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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения ГОСТ
единства измерении

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПНЕВМОЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ 8.343—79
Взамен

Методы н средства поверки

Stale system lor ensuring the uniformity of 
measurements. Air-electrical transducers. 

Methods and means of verification

Инструкции 282—59 
а  части поверки 

лиеемозлектроконтект» 
иых преобразователей
с предельными кон-

тентами

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 января 
1979 г. М? 109 срок введения установлен

с 01.01 1980 г.

Настоящий стандарт распространяется на пневмозлектрокон- 
тактные преобразователи (далее-  преобразователи), выпускае
мые по ГОСТ 21016—75, и устанавливает методы и средства их 
первичной и периодической поверох.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

I.I. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции и применены средства поверки, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Номер
пупки

стандарта

CpriCTM ПОАСрАИ н их 
норм* 1ий1и>* к'» ни чесимс

KftpjintpHCTttKH

ОС»г<«л»>к1сть npQ*j ten** 
оаеряинк крм

Намнеиоатис nncpjjn* щ5 s-
2 S S

ааS
i

• *
>,* fа * а*
5 S п

Внешний осмотр 3.1 Д» Да Да
Опробование: 3.2 — — —
проверка перемещений 

указзгеля шкалы
3.2.1 Стойка вертикального 

оптиметра по ГОСТ
5405—75,

контрольное измери
тельное сопло (см. спра
вочное приложение 3): 

переходная втулка (см 
справочное приложение 
4)

Да Да Да

проверка перемещения 
винтов настройки кон
тактов

3.2.2 Да Да Да

Издание официально* Перепечатке воспрещена
©Издательство стандартов, 1979



Стр. 2 ГОСТ 8J43—T9

Пpodo.vKtHue табл. I

Номер
пункт»

стаилрта
CpesctDJ поверь* и их 
корм»тнйко-т*хничеекие 

характеристик*

Овяхатрзьмоеть лроцсасмий 
(inграции при

II ivM'1'oia »и* операции 2 3 -»

ж

О/

1
а.

ш* 'Ч Cmпь

проверка герметичнос
ти пневматической систе
мы

3.2.3 Манометр избыточного 
давленая класса точнос
ти 1 с верхним пределом 
измерения 0.25 МПа 
(2.5 кгс/см*) по ГОСТ 
8525- 77

Да Да Да

проверка резьбы вход
ных концевых штуцеров

3.2.4 Калибры для метриче
ской резьбы М14х 1—6 
М10Х1—б по ГОСТ 
18465—73

Да Да Нет

проверка сопротивле
ния изоляции электри
ческих цепей преобразо
вателя относительно кор
пуса

3.2.5 Мегомметр с верхним 
пределом измерения 
!0 МОм и номинальным 
напряжением 500 В по 
ГОСТ 8035-60

Да Да Нет

проверка электриче
ской прочности изоляции 
между всеми электричес
ки ни цепями и корпусом

3.2.6 Универсальная пробой
ная установка типа 
УПУ-1М с верхним пре
делом измерения 500 В

Да Нет Нет

преобразователей
Определение мегроло- 3.3 — — —

гических параметров:
Да Да Нетопределение шерохова

тости рабочих поверхно
стей контактов

3.3. J Оптический прибор ти
па МИИ с пределом из
мерения ло Ra =-0.062 
икм;

аттестованные детали с 
параметрами шерохова
тости /?а-0.16 мкм по 
ГОСТ 27S9— 73

определение изменения 
измерительного давления 
преобразователей типа П

3.3.2 Стойка вертикального 
оптиметра по ГОСТ
5405—75;

контрольное измери
тельное сопло (см. спра
вочное приложение 3);

переходная втулка (см 
■нравочмое приложение 
«>:

манометр избыточного 
(явления клзеез точнос
ти 1 с верхним прелс- 
юм измерения 0.25 МПа 
2,5 кгс/см*) по ГОСТ 

5625—77

Да Нет Нет
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Продолжение табл. I

Н о м е р С р е д с т в *  п о в е р к е  л их

O 6 fJJT < -JK *0 CTb 
п равелених  

о п е р а ц и и  п р и

Л шП и к м е м о а ш и е  о п е р а ц и и п у н к т а »орм»тивно-техиическме V
ща ж х

с та н д а р та х *р * * т е р м с г х к и
г * ,  г

V
Sо

Г  И
2  г» О

ж
%> 323.

Л X  Cl а •  к

определение размаха 
■(нестабильности) сраба
тываний преобразоаате-

з . з . з - - — -

ля:
7япа П 3 .3 .3 . ! Мановзкуумметр ти

па МВ с пределами из
мерения не менее 1.6 кПа 
(160 мм вод. ст.) по 
ГОСТ 9933—75;

стойка вертикального 
оптиметра по ГОСТ 
г>405—75;

контрольное измери
тельное сопло (см. спра
вочное приложение 3);

переходная втулка (см. 
справочное приложение 
4);

Оптика тори типов 01П

Да Да Да

типа П А  в етатичес- 3 .3 .3 .2 Да Да Д*
м м  режиме и 02П по ГОСТ 

10593—74;
стойка вертикального 

контактного интерферо
метра

контрольное измери
тельное сопло (см. спра
вочное приложение 3);

переходная втулка (см. 
справочное приложение
4);

кронштейн (см. спра-

тина Т1А в  динамичес
ком режиме

З . З . З . З
ночное приложение 5) 

Поверочная установка 
типа УДПП (см. спра-

Да Нет Нет

3.3.4
вочное приложение 6)

определение погреш
ности настройки преобра- ~
зовзгеля:

типа II 3.3.4.1 По п. 333.1 Да Да Да
типа Г1А в статячес- 3.3.4.2 По п. 333.2 Да Да Да

ком режиме 
типа ПА в динамичес

ком режиме
3.3 .4 .3  

3.3.5

По п. 33.3.3 Да Нет Нет

определение смешения 
настройки прообразом-

— “ *— ~
теля

t  a*», tit



Стр. 4 ГОСТ «.343—79

Продолжение табл. J
Обязательность

Номер Срслстод пооерки и и»
врб#*д*ми« 

операции при

Н*имскаяа»-ис операции nyu»j* иор»ытя|>ио-теы|*чески« 1*2. • X
ciлилярг» >*р1 «тери<тики

щ X
Оа

к" S
a s sой*»

1 2 2 а ss s -

типа П 3.3.5.1 По п. 3.3.3.1; 
пневматическое обка

точное устройство (см. 
справочное приложение 
7)

По п. 3.3.3.2;

Да Да Нет

типа ПА 3.3.5.2 Да Да Ног
пневматическое обка

точное устройство (си. 
справочное приложение
7)

По п. з з з лопределение погрет- 3.3.6 Да Да Да
мости обратного хода пре
образователя типа П

3.3.7определение погреш
ности показаний преоб
разователя типа ПА

По п. 333.2; 
плоскопараллельные

Да Да Да

концевые меры длины 
5-го разряда по ГОСТ

3.3.8
8.166-75

определение размаха 
(нестабильности) сраба
тываний преобразователя 
в условиях вибрации:

По п. 3.33.1;

Да Нет Пег

типа П
вибрационная механи

ческая установка типа 
УВ 70—ICO с верхним
пределом частот 100 Гц 
или электродинамический 
вибростенд типа 
ВЭДС-100 с верхним 
пределом частот 100 Гц

типа ПА По п. 333.2: 
вибрационная мехаин-

ясская установка ти-
па УВ 70—100 с верхним 
пределом частот 100 Гц 
или электродинамический
виброст^нд типа 
ВЭДС-100 с верхним
пределом частот 100 Гц

П р и м е ч а н и е .  Поверку по пп. 3-2.6 и 3.3.8 проводят выборочно.
1.2. Допускается применять другие вновь разработанные или 

находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метро
логическую аттестацию в органах государственной или, с их раз-
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решения, ведомственной метрологической службы и удовлетворя
ющие по точности требованиям настоящего стандарта.

а. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА к  ней

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следу
ющие условия:

атмосферное давление 101 ± 3  кПа (760±25 мм рт. ст.);
относительная влажность воздуха 58±20%;
температура воздуха 20±2°С и изменение температуры за вре

мя поверки 0,5°С —для преобразователей типов П и ПА 1-го 
класса точности;

температура воздуха 20±4°С и изменение температуры за 
время поверки 1°С—для преобразователей тина ПА 2 и 3-го клас
сов точности;

сжатый воздух должен соответствовать 0 классу (точка росы 
поЗ-му классу) по ГОСТ 17433—72;

для преобразователей типа П при входных соплах диаметром 
не более 1 мм используют измерительное сопло диаметром 1 мм. 
при входных соплах диаметром более I мм — измерительное соп
ло диаметром 2 мм;

рабочее давление преобразователя 0,1—0,2 мПа (1.0— 
2.0 кгс/см2).

2.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены сле
дующие подготовительные работы:

контакты преобразователя должны быть промыты спиртом по 
ГОСТ 18300-72;

давление воздуха, подаваемого на преобразователь, должно 
быть стабилизировано при помощи стабилизатора по ГОСТ
14683-69;

преобразователи должны быть подготовлены к работе в соот
ветствии с нормативно-технической документацией (далее—НТД> 
на преобразователи конкретного типа.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. В н е ш н и й  о с м о т р
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие 

преобразователей требованиям ГОСТ 21016—75, относящимся к 
шкале, устройству для настройки контактов и числу контактов, а 
также в части комплектности и маркировки.

Поверяемые приборы не должны иметь механических повреж
дений.

3.2. О п р о б о в а н и е
3.2.1. Перемещение указателя шкалы проверяют по схеме 

справочного приложения 2. Подают воздух рабочего давления и 
2*
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устанавливают измерительный зазор по НТД на преобразователи 
конкретного типа. Регулируя вентиль противодавления, наблюда
ют перемещение указателя в пределах всей шкалы.

3.2.2. Перемещение винтов настройки контактов проверяют 
ручным вращением. Не должно быть заеданий.

3.2.3. Герметичность пневматической системы проверяют мано
метром. подключая его вместо измерительного сопла, при этом 
вместо вентиля противодавления устанавливают заглушку и пере
крывают пробкой концевое соединение. На входе в измерительную 
камеру устанавливают кран, подают в преобразователь воздух 
давлением 0.15 МПа. кран перекрывают. Пневматическую систему 
преобразователя считают герметичной, если в течение 3 мин по
казание манометра не изменится.

3.2.4. Резьбу входных коицевых штуцеров проверяют калибра
ми. Резьба должна соответствовать требованиям, установленным 
в ГОСТ 21016-75.

3.2.5. Сопротивление изоляции электрических цепей преобразо
вателя относительно корпуса проверяют мегомметром между:

выводной клеммой подвижных контактов и корпусом;
выводными клеммами регулируемых контактов и корпусом;
выводными клеммами подвижных и регулируемых контактов.
Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям, 

установленным в ГОСТ 21016—75.
3.2.6. Электрическую прочность изоляции между всеми элек

трическими цепями и корпусом преобразователя проверяют на 
универсальной пробойной установке переменным напряжением. 
Контакты преобразователя размыкают. Подают испытательное 
напряжение, постепенно увеличиваемое от нуля до 500 В между 
всеми соединенными клеммами контактов и корпусом, выдержи
вают его в течение 1 мин, после чего снижают напряжение плавно 
до нуля.

Изоляция между всеми электрическими цепями и корпусом 
преобразователя должна соответствовать требованиям, установ
ленным в ГОСТ 21016—75.

3.3. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в
3.3.1. Шероховатость рабочих поверхностей контактов опреде

ляют перед сборкой контактного узла преобразователя при помо
щи оптического прибора или визуальным сравнением с аттесто
ванными образцовыми деталями.

Шероховатость рабочих поверхностей контахтов не должна 
превышать значений, установленных в ГОСТ 21016—75.
. 3.3.2. Изменение измерительного давления преобразователей 
типа П определяют по схеме еправочного приложения 2 с отклю
ченным вакуумметром. На стойке при помощи переходной втулки 
закрепляют контрольное измерительное сопло (см. справочные 
приложения 3 и 4).
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В преобразователь подают воздух, устанавливая измеритель
ный зазор по НТД на преобразователи конкретного типа. Венти
лем противодавления устанавливают указатель преобразователя 
на нулевую отметку шкалы. Перемещают столик стойки до уста
новки указателя последовательно в положения, соответствующие 
крайним отметкам шкалы, и в этих положениях снимают показа
ния по манометру. Разность этих показаний принимают за изме
нение измерительного давления.

Изменение измерительного давления преобразователей типа П 
не должно превышать значений, установленных в ГОСТ 21016--75.

3.3.3. Определение размаха (нестабильности) срабатываний 
преобразователей

3.3.3.1. Размах срабатываний контактов преобразователей ти
па П определяют по схеме справочного приложения 2 при помощи 
вакуумметра. Контрольное измерительное сопло укрепляют на 
стойке через переходную втулку (см. справочные приложения 3 
и 4).

Перекрывают краны от вакуумметра н устанавливают измери
тельный зазор по НТД на преобразователи конкретного типа. 
Вентилем противодавления устанавливают указатель на нулевую 
отметку шкалы. Открывают кран и настраивают контакты преоб
разователя на срабатывание.

Отводят столик от сопла до изменения показаний мановакуум- 
метра на 0.4—0,5 кПа (40—50 мм вод. ст.), при этом контакты 
преобразователя размыкаются. Затем медленно подводят столик 
до момента срабатывания контактов, снимают показания уровней 
в двух коленах мановакуумметра и вычисляют их разность. Изме
рения повторяют десять раз.

Поверку проводят для каждой контактной пары преобразова
теля. Размах срабатываний контактов /? вычисляют по формуле

*= !* ,■ «  *■«*!. (!)
где Хин,* и Яша — разность максимального и минимального пока

заний уровней в двух коленах мановакууммет
ра, кПа (мм вод. ст.).

Размах срабатываний контактов преобразователей типа П не 
должен превышать значений, установленных в ГОСТ 21016—75.

3.3.3.2. Размах срабатываний преобразователей типа ПА по 
окончательной команде в статическом режиме определяют при 
помощи оптикатора. В кронштейне, закрепленном на стойке, уста
навливают оптнкатор и через переходную втулку контрольное из
мерительное сопло (см. справочные приложения 3—5).

Перемещая столик, изменяют измерительный зазор и настраи
вают преобразователь на срабатывание по окончательной команде 
при установке указателя оптикатора на нулевую отметку шкалы.
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Столик отводят от измерительного сопла, затем медленно подво
дят его до момента срабатывания до окончательной команде, сни
мают показания по оптикатору. Измерения повторяют десять раз.

Размах срабатываний по окончательной команде вычисляют 
как разность максимальных и минимальных показаний но опти
катору.

Размах срабатываний по предварительной команде определяют 
как описано выше, настраивая преобразователь на срабатывание 
на любой отметке шкалы слева от нулевой.

Размах срабатываний преобразователей типа ПА по оконча
тельной и предварительной командам не должен превышать зна
чений, приведенных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Класс точлостн 
поверяемого 

«реобрамнмг«да

Р»»маа срабатываний
Погрешность
настройки,

мм

Смешение наст
ройки после 
IS0O условных 
измерений, мм

по окончательной 
команде, mv

по предваритель
ной команде, мм

I 0.0005 0,003 ±0.0005 ±0.0003
2 0.0010 0,005 ±0,0010 ±0,0015
3 0,020 0.010 ±0.0020 ±0.0020

З.З.З.З. Размах срабатываний преобразователей типа ПА по 
■окончательной команде в динамическом режиме определяют на 
поверочной установке по схеме справочного приложения 6.

Устанавливая цену деления образцового измерительного уст
ройства 0,1 мкм, поворотом основного эксцентрика указатель 
шкалы устанавливают на нулевую отметку.

Контрольное измерительное сопло (см. справочное приложе
ние 3) укрепляют в блок-наладке. Устанавливают начальный из
мерительный зазор между соплом и столиком установки по НТД 
ла преобразователь конкретного типа.

Вспомогательный эксцентрик устанавливают в верхнее поло
жение и настраивают преобразователь на срабатывание по окон
чательной команде. Приводом вспомогательного движения отво
дят столик до размыкания контактной пары и приводом основ
ного движения задают динамический режим — гармонические ко
лебания с амплитудой перемещения столика 10 мкм, частотой 
изменения размера 0,2; 0,5; I и 2 Гц. Затем подводят столик до 
замыкания контактной пары, привод основного движения останав
ливают и снимают показания при установлении основного эксцен
трика в верхнее положение. На каждой частоте снимают десять 
показаний и вычисляют размах срабатываний в динамическом 
.режиме.
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Размах срабатываний преобразователей тина ПА по оконча
тельной команде в дннамичесхом режиме не должен превышать 
значений, приведенных в табл. 2.

3.3.4. Определение погрешности настройки преобразователей
3.3.4.1. Погрешность настройки контактов преобразователей 

тина П определяют по схеме справочного приложения 2.
Установка и настройка поверяемых и образцовых средств из

мерений— по п. З.З.З.1.
Снимают начальное показание разности уровней мановакуум- 

метра.
Отводят столик от сопла до изменения показаний манометра 

на 0,4—0,5 кПа (40—50 мм вод. ст.), затем подводят до срабаты
вания контактов и снимают показания разности уровней мано
метра, измерения проводят пять раз (первая серия). Выполняют 
три серии измерений. Погрешность настройки контактов преобра
зователя А„ вычисляют по формуле

Д„-|АГ0- Х 1(. (2)
где Ас — начальное показание, кПа (мм. вод. ст.) ;

X* — среднеарифметическое пяти показаний I-й серии, хПа 
(мм вод. ст.).

Погрешность определяют для каждой контактной пары. По
грешность-настройки контактов преобразователей типа II не долж
на превышать значений, установленных в ГОСТ 21016—75.

3.3.4.2. Погрешность настройки преобразователей типа ПА в 
статическом режиме определяют при помощи оптикатора. Уста
новка и настройка поверяемых и образцовых средств измерений — 
ло п. 3.3.3.2.

Снимают начальное показание по оптикатору. Отводят столик 
от сопла, затем подводят до срабатывания по окончательной ко
манде и снимают показания по оптикатору. Далее поверку и вы
числение погрешности настройки Д„ в миллиметрах проводят, как 
описано в п. 3.3.4.1.

Погрешность настройки преобразователей типа ПА в статиче
ском режиме не должна превышать значений, приведенных в 
табл. 2.

3.3.4.3. Погрешность настройки преобразователей типа ПА в 
динамическом режиме определяют, устанавливая и настраивая 
позоряемые и образцовые средства измерений по п. З.З.З.З.

Снимают начальное показание при установлении основного 
эксцентрика в верхнее положение. Приводом вспомогательного 
движения отводят столик до размыкания контактной нары и при
водом основного движения задают динамический режим— гармо
нические колебания с амплитудой перемещения столика 10 мкм, 
частотой изменения размера 0,2; 0,5; 1 и 2 Гц.
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Приводом вспомогательного движения подводят столик до за 
мыкания контактной лары, при этом привод основного движения 
останавливают и снимают показания при установлении основного 
эксцентрика в верхнее положение. На каждой частоте снимают 
одно начальное и пять последующих показаний. Погрешность на
стройки Д„ в миллиметрах в динамическом режиме вычисляют 
по формуле (2).

Погрешность настройки преобразователей типа ПА в динами
ческом режиме не должна превышать значений, приведенных в 
табл. 2.

3.3.5. Определение смещения настройки преобразователей
3.3.5.1. Смешение настройки преобразователей типа П опреде

ляют по схеме справочного приложения 2 при помощи мзнова- 
куумметра и пневматического обкаточного устройства (см. спра
вочное-приложение 7). Проводят пять измерений по п. 3.3.3.1. За
тем, перекрыв кранами оба колена мановахууммстра, подключают 
вместо контрольного измерительного сопла (см. справочное при
ложение 3) обкаточное устройство. Включением пневматического 
реле задают три цикла обкатки по 5000 условпых измерений. 
После каждого цикла вновь выполняют пять измерений.

Смешение настройки Дс« в миллиметрах вычисляют по фор
муле

Дсм=-|А0~ Л ф

где Х0 — среднеарифметическое пятя показаний до обкатки. кПа 
(мм вод. ст.);

Х< — среднеарифметическое пяти показаний после каждого 
цихла обкатки. кПа (мм вод. ст.).

Смешение настройки преобразователей типа П не должно пре
вышать значений, установленных в ГОСТ 2101 б—75.

3.3.5.2. Смешение настройки преобразователей типа ПА опре
деляют при помощи оптикатора и пневматического обкаточного 
устройства (см. справочное приложение 7), устанавливая и на
страивая поверяемые и образцовые средства измерений по 
п. 3.3.3.2.

Выполняют пять измерений по п. 3.3,3.2. Затем вместо конт
рольного измерительного сопла (см. справочное приложение 3) 
подключают обкаточное устройство и включением пневматическо
го реле задают цикл обкатки 1500 условных измерений в течение 
1 ч. Затем вновь выполняют пять измерений. Смещение настрой
ки АСм в миллиметрах вычисляют по формуле (3).

Смещение настройки преобразователей типа ПА не должно 
превышать значений, приведенных в табл. 2.
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3.3.6. Погрешность обратного хода преобразователей типа ГТ 
определяют по схеме справочного приложения 2. Перемещая сто
лик, уменьшают измерительный зазор. Устанавливают указатель 
шкалы преобразователя на нулевую отметку. Снимают показания 
разности уровней мановакуумметра (примой ход).

Перемещают столик к соплу до изменения показании мано- 
вакуумметра на 0,2—0,3 кПа (20—30 мм вод. ст.). Затем отводят 
столик от сопла и устанавливают указатель шкалы преобразова
теля на нулевую отметку и снимают показание мановакууммстра 
(обратный ход). Измерения повторяют пять раз и вычисляют их 
среднеарифметическое.

За погрешность обратного хода принимают разность средне
арифметических пяти показаний мановакуум метра по прямому и 
обратному ходам. Погрешность обратного хода преобразователей 
типа П не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 
21016-75.

3.3.7. Погрешность показаний преобразователей типа ПА опре
деляют при помощи оптикатора, устанавливая поверяемые и об
разцовые средства измерений по л. 3 3.3.2.

Погрешность показаний определяют, изменяя измерительный 
зазор перемещением столика и устанавливая указатель преобра
зователя на нулевую отметку шкалы. Затем перемещают столик 
в пределах ±10 делений от нулевой отметки шкалы через пять 
делений и на каждой отметке снимают показания по шкале опти
катора.

В пределах шкалы погрешность показании определяют по вер
тикальному оптиметру (по оптикатору типа 02П для преобразо
вателей с иеной деления 0.0005 мм) па участках шкалы, соответ
ствующих 0.25; 0,5 и конечной отметке диапазона измерений 
шкалы.

Погрешность показаний преобразователей типа ПА не должна 
превышать значений, приведенных в табл. 3.

Ш 'н »  м л е н н е  ВОМрММОГО 
п р еи 6 р а э о г г 1 гл«

П о г р е ш н о с т ь  л о и э д м с А  п о п е р яе н о го  п р е о б р а зо в а т е л и  
п п р е д е л а х

± 1 0  д е л е н и й  о т  н улевой  
о т м е т к и  ш калы гскалы

0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 . 0 0 3
0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 3
0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 1 5
0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 3 0
0 . 0 1 0 0 0 , 0 1 0 0 0 , 0 0 0
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3.3.8. Размах срабатываний преобразователя в условиях виб
рации определяют на вибрационной установке при жестком креп
лении корпуса преобразователя к столу установки. Установку и 
•настройку поверяемых и образцовых средств измерений проводят 
по л. 3.3.3.1 для преобразователей типа П и по п. 3.3.3 2 — типа 
ПА. Отводят столик от сопла до размыкания контактной лары. 
Устанавливают фиксированную частоту колебаний стола вибра
ционной установки из диапазона 10—25 Гц дискретно через 5 Гц 
при амплитуде вибрации до 0,1 мм.

Размах срабатываний для каждой контактной пары на фикси
рованной частоте определяют сю п. 3.3.3.1 для преобразователей 
типа П и по п. 3.3.3.2 — типа ПА.

Размах срабатываний в условиях вибрации преобразователен 
типа П не должен превышать значений, установленных в ГОСТ 
21016—75, а преобразователей типа ПА —значений, приведенных 
в табл. 2.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

■1.1. Пневмоэлектроконтактные преобразователи, признанные 
•годными при первичной поверке, предприятие-изготовитель оформ
ляет отметкой в паспорте.

4.2. Пневмоэлектроконтактные преобразователи, признанные 
годными при поверке органами Госстандарта, оформляют выдачей 
•свидетельства установленной формы.

4.3. Результаты измерений заносят в протокол, форма которо
го приведена в обязательном приложении I.

4.4. Результаты периодической ведомственной поверки оформ
ляют документом, составленным ведомственной метрологической 
службой.

4.5. Пневмоэлекгроконтактные преобразователи, не удовлетво
ряющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и приме

нению не допускают.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ПРОТОКОЛ М -----------------
поверки пневмоэдектрокоитактного преобразователя

r t -----------------, типа------------------
Предприятие изготовителе. ----------------
Прибор принадлежит -----------------

Дата поверни-----------------

I. Определение размаха срабатываний преобразователей

Тип П

Номер
■зилрелия

Поклзаяик ма«ов1 ку]гмхстра. кПл tu n  box.  с».)

Л е м е  колено Правое кол ем
Р*»и1к т ь  показаний
Трианей члчовлкуум- 

метра X

1 0 ,4 6 ( 4 6 ) - 0 . 2 4 ( - 2 4 ) 0 , 7  ( 7 0 )
2 0 . 4 7 ( 4 7 ) — 0 , 2 5 ( — 2 5 ) 0 .7 2 ( 7 2 )
3 0 , 4 6 ( 4 6 ) 0 , 2 5 ( — 2 5 ) 0 .7 1 ( 7 1 )
4 0 , 4 8 ( 4 8 ) — 0 , 2 5 ( — 2 5 ) 0 .7 3 ( 7 3 )
5 0 .4 6 ( 4 6 ) — 0 , 2 6 ( — 2 6 ) 0 , 7 2 ( 7 2 )
б 0 .4 7 ( 4 7 ) — 0 , 2 4 ( — 2 4 ) 0 .7 1 ( 7 1 )
7 0 ,4 6 ( 4 6 ) — 0 . 2 о ( — 2 5 ) 0 .7 1 ( 7 1 )
8 0 ,4 7 ( 4 7 ) - 0 , 2 5 < — 2 5 ) 0 ,7 2 ( 7 2 )
9 0 , 4 6 ( 4 6 ) — 0 , 2 4 ( — 2 4 ) 0 ,7 0 ( 7 0 )

10 0 , 4 6 ( 4 6 ) — 0 , 2 4 ( — 2 4 ) 0 . 7 0 ( 7 0 )

J?^ f1Mir-.VeUI» 0 >73—0.70= 0 .3  кПа,
где R — размах срабатываний.

Tan ПА

Комер измерены Поклткииг оптикатозл. 
X, мы Комер измерение Показание .тгикатара,

X. мм

1 0 • 6 0.0003
2 0,0002 7 0,0002
3 0,0001 8 0,0002
4 0,0001 9 0,0002
■5 0.0002 10 0.0002

-0 .0 0 9 3 -0  .*0.0003 мм



Стр. 14 ГОСТ SJ43—T9

&
-0

-5
2

-0
.5

7
4

 -
0.

05
4 

кП
а



ГОСТ t-J4J—79 Стр. IS

Тип ПА

Серим измерена*
1 2 3

Напааьяое А'. 0.000 о.оео O.GO0

Последующие:
1 0.0001 0.0002 0.0002
2 0.0003 0.0002 0.0002
3 0.0001 О.СООЗ 0.0003
4 0.0001 0.0003 0.0003
5 0,0002 0,0002 0.0003

С редиса рифметичес-
кос, X 0.00016 0.00024 0.00025

Ан= Х о -Х 3=в-в.00025 -0.002.г» мм

3. Определение погрешности показаний преобразователей типа ПА

Подеряемые отметки шкалы, 
д м м и

Показана» опмкатора Погрешность показами*

МММ

0 0
+ 5 +  5.2 0.2
+10 +  10.7 0.7

0 0 _
— 5 — 5.3 - 0.3
—40 —10,5 —0.5
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
Справочное

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПОВЕРКЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТИПА П

/-.еооерхемыЯ пвевмомчштрокоитпктимй преобразователе 
?. 7—манометр избыточного хам ски х ; У— контрольное изме
рительное МЫО; *—статях стойки оптиметра или интерферо
метра: i —прайм; <—маеооакуумиетр. 1—электронное реле с »  

сяетссишальиым устройством
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ПРИЛОЖЕНИЕ *  
Справочное

КОНТРОЛЬНОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ СОПЛО

Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватывающих — по HI4. охватываемых — по ЬМ; 
остальных — Vi допуска квзлитета 15.
П р и м е ч а н и е .  При использовании сопла для поверки преобразователей 

типа П допуски на все размеры должны соответствовать первой строке, л тре
бования к форме не предъявляют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочно*

в-в

?М 7_

ZS*iS **>sJK s :У
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Справочное

КРОНШТЕЙН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

СХЕМА ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА УДПП

Привоя
ОСПОЛНОГО

Механизм Влок-излпдка
- - преобразоз.:- с поверяемый

движения тел и основно- прообразов i-
го движения телек

Пульт
управления

Привод
Механизм

лреобраэовя- Образцовое
вспомогатель

ного яви жени я
теля вспомога
тельного двп- 

жешгя

измерительное
устройство

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБКАТОЧНОГО УСТРОЙСТВА

/  -поесрммы й прссФраюгатель; 7—пневматическое реле: 3 ~ край. 4—постоянный 
дроссель; i -д р о с с м ь ; 6 ппспматитесхая емхостъ; 7—вдох фильтра; Л—пневмати

ческий клапан; 9— пневматически* регулятор давлении

ГОСТ 8.343-79
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