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Несоблюдение стандарта преследуется по закону ( * (

Настоящий стандарт распространяется на кинескопы для чер
но-белого и цветного телевидения и устанавливает метод измере
ния фокусирующего напряжения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1620—79.
Общие требования при проведении измерений н требования без

опасности должны соответствовать ГОСТ 21059.0—75.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. АППАРАТУРА

1.1. Требования к аппаратуре — по ГОСТ 21059.0—75.
1.2. Электрические функциональные схемы установок для из

мерения фокусирующего напряжения приведены на черт. 1 для 
сеточной модуляции н черт. 2 для катодной модуляции. Для много
лучевых кинескопов эти схемы соответствуют измерению фокуси
рующего напряжения одного электронного прожектора.

1.3. Регулирование напряжений управляющего и фокусирую
щего электродов производят с помощью резисторов R1 и R2, обес
печивающих требования ГОСТ 21059.0—75.
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ГОСТ 21059.10-79 С. 2

и  источник »мр№ к«Ш » первого анода {фохуснруюаего м ехтрол»); 
U j j  —асточивк напряжения *торого анода; У ус*—источник напряжения ус
коряющего электрода, V уПр—источник м иряж еаиа управляющего электро
де (подул* тор»); и  h—и ст о ч а т  напряжена я нахал». С—генератор радаер- 
тыеающвх токов; PVI—PV5— яольтметры (киловолътметры): PAI, РАЗ—ник- 

роампериетрьг. А», R3—регулируючцие резисторы

Черт. 1

У.,, —неточная н*пряженяя перюго анод* (фокусирующего злехтро- 
в а ); У „  -и е т о ч я к  напряжения второго яэаде; У у (я —источник на
пряжения ускоряющего элехтрода; Ууяр—источник напряжения у*- 
равняющего элехтрод» (катоде); У ь — нс то ч ян х напряжения наш ли.
С-генч?»тор разиертиаающнх го ко»; P V l—PVS—лодатчетри (кило- 

аолатчетры); » PAI, РАЗ чяхролмгерыетри, АЛ АТ—ретулнруюин* ре
зисторы

Черт. 2
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С. 3 ГОСТ 21059.10-79

1.4. Инструментальная погрешность измерения фокусирующего 
напряжения определяется .классом точности измерительных прибо
ров.

Закон распределения погрешностей — нормальный.

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

2.1. Подготовка к проведению измерений — по ГОСТ 
21059.0-75.

2.2. Устанавливают режим измерения, указанный в стандартах 
или технических условиях на кинескопы конкретных типов.

2.3. Фокусирующее напряжение измеряют вольтметром PV5 
после установления на фокусирующем электроде напряжения, 
обеспечивающего наи.пучшую фокусировку вертикальных и гори
зонтальных элементов испытательного изображения по всему ра
бочему полю экрана.

Допускается определять фокусирующее напряжение по наилуч
шему различению строчной структуры по всему растру (при номи
нальном числе строк и номинальных размерах экрана).

Если в середине и на краях экрана значения фокусирующего 
напряжения не одинаковы, то оптимальным значением фокусирую
щего напряжения необходимо выбрать напряжение, при котором 
обеспечивается наилучшее разрешение по испытательной таблице 
в вертикальном и горизонтальном направлениях, в круге, диаметр 
которого равен '/г размера диагонали экрана.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Для многолучевых кинескопов для цветного телевидения 

фокусирующее напряжение определяют в белом цвете.
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