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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИЕОРЫ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ СЧЕТНЫЕ, 
ИНДИКАТОРНЫЕ И КОММУТАТОРНЫЕ

ГОСТ
23012—78

Основные параметры

Device.*- multiposition counting indicated 
end switching. Basic parameters

В зам ен
ГОСТ 17454—72. 
ГОСТ 1745»—72, 
ГОСТ 1745В—72

Постанова*ннем Государственного комитата стандартов Соаата Министров СССР 
от 17 марта 1978 г. № 71S срои введения установлен

с 81.07 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на модернизируемые 
и вновь разрабатываемые многопозицнонные приборы счетные, 
индикаторные и коммутаторные (декатроны, полиатроны) и уста
навливает ряды значений основных параметров, нх допустимые 
сочетания.

2. Допустимые сочетания значений основных параметров счет
ных и коммутаторных декатронов должны соответствовать ука
занным в табл. 1.

Таблица I

Напргжежяе вэзиякяовсика 
ргэрялл в промежутке 

анод — катод, В

Спорость счета, число иш1ул*соа.'с

0.001—МО» 0.01-1  -10* 0.01-1-10* 0.01—МО*

80 + +

100 + +

150 4 - + 4 -

200 4 - +

300 + 4 - 4 - 4 -

400 + 4 - 4 -

450 + 4 - 4 -
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Стр. 2 ГОСТ 23012—7*

3. Допустимые сочетания значений основных параметров счет
ных и коммутаторных полиатронов должны соответствовать ука
занным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

С корость счета, число им зульеош с

Рабочий то к . иЛ
МО» *1 МО» МО* МО»

1 - 3 . + 4 - 4 - 4 -

4— 6 + + + 4 -

9 - 1 ! + + 4 - 4 -

15— 2 0 + 4 -

2 0 - 2 5 + . . .  4 -

25— 3 0 + 4 -

30— 4 0 + 4 -

Коэффициент пересчета должен соответствовать значениям 
следующего ряда: 10, 12, 30, 100.

4. Допустимые сочетания значений основных параметров счет
ных и индикаторных приборов должны соответствовать указан
ным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

К о » * ф и ш к н т  п е р е с ч е т а

Ч х с л о  c e t r a u u i x c a  т о ч е к  а  1 с м  л а н я м  ш к а л ы

3 3 а ь 7 10 15 »

1 0 ( 4 - )

3 0 i ± L ( 4 - ) ( 4 - ) ( + )

6 0
( + ) < + ) < + > ( + ) ( 4 - )

1 0 0 4 - 4 - + 4 -

1 2 5 4 - + 4 -

4 -2 0 0 4 4 -

2 5 0 4 - 4 -

П р и м е ч а н и е .  Разработка приборов с сочетанием параметров, отмечен
ных знаком ( + ) .  проводится в тех случаях, когда применение орнборов, пре
дусмотренных основными рядами, невозможно.

Яркость свечения должна выбираться из ряда R40 по ГОСТ 
«032—56: 30; 40; 50; 80; 100; 140; 170; 200; 500 к д /м 2.
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