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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 13 декабре 1977 г. Не 2866 срок действие установлен

С 01.01 1979 г. 
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на усилительные, вып
рямительные, генераторные и модуляторные лампы мощностью, 
рассеивзсмой анодом до 25 Вт.

Стандарт устанавливает методы намерения времени разогрева 
катода по наибольшей скорости увеличения тока анода и времени 
готовности по заданному значению тока анода.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 207—64 в части, касающейся измерения временя разогрева ка
тода по наибольшей скорости увеличения тока анода.

Стандарт соответствует Публикации МЭК 15I — Я, в части, ка
сающейся метола измерения времени готовности.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Измерительные установки, а также общие правила измере
ний должны соответствовать ГОСТ 8089—71 и требованиям настоя
щего стандарта

1.2. Измерение производят в условиях и режимах, указанных в 
стандартах на лампы конкретных типов* (далее — стандартах).

* Здесь к далее при отсутствии стандартом на лампы конкретных типов нор
мы, режимы н требования указывают в нормативно-технической документации.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

®  Издательство стандартов, 1978
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1.3. Рекомендуется иметь стабилизированные источники напря* 
жеиия для всех электродов испытываемой лампы

1.4. Перед измерением времени разогрева катода или времени 
готовности к нити накала или подогревателю лампы не должны 
подаваться электрические напряжения в течение времени, равно
го не менее 50-кратного значения нормы на время разогрева като
да или времени готовности.

1.5. При выполнении требований настоящего стандарта относи
тельная погрешность измерении должна быть в пределах ±10%  с 
вероятностью Р*=0,99.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАЗОГРЕВА КАТОДА 
ПО НАИБОЛЬШЕЙ СКОРОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОКА АНОДА

2.1. А п п а р а т у р а
2.1.1. Функциональная электрическая схема установки для изме

рения времени разогрева катода должна соответствовать указан
ной на черт. 1 (в качестве примера приведена функциональная 
электрическая схема установки для измерения времени разогрева 
катода тетрода при фиксированном смещении на управляющей сет
ке).

РА — чикроаипгрметр поетошшмч) той.»; б/. 67. (it. 01. OS -  сг^мк^иромимые не- 
W9MBUI шггааия; С • кдемасатор; Л — бяаыидуьцяоипиП pcaiictwp; P V l. P V t. PV3. PV l— 
o o .-b T v c ip ii r« T c .m :*o to  tOKJ; 17. — испы ты ваема* . и к п г :  S I. S t —  вы клю чатели; P  — счет- 

тик spcveim

Черт. I

2.1.2. Сопротивление резистора К должно соответствовать тре
бованиям, указанным в таблице.
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Предел* ючереимн >о».а дчол, мА Д«су,дичи* аначеии* ссоротовдепи*. i-Ом. и* йод**

До 1.5 30
Свыше 1,5 до 5 10

•> 5 » 15 3
» 15 э .V) I
* 50 » 150 о,з
з 1а0 э 500 0.1
2.1.3. Емкость конденсатора С должна Сигь возможно Соль-

шей, но постоянная времени RC цепи не должна превышать 1/3 
временя разогрева катода. Применение электролитического конден
сатора недопустимо.

2.1.4. Внутреннее сопротивление источника питания накала ис
пытываемой лампы должно быть таким, чтобы при изменении наг
рузки от нуля до наибольшего значения напряжение источника ме
нялось не более чем на 5%.

2.1.5. Относительная погрешность измерения счетчиками време
ни должна быть в пределах =5% . Допускается при времени разог
рева и времени готовности более 10 с производить измерения е по
мощью механического секундомера, с погрешностью измерения 
= 5% .

Рекомендуется применение устройства для автоматического 
включения и выключения измерителя времени.

2.1-6. Допускается подключение к контактам а и б электричес
кой схемы, указанной на черт. I, индикаторного устройства, конт
ролирующего изменение значения тока анода при точности отсче
та, соответствующей п. 1.5.

2.2. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  н з - м е р е н и й
2.21. Время разогрева катода tK (черт. 2) по наибольшей ско

рости увеличения тока анода определяют как интервал времени с 
момента подачи напряжения накала до момента, когда скорость 
увеличения тока анода достигнет наибольшего значения, при нап
ряжениях источников питания и полных сопротивлениях цепей 
электродов, указанных в стандартах.

2.2.2. Выключатель напряжения накала SI устанавливают в по
ложение «выключено».

2.2.3. Устанавливают электрический режим в соответствии с тре
бованиями п. 1.2.

2.2.4. Выключатель S1 ставят в положение «включено», однов
ременно подают напряжения на остальные электроды лампы и 
счетчик времени. Максимальное отклонение стрелки измерительно
го прибора РА соответствует максимальной скорости изменения 
тока анода. Оно фиксируется но счетчику времени.

Приме ча ние .  Л опускается подача напряжений аа остальные электроды 
лампы до включения напряжения накала.
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2.2.5. Интервал времени, отсчитанный по счетчику, от момента 
включения напряжения накала до момента максимального измене
ния скорости тока анода есть время разогрева катода.

Типовая зависимость установления токе анода пампы 
с момента включения напряжения накала

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ГОТОВНОСТИ 
ПО ЗА Д А Н Н О М У ЗНАЧЕНИЮ ТОКА АН О ДА

3 I • А п п а р а т у р а
3.1.1. Функциональная электрическая схема установки для из

мерения времени готовности должна соответствовать указанной на 
черт. 3 (в качестве примера приведена функциональная электри
ческая схема установки для измерения времени готовности для тет* 
рода при фиксированном смещении на управляющей сетке).

РА — MH-i^navncpMCip постоянного тока: 01 G>. G4 -  < ™ 6 м тд о а и и ы в  “ ствяив-
ПШйння: VI -  искитымсчя» лампа; К -резистор: PV1. Р \2, PV3. PV* — воль,метры 

постояикосо тока. S — выключатель
Черт. 3
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3.1.2. Сопротивление резистора R  должно быть таким, чтобы па
дение напряжения на нем при установившемся токе анода не пре
вышало 5% напряжения анода.

3.1.3. Внутреннее сопротивление источника питания накала дол
жно соответствовать требованиям п. 2.1.4.

3.1.4. Счетчик времени должен соответствовать требованиям 
п. 2.1.5.

3.1.5. Допускается подключение к контактам а  и б  электричес
кой схемы, указанной нз черт. 3, индикаторного устройства, обес
печивающего фиксацию момента достижения током анода задан
ного значения или запись характеристики его изменения во време
ни при точности отсчета, соответствующей п. 1.5.

3.2. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
321 . Время готовности t n  (черт. 2) определяют как интервал 

времени с момента подачи напряжения накала до момента, когда 
ток анода достигнет 80% величины ранее измеренного установив
шегося значения при напряжениях источников питания и полных 
сопротивлениях цепей электродов, установленных в стандартах.

3.2.2. У каждой испытываемой лампы измеряют установивше
еся значение тока анода. За установившееся значение тока анода 
для данной испытываемой лампы принимают значение тока ано
да, определяемого и режиме измерения времени готовности по 
истечении времени предварительного прогрева, указанного в 
стандартах.

Для ламп, у которых ток анода задан а  рабочей точке анод
но-сеточной характеристики, перед измерением времени готовнос
ти определяют напряжение смещения в рабочей точке по ГОСТ 
7046-54.

3.2.3. Измерение времени готовности — по пп. 2.2.2 —2-2.5.
3.2.4- По счетчику времени фиксируют время с момента вклю

чения напряжения накала до момента, когда ток анода достигнет 
80% величины ранее измеренного установившегося значения. Из
меренный интервал времени принимают за время готовности.

3.2.5. Допускается проверять время готовности на соответствие 
заданному значению. В этом случае лампу без предварительного 
прогрева устанавливают на измерительную позицию. После од
новременной подачи напряжения накала и напряжений на ос
тальные электроды (остальные напряжения на электроды мо
гут подаваться до подачи напряжения накала) через время, за 
данное в стандартах ка.к время готовности, замеряют значение 
тока анода

3.2.6. Лампу выдерживают в режиме испытания до достиже
ния установившегося значения тока анода. Если измеренное через 
интервал времени, равный указанному времени готовности лампы,
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значение контролируемого параметра составляет не менее заданно
го процента от сел и чины установившегося значения, то лампа счи
тается годной по времени готовности.
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Пункт 1 I. Эамеинть ссылку: ГОСТ 8С29—'71 на ГОСТ 19436.0—80.
Пункт 1.5. Исключить слои»: «При выполнения требований настоящего 

сгаидаота».
Чертежи 1, 3. Подрисуиочнкс подписи. Заменить слова: «Я — безындук

ционный резистор». «Я — резистор» на «Я — безындукционный рез-ютор (мо
жет ьход:тть в состав стабилизированного источник* витания)».

Пункт 2.1.5. Заменить слово: «счетчикам*» на «счетчика».
Пункт 2.2.5. Заменить слова: «максимального изменения скорости» на 

«когда скорость изменения тока анод* будет максимальной».
Пункт 3.2.3 пзложкть о новой редакции:
«3.2.3. Выключатель напряжения ставят в положение «выключено».
Раздел 3 дополнить новым я пунктами 3.2.3.1, 3 2.3.2:
«3J2L3.1. Устанавливают электрический режим о соотаетстпян с требова

ниями г. 1.2.
3.2.32. Выключатель г ставят в положение «включено», одновременно по

длюг напряжение на остальные злектроды лампы».
(ИУС N*8 I960 г.)
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