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Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные ма
териалы и устанавливает методы определения водопоглощен и я 
лакокрасочной пленкой на окрашиваемой поверхности н влагопо- 
глощення свободной пленкой лакокрасочного материала.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПЛЕНКОЙ 
НА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Метод заключается н определении массы воды, поглощенной 
лакокрасочной пленкой на окрашиваемой поверхности, погружен
ной в воду при определенных температуре и времени испытания.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.1. А п п а р а т у р а  и м а т е р и а л ы
1.1.1. Для испытания применяются:
пластинки из алюминиевой фольги (ГОСТ 618—73) или алю

миниевых листов (ГОСТ 21631—76. ГОСТ 13726—78) размером 
50x50 мм и толщиной 0.25—0,3 мм, имеющие отверстие в верх
ней части диаметром 1—2 мм. Допускается применять пластинки 
нз других материалов и других размеров, если это предусмотре
но нормативно-технической документацией на лакокрасочный ма
териал;

ванночка стеклянная;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
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стаканчики для взвешивания СН 60/14, СН 85/15 по ГОСТ
25336-82;

несы лабораторные общего назначения 2-го класса точности 
по ГОСТ 24104—88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

термостат жидкостный, обеспечивающий поддержание задан
ной температуры с погрешностью измерения не более 2 СС;

термометр ртутный стеклянный лабораторный с пределами из
мерения от 0 до 100*0 и ценой деления 1 °С;

бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—76.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
1.2.1. Для испытания готовят три образца. Пластинки для на

несения лакокрасочного материала подготавливают по ГОСТ 
8832—76, разд. 3.

1.2.2. Перед нанесением лакокрасочного материала пластинки 
пронумеровывают и взвешивают. Результат взвешивания записы
вают с точностью до четвертого десятичного знака.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 2).
1.2.3. Вязкость лакокрасочного материала, метод нанесения, ре

жим сушки, толшнна и время выдержки покрытия перед испыта
нием должны соответствовать указаниям нормативно-технической 
документации на испытуемый материал.

Покрытие наносят на одну сторону пластинок, если нет дру
гих указаний в нормативно-технической документации на лако
красочный материал.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
1.3.1. Пластинки с покрытием, предварительно взвешенные, 

свободно подвешивают на расстоянии 10 мм друг от друга крюч
ком из медной проволоки о панночку, наполненную дистиллиро
ванной водой с температурой (20±2)°С, если нет других указа
ний в нормативно-технической документации на испытуемый ма
териал. Пластинки должны быть полностью погружены в воду. 
Пузырьки воздуха, появившиеся на покрытии после погружения 
образна в воду, удаляют мягкой кисточкой. Через сутки, если нет 
другого указания в нормативно-технической документации на ис
пытуемый материал, пластинки вынимают из воды, осушают 
фнльтропальной бумагой, помешают в предварительно взвешен
ный стаканчик, закрывают крышкой и снова взвешивают.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).
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1.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.4.1. Водопоглощекие (W„) и процентах вычисляют по фор

муле

п тх—т̂
где та— масса чистой пластинки, г;

Ш| — масса пластинки с покрытием до испытания, г; 
гп2 — масса с покрытием после испытания, определяемая раз

ностью массы пластинки со стаканчиком и массы ста
канчика, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
трех параллельных определений, допускаемые расхождения меж
ду которыми не должны превышать’ 10% относительно среднего 
результата вычисляемого водопоглощения.

Результат записывают с точностью до первого десятичного 
знака.

(Измененная редакция, Иэм. № 1, 2).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГОПОГЛОЩЕНМЯ СВОБОДНОЙ
п л е н к о й  во  в л а ж н о й  а т м о с ф е р е

Метод заключается в определении массы влаги, поглощенной 
свободной пленкой лакокрасочного материала, помещенной в экси
катор над раствором сернокислого натрия, при определенных тем
пературе и времени испытания.

(Измененная редакция, Изм. JA 2).
2.1. А п п а р а т у р а  и м а т е р и а л ы
2.1.1. Для испытания применяются:
эксикатор по ГОСТ 25336—82, обеспечивающий постоянно 

влажность (95±2)%  (эксикатор заполняют раствором сернокис
лого натрия по ГОСТ 4171 -76, в котором содержится избыток 
20—25% нерастворнвшейся соли);

стаканчики для взвешивания СН 34/12, СВ 24/10 но ГОСТ 
25336-82;

весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности 
по ГОСТ 24104—88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
2.2.1. Для испытании готовят пленки массой нс более 0,2 г. 

Свободные пленки испытуемого лакокрасочного материала полу
чают по ГОСТ 14243—78.
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Вязкость материала, метод нанесения, режим сушки, толщина 
и время выдержки покрытия перед снятием пленки должны быть 
указаны в нормативно-технической документации на испытуемый 
материал.

2.3. П р о  не д е н и е  и с п ы т а н и я
2.3.1. Пленку, подготовленную по л. 2.2.1, помещают в предва

рительно взвешенный стаканчик и снова взвешивают. Результат 
взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного 
знака. Затем пленку вынимают из стаканчика и свободно подве
шивают на медный или стеклянный крючок в эксикаторе, где под
держивается постоянно относительная влажность (95±2)% .

Испытание проводят при температуре (20± 2)°С, если нет дру
гих указании в нормативно-технической документации на испы
туемый лакокрасочный материал.

/Через сутки, если ист других указаний в нормативно-техниче
ской документации на испытуемый материал, пленку вынимают 
из эксикатора, снимают с крючка, помещают в стаканчик и взве
шивают.

Испытание хрупких лакокрасочных пленок проводят, помещая 
и эксикатор открытый стаканчик с пленкой.

(Измененная редакция, Изм. № I, 2).
2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Влагопоглощение (!ГПЛ) в процентах вычисляют по фор

муле
_ (/Пд— 100

где т | — масса пустого стаканчика, г;
т2 — масса стаканчика с пленкой до испытания, г;
/и* — масса стаканчика с пленкой после выдержки в эксика

торе, г.
Результат записывают с точностью до первого десятичного 

знака.
За результат испытания принимают среднее арифметическое 

трех параллельных определений, допускаемые расхождения меж
ду которыми не должны превышать 10% относительно среднего 
результата вычисляемого влагопоглощеиня.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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