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ОГРАНИЧИТЕЛИ 
Конструкция и размеры

Restrictive bushes. 
Construction and dimensions

гост
20931-75

Постановлением Государственного комитата стандарте» Совета Министров СССР от 2S июна 197J г. MS 1620 срои 
действия установлен

с 01Л7. >  
до 01.07.tl

Несоблюдение стандарта преспедуатся по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ограничители, предназначенные для сменных пресс- 
форм, устанавливаемых на блоки по ГОС! 20925—75.

2. Конструкция и размеры ограничителен должны соответствовать указанным на чертеже и 
в таблице.

RZ4G,_  V W)

Р а з м е р ы  в мм

ООоиичвикс
огрммчмтсдей (Трчыеияомпс-к // А Мч«о. кг

1036-0311 20 16 0.06

1036-0312 25 20 о.ое

1036-0313 30 25 0.09

1036-0314 36 30 0,10

1036-0315 40 34 0.12

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е и и я ограничителя размером Н - 2 0  мм:

Ограничитель 1036-0311 ГОСТ 20931—75

Издание официальное

74

Перепечатка воспрещена

эксклюзивные кардиганы

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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3. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
4. Твердость — HRC 34.,. 38.
5. Технические требования — по ГОСТ 20934 —75. , ___ Л
6. Маркировать: обозначение ограничителя и товарный знак предприятия-изготовителя на оирке
партии.
7. Пример применения ограничителей дан в рекомендуемом приложении.

.  > ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20931-75

„о Рекомендуемое

W.
I»

П р и м е р  прим енения ограничителя я см енной  пре сс -ф о р м е

\



Изменение J6 I ГОСТ 20931-75 Ограничители. Конструкция и размеры 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.81 
7* 1790 срок введения установлен

Пункт 2. Чертеж. Заменить предельные отклонения: —0.05 на Л9, —0,08

* в Приложение. Заменить обозначения: /4, на #9 , А7 на #14, А< на НМ.

(ИУС К* 6 1981 г.!

Изменение № 2 ГОСТ 20931—75 Ограничители. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.84 
№ 4550 срок введения установлен

с 01.06.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 68 6742.
(Продолжение см, стр. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20931—75)

Пункт 2. Чертеж. Заменить обозначение:

га блица. Нанменованне графы «Масса, кг» дополнить словами: «не более». 
Пункт 4. Заменять обозначение: HRC 34 . . .  38 на HRC3 3 6 . . .  40.

(Продолжение см. стр. 141)

Rz40, 6.3.
v ™ v

(Продолжение изменения к ГОСТ 20931—75)

Приложение. Чертеж. Заменить обозначение: Ш о АЗ,

(ИУС Л* 3 1985 г.)

ГОСТ 20931-75

http://files.stroyinf.ru/Index/345/34575.htm

