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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВТУЛКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛОНОК 
ДЛЯ КОКИЛЕЙ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Конструкция к размеры

Guide columns bushes for chill 
moulds with fluid cooling.

Construclion and dimensions

ГОСТ
21092-75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от I t  августа 197S г. Ns 2173 срок действия установлен

с 01.01.77 
до 01.01 82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры втулок направляющих колонок дол
жны соответствовать указанным на чертеже н в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

методика испытаний

http://www.stroyinf.ru/test.html
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Изменение J i  I ГОСТ 21092—75 Втулки направляющих колонок для кокилей с 
жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.52 

.4  61R срок введения установлен
с 01.07.82

Пункт I. Таблица. Заменить обозначения предельных отклонений: А ,  на Н8. 
Пр 1Л на ив; заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» из 
«Масел, кг, не более».

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 9791—68 на ГОСТ 9 073—77.
Пункт 5. Заменить обозначения предельных отклонений: Л7 на 1114. И, 

IT 14
на h 14. CAf? на ±  — §—.

(ИУС № 6 1982 г.)

ГОСТ 21092-75

http://files.stroyinf.ru/Index/346/34686.htm

