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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т  А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ 

Методы измерение токе злектроииой змиссии катода

Lorn-power electronic tubes and valves. 
Methods of measurement of current due 

to the cathode electron emission

ГОСТ
1 9 4 3 8 . 8 — 7 5 *

Взамен
ГОСТ $094— 63

Постановлением Государственного комитете стандартов Совета Министров СССР 
от 3 евмтабра 197$ г. Ив 2325 срок действие установлен

с 01.01 1977 г.
Проверен в 1981 г. Срок действие продлен до 01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуетсв по закону

Настоящий стандарт распространяется на электронные усили
тельные. выпрямительные и генераторные лампы мощностью, рас
сеиваемой анодом, до 25 Вт. и устанавливает следующие методы 
измерения тока электронной эмиссии катода:

при постоянных напряжениях электродов лампы; 
при импульсных напряжениях электродов лампы в диодном 

включении;
при импульсном напряжении сетки в трио дном включении. 
Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан

дартизации PC 13— 62.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. (Исключен, Изм. № 1).
1.2. Измерительные установки, предназначенные для измере

ния тока электронной эмиссии катода, а также общие правила 
измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 19438.0— 80 
н настоящего стандарта.

1.3. Суммарное падение напряжения в измерительной цепи 
электрода не должно превышать 2% максимального значения на
пряжения соответствующего электрода.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
• Переиздание октябрь 1981 г. е Изменением А? I, 

утвержденным и мае 1981 г. (ИУС 8—1981 г.).
©  Издательство стандартов, 1982



Стр. 2 ГбСТ 1 i

1.4. При измерении тока электронной эмиссии катода в Диод
ном включении двойных или комбинированных ламп, имеющих 
общий катод, все остальные электроды должны быть соединены 
вместе,

1.5. Измерения должны проводиться в условиях и режимах, 
установленных в стандартах или другой технической документа
ции, утвержденной в установленном порядке, на лампы конкрет
ных типов (далее —  в стандартах).

1.6. Относительная погрешность измерения тока электронной 
эмиссии не должна превышать 10% с доверительной вероятно
стью 0,95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ КАТОДА 
ПРИ ПОСТОЯННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ ЭЛЕКТРОДОВ ЛАМПЫ

2.1. Ток электронной эмиссии катода этим методом опреде
ляют по значению тока катода на соединенные вместе остальные 
электроды лампы при постоянных напряжениях.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Функциональная электрическая схема измерения тока 

электронной эмиссии катода должна соответствовать указанной 
на черт. 1 (в качестве примера приведена электрическая схема 
для измерения тока электронной эмиссии тетрода).

(Измененная редакция, Изм. № I) .
2.2.2. Время успокоения миллиамперметра должно быть мень

ше допустимой длительности измерения.
2 .3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  

- 2.3.1. Помешают лампу в панель и устанавливают электриче
ский режим в соответствии со стандартами на лампы конкретных 
типов.

2.3.2. При отключенном выключателе по вольтметру устанав
ливают заданное напряженке. Затем включают выключатель и

PV— вольтметр поетояияого ток»; /VI—Милана*- 
перметр полоиниого то м : S—в а л ч к т т т я ь : > L— 
и; - 1.-шаасиая я

Черт. 1
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ОтсчнТываЮт ток электронной эм неон и по миллиамперметру. Дли
тельность измерения этим методом не должна превышать 2 с

2.3.3. При сплошном контроле в процессе производства элект
ронных ламп проверку ламп на соответствие заданным в стандар
тах требованиям к наименьшему допустимому току электронной 
эмиссии катода проводят путем измерения напряжении на лампе 
при наименьшем допустимом токе электронной эмиссии катода, 
заданном в стандартах. Для годных ламп это напряжение должно 
быть равно или меньше напряжения, при котором в стандартах 
задано наименьшее допустимое значение тока электронной эмис
сии катода.

2.3.4. Наименьший допустимый ток перед проверкой лампы на 
соответствие требованиям к наименьшему допустимому току элек
тронной эмиссии катода устанавливают при помощи эквивалент
ного резистора /?,, включаемого вместо испытываемой лампы в 
схеме по черт. I.

Сопротивление эквивалентного резистора R* в процентах дол
жно соответствовать условию

Я , - - ^ - ( 1 * 0 , 0 2 ) ,  (1а)
/»  Bin

где V, Л«пт —  заданные в стандартах напряжение н соответству
ющий ему допустимый ток электронной эмиссии 
катода лампы.

Допускается поддерживать заданный ток испытываемых ламп 
при сплошном контроле при помощи стабилизатора тока или ста
билизирующего резистора Rr. включаемого последовательно с ис
точником напряжения постоянного тока G. Сопротивление стаби
лизирующего резистора /?с должно соответствовать условию

(2а)
2.3.3— 2.3.4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ КАТОДА 
ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ ЭЛЕКТРОДОВ ЛАМПЫ 

В ДИОДНОМ ВКЛЮЧЕНИИ

3.1. Ток электронной эмиссии катода этим методом определяют 
по амплитуде импульса тока катода на соединенные вместе ос
тальные электроды лампы.

3.2. А п п а р а т у р а
3.2.1. Функциональная электрическая схема измерения тока 

электронной эмиссии катода должна соответствовать указанной 
на черт. 2 (в качестве примера приведена электрическая схема 
для измерения тока электронной эмиссии катода —  тетродов).
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PV'J— PY3— электронные импульсные вольтметры;
6 — ic w p a’op импульсного н*иря**и*я. К—сжмес- 

гор; V I—испытываемая зачла
Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. Jft I ) .
3.2.2. (Исключен, Изм. № 1).
3.2.3. Генератор импульсного напряжения О должен обеспечи

вать следующую форму прямоугольных импульсов: длительность 
фронта не более 20% длительности импульса, а длительность сре
за не более 30% длительности импульса, измеренной на уровне 
0,5 амплитуды импульса, неравномерность вершины импульса не 
должна превышать 10%.

(Измененная редакция, Изм. № I) .
3.2,1. Для измерения импульсной эмиссии длительность им

пульсов должна быть от 0,5 мкс до 2 мс. Скважность должна 
быть не менее 10.

3 2.5. Сопротивление резистора устанавливают, исходя из ус
ловия

( 1)
/*в1>

где (/s —  напряжение, при котором измеряется ток электронной 
эмиссии катода (устанавливают в стандартах на лампы 
конкретных типов), В;

Лепт —  минимально допустимое значение тока электронной 
эмиссии катода (устанавливают в стандартах на лампы 
конкретного типа), мА.

Отклонение сопротивления резистора от установленного значе
ния должно быть в пределах ± 1% . Реактивные составляющие 
сопротивления резистора должны быть такими, чтобы они не из
меняли его значение более чем на ±  1 % на частоте

' ~ й г * (2>
где г,» —  длительность импульса.

Пр и м е ч а н и е .  Допускается Орать значения сопротивления резистора R
более значения 0.1 U — . но в угон случае вольтметр должен подклю-

/»т1н
чаться между катодом и остальными электродами испытываемой лампы.
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3.2.6. Электронный импульсный вольтметр PVI градуируется 
н амплитудных значениях тока.

3.2.7. Полоса пропускания усилителя вольтметра А/ должна 
соответствовать условию

А /> 2 0 / .  (3)

где / —  частота по формуле (2).
(Измененная редакция, Иэм. Лв I ) .
3.3 П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3 3.1. Похищают лампу в панель и устанавливают электричес

кий режим в соответствии со стандартами на лампы конкретных 
типов.

3.3.2. По вольтметру PV2 устлияиднпают заданную амплитуду 
импульсов напряжения.

3.3.3. По вольтметру PVI отсчитывают значение амплитуды 
импульсов тока электронной эмиссии катода.

(Измененная редакция. Изм. Л'» I) .
3.3.4. При сплошном контроле в процессе производства элект

ронных ламп проверку ламп на соответствие заданным в стандар
тах требованиям к наименьшему допустимому току электронной 
эмиссии катода проводят путем измерения напряжения на лампе 
по нольтх!етру PVI при наименьшем допустимом токе электронной 
эмиссии катода, заданном в стандартах.

Для годных ламп это напряжение должно быть равно или 
меньше напряжения, при котором в стандартах задано наимень
шее значение тока электронной эмиссии катода.

3.3.5. Наименьший допустимый ток перед проверкой ламп на 
соответствие требованиям к наименьшему допустимому току элек
тронной эмиссии катода устанавливают при помощи эквивалент
ного резистора включаемого вместо испытываемой лампы а 
схеме по черт. 2.

3.3.6. Сопротивление эквивалентного резистора Rj должно со
ответствовать требованиям п. 2.3.4.

3.3.4— 3.3.6. (Введены дополнительно. Изм. № I) .

4. м е т о д  ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ
ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАПРЯЖЕНИИ КАТОДА В ТРИОДНОМ ВКЛЮЧЕНИИ

4.1. Ток электронной эмиссии катода этим методом определя
ют по амплитуде импульса тока катода при трнодном включении.

4.2. А п п а р а т у р а
4.2.1. Функциональная электрическая схема измерения тока 

электронной эмиссии катода должна соответствовать указанной 
на черт. 3 (в качестве примера приведена электрическая схема 
для измерения тока электронной эмиссии катода для пентода).

(Измененная редакция, Изм. № I) .
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4.2.2. Основные элементы, входящие в электрическую схему 
черт. 3, должны соответствовать требованиям пп. 3.2.2— 3.2.7.

PVt  н /*Ь2—>лектроихи* n-uiy.Tbcuue аольтнегри; G /— 
ккератор имяульгиоео напиажемиа; Я—резистор: VL—ис- 
ituTtraaeva» лампа: 01.  О?—источники папр«ж«ин* по

стоянного тока.
Черт. 3

4.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
4.3.1. Помешают лампу в панель и устанавливают электриче

ский режим в соответствии со стандартами на лампы конкретных 
типов, значение отрицательного смещения сетки G2 выбирается 
достаточным для запирания испытываемой лампы в интервалах 
между импульсами.

4.3.2. По вольтметру PV2 устанавливают заданную амплитуду 
импульсов напряжения сетки.

4.3.3. По вольтметру P V 2 отсчитывают значение амплитуды 
импульсов тока катода.

П р и м е ч а н и е .  Амплитуда импульсного напряжения сетки задастся отно
сительно катода Падение импульсного напряжения сетки на резисторе В не учи
тывается.

4.2.2— 4.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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Изменение 2 ГОСТ 18438.8— 75 Лампы электронные маломощные. Методы из
мерения тока электронно# эмиссии катода
Постановлением Государственного комитета СССР во стандартам от #5.89.86 
.»* 2594 срок введения установлен

Вводная часть. Пятый а б з а и  исключить.
(Продолжение см. с. 324)



(Продолжение изменения к ГОСТ 1948t&—7Sf 
Пункты 3,2.6, 3.3.3, 43,3. Заменить обозначение: PV1 на PV2.
Пункты 3.3.2, 43.2. Заменить обозначение: PV2 на PVI.

(МУС Лй 1] 1%6 г.)

ГОСТ 19438.8-75
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