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УДИ 621.122.74: 006.314 Группа Г16

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С ВЫСТУПАЮЩИМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ

Технические условие

Bali bearing* with broad inner race. 
Specifications.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 27 иовбрв 1971 г. N* 3472 срои действие установлен

с 01.01. 1977 г. 
до 01.61. 1962 г.

Несоблюдение стандарта преследуетса по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на однорядные ра
диальные и однорядные и двухрядные сферические шариковые 
подшипники с выступающим внутренним кольцом, предназначен
ные для работы при качагельном движении или при частоте вра
щения не более 1 с"1.

2. Стандарт устанавливает следующие типы подшипников.
900000— однорядные с канавкой для комплектования шари

ками;
980000 -  однорядные с двумя защитными шайбами с канавкой 

для комплектования шариками;
981000— однорядные сферические с двумя защитными шайбами; 

'  971000 v- двухрядные сферические с двумя защитными шайба
ми;»

80700 — однорядные с двумя защитными шайбами с сепарато
ром.

3. Основные размеры подшипников должны соответствовать
указанным на черт. 1—5 и в табл. 1—5.

ГОСТ
9592 - 75*

■ замам
ГОСТ 9592—61

Издание официальное П ер ап «четка воспрещена

• Переиздание (май /979 г.) с изменением Л» /. 
утвержденным в  декабре ]978 г. (ИУС 2—79)

© Издательство стандартов, 1979



Стр. 2 ГОСТ « 9 2 -7 5

Таблица 1
Тип 900 000

Черт. 1

мм

(Мозначеиие 
подш меткеТИП*

коосю
rf D * . в  ■

900803 17 26
900909 20 36 6.0 7.0

900806 26
37

90О7ОГ. 3.8 4.0
90070G 30

42

'900907 34 45
900809 40 52
900709 45 58 6.0 7.0
90081» 50 65
9308М 56 72 ✓

900912 58 73
7900812 60 78

Тип МО ООО

У

Черт. 2

Т а б л и ц а  2
мм

О в о м д е е и к с
йОАШнамака

типа
< 4 0 0 0

л О || в Г *

9 8 0 0 5 5
1 6 5 i5

7

9 8 0 0 6 5 5

9 8 0 0 8 3 2 0 7 8
0 .5

9 8 0 0 7 7 1 9 G

9 8 0 0 6 7
7

2 4
9 12

9 8 0 0 7 9 9 7 9

9 8 0 6 0 0
1 0

3 0 9 1 3

У8 0 7 0 0 3 7 1 2 1 6

9 8 0 7 0 4 2 0 4 2 1 0 11
1 .0

9 8 0 7 0 5 9 5 5 2 1 2 16

9 8 0 7 0 6 3 0 5 3 13 1 6

9 8 0 7 0 8 4 0 6 8 1 5 1 8



ГОСТ ММ—75 Стр. 3

Тип 981 000
Т а б л и ц а  3

ми

ОЛмивчеине
подшипника

тип»
901000

J о •ь it t

9810® 5 20 7 8

981067 7 24 9 12

981028
8

24 1.2 16 о л _

981068 30 10 14 0.8

981700 10 37 12 16 0.5

981701 12 42 :13 17 0.8

981702 •15 СП liC 30 • 1.0
9817(4 20

1 v

981806 25 G2 17 22
•1*

98180G 30 72 , 19
24

Тип 971 000

Т а б л и ц а  4 

мм

Обозначение
асмалтнгка

типа
971000

л п /. в Г

971007 7 24 12 18 0,5

9?№ 00 10 з?; 16 20 1.0

97(180; 12. 42 i l i i 1:5

971802 15 52 15 24 2.0

Черт. 4



Cip. 4 ГОСТ * J * I— 7i

Тип 80700

Т а б л и ц а  5

ММ

Обозначе
ние под
шипник»ТИП»

МКО
d п А в Г

«0701 12 30 8 10
0.5

80703 16 36 II 14

80703 17 40 12 16 1.0

80704 20 47 14
18

80705 25 52 15 1*

80706 30 62 16 20

П р и м е р  у е л  о и н о г о  о б о з н а ч е н и я  подшипника од
норядного с двумя защитными шайбами с сепаратором с d —15 мм, 

35 мм, 6=11 мм. 8=  И  мм:
Подшипник 80702 ГОСТ 9592—75

Внутренняя конструкция подшипников настоящим стандартом 
не устанавливается.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Технические требования к подшипникам — по ГОСТ 
520—71 (класс точности 0) со следующими дополнениями.

4.2. Предельные отклонения размеров шариковых радиальных 
подшипников типа 000000 должны соответствовать указанным и 
табл. 6 и 7.

Т а б л и ц а  С
Внутренние кольца

Интер** *ы 
номинальны* 

диаметров rf. мм

Предельные яплонеим*. ыкм

диаметра цилиидряческосо опстчт** ширины наружны* и
внутренних колец

____ й В. !>

НИЖИ. аерхн. ииж*. пержи. им* и. лгрхи.

От 2.6 ДО 30 — 10 +40 —i-3 +  L3
-1 2 0

0Св. 30 до 50 — 12 •М2 — 15 +15

Си. 50 до 80 — 15 +П5 —49 +19 -130



ГОСТ «592—75 Стр. 5

Интервалы 
НОМИНАЛЬНЫХ 

диаметров О,, мм

Предельные отклонена*, мхм

° г.р О

НИМИ верхи. “НМЛ*. верхи.

От б  до 30 — 18

0

- 2 1 4-2

Св. 30  до 50 —22 . -ь з  .

Св. 5 0  до 80 -2 G - 2 7 \ +  4

4.3. Технические требования к посадочным местам вала и кор 
пуса под подшипники — по ГОСТ 3325—55.

4.4. Для подшипников с защитными шайбами допускается вы
ступание бортика шайбы за торец наружного кольца не более чем 
на 0.2 мм.

4.5. Задевание шайб о внутреннее кольцо при максимально до
пустимых радиальных и осевых нагрузках не допускается.

4.6. Подшипники закрытого типа должны заполняться на иред- 
приятни-нзготовителе рабочей смазкой. Марка смазки и ее коли
чество устанавливаются по согласованию между изготовителем и 
потребителем. Выделение смазки между наружным кольцом к 
шайбами не допускается

4.7. Радиальный и осевой зазоры и допустимые биения у под
шипников с защитными шайбами должны контролироваться перед 
закладкой смазки и установкой шайб.

4.8. Проворачивание защитных шайб не допускается.
4.9 Подшипники закрытого типа должны быть защищены от 

коррозии той же смазкой, которая заложена внутрь подшипника 
или ингибированной бумагой с дополнительной упаковкой в полиэ
тиленовую пленку.

4.10. Срок консервации подшипников 12 мес, а для длительного 
хранения — 24 мсс со дня выпуска. Подшипники должны хранить
ся в условиях, соответствующих категории Л по ГОСТ 9.014—78.

4.11. Правила приемки, методы контроля, маркировка, транс
портирование и хранение подшипников — по I ОСТ 520—71.

s. гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель должен гараигнровать соответствие подшип
ников требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования и хранения, установленных стандартом.

4, 5. (Введены дополнительно. Изм. № 1).
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