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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОТВЕРСТИЯ ИОД НАРЕЗАНИЕ ТРУБНОЙ 
КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

Диаметры

ГОСТ
21350-75

Holes for threading pipe taper screw thread. 
Diameters

Дата введения 01.01.77

1. Настоящий стандарт устанавливает диаметры отверстий под нарезание трубной конической 
резьбы по ГОСТ 6211 в изделиях из сталей по ГОСТ 380. ГОСТ 4543. ГОСТ 1050. ГОСТ 19281 и 
ГОСТ 5632 (кроме сплавов на никелевой основе). ГОСТ 20072 и меди по ГОСТ 859.

2. Диаметры отверстий с развертыванием на конус и их предельные отклонения должны соот
ветствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Основная плоскость

Т а б л и ц а  1

Номинальный 
рашер резьбы.

Диаметр oi перс ши. мм Глубина
Число Ш1ГОК Шаг Р. мм d ■Л сверления

дюймы на Г Номим. Прея. OIK.1. Помни. Пред. откл. /, мм

■Л 28 0.907 8.10 +0.20 8.57 15

’Л
19 1.337

10.80 11.45 20

V» 14.30 4-0.24 14,95 24

'/ г 14 1.814
17,90 18.63

40.10
29

3Л 23,25
4-0,28 24.12 31

1 29,35 30.29 37

■'Л
II 2.309

37,80 4-0.34 38.95 40

■7 з 43,70 44.85 42
2 55.25 4-0.40 56.66 44

П р и м е ч а й  и с. Для резьб с номинальным размером свыше 2" номинальные диаметры отверстий d0 и 
их предельные отклонения должны быгь равны установленным ГОСТ 6211 для внутреннего диаметра резьбы.
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3. Диаметры отверстий без развертывания на конус и их предельные отклонения должны соот
ветствовать указанным па черт. 2 и в табл. 2.

Осио0на я плоскость Т а б л и и а 2

Номинальный 
размер резьбы, 

дюймы
Число 

ниток мд Г Ша« Р .  мм

Диаметр отпорет ия d , 
мм Глубина 

сверления 
1. ммПомни. Пред. oiK.t.

У. 28 0.907 8.25 +0.20 15

у«
19 1,337

11.05
+0.24

20

Vs 14.50 24

у2 14 1.814
18,10

+0,28
29

5/д 23,60 31
1

II 2,309

29.65 37

1'/4 38.30
+0.34

40

1‘/ 2 44.20 42
2 56.00 +0.40 44

4. Допускается под нарезание трубной конической резьбы применять отверстия других диамет
ров. полученных на основании экспериментальных данных.

5. Диаметры сперт для отверстий под нарезание резьбы указаны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ДИАМЕТРЫ СВЕРЛ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ИОД НАРЕЗАНИЕ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

Н о м и н а л ь н ы й  
р а з м е р  р е з ь б ы ,  

д ю й м ы
Ч и с л о  н и т о к  и л  1" Ш а г  Р .  м м

Д и а м е т р  с п е р л а  д л я  о т в е р с т и я .  м м

с  р а з в е р т ы в а н и е м  

н а  к о н у с

б е з  р а з в е р т ы в а н и я  

н а  к о н у с

V* 28 0.907 8.1 8,3

‘Л 19 1,337
10,8 П,1

V* 14,25 14,5

У2 14 1.814
-

-23,25

1
11 2.309 -1'Л 38,25

1'Л -
2 56.00
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