
Группе TJ$
УДК 63t.319.4 : 638 381.3 : 006.334

С , ‘ Н » ‘ Н  С О Ю З .  С С Р

С м е е м ,  стендер,о. б я а о п .с и с с к  труд . 

К О Н Д ЕН С А Т О РЫ  СИЛОВЫ Е. 

УС ТА Н О ВКИ  К О Н Д ЕН С АТ О РН Ы Е  

Требоо.ниа безопасности

Occupation safely standard  system 
low er capacitors. Capacitor installations 

balcly requirements

гост
12.2.007.5 -7 5  ‘

OT 10 . . .„ .« p .  “ »»«<.pp. СССР

Г К " , Ь й — --------- -- *  «<«... N .....

.. л __ да 0.01.88
б ^ д е н н о  « “ W *  преследуется по „ кэиу

« • . « .... ..
пряжении it отбора MoimifMM.. , ‘Тропсредяп, для делителей на- 
ловышеиня коэффициента moiuiтст«" f>i0'40*4'*1 ,оЛ компенсации, для 

сило»,40 ..оичсэ с г п, Тп ' Им,,>’льс,'ые- фильтровые; 
термнческнл у с £ . 5 £ Г  '^"^"саторцые батареи дли электро-

• - £ Й 5 & “  “  КЛ,,дрисаторы. „Р,.мс„«ои„ е-S -S S S r* 1»
«. О БЩ И Е  ТРЕБОВАНИЯ

'"•* «ют,ветТтнона^ настоя^^агорные установки додж-
12.2.007.0- 75. камням настоящего стандарта и ГОСТ

J-2. Конденсаторы должны быть герметичными

ш, or' « V n y c r :Z “al NMr , Z f  о11'е'г,К? ,П>,Г‘,!< С " “ « I ™ » " - -  землення. '  ‘ ы 1 меТ|* ,,а корпусе болт для за-

Изд.иие официальное ” ________ ..____________

* П с - ж Ь ш ?  СлиЛ Ш !  г  ) с Ц 9иен„ Ш ч  " ePene44” <* »ослрс«цеиа 
в июне 1980 г. (Н У С  8— 80) « "»*/** Л т м т г

37

система сертификации

http://www.stroyinf.ru/sr.html


C tp  2 ГОСТ 12.J.007.S— 75

l.'l. Конденсаторы в металлических корпусах, один из выполов 
которых соединен с корпусом, должны иметь на корпусе знак вы
сокого электрического напряжения но ГОСТ 12.4.027—  76 или над
пись «Осторожно’ Корпус под напряжением».

1.5. Конденсаторы после отключения их or электросети долж
ны допускать нс:!пш1симо от а игом этического разряда ниднпилу- 
альмый разряд замыканием выоодои н а к о р о т к о  и л и  н а  р е з и с т о р ,  
а также на корпус н на землю. Значение сопротивления резисто
ра должно быть указано п стандартах или технических условиях 
на отдельные виды конденсаторов.

1. ТРЕБО ВАНИ Я К О ТД ЕЛ ЬН Ы М  В И Д А М  С И Л О ВЫ Х  К О Н Д ЕН С АТ О РО В  
И К О Н Д ЕН С А Т О Р Н Ы М  У С Т А Н О В К А М

2.1. К о  идеи с а г ор ы дл я  п о п ы ш с и н я  к о э ф ф и и н е н -  
т а мо щ н о с т н н ко н д с и с а т  о ры д л я п р о д о л ь н о й  
к о м и е и с а ц и и

2.1.1. Конденсаторы на напряжение до 1050 В включительно 
должны иметь встроенные внутрь корпуса плавкие предохраните
ли, защищающие их при пробое секции.

2.1.2. На конденсаторах со встроенными разрядными рсзнсгоря- 
ми амплитудное значение напряжения после отключения конден
сатора должно снижаться до 50 Б за время, не более:

1 мни--для копдснсаюроо на поминальное напряжение GG0 Б 
н ниже;

Г> мни для конденсаторов на номинальное напряжение свыше 
(НЮ п,

2.2 К о н д е н с а т о р ы  и к о н д е н с а т о р н ы е  б а т а р е и  
для  э л е к т р о т е р м и ч е с к и х  у с т а н о в о к

2.1.2. 2.2. (Измененная редакция, Изм. 1).
2.2.1. Конденсаторы с водяным охлаждением должны допус

кать давление воды на выходе охлаждающей системы 
69-10' И/ы* ( ж 6.018 кгс/см*).

2.2.2. Сопротивление изоляции ценен управления н контроля 
конденсаторных батарей должно быть нс менее 1 МОм при тем
пера туре (20rh5) °С.

2.2.3. Каркас конденсаторной батареи должен иметь пластину 
для присоединения заземляющих проводников.

2.2.4. Болт заземления каждого из входящих в батарею коплен- 
сторон, которые не изолируются относительно земли, должен 
был, соединен проводником с каркасом батареи.

2.2.5. Б конденсаторных батареях должны быть предусмотрены 
приспособления для обеспечения разряда конденсаторов до напря
жения 50 В за время не более I мин после их отключения.
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ГОСТ 12.2.007.5- 75 O p .  3

2 Л  У »• 1 я п о в к и к о н д е н с а т о р н ы е
i.wu'i'.V' Япер" Я,,сск к««Дсисато1Я1Ы1 установок на напряжение
nw. i ь  н ниже должны .запираться па встроенный замок

2.г$2. IJ конденсаторных установках на напряжение свыше 
и п  в должна быть предусмотрена блокировка, препятствующая

on. pNHMij:)0 дверей при наличии напряжения на конденсаторах 
-У.У При Лечении конденсаторной установки на еекини ра .ь-

елпннтелн секции должны быть снабжены блокировкой с пыкзю- 
чагелем батареи, не допускающей отключения секции без опелю* 
чеиин неси батареи.

2.3.4. Конденсаторные установки на напряжение 1000 В и ниже 
должны имен, групповую, а на напряжение свыше 1000 В -  ни- 
Д"Н"луа;".цук> защиту конденсаторов от токов кореi кого замыка
ния. осуществляемую плавкими предохранителями.

2.3.6. Конденсаторные установки на напряжение свыше 1000 В 
должны иметь разьелнннгели с заземляющими ножами для та.эем- 
ления установки после ее отключения.

'-■■3.2 -2.2.5 ( Введены дополнительно. Изм. JSfe I).
2.3. в Сопротивление изоляции цепей управлении и контроля 

конденсаторных установок должно быть не менее I МОм при тем
пера ivpe (20:Жо) X .

inrJi'o В  1<0" >'1с" са' 0»," ых Установках па иниряженме свыше 
loon 1> должны быть предусмотрены заземляющие элементы: 

у  вторичных обмоток трансформаторов тока и ианряження- 
У приводов разъединителей; 
у  корпусов выключателей;
у  корпусов регуляторов мощности и приставок к ним.
2-1.3. Б ол т  заземления каждого из конденсаторов, входящих 

в y e ia i io i iK y ,  должен быть соединен заземляющим проводником е 
каркасом ячейки установки. Каркасы ячеек должны иметь пласти
ны для присоединения заземляющих проводников сваркой.

2.3. !>. Вводная ячейка конденсаторной установки должна иметь
болт диаметром не менее Н мм для присоединения переносного 
заземления '

2.3. В). Конденсаторные установки должны иметь световую сиг
нализацию или вольтметр п вводной ячейке, указывающие нали
чие напряжения на них. а многоступенчатые установки, кроме того, 
должны иметь сигнализацию о включении каждой ступени

Допускается применение конденсаторных установок бет разно- 
лшимеччеп г заземляющими ножами при условии размещения кон 
донгиIорнон установки в пределах псиосролственной видимое!и 
разрыва В распределительном устройстве, питающем конденсатор 

11 имеющем разъединитель с заземляющими но-

2.3Д 2.3.10. (Измененная редакция. Изм. N* I).

.39



С т р  4 ГОСТ 12.2.007.5— 7S

...Ш  Конденсаторные установки должны иметь разрядные 
устройства, обеспечивающие после отключения установок от элект- 
р<х.ещ снижение амплитудною Значения напряжении ни установ
ках до г>() и да время не более:

I мни — и конденсаторных установках на напряжение 1000 13 
и ниже;

5 мин- в конленсаторних установках на напряжение опыте

2..3.1-. L3 конденсаторных установках должна быть обеспечена 
возможность соддання видимого разрыва цепи установки или 
на распределительном устройстве, расположенном от конлснсатор- 
мов установки н пределах нсиосрелстненпой видимости разрыва 
при проведении ремонтных работ.
... -  ‘Ш - В ««одной ячейке конденсаторной установки па напря
жение свыше 100П В при примснснин выключателей в выкатпом 
исполнении должна быть предусмотрена фиксация рабочего и раз
общенного положения выключателя.

,3- ( Измененная редакция, И»м. №  I).
Л,,_, , Па ""У^Рсннсп стороне двери вводной ячейки должна 
оыть помешена принпиннальпая электрическая схема установки.
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Группа Т58

Изменение М  2 ГО СТ  12.2.007.5— 75 Система стандартов безопасности труда. 
Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
08.09.92 >6 1140

Д ата введении 01.01.93

На обложке и первой странице стантарта к наименовании стандарта ис
ключить слона: «Система стандартов безопасности труда».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Конденсаторы в металлических 
корпусах с изолированными от корпуса выводами должны иметь на корпусе 
один болт для заземления, кроме конденсаторов в климатических исполнениях 
О и Т по ГОСТ 15150— 69 на номинальные напряжения переменного и пос
тоянного токов 250 В и выше, которые должны иметь два болта для зазем
ления.

(Продолжение см. с. 206)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.007.5—75)
Допускается на конденсаторах, где конструктивно невозможно установить 

два болта, устанавливать один болт для заземления».
Пункт 1.4. Заменить слова: «знак высокого электрического напряжения по 

ГО С Т  ! 2.4.027— 76» на «символ электрического напряжения по ГО С Т  12.4.026—  
76».

Пункт 1.5. Исключить слова: «Значение сопротивления резистора должно 
быть указано в стандартах или технических условиях на отдельные виды кон
денсаторов». ,

Пункты 2.1.1, 2 2.1 изложить в новой редакции: «2.1.1. Конденсаторы на 
напряжение до 1050 В включительно и конденсаторы на напряжения 4000; 
4400; 6300; 6600; 6900 и 7300 В  мощностью 200 квар и более должны иметь 
встроенные внутрь корпуса предохранители, защищающие их при пробое сек
ции.
1'  Допускается изготовление конденсаторов на напряжение свыше 1050 В  
без встроенных внутрь корпуса предохранителей, что должно быть оговорено 
в технических условиях на конденсаторы конкретного типа.
1- (Продолжение см. с. 207)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.007.5— 75)

Применение конденсаторов на напряжение свыше 1050 В без встроенных 
внутрь корпуса предохранителей должно осуществляться при условии обес
печения целостности корпусов конденсаторов при пробоях секций за счет 
применения наружной зашиты предохранителями или другого тнпз зашиты 

2.2.1. Конденсаторы с водяным охлаждением должны допускать давление 
воды на входе охлаждающей системы 590 кПа {«6 .018  кгс/см2)*.

( МУ С  №  12 1992 г.)
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