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ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ 
КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ

Осноаныа размеры

Four-rcw tapered roller bearings. 
Main dimensions

ОКП 16 2400

ГОСТ 

8419—75 

ICT СЭ1 $743—MJ

Дата введения 01-01.77

1. Настоящий стандарт распространяется на конические четы
рехрядные роликовые подшипники серий диаметром 9.1 и 7.

2. Основные размеры подшипников должны соответствовать 
указанным на чертеже и в табл. 1. 1а, 16, 2.

d  _  номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; 
D —  номинальный диаметр наружной цилиндрической по

верхности наружного кольца;
Г — номинальная монтажная высота;

do — номинальный диаметр отверстия для смазки;
А — номинальное расстояние от торца до оси смазочных от-

___________верстнй;
Издание официальное - 

★
©  Издательство стандартов, 1975 
©  Издательство стандартов, 1991

Переиздание с Изменением .
Нестоящим стандарт не можот быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражировал и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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В —  ширина наружного дистанционного кольца;
N  —  ширина внутреннего дистанционного кольца; 
г —  координата монтажной фаски; 

г» вш — наименьший предельный размер г.
П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию подшипника.

Т а б л и ц а !
Серия диаметров !. нормальная серя* ширин 

их

0(1 сличение 
подшипников d D т Л S а de г .  п и ,

Mice*, кг

77124 120 180 109 27,75 5 2 9.477126 130 200 125 29.5 5 2 13Л77128 МО 210 125 29,5 ___ 5 2 14.977130 150 225 136 32,25 ___ 6 2.1 18.477132 160 240 145 34.25 6 2.1 23.677134 170 260 160 37,75 в 2.1 30.077136 180 280 180 42.5 ___ ___ 8 2.1 40,577138 190 290 180 42,5 ___. 8 2.1 42077110 200 310 200 47,5 8 2.1 51.577114 220 340 218 51,75 ___ 10 3 71.677 М8 240 360 218 51,75 — — 10 з  • 76.327152 260 400 250 59.75 ___ 10 4 111.077156 280 420 250 59,75 _ 12 4 117.077161) 300 460 290 69,25 ___ _ 12 4 169,077161 320 180 290 69,25 ___ * _ 12 4 177.077168 310 520 325 77.0 15 29 12 5 241.077172 360 540 325 77.0 15 35 12 5 253.077176 380 560 325 77.0 15 29 12 5 263.077180* 400 600 355 85.0 16 36 15 5 339,077184 420 620 355 85,0 16 36 15 5 351,077188 440 650 375 89.25 16 42 15 6 402,077192 460 680 400 95.0 20 39 15 6 465.077196 180 700 400 95 0 20 40 15 6 482.0771/500* 500 720 100 95.0 20 40 15 в 504.0771/530 530 780 4 GO 106,5 20 49 15 6 693.0771/56(1* 560 820 162 ПО .21 54 15 6 762.0771/600. 600 870 488 115 22 51 15 6 890.0771/630* 630 920 515 125 25 57 15 7,5 1090771/670 I 670 980 560 130 25 60 20 7,5 1320771/710* 710 1030 580 137 25 65 20 7.5 1480771/750 760 1090 615 145 25 74 20 7.5 1770771/800 600 ИБО 630 _ ___ 20 7,5 1080771/850 850 1220 670 • — ___ ___ 20 7.5 2360771/900 900 1280 690 ___ ___ 20 7.5 2630771/950 950 1360 730 ___ ___ 20 7.5 3180771/1000 1000 1420 750 20 7.5 3500

* Изготовляют но требованию потребителя.
П р и м е ч а н и е .  Неуказанные размеры А. В и Л' задают конструктивно.
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Таблица la
Серия диамеiров 9

мм

Обозначениегилшии* HK'JU а О Г d \ г » ®1п
Месс*, кг

7792-1 120 165 8 0 5 1.1 4.8
77928 130 180 9 0 5 1,5 6.5
77928 МО 190 90 5 1.5 7.0
77930 150 210 109 5 2 11.0
77932 160 220 109 6 2 11.6
77934 170 230 109 6 2 13.0
77936 180 250 125 6 2 17.5
77938 190 260 125 6 2 19.0
77940 200 280 145 8 2.1 27.0
77944 220 300 145 8 2.1 28.0
77948 240 320 145 8 2.1 30.0
77952 260 360 180 10 2.1 58.0
77956 280 380 180 10 2.1 60.0
77960 300 420 218 10 3 87.5
77964 320 440 218 10 3 101.5
77968 340 460 218 12 3 107
77972 360 480 218 12 3 113
77976 380 520 250 12 4 158
77980 100 540 250 12 4 170
77984 420 560 250 12 4 180
77988 440 600 290 15 4 254
77992 460 620 290 15 4 266
77996 480 650 308 15 5 308
779/500 500 670 308 15 5 315

П р и м е ч а н и е .  Дли подшипников дайной серии диаметров размеры В, 
А и jV задают конструктивно.

Таблица 16
Серия дма.метрив I, широкая серии ширин

мм

Об<юи*П1Ч1*вподткпнмкоо d о Г А N я <1.
Масса, кг

МВ

2077126* 130 200 185 44 9 16 Б 2 22.6
2077 НО 200 310 275 66 11 2! 10 2.1 75,8
2077144 220 340 305 73 12 21 10 3 104.0
2077148 240 360 310 74 12 24 10 3 108.7
2077152 260 400 345 83 14 24 10 4 « 152.0
2077156 280 420 345 83 14 24 10 4 159.0
2077160 300 460 390 94 14 24 10 4 238.0
2077164 320 480 390 94 14 24 10 4 242.0

• Изготовляют по требованию потребителя.
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Серий диаметров 7
Та блица  2

мм

Обозначение 
пех ши паюсов d О Г Л N а d , »<>

Масса, 
иг •<

1077758 280 460 324 г г 16 30 10 5 1931077760 300 500 366 87 18 34 10 51077764 320 540 406 97 18 36 15 5 ‘1077768 340 580 ■ 420 Ю1 16 48 15 51077772 300 600 120 101 16 48 15 51077776 • 380 620 420 100 16 48 15 5 5181077780 400 650 456 109 20 48 IS 61077784 420 700 480 115 20 50 15 6J077788 440 720 480 115 20 50 15 61077792 460 760 520 125 20 52 IS 7.51077796 480 790 530 128 20 53 15 7,5 107410777/500 500 830 570 136 26 64 20 7.5 126410777/530 530 870 590 143 20 61 20 7.510777/560 500 920 620 150 20 70 20 7.5 160210777/600 600 980 650 157 22 72 20 7,510777/630 630 1030 670 162 22 78 •20 7.510777/670 670 1090 7I0 171 26 72 20 75 257310777/710 710 1150 750 181 26 74 20 9510777/750 750 1220 790 191 26 80 20 9,5 —

П р и м е ч а н и е  к табл. I—2. .Масса подшипников рассчитана при плот
ности стали 7.85 кг/дм3.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  роликового кони
ческого четырехрядного подшипника серин диаметров 1, нормаль
ной серии ширин с </=200 мм; Я —310 мм и Г —200 мм при за- 
казе и в документации:

Подшипник 77140 ГОСТ или ТУ*
То же. серии диаметров 1, широкой серии ширин с </-*200 мм. 

D = 3 I0  мм и Г *—275 мм:
Подшипник 2077140 ГОСТ или ТУ*.

П р и м е р : '
Подшипник 1077756 ГОСТ 520—89

ИЛИ

Подшипник 10777/530 ТУ 37.006.082-77
3. Технические требования, правила приемки, методы контро

ля, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение подшил-

• Указывают ГОСТ 520 влн обозначение технических условий, по кото- 
рым изготовляют подшипники.
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ников роликовых конических четырехрядных с внутренним диа
метром до 400 мм — по ГОСТ 520. wu пп тех-

Технические требования к подшипникам с а<^400 мм по тех
ническим условиям на подшипники качения конкретного типа. 

1—3. (Измененная редакция. Изм. л* »)•
4. Значения динамической С и статической Со грузоподъем

ностей приведены в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. Л» 1).
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Обязательное

Величины динамической С и статической Со 
грузоподъемностей

Овомачеяие
ПОДШИПНИКОВ

d.мы

ГоУзоподь- 
емкость, кП. 

ив менее О Согласи не подтип Шихов doии

rpyaccoAvounoerv. кН.
■в

С С . с с .

77924 120 270 290 77956 280 1270 1760
77926 130 355 405 77960 300 1700 2320
77928 140 355 480 77964 320 1760 • 2450
77930 150 475 550 77968 340 1800 2600
77932 160 190 600 77972 360 1960 2750
77931 170 510 620 77976 380 2400 3400
77936 180 620 735 77980 400 2450 3450
77938 190 640 765 77984 420 2500 3550
77940 200 815 980 77988 440 3050 4650
77944 220 865 1060 77992 460 3150 4900
77948 240 965 1М0 77996 480 3400 5300
77952 260 1220 1660 1 779 /500  j 500 3800 5500

Таблица 4
Серия диаметров 1 

Нормальная серия ширни

Оболнгчевие
еолшзмчакоп АИИ

Грузоеодг- 
емиост*. жН, 

ае менее (К от д нх ire Амм

Груэ<тодъ#*н*;т*. *Н. 
«« мемм

С С.
подтипиако»

с С ,

77124 ■ 120 400 465 77180 400 4650 5600
77126 130 510 010 77184 420 4900 5700
77128 140 520 630 77188 440 5300 6550
77130 150 610 750 77192 460 5700 7100
77132 IG0 680 850 77196 480 5850 7200
771.34 170 850 1080 771.' 500 500 6000 7500
77136 180 980 1220 771/530 530 6700 9300
771.18 190 1020 1270 771/560 560 7200 10000
77140 200 1250 1560 771/600 600 7650 11600
77144 220 1500 1900 771/630 630 8300 12700
77148 240 1530 I960 771/670 670 10000 • 17300
77152 260 2040 2650 771/710 710 10200 18200
77156 280 2080 27.50 771/750 750 11600 20800
77160 300 2900 3550 771/800 800 12000 21600
77164 320 3100 3650 771/850 850 13400 24500
77168 340 3650 4400 771/900 900 14000 26000
77172 360 3750 4650 771/950 950 15600 29000
77176 380 3800. 4800 771/1000 1000 16600 30500
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Т а б л и ц а  5
Серия диаметров 1

Широкая серия ширин

ОЛэтнагекяе
пмишшяяхов d.

МЫ

Г р у .э о » о д * # м и < к т ъ .  к  И , 
•16 м е н е *

Об<>4ЮЧ*?НИ* d.мм

Г р у з о п о д ъ 
е м н о с т ь .  кН. 

яе менее

С
/

с.
вОЛШЧОИНКО*

С С,

2077140 200 1650 2490 2077156 280 2740 1060
2077144 220 1990 2800 2077160 300 3240 5070
2077148 240 2040 3110 1 2077164 320 3340 5340
2077152 260 2600 6920

Т а б л и ц а  6
Серия диаметров 7

О б о з н а ч е н и е 4.

Г р у ч о п о д у  
« м м д е г ь .  к  И .  

х с  м е н е е
O f lo M i*  ч е н и е 4.

I 'p y i o t K U W V M i v r * .  ж Н .  
и *  ы м н е

п о д ш и п н и к о в У М

С С ,

п о д а м п и и к о * м м

С С .

1077756 280 2800
*. чг»

3840
• * "  • - *

10777/96 480
1077760 300 — ___ 10777/500 Г,00 9540 14440
1077764 320 — — (0777/530 530
1077768 340 — — 10777/560 560 11400 17900
1077772 360 — — 10777/000 600
1077776 380 47-10 6620 10777/630 630 ___ ___

1077780 400 — — 10777/670 670 14800 25550
1077784 420 — — » 10777/710 710
1077788 440 — — 10777,750 750 40400 70000
1077792 460 — —

П р и м е ч а н и е .  Значения статической и динамической грузоподъемностей 
для остальных типов подшипников, размеры которых приведены а стандарте, бу
дут вводиться по мере их освоения.

(Введено дополнительно, Изм. Л  1).
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