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УДК 668.8:006.354
Группа Л23

М Е Ж Г О С У Д Д Р С Т В В  Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Красители органические 
АКТИВНЫЙ ЯРКО-ГОЛУБОЙ КХ

Технические условия

Organic dyes. Active brilliant blue KX. 
Specifications

ГОСТ
20447-75

О КП 24 6191 6010

Дата введения 01.07.76

в ы п у с^см ь ^^^и м ^е^^щ ег^гю р о ш к аи  °^ганичсск><^ краситель активный ярко-голубой КХ, 
Краситель предназначен для крашения целлюлозных волокон и изделий из них

^ S L “ S ? = = = s =
(Измененная редакция, Изм. J4s 3).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

1.1. Стандартный образец утверждают в установленном порядке.
К онцентрацию  стандартного образца принимают за 150 %.

каждыеТдвТгоГаЫЙ подлсжит замене вновь приготовленным и утвержденным образцом через
(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).

привед=нвУГ ^ 6 л ИТ ТЬ ° КРаСКИ Н1 ’иоп™ 1о6>'м“ »'>* к фивико-шмиввеким ВОМейСТВНЯМ

------------------------------------------------- .-------------- Т а б л и ц а  1

Процент
окраски

Степень устойчивости окраски, баллы, а отношении

света
дистилли
рованной

воды

стирки 
Nt 1с 
содой

пота

глажения
—

сухого 
трения 

(закрашива
ние белого 
миткаля)

органических
растворителей,
применяемых

при
химической

чистке

сухого
с

запарива
нием

1,27
3.2
5,1

4 -  5
5 -  6 

6

4/5/5
4/5/5
4/5/S

4/5/5
4 /5/5
4/5/5

4/5/5
4/4—5/4—5 
4/4—5/4—5

4к/5
4к/5
4к/5

4х/5/5
4к/5/5
4к/5/5

4 - 5
4 - 5
4 - 5

4 -5 /5 /5  
4—5/5/5  
4—5/5/5

1.3. Массовая доля не растворимых в воде примесей -  не более 0,1 % 
1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

а т т в ^ а т ь ^ ^ н Г м Т н ^ р Т м ? 0̂ ^  Т^П**™™* Ярк°-™*<=* ™ * » » н  соот-

Наименования показателей

I. Внешний вид

3 ОггенокГРаЦИЯ П°  °™ 0ШСНИ,°  к  стандартному образцу, %

4, 5 (Исключены. Изм. Ла 2). 
б. Растворимость в воде, г/дм3, нс менее 
'• pH I %-ного водного раствора

я Ф«=**0-

Т а б л и ц а  2

Нормы

Однородный порошок синего 
цвета

100
Соответствует стандартному 

образцу

85
5,5—6,7

Соответствует стандартному 
образцу

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
uaJ ' 2' Активны* ярко-голубой КХ должен быть изготовлен 
порядке^Г°  СТаНДарта П°  ^ л о г и ч е с к о м у  регламенту и образу

(Введен дополнительно, Изм. Ns 2).

в соответствии с требованиями 
утвержденным в установленном

J . н г л в и л д  11ГИБМ КИ

3.1. Правила приемки -  по ГОСТ 6732.1 
(Измененная редакция, Изм. №  1).

и массовую долю ^ р Г с т в о р ^ м ш воздействиям 
стандартного образца. примесей изготовитель определяет при утверждении

(Измененная редакция, Изм. JV? ^  3).
3 3, 3.4. (Исключены, Изм. №  |) .

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Метод отбора проб -  по ГОСТ 6732.2.
S S S S T  ЛаборЭТ° рной пР°бы Должна быть не менее 100 г (Измененная редакция, Изм. №  1).

н“  вьпфас’а<- в в е д е н -

S S S S E K S T
краситель -  1,33 % от массы окрашиваемого материала- 
поваренная соль — 50 г/дм3; - 
кальцинированная сода — 10 г/дм3;
дистиллированная вода -  остальное количество до модуля ванны 1-тп 

этого с т а к а н ^ п о м е щ ^ н Т ^ ^ Г ^ н ю . МПе1̂ У Красильной 8анны поднимают до 40 ‘С, для 

раад. 2 РМ ^ ^ о п ч а т о б ^ ^ Во й ^ ^  -  ".О оТ ™ *** образцов к крашению -  по ГОСТ 7925,
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Оценка окрашенных образцов проводится по ГОСТ 7925 раза 6 
(Измененная редакция, Изм. Ns 3, 4). '
4.3.1—4.3,4. (Исключены, Изм. Ns 3).
4.4. (Исключен, Изм. Ns 2).

г“ В° Де ПРИМ' С' Йопр' яе--ию тп° г о с т  i « a  (p« j . 1).
(Измененная редакция, Изм. Ns 3).
М . О п р . д , л , Н1| « р а с т в о р и м о с т и  к р а с и т е л и  в в о л е
4.6.1. Аппаратура, реактивы, растворы и материалы 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
фильтры обеззоленные «белая лента*; ’ 
воронка Бюхнера № 2 или №  3 по ГОСТ 9147- 
фотоэлекгроколориметр любой марки;

п р е д ^ Я В М ^ Т " "  П°  Г° СТ 24104 2' Г°  КЛас“  •  «акбольшими
стакан Н -1-150 ТХС ГОСТ 25336; 
колба 1 -1 0 0 -2  ГОСТ 1770; 
колба 1 -1 0 0 0 -2  ГОСТ 1770; 
пипетка 2 - 1 - 2 0  по НТД.
(Измененная редакция, Изм. Хг 2, 3).
4.6.2. Построение градуировочного графика

и Ж н<кят * «'РЧУ» к°”6у вместимостью 1000 см», раство-
™  ™ а Г ь ™  "  50 С  ° ИаЖЯаЮТЛ°  20 ‘С' —  . о д о й д о ^ о

В мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят пипеткой д- (,• я- to. it. u  ™

n ° ^ IeHHbte Р ^ в о р ы 'с о д е р х а т 'к р а с ^ Т о О в Ж

■ g r a t i s  ш г з  То“  И“  з л : ; г 1пр°:
р а ^ м  служит диспоътироваиная вода. Измерение начинают через 15-20 « „ „  n o c ^ S e " ^

в ё р и г я в я в а в
4.6.3. Проведение испытания

■ ч = =
™ „ и е ) и выдерасивают при указанной температуре „ пеРи о ^ м Т е ^ « н ™  ,С, Й £

*3 =S£3 & sS5 & '& = i= s= si
s=5S S a = « s s 5=№ ,S S jE s

(Измененная редакция, Изм. Ns 2, 3).
4.6.4. Обработка результатов
Растворимость красителя (Р) в граммах на кубический дециметр вычисляют по формуле

Р - с К ,

ГЛС v  ~  ‘"Рация >фасктеля. найденная по градуировочному графику, г/дм3-
л  кратность разбавления фильтрата. '

5 г/дмД° ™ Ы'  раСхожаения “ ' “ Уяауми параллельными определениями „е до.тжны превышать

в е р о А ^ Г  СУММаРН“  ПОГ* 'ш т т  * W « »  “пределения *4 г/дм» при доверительной 
(Измененная редакция, Изм, №  3).
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и3мгряетТ н “ ^ е ° н к о г о Рр т о т ^ а  ГаС̂ ^ о м ^ ^ й " ' Г ИР08а“ “ ОЙ В0ДЫ <Г0СТ 6709> и

ГОСТ 9733.27. ГОСТ 9733.6 (метод 2), ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13,
(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка красителя -  по ГОСТ 6732 3

Г0СТ 17065 « полиэтиленовым

С Г О С ? Ж , бумажный мешок
«?* Т Р ^ о р тк р о в а н и е  и пакетирование -  по ГОСТ 6732 5 
51, 5 2. (Измененная редакция, Изм. S i  2).
5.3. Краситель хранят в упаковке изготовителя в закрыть* складских помещениях.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

с о б л ш я е и и ^ у Г о в Т к р а ^ ^  “ >ответ™ иг Ч * * ™ »  требованиям наогояшего сгакаарта ири

а  ■ 2 года с° якя и~ —

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

пламенем). П ы иевадцу^^^ всщсство (г°Рит только в контакте с

lWO^c!' составляет

Se s z s s k :  —  — —

З-го класса опасности п о ^ с т Т 2 Л ^ ВП о^щ ен и е°№  ш ю ^ я Г  “ “Т*0 yMCP,!HH0 опасное -

бвд Г -Х °м Т °общсовменноя — и, и ^ д к ! 2 г г ^ г г к а г э
(Измененная редакция, Изм. S i  3).

альные средства защ итъГп^ГО СТ^Т4*0 п Т  ГОСТ* n T l o f ™  нсобходимо применять индивиду- 
покровы, слизистые оболочки, а также “  ™

водой НИИ 'ф а с и т о и  на “ >*“ ■' покровы И слизисты е оболочки их смывают проточной
(Измененная редакция, Изм. Sa 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обюат&гьное

Приготовление олеинового мыла

Ы . А п п а р а т у р а  п , а У т п . . .
стакан 8 и стакан 9 по ГОСТ 9147' ** р а с т в о Р ы:
пробирка П2Т-100 ХС по ГОСТ 25336-
колбамсрная по ГОСТ 1770 вместимостью 1000 см^-
кислота олеиновая техническая по ГОСТ 7580
вода дистиллированная по ГОСТ 6709-
гидроокись натрия по ГОСТ 4328-

по ГОСТ 18300;

“ “s s s  8 50 “ ■ — —

on™ no r0CT 7so-
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. N* 3, 4).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Р « М Е О Т ’т Ю |В,,ЕСЕН СССР

Совета Министров С О Т  о т 3 ^ ^ 2 2 0 ° ™ ° ™ ' * * *  ГосУ » » ™ * * ™  к астета  с т а т н а  

^ С Ы Л О Ч НЪТЕ НОР.МАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на 
который дана ссылка

ГОСТ
го с т
го с т
го с т
г о с т
го с т
г о с т
г о с т
го с т
го с т
го с т
го с т
го с т
го ст

12.1.007-76
12.4.011-89
12.4.103-83
7 9 0 -8 9
1770-74
2226-88
4 3 28-77
6 7 0 9-72
6 7 3 2 .1 -  89
6 7 3 2 .2 - 89
6 7 3 2 .3 - 89 
6732.5-89  
7580-91  
7 9 25-75

Номер пункта, подпункта

7.2
7.3
7.3
Приложение
4.6.1, приложение
5.1
Приложение
4.6.1, 4.7, приложение
3.1
4.1
5.1
5.2
Приложение
4.3

Обозначение НТД, на 
который дана ссылка

ГОСТ 9147-80  
ГОСТ 9 3 3 8 -8 0  
ГОСТ 9733.1-91  
ГОСТ 9733.4-83  
ГОСТ 9733.5-83  
ГОСТ 9733.6-83  
ГОСТ 9733.7-83  
ГОСТ 9733.13-83  
ГОСТ 9733.27-83  
ГОСТ 16922-71  
ГОСТ 17065-94  
ГОСТ 18300-87  
ГОСТ 24104-88  
ГОСТ 25336-82

4. Ограничение срока действия снято по протоколу №  5 -9 4
твзации» метрологии и сертификации (ИУС 11—12—94) Жгос^д а нного Совета по сгандар-

5. ИЗДАНИЕ (апрель 2000 г.) с Изменениями 1 ? т а
1985 г., марте 1988 г., январе 1989 г. (ИУС 4—78,’ 12—8̂ 6^ Г ™ ^ 89)В <*>€врале 1978 г*» сентябре
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