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ГИДРОАППАРАТУРА

Правила при ем им и методы испытаний

Hydraulic valves- Acceptance rules 
and methods oi tests

ГОСТ

20245—74

ОКП 41 4400

Срок действии с Bt.07.7t
до В1.01.Р6

Настоящий стандарт распространяется на гидроаппаратуру гид
роприводов и устанавливает правила приемки и методы контроль
ных испытаний.

Стандарт не распространяется на логические гидроклапаны и 
дросселирующие гидрораспределители.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. (Исключен, Изм. ЛЬ 3).
1.2. Правила приемки — по ГОСТ 22976—78.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
1.3. (Исключен, Изм. ЛЬ 1).
1.4. Периодическим и типовым испытаниям должны подвер

гаться базовые модели аппаратов н модификации, указанные в 
стандартах на изделия.

Допускается результаты испытаний базовых моделей распрост
ранять на их модификации.

1.5. Периодические испытания следует проводить после выпус
ка не Солсе 250 тыс. аппаратов данной базовой модели, но не 
реже одного раза в три года.

Издание официальное 
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1.6 П(и периодических испытаниях аппаратов должны быть 
проверены показатели, указанные в табл. 1—3, а также вибраци
онная характеристика, виброустойчивость, вибропрочность, нара
ботка до отказа.

П р и м е ч а н и е .  Проверку вибрационной характеристики, виброустойчн- 
вости. пибропрочности допекается не проводить при периодических испытани
ях, если эти характеристики определены или проверены при других видах испы
таний.

1.4—1.6. (Измененная редакция, Изы. ЛЬ 3).
1.7. При приемосдаточных испытаниях аппаратов должны быть 

проверены показатели: 1, 3, 4, 8. 9, 17 табл. 1; I, 3, 4, 7, 8. 12, 13 
табл. 2; 1, 3, 4. 7, 9, 10. 11. 14 табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. Лв 3).
1.8—1.10. (Исключены, Изм. Sa 3).
1.11. Испытания аппаратов, предназначенных для районов с 

тропическим климатом, должны проводиться с учетом требований 
ГОСТ 15151—69.
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Т а б л и ц а  3
Гидроаппаратура управления величиной расхода

п
И g

г .
2?

Я
0

1
п
1 l 2 з  

« аИоло.'атсли 2 1 1 7 iS Пркиечашщ
£ § — с.
О. 8 К £ « ач
8

*п Ё *«2 &8исКм I гCt
XКО М

J. Функционирование + + + + 2.2.1
2. Прочность
3. Наружная гермстич-

1 + + + 2.2.2 —

носгъ + л. + -ь 2.2.3 —

4. Внутренняя герме-
тичность + 2.2.4 ___

5. Ресурс
6. Зависимость мере-

+ + + + 2.2.5 —

гада давлений от расхо
да Лр= /(< ?) 2.2.6

7. Плавность регули- Дли гидроаппаратуры с
роианим и диапазон на
стройки + + + + 2.2.8

регулируемым управлени
ем, Необходимость провер
ки устанавливают в стан
дартах или технических ус
ловиях на аппараты

8 Зависимость расхо- Для гидроаплзратоп. ра-
да от вязкости рабочей

2.2.16
ботахлцих на жидкостях с

ЖИДКОСТИ <? — /(V) изменяющейся вязкостью
9 Зависимость расхо

да от разности давлений 
на входе и выходе 
Q— Ц рч—Ршы>) + 2.2.17

10. Минимальный рас-
ход -f- ■+ 2.2.18 —

И . Погрешность деле
ния расхода 4- 2 2.26

12. Сила (момент си- Необходимость проверки
лм ). необходимая для устанавливают в стандар-
управления или наст- тах или технических усЛО-
ройхн + 2.2.27 внях на аппараты

13. Масса + + + + 2.229 —

14. Допускаемое от
клонение расхода + | 2.2.2Э6

П р и м е ч а н и я  к табл. 1—3: 1. Знак «-i-> означает, что у указанных аппа
ратов данный показатель проверяется.
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2. Номенклатура аппаратов — по ГОСТ 17752—81, приложение 3, схема о. 
Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в приложе
нии 20.

3. Методы испытаний аппаратов, ке вошедших в номенклатуру настоящего 
стандарта, устанавливают в стандартах или технических условиях на конкрет
ные аппараты.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
2.1.1. Измерения параметров— по ГОСТ 17108—86. 1
2.1.2. (Исключен, Изм. № 3).
2.1.3. Испытания должны проводиться на рабочей жидкости 

вязкостью 30—35 мм3/с (сСт).
Если испытания аппарата проводят на рабочей жидкости, вяз

кость которой обеспечить в указанном интервале невозможно (во
да, эмульсия), параметры проверяют при температуре этой жид
кости 20—50°С.

Если в стандартах или технических условиях параметры ука
заны при вязкости рабочей жидкости, отличной от установленной 
выше, допускается проводить испытания на рабочей жидкости с 
вязкостью, оговоренной в стандартах или технических условиях.

(Измененная редакция, Изм. М 3).
2.1.4. Комбинированные аппараты, состоящие из двух или нес

кольких аппаратов, выполняющих самостоятельные функции (на
пример, регулятор расхода с предохранительным клапаном), сле
дует испытывать по методике, установленной для каждого аппара
та.

2.1.5. Испытания аппаратов должны проводиться на стендах, 
оборудованных кондиционерами рабочей жидкости. Класс чисто
ты рабочей жидкости по ГОСТ 17216—71 при испытании должен 
быть указан в стандартах или технических условиях на аппарат. 
Вязкость и класс чистоты рабочей жидкости должны проверяться 
не реже чем через 750 ч работы стенда (но ке реже одного раза в 
три месяца). Стенды должны иметь формуляр и техническое опи
сание по ГОСТ 2.601—68.

П р и м е ч а н и е .  Приемосдаточные испытания допускается проводить на 
изделиях, на которые устанавливаются аппараты, если аппараты и изделия изго
товлены одним и тем ж е предприятием.

(Измененная редакция, Изм. .*6 2).
2.1.6. Требования к средствам измерений — по ГОСТ 

17108-86.
2.1.7. Перед проведением типовых испытаний должно быть 

проверено соответствие деталей и сборочных единиц гидроаппа- 
ратов рабочим чертежам, а также проведен микрометрический 
обмер основных деталей.

(Измененная редакция, Изм. J6 3).
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2.1.8. Перед проведением испытаний должны быть определены 
перепады давлений на участках гидролиний гидросистемы стенда, 
которые должны учитываться при измерении параметров испыты
ваемого аппарата.

2.1.9. Испытательные стенды и условия проведения испытаний 
должны удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 
12.2.086—83.

2.1.10. Испытания аппаратов начинают с проверки функ
ционирования, прочности и герметичности.

2.2. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
2.2.1. Проверка функционирования
2.2.1.1. В зависимости от типа гндроаппарата проверяют:
проход рабочей жидкости в линиях, предусмотренных схемой

гидроаппарата;
характер н величину перемещения рабочих элементов гидроап

парата;
регулирование расхода, давления, времени и т. д.
2.2.1.2. Проверка функционирования должна проводиться в два 

этапа:
1 — в начале испытаний при минимальном давлении;
2 — после проверки наружной герметичности и прочности при 

минимальном и максимальном давлениях управления и номиналь
ном давлении в основных гндролнннях.

(Измененная редакция, Изм. JA 2).
2.2.1.3. При типовых и периодических испытаниях функциони

рование необходимо проверять при максимальной температуре 
рабочей жидкости, а также при других температурах, указанных 
в стандартах или технических условиях на конкретные аппараты.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.2.2. Проверка прочности
2.2.2.1. Проверке должны подвергаться все полости, в которых 

во время функционирования гндроаппарата возможно создание из
быточного давления. Схема стенда для проверки прочности приве
дена в приложении 1.

2.2.2.2. Прочность проверяют одновременным подводом рабо
чей жидкости к различным линиям гндроаппарата при давлении 
не менее 1,5 рпон для каждой из этих линий с выдержкой не менее 
3 мин. При этом потение наружных поверхностей, течь по резьбам 
и стыкам не допускаются.

2.2.3. Проверка наружной герметичности
2.2.3.1. Проверке должны подвергаться все полости, в которых 

во время функционирования гндроаппарата возможно создание из
быточного давления.

22.3.2. Наружную герметичность проверяют давлением не ме
нее 1,5 риои. а также при других давлениях, указанных в техни-
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ческой документации, утвержденной в установленном порядке. 
Продолжительность проверки при предварительных, приемочных, 
типовых и периодических испытаниях — не менее 3 мин, при при
емосдаточных — не менее 30 с.

Для гидроаппаратов, в которых имеются подвижные выходя
щие наружу элементы, испытания должны проводиться после вы
полнения не менее пяти полных циклов. При этом потение наруж
ных поверхностей, течь по резьбам и стыкам не допускаются. Схе
ма стенда для проверки наружной герметичности приведена и 
приложении 1.

2.2.4. Проверка внутренней герметичности
2.2.4.1. Проверку проводят при номинальном давлении, а также 

при других давлениях, указанных п стандартах или технических 
условиях на конкретные аппараты в каждом из положений рабо
чего элемента гидроаппарата.

Внутреннюю герметичность напорных гидроклапанов проверя
ют при давлении настройки, равном номинальному, при номиналь
ном расходе и давлении на входе, указанном в стандартах или 
технических условиях на конкретные аппараты. Если давление на 
ьходе не указано, проверку следует проводить при давлении, рав
ном не менее 0,8 р*п„.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2.4 2. Утечки, за исключением случаев, предусмотренных в 

стандартах или технических условиях, измеряют:
для распределителей, обратных клапанов п гидрозамков — 

мосле пяти циклов переключения не менее чем через 60 с после 
окончания последнего цикла и установления заданного значения 
давления;

для клапанов давления и гидроаппаратов управления расхо
дом — не менее чем через 30 с после установления заданного зна
чения давления.

Измерения проводят d течение нс менее 60 с.
Схема стенда для проверки внутренней герметичности приве

дена в приложении 2.
(Измененная редакция, Изм. J*6 2).
2.2.4.3. При проверке герметичности сопряжений типа «клапан- 

седло* рабочую жидкость подают через подклапанную полость в 
надклапанную полость гндроаннарата. После достижения в над
клапанной полости номинального давления или пробного давле
ния (контролируемого манометром, подключенным к надклапан
ной полости) давление в подклапанной полости медленно сни
жают.

Герметичность сопряжении проверяют по падению давления в 
надклапанной полости за определенное время. Значение падения 
давления, время, за которое происходит падение давления, и мо-
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мент начала отсчета времени должны быть указаны в стандартах 
или технических условиях на конкретные гидроаппараты. Объем 
рабочей жидкости н надклапанной полости должен быть в преде
лах I—2% номинального расхода испытуемого гидроаппарата.

Схема стенда для проверки герметичности сопряжения типа 
«клапан-седло» приведена в приложении 3.

П р и м е ч а н и е .  Надклапанная полость — полость п корпусе клапанного 
гилрозппарата, давление со стороны которой прижимает клапан к седлу.

(Измененная редакция. Изм. .V* 3).
2.2.4.4.( Исключен, Изм. Дё 3).
2.2.5. Проверка ресурса и наработка до отказа
2.2.5. !. Проверку ресурса и наработки до отказа проводят на 

стенде, обеспечивающем функционирование гидроаппарата в со
ответствии с его назначением. При этом обеспечивают выдержку 
запорно-регу.тнрующего элемента в фиксируемых положениях.

2.2.5. 2.2.5.1. (Измененная редакция, Изм. Л* 3).
2.2.5.2. Проверку ресурса и наработки до отказа проводят при 

номинальном давлении. Величина расхода рабочей жидкости, а 
тахже дополнительные условия проведения проверки ресурса и 
наработки до отказа указываются в стандартах или технических 
условиях на конкретные аппараты.

При проведении ускоренных испытаний значения давления и 
расхода указывают в стандартах или технических условиях на 
конкретные гидроаппараты.

( Измененная редакция, Изм. .V* 2, 3).
2.2.5.3. Испытания проводят по этапам продолжительностью 

каждого не более 30% ресурса. После каждого этапа измеряют ос
новные параметры испытываемого гидроаппарата. Результаты из
мерений заносят в журнал ресурсных испытаний. При измерении 
ресурса в циклах их число должно регистрироваться счетчиком.

2.2.6. Проверка перепада давлений, соотношения давлений и 
зависимости перепади давлений от оасхода &p=f(Q)

(Измененная редакция, Изм. Я* 3).
2.2.6.1. Перепад давления в гидроаппарате при пропускании че

рез него рабочей жидкости определяют как разность давлений на 
входе и выходе, а соотношение давлений — как отношение этих 
давлений.

П р и м е ч а н и е .  Из показаний давлений на входе и выходе следует нсклю 
чать перепад давлении на участках трубопроводов между манометрами в испы
тываемым гидроаппаратом.

2.2.6.2. Зависимость перепада давлений от расхода проверяют 
на основных линиях проверяемого гидроаппарата при всех фикси
рованных позициях запорно-регулирующего элемента. Результа
ты измерений перепадов давлений при различных расходах ра
бочей жидкости оформляют в виде диаграмм.
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Для гидродроссслсй число промежуточных положений запорно- 
рсгулнрующего элемента, при которых определяют зависимость 
перепада давлений от расхода, устанавливают в стандартах или 
технических условиях на конкретные гидроаппараты.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2.6.3. Для построения диаграммы зависимости перепада дав

лений от расхода рабочей жидкости необходимо измерить перепад 
давлений при расходе от Q,nin до Q max не менее чем при десяти 
значениях расхода с равным интервалом.

П р и м е ч а н и е .  Допускается проводить проверку указанной диаграммы 
в трех точках с расходами, равными 0,5 и Q »,,. Результаты измерений
перепада давлений сравнивают с диаграммой, приведенной в стандартах или 
технических условиях иа аппараты

Типовая форма диаграммы зависимости перепада давлений от 
расхода (Q) приведена в приложении 4.

Схема стенда для проверки перепада н соотношения давлений, 
зависимости перепада давлений от расхода приведена в прило
жении 5.

2.2.6 2, 2.2.6.3. (Измененная редакция, Изм. Ла 3).
2.2.7. Проверка максимального расхода при номинальном дав

лении
2.2.7.1. Проверку проводят пропусканием через гидрораспреде

литель максимального расхода рабочей жидкости, величина кото
рого установлена в технической документации. При этом функцио
нирование гидрораспределнтеля должно обеспечиваться при ми
нимально допустимых значениях параметров системы управления.

2.2.8. Проверка плавности регулирования и диапазона настрой
ки

2.2.8.1. Проверке подлежат крайние значения диапазона наст
ройки и плавность регулирования при номинальном расходе либо 
номинальном давлении, в зависимости от типа испытуемого гнд- 
роапиарата.

2.2.8.2. Диапазон настройки давления и плавность регулиро
вания в диапазоне настройки давления допускается проверять а 
процессе определения других параметров.

2.2.8.1, 2.2.8.2. (Измененная редакция, Изм. Лу 3).
2.2.9. Проверка зависимости изменения давления настройки от 

расхода p ~ f  (Q)
2.2.9.1. Проверку изменения давления проводят не менее чем 

при пяти значениях настройки испытываемого гндроаппзрата, взя
тых с равным интервалом в пределах установленного диапазона 
давлений. При этом величина расхода в диапазоне, установленном 
в стандартах или технических условиях на конкретные аппараты, 
должна изменяться плавно.
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Типовая форма диаграммы зависимости изменения давления 
настройки от расхода приведена в приложении 6, схема стенда — 
в приложении 7.

П р и м е ч а н и е .  При приемосдаточных испытаниях допускается проверять 
изменение только номинального давления настройки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.10. Проверка превышения давления настройки при мгновен

ном возрастании давления
2.2.10.1. Превышение давления настройки при мгновенном воз

растании давления на входе в гидроклапан проверяют оецнлло- 
графиронанием процесса возрастания давления от 0 до pBOM при 
номинальном расходе за время, указанное в стандартах или тех
нических условиях на конкретные аппараты.

При отсутствии указаний о времени нарастания давления оно 
не должно быть более 0,06 с. Изменение времени нарастания дав
ления достигается изменением объема рабочей жидкости на линии 
между насосом и испытываемым аппаратом н скорости переклю
чения гидрораспределнтеля.

Схема стенда для определения превышения давления настрой
ки при мгновенном нарастании давления приведена в приложе
нии о.

(Измененная редакция, Изм. JA 2).
2.2.10.1а. Для редукционных гкдроклапаноп определяют зна

чение превышения минимального настроенного редуцированного 
давления при мгновенном возрастании давления на входе от pram 
до р„он осциллографированием процесса возрастания давления на 
выходе при минимальном расходе за время, установленное в стан
дартах или технических условиях на конкретные аппараты.

При отсутствии указаний о времени нарастания давления оно 
не должно быть более 0,06 с. Изменение времени нарастания дав
ления достигается изменением объема рабочей жидкости на линии 
между испытуемым аппаратом и нагрузочным гидродросселем и 
скорости переключения гидрораспределнтеля.

Схема стенда для определения превышения редуцированного 
дгвления при мгновенном возрастании давления на выходе от рт т 
до рНои приведена в приложении 8а.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
2.2.10.2. При испытании напорных гидроклапанов давление на

стройки предохранительного гидроклапана стенда должно быть 
на 10— 15% выше максимального (пикового) давления испытывае
мого гндроклапана, т. е. во время испытания нс должно быть 
слива через предохранительный гидрокланан стенда.

2.2.10.3. При испытании редукционных гидроклапанов измери
тельный преобразователь подключают к гидролинип редуцирован
ного давления, а за ним но расходу устанавливают регулируемый
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гидродроссель. Регулируемый гидродроссоль устанавливают так
же после распределителя для настройки минимального давления 
на входе в испытываемый гндроклапан. Объем рабочей жидкости 
в линии редуцированного давления указывается d стандартах или 
технических условиях на конкретные аппараты.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
2.2.10.4. Превышение давления настройки определяют по ос

циллограмме как разность между пиковым давлением и давлением 
в установившемся режиме.

2.2.11. Проверка давления разгрузки напорного гидроклапана 
непрямого действия при дистанционном управлении

2.2.11.1. Давление разгрузки определяют как разность давле
ний в напорной и сливной гидролиниях испытываемого гидрокла
пана при сообщении надклапанной полости со сливом.

2.2.11.2. Испытания проводят при номинальном расходе рабо
чей жидкости через испытываемый гидроклапан. Схема стенда для 
проверки давления разгрузки при дистанционном управлении 
представлена в приложении 9.

2.2.12. Проверка времени нарастания давления в напорном гид
роклапане с дистанционным управлением после прекращения раз
грузки

2.2.12.1. Время нарастания давления определяют при мини
мальных давлении и расходе рабочей жидкости, установленных 
для испытываемого гидроклапана.

2.2.12.2. Время нарастания давления следует отсчитывать с мо
мента подачи сигнала на прекращение разгрузки до момента 
повышения давления до настройки испытываемого гидрокла
пана. В случае управления разгрузкой при помощи гкдроаппара- 
та, не входящего в состав испытываемого гндроклаиана. время сра
батывания управляющего гидроаппарата не должно превышать 
0,1 с, объем рабочей жидкости во внешней линии управления не 
должен быть более 0.2 л. Объем рабочей жидкости между насосом 
и испытываемым гндроклапаном должен быть указан в техничес
кой документации. Схема стенда для проверки времени нараста
ния давления после прекращения разгрузки приведена в прило
жении 9.

2.2.13. Проверка изменения редуцированного давления при из
менении давления на входе в редукционном гидроклапане 
Рг*д = {  ( Ршг)

2.2.13.1. Изменение редуцированного давления определяют 
как разность давлении на гидролинни редуцированного давления 
при различных значениях давления на входе. Изменение редуци
рованного давления определяют при минимальном расходе рабо
чей жидкости.

2.2.13.2. При типовых и периодических испытаниях измерения
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необходимо проводить не менее чем при пяти значениях редуциро
ванного давления в пределах диапазона регулирования с разным 
интервалом. Для построения кривой диаграммы изменение редуци
рованного давления определяют не менее чем при десяти значени
ях давления на входе.

Типовая форма диаграммы изменения редуцированного давле
ния при изменении давления на входе при различных его величи
нах приведена в приложении 10.

П р и м е ч а н и е .  При приемосдаточных испытаниях допускается проводит*, 
измерения при трех значениях редуцированного давления и при трех значениях 
давления на входе, причем зги  значении должны быть выбраны п пределах диа
пазона регулирования с равным интервалом.

Схема стенда для проверки изменения редуцированного давле
ния при изменении давления на входе приведена в приложении 11.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2.14. Проверка изменения редуцированного давления при из

менении расхода в редукционном гидроклапане рр<д= /  (Q)
2.2.14.1. Изменение редуцированного давления определяют как 

разность давлений на гндролинни редуцированного давления при 
различных значениях расхода рабочей жидкости через испытывае
мый гндроклапан. Изменение редуцированного давления опреде
ляют при номинальном давлении рабочей жидкости на входе в 
испы ты ваем ы й гн д р о клап а н .

2.2.14.2. Испытания необходимо проводить не менее чем при 
пяти значениях редуцированного давления в пределах диапазона 
регулирования с ранным интервалом. Для построения кривой ди
аграммы редуцированное давление необходимо определять не 
менее чем при десяти значениях расхода.

Типовая форма диаграммы изменения редуцированного давле
ния при изменении расхода при различных его значениях приве
дена в приложении 12, схема стенда — в приложении 11.

П р и м е ч а н и е .  При приемосдаточных испытаниях допускается проводить 
измерения при трех значениях редуцированного давления и при трех значениях 
расхода, причем эти значения должны быть выбраны в пределах диапазона с рав
ным интервалом.

2.2.15. Проверка расхода жидкости, проходящей через вспомо
гательный клапан редукционного гидроклапана непрямого дейст
вия

2.2 15.1. Проверку расхода через вспомогательный клапан про
водит при максимальной разности между давлением на входе и 
редуцируем ы м да влей нем.

2.2.16. Проверка зависимости расхода от вязкости рабочей 
жидкости Q—f  (У)

2.2.16.1. Перепад давления рабочей жидкости на испытывае
мом гкдроаппарате во время испытания должен быть наибольшим.
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2.2.16.2. Испытания необходимо проводить нс менее чем при 
пяти значениях расхода рабочей жидкости в пределах диапазона 
регулирования с равным интервалом (в том числе при минималь
ном стабильном расходе). Вязкость рабочей жидкости меняют из
менением ее температуры. Типовая форма графика зависимости 
расхода от вязкости рабочей жидкости при различных величинах 
расхода приведена в рекомендуемом приложении 13, схема стен
да — в приложении 14.

П р и м е ч а н и е .  Допускается изменять вязкость рабочей жидкости мето
дами. указанными и стандартах или технических условиях на конкретные ап
параты.

2.2.17. Проверка зависимости расхода от разности давлений на 
входе и выходе Q—/  (рвя—р0Ык)

2.2.17.1. Испытания необходимо проводить не менее чем при пя
ти значениях расхода рабочей жидкости в пределах диапазона ре
гулирования с равным интервалом (в том числе при минимальном 
расходе). Типовая форма графика зависимости расхода от раз
ности давлений на входе и выходе при различных значениях расхо
да приведена в приложении 15. схема стенда—-в  приложении 14.

П р и м е ч а н и е .  Прн приемосдаточных испытаниях проверку допускастст 
проводить только при минимальном расходе.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2.18. Проверка минимального расхода
2.2.18.1. Стабильность минимального расхода проверяют изме

рением этого расхода при изменении перепада давления п темпе
ратуры рабочей жидкости в пределах установленных диапазонов. 
Расход следует измерять не менее чем через 30 с после установ
ления давления в течение не менее 60 с. Допускаемое значение от
клонения расхода должно быть указано в стандартах или техни
ческих условиях на конкретные аппараты. Схема стенда для про
верки минимального расхода приведена в приложении 14.

П р и м е ч а н и е .  Приемосдаточные испытания допускается проводить при 
любой стабильной температуре рабочей жидкости в пределах установленного 
днапвзоиа.

2.2.18. 2.2.18.1. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.2.19. Проверка максимальной продолжительности включения 

гидрораспределителя при номинальных значениях давления и рас
хода

(Измененная редакция, Изм. Лы 1).
2.2.19.1. Запорно-регулирующий элемент проверяемого гядро- 

распределителя выдерживают в одной позиции в течение установ
ленного времени. После подачи сигнала (см. п. 2.2.19.2) изменение 
рабочей позиции парораспределителя должно быть безотказным 
и четким.
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2.2.19.2. Проверку проводят при номинальном давлении в на
порной гидролинии и при минимальном давлении в линии управ
ления (для гидроаппаратов с управлением рабочей средой), при 
минимальном усилии (для гндроаппаратов с механическим управ
лением) или минимальном напряжении (для гндроаппаратов с 
электромагнитным управлением), указанных в стандартах или 
технических условиях на конкретные аппараты.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.20. Проверка времени срабатывания гидрораспреОелителя
2.2.20.1. Время срабатывания определяют элсктросекундоме- 

ром или осциллографироваиием процесса повышения или сниже
ния давления в одной нз гидролиний «к потребителю расхода».

С целью обеспечения повышения или снижения давления в 
гидролинии «к потребителю» до необходимых величин эта гидро- 
лнкня через дроссель должна сообщаться со сливом. Дроссель 
должен быть настроен так, чтобы в случае соединения гидролинии 
«к потребителю» с гидролинией нагнетания при полностью пере
мещенном запорно-регулнрующем элементе гидрораспределнтсля 
в этой гидролинии создавался подпор, равный по величине номи
нальному давлению. Расход рабочей жидкости при испытании 
должен быть указан в стандартах или технических условиях на 
конкретные аппараты.

Объем рабочей жидкости п системе между насосом н дроссе
лем не должен превышать 10% указанного расхода.

При нормально закрытом запорно-регулнрующем элементе в 
случае соединения гидролинии «к потребителю» с напорной гидро- 
линией отсчет времени срабатывания производится с момента по
дачи сигнала на управляющее устройство до момента повышения 
давления до номинальной величины.

При нормально открытом запорно-регулнрующем элементе в 
случае запирания гидролинии «к потребителю» отсчет времени 
срабатывания производится с момента подачи сигнала на управ
ляющее устройство до момента снижения давления не менее чем 
из 75% от номинальной величины. Схема стенда для проверки вре
мени срабатывания приведена в приложении 16.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.20.2. Проверке подлежат крайние значения диапазона вре

мени срабатывания. Максимальное время срабатывания должно 
определяться при номинальном давлении рабочей жидкости в ли
нии управления, минимальное время — при минимальном давле
нии рабочей жидкости в линии управления.

2.2.20.3. Время срабатывания парораспределителя определя
ют как при включении, так и при выключении управляющего 
устройства, при этом определяют время срабатывания для всех 
фиксированных положений.
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2.2.20.4. Время срабатывания гидрораспределнтелей допуска
ется определять по осциллограмме:

для парораспределителей с электромагнитным управлением ог 
переменного тока — как расстояние между началом подачи нап
ряжения на катушку электромагнита до момента стабилизации 
тока в ней;

для гидрораспределителей с электромагнитным управлением 
от постоянного тока — как расстояние между началом подачи нап
ряжения до отметки пика на осциллограмме тока, соответствую
щего полному перемещению запорно-регулирующего элемента;

для гндрораспределителей с гидравлическим и электрогидрав- 
лическим управлением — как расстояние между моментом подачи 
сигнала управления и всплеском давления в камере управления, 
соответствующего окончанию перемещения запорно-регулирующего 
элемента.

2.2.20.5. Допускается проверять время срабатывания с помощью 
датчика перемещения запорно-регулирующего элемента,

2.2.20.4, 2.2.20.5. (Введены дополнительно, Изм. № 3).
2.2.21. Проверка максимального числа срабатывания гидрорас- 

пределителя а 1 ч (I мин)
2.2.21.1. Максимальное число срабатываний парораспредели

теля определяют осциллографированием непрерывного процесса 
повышения и понижения давления в одной из гидролпний «к пот
ребителю* при непрерывном включении и выключении управляю
щего устройства через равные промежутки времени. При этом 
предельные значения давления должны обеспечиваться при фикси
рованных положениях перемещаемого запорно-регулирующего эле
мента испытываемого гидроаппарата (см. п. 2.2.20». Рекомендуе
мая схема стенда для проверки максимального числа срабатываний 
гндрораспределнтеля приведена в приложении 16.

2.2.21.2. Испытания должны проводиться при номинальном рас
ходе и давлении рабочей жидкости в напорной гидролнннн. а так
же при минимальном давлении в лнннн управления для гндроап- 
паратов с управлением рабочей средой. При необходимости испы
тания должны проводиться при максимальном давлении н слив
ной гидролинин.

2.2.22. Проверка диапазона давления управления
2.2.22.1. Минимальное и максимальное значения давлений уп

равления проверяют при испытании i ндроаннаратоз на функцио
нирование по п. 2.2.1.

2.2.23. Проверка давления открывания
2.2.23.1. При испытании рабочую жидкость подводят под за- 

порно-регулнрующкй элемент испытываемого гидроаппарата. Плав
ным регулированием разгрузочного устройства давление в системе 
попытается до момента начала прохода рабочей жидкости (в ко-
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личестве, указанном в технической документации, утвержденной 
в установленном порядке) через запорно-регулпрующий элемент. 
Схема стенда для проверки давления открывания приведена в 
приложении 17.

2.2.24. Проверка диапазона выдержек времени гидроклапана 
выдержки времени

2.2.24.1. Фактический диапазон настраиваемых выдержек вре
мени проверяют определением устойчивых значений наименьшей 
и наибольшей выдержек, обеспечиваемых гндроклапаио.м.

2.2.24.2. Проверку осуществляют пропусканием через гндро- 
клапан номинального расхода рабочей жидкости при номинальном 
давлении. Схема стенда для проверки диапазона выдержек вре
мени приведена в приложении 18.

2.2.24.3. Выдержку измеряют пе менее пяти раз. Выдержка ис
числяется с момента подачи сигнала на включение испытываемо
го гидроаппарата (срабатывает реле давления 8 (1) до момента 
подачи сигнала на управляемое устройство (срабатывает реле дав
ления # (2) ).

2.2.24.4. Выдержку времени проверяют при температурах рабо
чей жидкости, близких к крайним значениям установленного диа
пазона температур (Гт4Х и Тт1„) работы испытываемого гидро
клапана. При этом установленная выдержка времени (в пределах 
установленного наибольшего разброса — см. п. 2.2.25) должна 
обеспечиваться в диапазонах температур Тт»х— Л.Т или 7\nin + 
+  Д7, где д 7* — установленное допустимое колебание температур 
для любой настройки испытываемого гидроклапана.

2.2.25. Проверка наибольшего разброса выдержек времени от
носительно их среднего значения при колебании температуры в 
пределах ДТ для гидроклапани выдержки времени

2.2.25.1. Проверке подвергаются максимальная и минимальная 
выдержки времени, установленные в технической документации, 
утвержденной в установленном порядке. Каждая из этих выдер
жек должна проверяться при крайних значениях установленного 
допустимого колебания температур ДТ. Проверку следует прово
дить при температурах, близких к среднему значению установлен
ного диапазона температуры испытываемого гидроклапана.

2.2.25.2. Выдержка времени должна измеряться не менее 10 раз 
в каждой крайней точке допустимого колебания температур А".

Из всех измерений при определенной установке выдержки вре
мени вычисляется среднее значение выдержки времени по формуле
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где /ср— среднее значение выдержки времени при каждой уста
новке, с;

£/п — сумма измеренных выдержек времени при каждой ус
тановке, с;

п — число измерении яри каждой установке.
Предельное отклонение от среднего значения выдержки на 

каждой установке определяют как разность между наибольшим 
показанием при данной установке и средним значением выдержки 
(отклонение в «плюс») и как разность между средним значением 
выдержки и наименьшим показанием (отклонение в «минус»).

Наибольший разброс в процентах вычисляют по формуле

где 6 — предельное отклонение от среднего значения выдержки 
при данной установке, с.

Схема стенда для проверки наибольшего разброса выдержек 
времени приведена в приложении 18.

2.2.26. Проверка погрешности деления расхода в делителях 
потока

2.2.26.1. Погрешность деления расхода определяют как отно
сительную погрешность деления при минимальном и максимальном 
значениях расхода.

2.2.26.2. Испытания необходимо проводить при наибольшей 
разности давлений в отводах. Максимальное давление рабочей 
жидкости устанавливается о каждом из отводов поочередно. Схе
ма стенда для проверки относительной погрешности деления рас
хода в делителях потока приведена в приложении 19.

2.2.26- 2.2.26.2. (Измененная редакция, Изм. Л» 3).
2.2.27. Проверка силы (момента силы), необх'чЗимой для управ

ления или постройки
2.2.27.1. Проверку силы (момента силы), необходимой для уп

равления или настройки, проводят при номинальных расходе и 
давлении, а также при максимальной и минимальной температу
рах рабочей жидкости.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.27.2. Аппарат во время испытания должен функционировать 

в соответствии с его назначением.
2.2.28. Проверка включения электромагнитом запорно-регули- 

рующего элемента гидрораспределителя при напряжении ниже но
минального

2.2.28.1. Значение напряжения при испытании должно быть 
указано в стандартах или технических условиях на конкретные 
аппараты.

(Измененная редакция, Изм. Jft 2).
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2.2.28.2. Проверку проводят при номинальном расходе и давле
нии, а также при максимальной температуре рабочей жидкости. 
Испытываемый гндроаппарат должен функционировать в соответ
ствии с его назначением.

П р и м е ч а н и е .  Приемосдаточные испытания допускается проводить г.ри 
расходе рабочей жидкости не меисс 25% от номинального длл расходов до 
200 л/мнн и не менее 10% от номинального для расходов свыше 200 л/мин при 
любой температуре рабочей жидкости п пределах диапазона, указанного и стан
дартах нлп технических условиях на конкретные аппараты.

(Измененная редакция, Изм. № I, .'б 2).
2.2.29. Определение массы
2.2.29.1. Массу аппарата определяют взвешиванием. Полости 

аппарата при этом должны быть свободны от рабочей жидкости.
Погрешность взвешивания не более ±3% .
2.2.29а. Проверка хода управления
2.2.29а.I. Проверку хода управления проводят универсальным 

измерительным инструментом в процессе проверки функциониро
вания.

2.2.29а—2.2.29а. 1. (Введены дополнительно, Изм. № 2).
2.2.296. Проверка допускаемого отклонения расхода
2.2.296.1. Проверку допускаемого отклонения расхода прово

дят при значениях Qmm, 2,5 Qam и изменением давления на 
выходе от минимального до номинального. Расход следует изме
рять нс менее чем через 30 с после установления давления в те
чение нс менее 60 с.

Cxe>ia стенда для определения допускаемого отклонения рас
хода приведена в приложении 14.

П р и м е ч а н и е .  При приемосдаточных испытаниях проверку допускается 
проводить только при минимальном расходе.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
2.2.29b. Проверку вкброустойчмвости следует проводить по 

ГОСТ 16962—71, метод 102-1.
2.2.29г. Проверку вибропрочности следует проводить по ГОСТ 

16962-71, метод 103—1.1.
2.2.29л. При изменении методов автоматизированных приемо

сдаточных испытаний гндроаппаратов должны быть проверены 
показатели в соответствии с п. 1.7.

2.2.29b, 2.2.29г. 2.2.29д. (Введены дополнительно, Изм. Лг 3).
2.2.30. Оформление результатов испытаний
2.2.30.1. Результаты всех видов испытаний, кроме приемо

сдаточных, следует оформлять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 22976-78.

2.2.30.2. Результаты приемосдаточных испытаний оформляют 
следующим образом:

в журнал приемосдаточных испытаний ежесуточно вносят за
писи о числе испытанных аппаратов каждой модели, о числе ап-
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паратов, не выдержавших испытания, с указанием модели, и по
казателей, не соответствующих стандарту или техническим ус
ловиям;

на каждый аппарат или партию аппаратов, поставляемую од
ному потребителю, оформляют свидетельство о приемке в соот
ветствии с ГОСТ 2.601—68. Допускается не оформлять свидетель
ство о приемке гидроаппаратов, которые устанавливают на изде
лия, выпускаемые предприятием—изготовителем этих аппаратов.

П р и м е ч а н и е .  Аппараты, на которые допускается не оформлять спиде- 
тедьегзо о приемке, или оно оформлено на партию, должны иметь хдеймо тех
нического контроля предприятия-изготовителя.

2.2.30.1, 2.2.30.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2.30.3. (Исключен, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки прочности и наружной герметичности

“'0  '4D-

i S >  т о //

* г ,
г

I -гияроба*: 2—нэсое: 3—териоиетр; 4—фильтр; 5— 
каытиисиы! гядролштврат, $—изиоиатр; 7—шрмнн- 
иаА гидрохлдпаи: S — вентиль; 9— гчароввкуиулнтор:
iu —фальгруюсцая установка; К —тсплооОисииы* аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Схема стенла для проверки внутренней герметичности

/ —гидгобак: i —насос: 3 tcp'iohctp; С—фильтр: 5—кс- 
: к и м е и и в  гядроаппдрат; 6 -м п и у г я а ;  '  мапоистр; 
Д-л<фслаииоЯ гидрсвиапаи; »— реятяаь; 10— гидроакау- 
мулптор: II—фильтрующая устааоика: 13— ты с о б ч м -

ный аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки герметичности 
сопряжении типа «клапан—седло*

3(2)

/-ечаройлк; ?—илсое: J-мапоистр: 4—г*аиои*тр: S -  
фильтр. i— иеннтммеиый гняроаштриг. У гядролрос- 
ееаь: 4—преаохраиятслэаиП гияхтклипин; 9—*еятиль: 
10 глароаккуиулягор. / /—фильтрующая устааом»; 

11—теплообмен и ыД аппарат.

(Измененная редакция. Изм. 76 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

Типовая форма диаграммы зависимости перепада 
давления от расхода

Рабочая жидкость__________________ГОСТ____________

Температура рабочей ж и д к о с т и _______________®С

Вязкость рабочей жидкости_______________ мм*/с (сСт)

(Измененная редакция, Нзм. .4  3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

Схема стенда для продерни перепада давления, соотношения 
давлений и зависимости перепада давления ot расхода

/ — гахрс-бг.х; ?— насос: 3 —м ахомегр; З а м ,? ? , 7—днФфереа.
Чнл.пышЯ манометр, 6 термометр. 7— испыгыаисиыЯ пироп л 
н»рае; л—гндродросавЯ!.; 4—расходомер, ю —предохрвнитодьимй 
пирч«»ап»и; / / —аеятидь; « —гиЛроахдучуДптор; /7—филь

трующая устанпш..’ ; Н —тгплообмегныЯ аппарат.

(Измененная редакция. Изм. Л> 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое

Типовая форма диаграммы зависимости изменения давления настройки 
от расхода р *=/(С?)

200

150

ЮС

1 ,
|

!

- L

«' 1 

= k = j
50 100 150 Q, ЛИ-'*

Рабочая жидкость ________________________ ГОСТ _____

Температура рабочей жидкости _______________ ‘С

Вязкость рабочей жидкости _______________ м к2/с  (сСт)

(Измененная редакция, Иэм. М  3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки зависимости изменения давления 
настройки от расхода

сидробах: г — яасог: Т- термометр, 4— фильтр: Д -иси/тиатрмий гмхро- 
oaiuiMT. «—рхсхоаомср мииоистр: в— гамрохроссч-.и. t —вреде» рани-
Тслмым гаирокласик; 10 -  фильтр)кицяя /стало*»» / / — тсихообминимЛалкарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 
Рекомендуемое

Схема стекла для проверки превышении давления 
настройки при мгновенном нарастании давления

г*дроСак: } -насос: Л гидрораепреаеянтель; 4 —а>мерателы«ь.-А 
преобразователь: Л—фильтр: В -  макоистр: 7—тсрноистр: В— аспы- 
тъныеиый гидре» пиарят. 9—предохранительный гидроалапап

10— фильтрующая тстаиовка: / / —теилоовнтаии* аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8а 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки превышения давления 
настройки на выходе при мгновенно* нарастании дав
ления на входе от рт1п до для редукционных

клапанов

/  'г и д р о г^ х  ?-и*сос: J —гидрорвспределитстк; е - иамтрнтсль- 
ныА HpfoCHH.ioM TMi. S- фильтр. 4 - манометры : 7—термометр: 
9— испы тываемы й гилроапвврат; ? -п р е д л х р а в и т е * 1.1ш в  гиаро - 
кл а в а к : >0  ф е.тыруюи-.а* устан овка : J / —теплооОмемны» anna- 

pa I ; I J —  ги а р о д о с с е л  ь.

(Введено дополнительно. Иэм. М  2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Рекомендуемое

Схема стенда проверки давления разгрузки и времени нарастания 
давления после прекращения разгрузки в напорном гиароклапаие 

при дистанционном управлении

712)

Л
н 1-
JL

Г'
р

---1
1\А м |

I1 — ~ 1
“ Ф ч А

.1
* 4

1— ги а ро б а к; г —и»сос; I  фильтр; 4—теряоиетр ; $ -и с п и ги а л е н м й  г  ядро- 
аппарат; S—ги д р о ра спр и д м и -е ль ; }— ы аяочстр; 8—г народ россель; 8 - р а о о -  
д о ке р ; 10—орйДс1хрлиит(МьвмЯ п и р о » .и  па», и  ф ильтрующ ая у с т з м о ч а . 

/У — теплообменН.1 Й аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Рекомендуемое

Типовая форма диаграммы изменения редуцированного 
давления при изменении давления на входе при различных 

величинах редуцированного давления
Р»д=/(/>»*)

Рабочая жидкость ____________

Температура рабочей жидкости _

Вязкость рабочей жидкости ____

(Измененная редакция, Нзм. М  3).

Г О С Т _____

__*С
мм’/с (сСт)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки изменения редуцированного давления 
при изменении давления на входе или расхода 

в редуцированном гидроклапане

/ —гидробгк: 2—«аеое. 3—фильтр, <— нанометр; $— 
термояегр (  - 1к в 1*тым*»|мВ гидр1мпп*рлт; 7—гидро- 
Лроссель: #— рлехоллчер: f — переливной гчироклапвв: 
/д — аеятияь: //-гидр |> -\ку» 1 >л»тор: Ч —-Ммьтрукшия 

уетанлпкл. J.T ..тт1*тообмеиимЙ аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Р&Кол:гн<)цсмсс

Г ил or л а форма диаграммы изменения редуцированною давления 
при изменении расхода при различных значениях 

редуцированною давления
/W -/<<?)

Рабочая жидкость ______________________ Г О С Т_____

Температура рабочей жидкости ______________ГС

Вязкость рабочей ж и д к о с т и _____________ мм-' с jeC i)

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Рекомендуемо?

Типовая форма днаграммм зависимости расхода от вязкости 
рабочей жидкости при различных значениях расхода

<3-Mv)

Рабочая жидкость ________________________ГОСТ

(Измеисимаи редакция, И зм . 7*  3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки зависимости расхода от вязкости 
рабочей жидкости, зависимости расхода от разности 
давлении на входе и выходе, минимального расхода, 

допускаемого отклонения расхода

I—■ к дробин; г—ИЗ«К: г—фильтр; 4-млномс1|'. j —тсри,»>и-1р; 1-IW- 
nuTUM tmjrt гилрохнпарз!. 7—иерелммов гидроьланан. »—рос vO.toxro 
(■•ли мерл рмге»имостм |; >—иентял»; Ю — гИ лроакнуиулгтор; фия. ■

трудовая устан овка ; I I  тн и о о б м е н и ы й  аппарат.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ  /5  
Рекомендуемое

Г иноках форма диаграммы зависимости расхода от разности 
давлений на входе и выходе при различных значениях расхода

О -  /  ( P . . - / W

0 ,0  /мин

0,8

Ofe

Ф 

V

о 20 w 60 во ((>вх-$ ш1*гммг

Рабочая жидкость _____________

Температура рабочей жшкостг. _

Вязкость рабочей жидкости ____

( Измененная редакция. Изм. J* 3).

ГОСТ_____

— ‘С
мм*/с (сСт)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки времени срабатывания и максимального числа 
срабатываний гидрораспределителя

J -гааробак; 2—яасос: Л--маиоиегр: т—ториоме.р. фильтр: ( —испытываемые
гиарор1Спределнтел1. 7—епддодромел'». к—иредо»Ми*тг,1ы«ый гидропланам; #--Тмиь- 1рукиЛ1ч yCTu-ynKj 16—тсплообмсимий аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
Рекомендуемое

Схема стекла лая проверки давления открывания

/ —гпдро^вк: 7 - насос: Л—термомстщ 4 ~  фильтр: 
a— mc’s u im u v -.imA гиароачлараг. »—манометр: 7—ги«- 
рсицю-сель. о— пентядь: ?—гмхроаккуиулитор: W -  
и^сдихра интельпиВ гндрои алва- и —«яльтруюшая

усгаасека; Н  .ш ж м .Л тчииЛ  аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки диапазона и наибольшего разброса 
выдержек времени гидроклапана выдержан времени

/ —емдробак: 7—насос; Л—фильтр; 4 —гидрора<преаел1ггель; 5— 
манометр, в—термометр; 7- нсгыгмыемыП гмдроаипарат. Л— 
ртле давления; 9 ~ вентиль; 10— тадроаккумулятор; I I  -предо- 
аряжитслиаиЯ гидроклагяк; И —фильтрующая устамовка; 13— 

гепдообмемиы* аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки погрешности деления расхода 
■ делителях потока

/ —гилроСик: 7— насос; 3 -  фильтр. <—мавочгтр; ^-термометр: 6 —  
испытываемы* гнхр»лппар*т 7—гмдродроессль; « -р ао о д о м ер : ■»—
ос «тиль: /Р-св.гроахкумул»тор: / / —лредо»рпииге.яышг гидромапач:

/?—фильтрующая установка: tt— теилооЛмениий аппарат.

(Измененная редакция. Изм. Л& 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Максимальный расход — расход, превышение которого ведет к нарушению 
нормальной работы гндроаппарата.

Минимальное давление управления — минимальное давление, при котором 
еще обеспечивается четкое функционирование испытываемого гидроаппарзтз во 
всем диапазоне температур рабочей жидкости.

Среднее значение выдержек времени — среднее арифметическое многократ
ных измерений успшовиенноа выдержки времени.

Относительная погрешность деления потока — отношение разности эн л чеки j  
расходов в отводах делителя потока к меньшему из этих значений в процентах.

Время срабатывания гидроаппарата — время от момента подачи сигнала до 
момента установления за порно-регулирующего элемента в заданное положение

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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