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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ ДЛЯ ПЛИТ ПРЕСС-ФОРМ 
ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Конструкция и размеры

Plate stops of dies for die casting. 
Design and dimensions

ГОСТ
1 9 9 4 5 - 7 4 *

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Ми
нистров СССР от 24 июля 6974 г. №  1760. Срои введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1990 г. Срок действия продлен до 01.01.90

Несоблюдение стаидврта преследуется по закону

1. Настоящие стандарт распространяется на упоры, применяе
мые для ограничения хода плиты выталкивателей при литье под 
давлением деталей из цветных сплавов. *

2. Конструкция и размеры упоров для плит должны соответст
вовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★
Перепечатка аоспресцема

ПО

Переиздание (июль 1982 г.) с Изменением М  1. 
утвержденным в  июле 1980 е.

(ИУС 9 -8 0 ) .

загородное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


ГОСТ m « —74 Стр. 2

9 «

Обовидчгаяе
упоров

ПрН*Г НО
СКОСТЬ D

и
(пред.
ОГКЛ.

по Кб)

.Чдсса,
кг

0509-0-35! 5 0 ,0 2 9

0 5 09 -0352
20

10 0 .0 4 1

0509-03.53 15 0 .0 5 2

0 5 09 -0354 5 0 .031

0509 -0355 32 10 0 .0 5 2

0 5 09 -0356 * 15 0 .0 9 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами
.D — 20 мм, И »-5 мм:

Упор 0509-0351 ГОСТ 19945—74 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
4. Твердость — HRC 45 . . .  50.
5. "Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по

h 14, остальные — по ±  -.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Технические требования — по ГОСТ 19946—74.
7. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-

изготовителя. ,
8. Установка упоров для плит дана в рекомендуемом приложе

нии.

Ш



Crp. 3 ГОСТ 1TMJ-—74

t

Установка упоров

/ —плита врсваевп водвижиая: з -а я п асъ*на.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

112



Изменение .4  2 ГОСТ 19945—74 Упоры для плит пресс-форм литья под 
давлением. Конструкция и размеры
Утверждено и введено п действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.03.89 Л  808

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6397.
Пункт 2. Чертеж. Заменить значения шероховатости: Rz 40 im Ra 6.3; Ra 2.5 

на Ra 1.6; Ra 1,25 на Ra 0.8.
(ИУС S t  6 1989 r.)

ГОСТ 19945-74

http://files.stroyinf.ru/Index/360/36026.htm

