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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А
Гр|йМ  Г21'

с е р '

ПЛИТУ МОДКЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ 
В СВЕТУ 1200X1000 мм ИА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ
Конструкций и рйЗМЙрЫ

Steel pattern plate» lor moulding boxes having Inside dimensions 1200x1000 mm 
for moulding foundry machines without turn of half mould without squeezing. 

Design and dimensions

Постаиовявинам Государственного комитата стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1*74 г. На 2*2) сраж | 
действие устаивало* С И .01 1*74 е. 1

да * 1Л 1 1М 1 г

Несоблюдение стандарта ярасявдуатса па аакаиу

ГОСТ • 
20104-74  !

а

I. К о н стр у к ц и я  н р а зм ер ы  м одельны х  п ли т  д о л ж н ы  со о тв етств о й ать  у к азан н ы м  на черт. 1.

*

Издание орицнадвноа

★
Паралаиатиа воспрещена

74

кардиганы для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Crp. з ГОСТ 10104—74



Изменение .4  1 ГОСТ 20104—74 Плиты модельные стальные для опок разме
ряем в свету. 1200x 1000 мм на формовочные литейные машины без поворота 
полу фермы М | допрессоаки. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 
Н  2766 срок введения установлен

с 01.>0 81

Пункт I. Чертеж 1. Подрисуночкая подан». Заменить обозначение болта 
(поз. 4): Ml6X60.66.05 по ГОСТ 7808—70 на- 7002-2551 по ГОСТ 13152-67.

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменять слова: «Теоретическая масса» на «Мас
са. не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: А$ ка Н8;
(Продолжение см. стр. 104)



(Продолжение изменения к ГОСТ 20104—74>
вид сверху. Ребра жесткости на местком разрезе дополнить штриховкой; 
вид слева дотмимщ* как указано на чертеже:

— ■

1
___1____

Пункт 5. Заменить ссшку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—S0 
(ИУС М  '8 1981 г.»

ГОСТ 20104-74

http://files.stroyinf.ru/Index/363/36323.htm

