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скатерти прямоугольные

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


УДК 621.746.073-2 : 006.354 Группа Г44
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Ш Т Ы Р И  Ц Е Н Т Р И Р У Ю Щ И Е  Д Л Я О БЛ И Ц О ВА Н Н Ы Х 
КОКИЛЕЙ

Конструкция и размеры

Loose pins for faced chill moulds.
Construction and dimensions
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Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 1S.02.82 № 623

1. Конструкция и размеры центрирующих штырей должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.
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ГО С Т  1 9 5 0 9 -7 4  С . 2

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение штырей Применяемость L / Масел, кг. нс более

0402-0011 75 40 1,8

0402-0012 85 50 1.9
0402-0013 95 60 2.0
0402-0014 115 80 2,2
0402-0015 135 100 2,4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  центрирующего штыря L =  75 мм:

Штырь 0402-0011 ГОСТ 1950 9 -7 4

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — HRC 45 . . .  50.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по Ы4, ос-

ITI4тальных — по ± -—  .

(Измененная редакция, Изм. №  1).
5. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример установки центрирующего штыря указан в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО Ш ТЫРЯ

Плоскость разъема кокиля
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