
УДК 611.646.986 : 006.314 Групп* Г1в

Г О С  У Д А  Р С Т В Е И Н Ы И  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Г

ЗАГЛУШКИ ГНЕЗД ПОД ВВЕРТНУЮ АРМАТУРУ Г О С Т
ДЛЯ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ

1 3 9 7 4 —7 4 *ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ
Конструкция и размеры

Seat stoppers for screwed fittings Взамен
lor tube connections on external cone. ГОСТ 12974— 68

Construction amt dimensions и ГОСТ 12975— 68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР ОТ 10 сентября 1974 г. N® 2124 срок вяядяния установлен

< 01.07.75

Проверен е 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Заглушки гнезд должны изготовляться двух исполнений.
2. Конструкция и размеры заглушек гнезд исполнения 1 дол

жны соответствовать указанным на черт. 1 н в табл. 1.

• Размер для справок.
________________________________ Черт. 1 - ____________________________

Издание официальное Перепечатка воспрещен*
■к

*  Переиздание (январь 1988 г.) с Изменением AJ /. 
утвержденным в декабре 1980 г. (НУС 3—81).
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гост о ш —:п С. 3

То же, для изделий общего применения:
Заглушки 1 - К  Ц2—31 ГОСТ 13974-74 
Заглушка 1 - К  1 /2 -22  ГОСТ 13974-74 
Заглушка 1 - К  1/2-11 ГОСТ .13974-74

3. Конструкция и размеры заглушек гнезд исполнения 2 долж
ны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

о

«1
и

К  Га аХ
о , «Г L

А Масса 100 «ат.. кг
Пред. откл.

ЛлК'ИЯ-мисьий
сллаа

С»ал»
-1,0 НОД

К 1/8" 8.480 6 6 3 1.5 0,07 0,19

К 1/4" 10,997 8 8 С 0,14 0,39

К 3/8" 14,416 . >2 9
О

0.28 0,78

К 1/2" 17,813 14 12 8 2.5 0.66 1,84

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  заглушки гн езд ' 
исполнения 2 с резьбой D « I /2 "  из алюминиевого сплава:

Заглушка 2—К 1/2—31А ГОСТ 13974—74 
То же, из стали марки 45:
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С  4 ГОСТ 0974—74

Заглушка 2—К 1 /2—22А ГОСТ 13974—74 
То же. из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Заглушка 2—К 112— НА ГОСТ 13974—74 
То же. для изделий общего применения:

Заглушка 2 — К Ц2—31 ГОСТ 13974—74 '
Заглушка 2 — К 1/2—22 ГОСТ 13974—74 
Заглушка 2 — К' 1/2— 11 ГОСТ 13974—74

(Измененная редакция, Изм. J i  I).
4. Фаски снимать на глубину резьбы.
5. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74. 
Малогабаритные заглушки маркировать и клеймить «а бирке

для всей партии.
6. Технические условия по ГОСТ 13977—74.
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