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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Групп» Г21

С С Р

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 
600X500 мм, 800X700 мм. 1000 X 800 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ 

ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ 
С ДОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры

.steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions СООХ-ЭДО min. 
«00X 700 nim, 1000 X 800 null lor moulding foundry machines with turn 

of half mould with squeezing. Design and dimensions

ГОСТ
20111—74

Вымен
MH 3242—62 *

Постановлением Государственного комитата стаидартоа Совета Министров СССР от 21 августа 1*74 г. Mt 3023 срок 
действия установлен

с 01.01 1974 г, 
до 0t.0t m i  7.

Несоблюдение стандарта преследуется по ваиону

I. Конструкция и размеры модельных плит должны соотпстстиовать указанным на черт. I и в 
табл. I.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

болеро спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Ctp. 3 ГОСТ 10111-74

Т а б л и ц а  I
Р а з м е р ы  в ЫМ

IMItWHI
а м т I,

Р а » м » р ы  о п о к  
•  C H tJ f l t . в // А

Тооротктос- 
■ и  м а е м ,  

к г

П о » .  1. 
П л и т а .  
К »  л .  1

По». ».
ш;.т <й ? ж г

К о л .  1

c i О б О » « а ч » 1 и а

0280-1431 600X500 680 880 580 80 700 78 0280-1431/001 0290-2502

0280-1433 800X700 880 1100 780 90 920 120 0280-1433,001 0290-2503

0280-1435 1000 x 800 1120 1340 920 100 1120 192 0280-1435,001 0290-2505

Продолжение

Обааиачамна 
иммкам! 

а лат
8
1л
5.xс |

По». 3
Штырь ааараала- 

*»ши«к
■о ГОСТ ЭИ»- и  

Ком. 1

Поя. 4 
Шайба по ГОСТ 6401-ГО 
Кол. 3

По». 4 
Гайка по

ГОСТ *037-70 
Кол. 3

По». 4 
Гайка по

ГОСТ ВШ—ТО 
Кол. 4

По». 7 
Волг 1*0 ГОСТ ГВПВ-70 
Кол. 4

»

Поа. в 
Шайба оо 

ГОСТ 4*33-70 Ко». 4

Обоакачания

0280-1431 0290-2552
12.65 Г.05 М12.6.05

MI6.6.05 M16 x 80.66.06 16.63 Г.05

0280-1433 0290-2553
М20.6.0»

М20Х 80.66.0Л
20.65 Г .08

0280-1435 0290-2555 16.65 Г.05 М16.6.05 M20x90.66.05

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  модельной плиты размером £•= 680 мм: 
Плита модельная 0280-1431 ГОСТ 20111—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция н размеры плит (поз. /)  должны соответствовать указанным на черт. 2 и в 

табл. 2.
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Стр. 5 ГОСТ 10111— 74
t

Г
Т а б л и ц а  2

Р а з м е р ы  в мм
л

Обо>и»ч»нии
ван» L i. L* в в, м

помни. II рва.ОТКЛ.
Ал - А§ 6 А.

А.<н рва. 
от» а . 
по Л ,)

А. А.

0280 1431,001 680 880 760 .'80 400 80 700 ± 0 .2 480 380 НО 17
25 20

В
70

0280-1433,001 880 1160 980 780 :о о 90 920
Л *

КО 420 120
2 2

0280 14^'. 001 1120 1340 1190 020 ■ АО 100 1120
* v<u

ело 460 130
**

30 25 80

Р d J м С р  и D ММ
Продолжение

<)Ло>н«м«ина
ИЛ»!

а
1лр*1 - •тил. 
по Л»)

</. * *. / 1. Л #1 t
Т воретичвекнМКС»,

»г

l.28i> 1431 <4)1
16 30 о-, 22

18 10 230 320
ВА

3U0 . • 10 8
12.3

8.3 76

0280-1433,001 22 12 290 400 340 12 10
II 0

118

0280-1430,00! 20 38 32 28 23 14 360 500 63; 380 j . 14 11 15,0 190

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плиты разменом L - 680 ым:1
Плита 0280■ М31/001 ГОСТ 2014—74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

*
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ч  Г

Изменен»* Л  1 ГОСТ 20111—74 Пдзеты модельные стельные для опок размера- 
ив в свету 600x500 мм, 800X700 ми, 1000 x800 мм ка формовочные литейные 
машины с поворотом полуформы с допросе о в кой. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.0481 
Л  2789 срек введения установлен

с 01.1081

Пункт I. Таблица 1. Заменить обозначения болтов (поз. 7) н ссылку: 
M l6X80.66.06 на 7002-2559; болт М20Х80.68.05 ка 7002-2589; М20X90.66.05 
на 7002—2591; ГОСТ 7808—70 на ГОСТ 13162—67;

(Продолжение см. crp. 108)



X-

(Продолжение изменения к ГОСТАМ §1—74) 
заменить наименование графы.-- «Теоретическая масса, хг> на «Масса, кг. не 

более».
Пункт 3. Заменить обозначение: Аа на Н8;
таблица 2. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на 

«Масса, кг, не более».
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131-^-80.

, (ИУС М 8 1981 г.)

ГОСТ 20111-74

http://files.stroyinf.ru/Index/366/36675.htm

