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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОБКИ ДВУСТОРОННИЕ РЕЗЬБОВЫЕ С О  ВСТАВКАМИ 
ДЛЯ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ 

ДИАМ ЕТРОМ  от '/»■' До IV*"

Конструкция и основные рл>м«ры

Screw double-ended plugs with inserts (or 
pipe cylindrical threads from Ve" up to I V*" 

nominal diameter.
Construction and basic sizes

ГОСТ
18924—73

Взамен 
MH 777— 64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 25 июня 1973 г. Н? 1546 срок действия установлен

с 01.01.1974 г. 
до 01.01.1964 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пробки резьбовые 
для контроля трубных цилиндрических резьб но ГОСТ 6357—73.

2. Конструкция и основные размеры двусторонних пробок дол* 
жны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

♦ Размер для справок.

Издание официальное

★
Переиздание. Май 1979 г.

Перепечатка воспрещена

3 Зав. т 17
строительные фирмы

http://paritet.stroyinf.ru
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Изменение № I ГОСТ 18924—73 Пробки двусторонние резьбовые со вставками 
для трубной цилиндрической резьбы диаметром от '/в" до I Чг”- Конструкция 
м основные размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам ст 11.06.81 
/ в  2902 срок введения установлен

с 01.09,81

Наименование стандарта. Заменить размер: V*" на /«".
Пункт 2. Таблицу изложить в новой редэхаии (кроме примечания):

(Продолжение см. стр. 136)
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(Продолжение изменена к ГОСТ 18924—73} 
Пример условного обозначения. Заменить слова: «резьбового отверстая а 

правой резьбой труб. У«"» на «внутренней резьбы правой Q 'U», «Пробе* 
8225-0302* на «Пробка 8225-0315».

Стандарт дополнить новым пунктом — 5:
«5. Масса пробок указана ориентировочно».

(ИУС № 8 198! г.)

ГОСТ 18924-73

http://files.stroyinf.ru/Index/369/36932.htm

