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ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 15362-73, ГОСТ 18429-73 -  ГОСТ 18435-73

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
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РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институ
том но нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зам. директора Герасимов Н. Н,
Руководитель темы Афанасьев И. И.
Исполнители: Коротасва А. И., Станиславская Н. С„ Мврьяновская Р. М.

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по 
нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зам. директора института Герасимов Н. Н.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением станкоинструментальной промышленности и межот
раслевых производств Государственного Комитета стандартов Со
вета Министров СССР

Зам начальника Управления Григорьев В. К.
С?, инженер Чернушеико Г. 3.

Научно-исследовательским отделом стандартизации, унификации и 
агрегатировании станочных приспособлений
Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализа
ции в машиностроении (ВНИИНМАШ)

И. о. зав. отделом Леонов С. И.
И. о. зав. сектором Афанасьев И. И.

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным Комитетом стандартов Совета 
Министров СССР 19 декабря 1972 г. (протокол № 185)

Зам, председателя отраслевой научно-технической комиссии Госстандарта 
СССР Бергман В. П.
Члены комиссии: Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов Г. Н., Феднв 
Б. В., Баранов Н. Н.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Ко
митета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1973 г, 
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' v -------- 18430—73 Втулки кондукторные постоянные с буртиком, кон

струкция и размеры ..........................................  ■
15362—73 Втулки кондукторные сменные без буртика. Кон

струкция и размеры .................................................
18431— 73 Втулки кондукторные сменные. Конструкция и раз

меры ..............................................................................
18432— 73 Втулки кондукторные быстросменные. Конструк

ция и размеры
18433— 73 Втулки промежуточные. Конструкция и размеры
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к размеры ................................................................
18435— 73 Втулки кондукторные. Технические требования
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Групп» Г27
УДК 621.952.077-229.25(083.74 ) 7051-0000
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д Л  Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ 
Конструкция и размеры
Jig bushes fixed type.

Design and dimensions

ГОСТ
1 8 4 2 9 -7 3
Взамен ОСТ 4922. 

MH 5527-64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 15 февраля 1973 г. № 372 срок действия установлен

с 01.07 1974 г. 
до 01.07 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на постоянные кон
дукторные втулки для приспособлений к металлорежущему обо
рудованию.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартиза
ции PC 3482-72. PC 3483—72, PC 431—71 и PC 1857—69.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

V5(V)
Исполненое 1 Исполнение?

М сркирсвоте по ГОСТ
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Стр. 4 ГОСТ 18429—73
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Стр. 8 ГОСТ 1 «429-7»
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Изменение ! ГОСТ 18429—73 Втулки кондукторные постоянные. Конструк
ция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 
Л» 2923 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий стандарт распространяется на постоянные кондукторные 

втулки для приспособлений к металлорежущим станкам.
Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 

3482—72, PC 3483—72 и PC 1857-69».
Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73».
Заменить обозначения шероховатости:

V5 (~) на n i s ° J { y ')  ; V6 на V  5 V8 на ° ' \ /

Таблица. Графа D . Заменить слова: «(пред. о т о . по Г ) >  на «(поле допус
ка по г.6)».

Пункт-2 дополнить новым абзацем (перед примером):
«Обозначении втулок — по ГОСТ 18435—73».
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  постоянной кондукторной 

втулки исполнения 1 с размерами rf=0,85 m.m,- D = 2,8 м м  и Н =  А мм:
Втулка 7051-0001100850 /7 ГОСТ 18429—73*.

Пункты 3, 4 исключить.
Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73».

(ИУС J6 9 1979 г.)



Изменение Л  2 ГОСТ 18429—73 Втулки кондукторные постоянные. Конструк
ция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по станяартам от 29.W.84 
7ft 2396 срок введения установлен

с 0101-85

Пункт J. Первый абзац наложить в новой редзкцни: «Настоящий стан
дарт распространяется па постоянные кондукторные втулки к приспособле
ниям металлорежущих станков, разработанным до 1 января I98G г.».

( Продолж ение см. стр. 96)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18429—73) 
Пункт 2. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: R : 20 на 3.2; 2.5 

на 1,6; 0.63 на 0.40,
Пример условного обозначения изложить в новой редакции: « П р и м е р  у с- 

л о в к о г о  о б о з н а ч е н и я  постоянной кондукторной втулки исполнения 1 
с размерами 4 = 0 .8 5  мм. £> =  2.8 мм. / /  =  •» мм. полем допуска диаметра d—F7: 

Втулки 7051-0001100850 F7 ГОСТ 18429—73».

(МУС М 10 1984 г,)

ГОСТ 18429-73

http://files.stroyinf.ru/Index/370/37013.htm

