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СТАНОК ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТРИРОВОЧНЫИ МОДЕЛИ ЦС-50

Требования к качеству аттестованной продукции

Semi-automatic centre machine model CC-50. 
Quality requirements for certified products ГОСТ

5.1879—73

Постановленном Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 27 февраля 1973 г. N9 466 срок введения установлен

с 01.03. 1973 г.

Настоящий стандарт распространяется на полуавтоматический 
центрировочный станок модели ЦС-50. предназначенный для цен
трирования н фасетировання оптических деталей или блоков 
алмазным инструментом.

Станку в установленном порядке присвоен Государственный 
знак качества.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры станка должны быть сле
дующими.

Диаметр обрабатываемых деталей или блоков, им 10 . . .  50 
Частота вращения шпинделя изделия, об/мин . 57; 88: 128; 200 
Частота вращения шпинделя инструмент», об,Мин 2600 
Диаметр алмазного инструмента, мм . . .200
Время цикла, с . . . . . . . .  10.2 . . 220
Суммарная мощность, к В т ..................................... 0.995
Габаритные размеры, мм:

д л и н а ...........................................................................835
ш и р и н а ................................................................... 7С0
в ы с о т а .................................................................... 1265

Масса станка, х г ......................................................... 700
Точность образца, обработанного на станке:

по диаметру «о всем диапазоне диаметров,
м м ........................................................................... 0.0! . . . 0.017
СООСНОСТЬ г е о м е т р и ч е с к о й  И 0 П7 ВЧССХ0 Й о сей
детали, м м .................................................... ....... 0{0р5 . . . 0.01

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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L  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Станок должен изготовляться в соответствии с требования
ми настоящего стандарта и ГОСТ 7599—55.

2.2. Срок сохранения точности станка в пределах, установлен
ных в п. 1.1, — не менее 4 лет.

2.3. Срок службы станка до первого капитального ремонта — 
нс менее 8 лет.

з. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектация станка — в соответствии с эксплуатацион
ной документацией по ГОСТ 2.601—68.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Правила приемки и методы испытаний—по ГОСТ 7599—55 
и ГОСТ 8--71.

У  МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На станине станка должны быть прикреплены табличка с 
изображением Государственного знака качества по ГОСТ 1.9—67 
и табличка, на которой указывают:

товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер станка по нумерации предприятия-изгото

вителя;
модель;
год выпуска;
обозначение настоящего стандарта.
П р и м е ч а н и е .  Государственный знак качества н перечвелениые данные 

могут быть помещены на одной табличке.
5.2. Упаковка, консервация, транспортированне и хранение 

с т ан к а -п о  ГОСТ 7599-55, ГОСТ 13168-69, ГОСТ 10198-71 и 
ГОСТ 2991—69.

5.3. На эксплуатационной документации предприятия-изгото
вителя должен быть изображен Государственный знак качества.

*. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Требования техники безопасности должны соответство
вать:

а) «Правилам по технике безопасности и промышленной са
нитарии при механической обработке оптических деталей», утвер
жденным Президиумом ЦК профсоюза рабочих авиационной и 
оборонной промышленности и согласованным с Главной государ
ственной санитарной инспекцией СССР;
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б) «Единым требованиям безопасности к конструкциям метал
лорежущих станков», утвержденным Министерством станкострои
тельной и инструментальной промышленности и согласованным 
с ЦК профсоюза рабочих машиностроения.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие станка 
требованиям настоящего стандарта прн соблюдении потребителем 
условий эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок устанавливается 1,5 года с момента 
ввода станка в эксплуатацию.

Редактор А  Л. Владимиров 
Технический редактор //. П. Замолодчикоаа 

Корректор Е. И. Ет гева

Слаио в пав. 19.(0. W/3 г. Подо, в п*ч. 00.04. 1973 г. 0.375 и. л  Тир. 9000

Издательство стандартов. Москва. Д-22. Новопресисвекм# пер.. 3 
Тип. «Московски# печитяяк». Москва, Лидии пер., 6. Э*к. VO



ГОСТ 5.1879—73 Станок полуавтоматически» «еитрировочиый модели 
ЦС-50. Требования к качеству аттестованной продукции

Изменение J* I

Вне дней часть после слов «модели ЦС-50* дополнена словами: 
«класса точности Н».

Пункт 1.1. Заменены слова:
(Продолжение ем. етр. S2) 

81



(Продо-икенис изменения к ГОСТ $.1879—73)

«Диаметр обрабатываемых деталей или блоков, мм Ю . . .  50 
Суммарная мощность. кВт . . . 0.995 
Габаритные размеры, мм: 

длина . . .  835 
ширина . . .  700 
высота . . . 1265» 

на
(Продолжение см. стр. 83)



(Продолжение изменения к ГОСТ 5.1879—73)
«Дкахстр обрабатываемых деталей, км  . . . 10 . . .  50 
Суммарная мощность, хВт . . . 0,99 
Габаритные размеры, мм: 

длина . . . 895 
ширина . . . 985 
высота , . . 1490»;

(Продолжение см. стр. 84)



(Продолжений изменения к ГОСТ $.1879 73}

,оссА детали» на «*с* образца».
О . 4 I й 5.2. Замене»* ссылка.

П5Т0СТ я. ГОСТ 7599 —73.
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