
УДК M1.9 229J1M  : 006.JJ4 Груш» fJ7
70Э0-12М

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А  Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ 
СРЕЗАННЫЕ ВЫСОКИЕ

Конструкции и размеры

Pins locating 
cut high. 

Design and sires

ГОСТ 
I 7 7 7 5 —7 2 *

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 6 июня 1972 г. И* Н М  срои введения установлен

с Ol.Ot. 1W4 г.
Проверен в 19В0 Г. Срок действия ограничен до 0<.01. 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по аакоиу

1. Настоящий стандарт распространяется на высокие срезанные 
установочные пальцы, предназначенные для применения в станоч
ных приспособлениях с опорными пластинами и шайбами.

2. Конструкция и размеры пальцев должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
• Переиздание (июнь 1982 г.) с Изменением А9 1, 
утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9—1980 г ).
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ГОСТ I7J75—  72 Стр. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  высокого устано
вочного срезанного пальца размером 4 мм, /*» 10 мм, с предель
ными отклонениями размера d no g6:

Палец 7030-1261—4 g6 ГОСТ 17775-72
То же, с предельными отклонениями размера d  по f7:

Палец 7030-1261—4 f7 ГОСТ 17775—72
(Измененная редакция, Изм. № I).
3. Материал для пальцев размером d до 16 мм — сталь марки 

У8А по ГОСТ 1435—74; для пальцев размером d свыше 16 мм — 
сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71. Допускается замена на сталь 
других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали 
марок У8А и 20Х.

4. Твердость 11RC 55 . . . 60. Пальцы из стали марки 20Х це
ментировать, глубина цементированного слоя 0.8 . 1,2 мм.

4а. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 
8820-69.

(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ 1).
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий--,Т|4

H I4, валов — Ы4, остальных — ±  угловых — 9-й степени
точности по ГОСТ 8908—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Предельные значения радиального биения поверхности А от

носительно поверхности В - -  по 4-й степени точности ГОСТ 
24643-81.

7. Предельные значения горнового биения поверхности В отно
сительно поверхности Б  — но 5-й степени точности ГОСТ 
24643-81.

8. Покрытие Хнм.Окс.прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 
9.073—77). По соглашению с потребителем допускается примене
ние других видов защитных покрытий.

9. Маркировать: наименование н обозначение изделия, размер 
d, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприя
тия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для 
пальцев одного типоразмера.

10. Примеры применения высоких установочных срезанных 
пальцев указаны в рекомендуемом приложении.
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Стр. 4 ГОСТ 17775— 72

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ УСТАНОВОЧНЫХ СРЕЗАННЫХ 
ПАЛЬЦЕВ

Пример 1

Пример 2
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Изменение Kt 2 ГОСТ 17775-72 Пальцы установочные срезанные высокие. Кон
струкция и размеры
Утверждено н поедено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стаизартач ог 16 05 S3 Л» 1228

Дата введении 01 01.90

И-. ц. . ч л:|::с стл".“ трп Исключить слона- «и размеры»; «and dimensions*. 
Ну щг i. Ч-.-пе>{. 'заменить параметры шероховатости: &г40 на 6.3; Яг 20 

на Ra .i,2. 1.25 на Пи 08; Ra 0.63 на Ra С.4.
(Продолжение см. с. W6) 
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(Продо.икение изменения я  ГОСТ 17775—72)

Пункт 5 изложить в новой редакции; <5. Неуказанные предельные оти тов-
ц

ни я размеров; НМ. hM. ±  2  *■
(ИУС 8 1%9 г.)

106

ГОСТ 17775-72

http://files.stroyinf.ru/Index/372/37239.htm

