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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д  А Р  Г С О Ю З А  С С Р

■ТУЛКИ ЗАЖ ИМ НЫ Е С ЭКСЦЕНТРИЧНО  
РАСПОЛОЖЕННЫМ  ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ  

О ТВЕРС ТИЕМ  К ТОКАРНО- 
РЕВОЛЬВЕРНЫ М  СТАНКАМ

Конструкция и размеры

Turret lathe collets with eccentrically 
positioned cylindrical hole.

Design ana dimensions

ГОСТ
17180— 71*

■замен 
M H 1009—60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 10 сентября 1971 г. Н» 1572 срок яаодяиия установлен
Проверен в 19В1 г . с 01.01 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт соответствует рекомендации СЭВ по 
стандартизации PC 2308—69.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Ы  .

Издание официальное Перепечатка яоспрмцене

★
*  Переиздание декабрь 1981 е. с Изменением М  I. 

утвержденным в марте 1981 г. (ИУС № 5 — 198! г.)
3« 9сертификат на щебень

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1370.html


Стр. 2 ГО С Т 17180— 71

Р а з м е р ы  в мы

ОЗо4ия**мн*
• т у л о к

Примеаае-
м о с т » D d L А Л,

Масс*, кг
JB

6117-0761
30

0 5 )
4 .0 7

0.21

6117-0762 16
#

0 .20

6117-0763
32

0 5 )
5 .0 8

0 .2 5

6117-0761 16 0 .24

6117-0765 0 5 )
7 ,0

0 .39

6117-0766 38* 16 0 ,38

6117-0767 20
55

5 .0
I f )

0 .33

6117-0763 0 5 )
8 .0

1 М
0 .44

6117-0769 40 16 0 .4 3

6117-0770 20
6 .0 0 .38

6117-0771 11.0 0 ,68

6117-0772 25 8 .5 0.61

6117-0773 50
30 6 .0

16
0 .5 2

6117-0774 32 5 .0 0 .48

6117-0775 30
75

6 ,0 0,71

6117-0776 32 5 .0 0 .6 5

• Для оснащения станков, выпущенных до I января 1972 г. 
П р и м е ч а н и е .  Размеры, заключенные в скобки, по возможности не 

применять.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з  н а ч е н и я втулки диаметрами 

D -3 0  мм, d=  16 мм и длиной L*= 55 мм:
Втулка 6117-0762 ГОСТ 17180-71 

(Измененная редакция, Изм. J* 1).
3 Материал — сталь марки У7 по ГОСТ 1435— /4.
4. Допуск параллельности оси отверстия относительно оси на

ружной поверхности и перекос осей — 0,15 мм.
’ (Измененная редакция, Изм. № 1). Гп г т  71

5. Остальные технические требования — по I UCl  X7ioo—/1.
6 Маркировать: обозначение втулки н товарный знак предпри

ятия-изготовителя.
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ГОСТ 17180-71

http://files.stroyinf.ru/Index/373/37351.htm

