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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ 

Конструкция и размеры
Rcduccr-lypc crosses (or lube connections on internal cone 

Construction and dimensions

ГОСТ
16066- 70*

Постановлением Комитета стандартов, мар и измерительны* приборов при Совете Министров СССР от J июне 1W6 г. 
Н* 839 срои еаедениа установлен с 01.81.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры переходных крестовик должны соответствовать указанным на чер
теже и в таблице.

Издание официальное 

•к

Перепечатка воспрещена
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Переиздание (июнь 1987 г.) е Изменением А? /. 
утвержденным в декабре 1980 г. (ИУС 3—81).

кружевные митенки

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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8 6 13 М16Х1.5 11
12 10 17 М20Х1.5 15 17 48 10 7,56

14 12 19 M22XI.5 17 19 50 13 7,72

10 8 15 Ml 8 x 1 .5 13

12 10 17 М20Х1.5 15 17 48 10 8,81

14 12 19 М22Х1.5 17 19 50 13 8,46

16 14 21 № 4X 1 .5 19 11 22 SO 52 15 10,41

12 10 17 M2GX1.5 15

14 12 19 № 2 x 1 .5 17 9 19 48 50 13 9.21

16 14 21 M 24XI.5 19
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18 16 24 № 7X 1.5 22 24 55 17 11,35
20 18 27 М30Х1.5 24 27 58 18 14,88
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18 27 М30Х1.5 24 65

23,22

25 23 32 № 6 x 1 .5 29 30 68 22 25,71

22 20 29 МЗЗХ1.5 26 12 28 26 36 М39Х1.Б 32 13 32 70 7 ? 25 29,68

32 30 38 M42X1J5 37 41 75 30 31,65

(Измененная редакция. Нам. № 1).
2. Материал: штамповки из стали марок 45, 38ХА, 12XI8H9T (Х18Н9Т), 13X11Н2В2МФ

(1Х12Н2ВМФ).
3. Технические требования — по ГОСТ I607S—70.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  переходной крестовины к трубопроводам />„ 10

и /),„ 16 из стали марки 45:
Крестовина переходная 10--16 -022  ГОСТ 16066—70 

То же, из стали марки 38ХА:
Крестовина переходная 10— 16—021 ГОСТ 16066—70 

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:
Крестовина переходная 10 -16- -012 ГОСТ 16066— 70 

То же, из стали марки 13X11Н2В2МФ:
Крестовина переходная 10— 16—011 ГОСТ 16066—70 

То же, для изделий авиационной и обшей техники:
Крестовина переходная 10— 16—022А ГОСТ 16066— 70 
Крестовина переходная 10— 16—021А ГОСТ 16066--70 
Крестовина переходная 10— 16—012А ГОСТ 16066— 70 
Крестовина переходная 10— 16—ОНА ГОСТ 16066— 70
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ГОСТ 16066-70

http://files.stroyinf.ru/Index/374/37416.htm

