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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А
Групп* Г11 

С С Р

ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ 
НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ 
Конструкция и размеры

Asymmetric Itcrmc table flange union tecs 
for tube connections on internal cone. 

Construction and dimensions

ГОСТ
16064-70

Постановлением Комитата стандартов, мар и и эмеритальные приборов при Совете Министров СССР от 5 июне 1970 г. 
И» 639 срок введение установлен , с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкции и размеры фланцевых гройюшов должны соответствовать указанным на чер
теже и в таблице.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июнь 1987 г.

58узк

http://www.mosexp.ru/uzk.html


ГОСТ 16064—70 С. 2

Р а з м е р ы ,  мм

Наружный г 1  1 о
М асса 
1ТО о т .

диаметр
труб d 4, d , Р м ь б а  D О . D- D , S П ред  ОТКЛ. в
" и ± 0 .4 ± 0 .1

*  кг

6 4 1 1 ,0 2 0 М 1 4 Х 1 .5 9 2 3 1 1 .8 12 25 40 5 6 .3 2

8 6 1 3 ,0 22 M ! 6 x l £ И 2 5 1 3 ,8 1Л 26 ю 7 8 .4 0

10 8 1 5 .0 25 M 1 4 X I .5 13 2 8 1 5 .8
9 2 5

2 7 9 1 0 .7 0

12 10 1 7 .0 27 M 2 0 X U 5 15 30 1 7 .8 17 28
1 ,5

10 1 3 ,1 5

14 12 1 9 ,0 30 М 2 2 Х 1 .5 17 33 1 9 .8 19 30
45 3

13 1 5 .9 0

16 14 2 1 .0 3 2 M 2 4 X I .5 19 35 2 1 .8 22 2 8 33 48 15 1 9 .0 0

18 16 2 4 .0 35 М 2 7  Х 'К 5 2 2 3 8 2 4 .8 24 11 2 9 34 5 2 17 2 2 .3 8

2 0 18 2 7 .0 3 8 M 3 0 X W 24 41 2 7 ,8 0*? 30 36 55 1 О
2 5 .8 0

22 20
2 9 .0 40 М З З Х 1 5

26 АП 3 0 ,8

Л
I O

31
оо е л

IO
2 9 .6 0

24 22 28
43

3 0

ОО Ьи

ОО 3 3 .8 0

25 23 3 2 .0 42 М З б х О Д 29 46 3 3 .8 40 6 2 3 5 .9 0

28 26 3 5 ,0
45 M 39X 1IV5

3 2
А Л 3 6 .8

32
А О

2 5 4 2 .7 0

3 0 2 8 3 5 .5 34 36
13 33

65 4 2 .5 28 4 7 .2 0

3 2 30 3 8 ,0 5 2 М 4 2 х 1 £ 3 7 56 3 9 .8
А  1 4 5 5 1 .7 0

3 4 3 2 4 1 .0 55 M 4 5 X H v 5 3 9 5 9 4 2 .8
41

47 68 3 0
5 6 ,4 0

36 3 4
4 4 ,0 6 0 M 4 8 X ly 5

41
64 4 5 ,5 46 4 9 7 0

6 1 ,5 0

38 3 6 4 3 6 7 ,1 0

2. Материал: штамповки из стали марок 45, 38ХА, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 13X11Н2В2МФ
(1Х12Н2ВМФ).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078- -70.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я фланцевого тройника к трубопроводу D„ 16 из 

стали марки 45:
Тройник фланцевый 16—022 ГОСТ 16064—70 

То же, из стали марки 38ХА:
Тройник фланцевый 16—021 ГОСТ 16064—70 

То же, из стали марки I2XI8H9T:
Тройник фланцевый 16—012 ГОСТ 16064—70 

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:
Тройник фланцевый 16—011 ГОСТ 16064—70 

То же, для изделий авиационной и обшей техники:
Тройник фланцевый 16—022А ГОСТ 
Тройник фланцевый 16— 021А ГОСТ 
Тройник фланцевый 16—0I2A ГОСТ 
Тройник фланцевый 16—ОНА ГОСТ

16064-70
16064—70
16064-70
16064-70
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