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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А
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С С Р

ЗАГЛУШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ 

Конструкция и размеры
Spherical head stoppers for lube connection® on Internal cone. 

Construction and dimensions

ГОСТ
16076- 70*

Постаноалснчсм Комитета стандартов, мер и измерительны* приборов при Совете Министроа СССР от 5 тоня 1970 г. 
НТ 839 срок медеиия устаиоалем С 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры сферических заглушек должны соответствовать указанным на черте
же и а таблице.

Издание официальное

★
Перепечатка аоспрещена

Переиздание (шонь 1987 г.) с Изменением М I, 
утвержденным в декабре 1980 г. (ИУС 3~-81).
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С. 2 ГОСТ 16076— 70

Р а з м е р ы ,  ям

;>apvxiiuft 
длм<вг)> т р )6 rf О О,

О, О, 1 1 г, 1 I

М)СС1 
100 ш т. 

и XI
П р е д  о т и л .  

и и  M l Натик Лр*л.
о т*л .

Пред. от*д.

±0.4 ±0.2 ±0.4

15 4 5.5 6 П .5 1 1 /.

1 0 ,2  
- 0 .1

8 .0
в . 5

12

0 ,4 2

8 6 7,1 10 Г3.5 13.5

7 .0

0 .7 0

10 8 9.5 12 16,5 16.5 7 .0 0 .9 2

12 W 11.5 Ч «7,5 1-7.5 7 .5

13

1 ,28

М 12 13.Г. 16 19.5 19.5

4 ,5

8 ,0 1 ,56

10 >4 16.5 18 2 1 / . 31.5

8 .5

1 .7 6  •

18 16 17.5 20 24,0 2 4 /

1 0 . 2 И

2 .7 0

20 :я 2 J.5 22 27.5 28.0 6 .0 3 .6 6

2 2 2 0 23.0 24 30 .0 30.5 5 ,0 4.5-1

24 22 23.5 26 30.5 3IX)
4 .5

4 .7 0

25 23 25 .0 27 32.5 33.0 5 .3 6

28 26 ‘ 28 .0 30 35 .5 36.0 3 .5 6 .5 0

30 28 29.5 32 36.5 38,0 3 .0 7 .3 0

32 30 32.0 34 39.0 41.0 2 .5

9 .0

8 .7 0

34 32 34.fl 36 42.0 44,0 2 .0 1 0 ,1 0

36 34 37.5 38 45.0 47,0 1 .5 И . 80

38 36 38.0 40 45.5 1 .0 15.50

(Измененная редакция, Изм. № I).
2. Материал: сталь марок *15. 12Х18Н9Т (Х18Н9Т).
3. Покрытие: Ка  15. Хим. оке. фос./гфж — для заглушек из стали марки 45; Хнм. Пас. — из 

стали марки 12Х18Н9Т.
4. Кромку А не притуплять. Заусенцы на кромке не допускаются.
5. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  сферической заглушки к трубопроводу D„ J6 из 

стали марки 45:
Заглушка сферическая 16—022 ГОСТ 16076~70 

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:
Заглушка сферическая 16—012 ГОСТ 16076— 70 

То же, для изделий авиационной и общей техники:
Заглушка сферическая 16—022А ГОСТ 16076—70 
Заглушка сферическая 16—012А ГОСТ 16076—70
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