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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Групп* Г18

С С Р

ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ 

Конструкция н размеры
Asymmetric screwed union lees for tube connections on internal cone. 

Construction and dimensions

ГОСТ
16075- 70*

Постановлением Комитет* стандарте*, мер и измерительных приборе* при Совете Министров СССР от 5 мои* 1W4 г. 
Н? 839 срок медемия установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарт* преследуется по закоиу

I. Конструкция и размеры ввертных тройников должны соответствовать указанным на черте
же и в таблице.

Иэдаиие официальное Перепечатка воспрещена

★
• Переиздание (июнь 1987 е.) с Изменениями А? А 9. 

утвержденными о декабре 1980 г., феврале 1980 г.
(ИУС 3—81. 5-86).
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ГОСТ 16075—70 С. 2

Р а з м е р ы ,  мм
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(Измененная редакция, Изм. JVt 1).



С. 3 ГОСТ 16075—70

2. Материал: штамповки из стали марок 45. 38ХА, 13ХПН2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).
3. Допуск радиального биения поверхности Б относительно оси резьбы Р г — 0,08 мм. 

(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
4. Покрытие кадмием (цинком) поверхности Г> не допускается.

'  5. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  нвертного тройника к трубопроводу Д, 16 и 

/ -1  — 70 мм из стали марки 45:
Тройник ввертной / 6 -  7 0 -0 2 2  ГОСТ 16075-70  

То же, из стали марки 38ХА:
Тройник ввертной /6 - 7 0 - 0 2 1  ГОСТ 16075-70  

То же, из стали марки 13ХПН2В2МФ:
Тройник ввертной 16—70—011 ГОСТ 16075—70 

То же. для изделий авиационной и общей техники:
Тройник ввертной I6— 70—022A ГОСТ 16075—70 
Тройник ввертной 16—70—021А ГОСТ 16075—70 
Тройник ввертной 1 6 -7 0 - 0 1 1 А ГОСТ 16075—70
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