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Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажные 
ткани и изделия (тесьма, шнуры, ремня, нитки, ленты), пропитан
ные антисептиками, поставляемые в районы с тропическим кли
матом в соответствии с ГОСТ 15151—69 и предназначенные для 
комплектации машин, приборов и других технических изделий или 
для непосредственной поставки.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ И ИЗДЕЛИЙ

1.1. Ткани и изделия в зависимости от места их эксплуатации 
разделяют на классы, указанные в табл. 1.

Таблица I
Обозна
чен и* 
классе

Характеристика Категория наделяя
по ГОСТ IS 150 -48

1 Для работы на открытом воздухе и (или) 
в контакте с почвой в течение длительного 
времени

1, 2 (7ольхо в кон
такте с грунтом)

2 Для работы в помещениях с повышенной 
влажностью 5

3 Для работы и неотапливаемых помеще
ниях с частично или полностью регулируе
мыми климатическими условиями

2. 3. 4, 1 (только для 
деталей, ие имеющих 
длительного контакта с 
грунтом)

1.2. Ткани и изделия в зависимости от степени их отделки 
разделяют на группы, указанные в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещ ена
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Т а б л и ц а  2
Обоим-Ч*ИИ*
группы

Х»р(кт«рмстн«к

I Суровые нсшлих7ованныс, суровые расшлихтованные, проаитаи-
иые противогнилостной пропиткой на основе мсдко-хромово-таниид- 
ного соединения и с огнезащитной пропиткой ОГ1 

II Отваренные, отбеленные, мерсеризованные, набивные к гладко-
крашеиные

Ш Суровые керасшлнхтовакные, с водоотталкивающей и комбнннро-
ванной пропитками

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Для защитной пропитки тканей и изделий должны приме
няться антисептики, указанные в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
ООэ н и 

чей»* 
класса

Харакгернетмк*

1

2
3

Медно-хромово-танкндное соединение с салицнланилидом или 
8-оксихинолят меди 

3-оксихииолят меди
Салниилаыилнд, оксидмфеиил, смесь оксидифенида и салнцнлаии- 

лида в соотношении 1:3

2.2. Содержание салицнланилида, оксидифенила, смеси оксн- 
днфеннла и салициланилида п 8-оксихинолята меди должно соот
ветствовать нормам, указанным в табл. 4.

Содержание меди и окиси хрома должно соответствовать нор
мам, указанным в стандартах или технических условиях на тка
ни или изделия без пропитки антисептиками.

Таблица 4

ОЯсмиачеиис Нормы содержания штиссвтико» г Ч  от массы ткаки
ИДЯ MUCJKI

Силицид- Смесь OKC»j*fe- Я-ьксихииолтKXICCI группы анилид Оксидифеиил кила и салиохл- медиьимяид» (1:3)

1 1 0 , 1 - 0 , 2 0 , 1 0 - 0 . 1 5
11 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 5 - 0 , 2 0

111 0 . 1 - 0 . 2 __ 0 . 2 0 - 0 . 3 0
2 I 0 , 1 0 - 0 , 1 5

II 0 .1 5 -Ч ) .2 0
III — — — 0 ,2 0 —0 ,3 0

3 1 0 , 1 - 0 . 2 0 , 1 - 0 , 2 0 . 1 - 0 . 2
II 0 . 2 - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 3 0 , 2 - 0 . 3

III 0 . 3 —0 ,5 0 . 3 - 0 . S 0 , 3 - 0 . 5 —
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2.3. Ткани и изделия, пропитанные салнциланилидом. оксиди- 
фенилом или 8-оксихинолятом меди, по физико-механическим по
казателям должны соответствовать требованиям стандартов или 
технических условий на ткани и изделия без пропитки антисеп
тиками.

2.4. При проннтке салицнланнлидом охрашенных тканей и из
делий допускается изменение оттенка цвета.

Изменение окраски ткани или изделий при противогнилостной 
пропитке составами на основе медно-хромово-таннндного соеди
нения или 8-оксихинолята меди должно быть предусмотрено в 
стандартах или технических условиях.

з. методы ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для контрольной проверки потребителем качества тканей 
и изделий, а также соответствия их требованиям настоящего стан
дарта должны применяться правила отбора проб и методы испы
таний. предусмотренные в стандартах или технических условиях 
на ткани или изделия без пропитки антисептиками.

3.2. Определение содержания салицнланилида, оксидифенила 
и их смеси в тханях. изделиях и в растворах производят двумя 
методами, указанными в пп. 3.4 и 3.5.

3.3. Для определения содержания салицнланилида. оксидифе- 
нила и их смеси в тканях, изделиях и рабочих растворах приме
няют следующие реактивы и растворы:

спирт этиловый ректификат (гидролизный) по ГОСТ 5962—67 
или ГОСТ 11547—65;

краситель диазоль розовый О по ГОСТ 11827—66, 1%-ный
раствор;

натрий уксуснокислый по ГОСТ 199—68, насыщенный раствор;
натрий фосфорнокислый трехзамешенный по ГОСТ 9337—60:
1%-иый раствор для определения салицнланилида,
5%-ный раствор для определения оксидифенила и его смеси 

с салнциланилидом;
вспомогательные вещества: ОП-Ю поГОСТ 8433—57.0.4%-ный 

раствор или Превоаел Е-0 (Бунегаль—О), 0,4%-ный раствор;
дистиллированная вода по ГОСТ 6709—53.
3.4. Метод определения содержания салицнланилида, оксиди

фенила или их смеси (арбитражный) основан на получении окра
шенного раствора при реакции сочетания диазоля розового О с 
салнциланилидом, оксиднфенилом и их смесью и измерении цвет
ности раствора на фотоэлектроколориметре ФЭК-М, ФЭК-56 или 
подобном приборе с синим светофильтром в кювете с толщиной 
слоя 10 мм.

3.4.1. Предварительно строят концентрационную кривую стан
дартного раствора. Для этого в мерную колбу вместимостью
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250 мл последовательно добавляют 10 мл 0,1%-ного спиртового 
раствора антисептика. 15 .ил 1%-ного раствора диазоля розо
вого О для салмцкланилнда и 20 мл для оксиднфенила и его 
смеси с салнциланилидом, 25 мл 1%-ного раствора натрия фос
форнокислого трехзамещенного для салнцилаяилид или 20 мл 
5%-ного раствора натрия фосфорнокислого трехзамещенного для 
оксиднфенила и его смеси с салициланилидом.

Раствор диазоля розового О следует обязательно готовить пе
ред употреблением и нейтрализовать насыщенным раствором 
уксуснокислого натрия.

3.4.2. Полученный окрашенный раствор через 30 мин доводят 
до объема (до метки) 0,4%-ным раствором ОП-Ю или Превоцела 
Е-0. Затем данный раствор разбавляют в соотношении 5: 250; 
10 : 250, 15 : 250; 20 : 250; 25: 250, что соответствует концентрации 
0.8; 1.6; 2,4; 3,2; 4,0 мг/л антисептика и измеряют оптическую 
плотность. По полученным данным строят график, откладывая на 
горизонтальной оси значения указанной концентрации антисеп
тика в мл/л, а на вертикальной оси — полученные значения опти
ческой плотности растворов.

3.4.3. Для определения количества антисептиков образец мас
сой 2,5 г, взвешенный с точностью до 0,0005 г, экстрагируют 
в аппарате Сокслета этиловым спиртом не менее 8 циклов. Полу
ченный экстракт (20—30 мл) количественно переносят в мерную 
колбу вместимостью 250 .мл. Колбу от экстракта промывают не
большими порциями по 5—7 мл этилового спирта и присоединяют 
к предыдущему экстракту. Затем добавляют к нему 15 мл 1%-но- 
го раствора диазоля розового О для салнцнланилнда и 20 мл для 
оксиднфенила и его смеси с салициланилидом, 25 мл 1%-ного 
раствора натрия фосфорнокислого трехзамещенного для салицил- 
анилида или 20 мл 5%-ного раствора натрия фосфорнокислого 
трехзамещенного для оксидифеинла и его смеси с салициланили
дом и оставляют стоять 30 мин до полного проявления окраски. 
Через 30 мин доводят объем окрашенного раствора до метки 
0,4%-«ым раствором ОП-Ю или Превоцела Е-О, хорошо переме
шивают и измеряют оптическую плотность.

3.4.4. Содержание антисептика в процентах в тканях и изде
лиях вычисляют по формуле;

У.2Э0-С-1О0антисептик —
где:

У  — количество антисептика в мг по концентрационной тари
рованной кривой;

250 — первоначальный объем окрашенного раствора;
С —  разбавление;
Р — масса абсолютно сухого образца в мг.
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Содержание антисептика в граммах на литр в рабочих рас
творах определяют по формуле:

антисептик У-250-С-1000
lOOO.B

где В — объем рабочего раствора в мл.
3.5. M e т о *  о п р е д е л е н и я  с о д е р ж а н и я  с а л и ц и л -  

а н и л и д а ,  о к с и д и ф е н и л а  или их с м е с и  при от-  
с у т  т вии  ф о т о э л е к т р о к о л о р и м е т р а

j . l .  Образец ткани или изделия предварительно выдсржива- 
у эксикаторе с относительной влажностью 65% не менее 2 ч.

3.5.2. Образец ткани или изделия массой 2,5 г  разрезают на 
части размером 10X10 мм, заливают 10 мл этилового спирта и

авляют на 30 мин. накрыв стаканчик часовым стеклом.
3.5.3. Раствор фильтруют через бумажный фильтр, промывают 

мразей 5 мл спирта и также фильтруют. К 10 мл фильтрата до
бавляют 15 мл 1%-ного раствора диазоля розового О для сади- 
1иланилида и 20 мл для оксидифенила и его смеси с салицил- 
жил и дом, 25 .мл 1%-ного раствора натрия фосфорнокислого трех- 

замсщенного для салицил анилида или 20 мл 5%-ного раствора 
натрия фосфорнокислого трехзамещепного для оксидифенила и 
его смеси с салициланилидом.

Окраску раствора сравнивают визуально с раствором 0.35 г/л 
антисептика в этиловом спирте.

Для образцов тканей или изделий I группы берут 10 мл, для 
1 группы— 15 мл и III группы—20 мл эталонного раствора и со

ответственно Ю, 5 и 0 мл дистиллированной воды.
3.6. Для определении содержания 8-окснхннолята меди приме

няют следующие реактивы и растворы: 
калий бромистый по ГОСТ 4160—65, ч.; 
калий бромновагокнслый по ГОСТ 4457—65, ч.; 
натрий сериовагисгокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 

4215—66, ч., 0,1 н раствор;
кислота соляная по ГОСТ 3118—67, ч., 2,5 н раствор; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
Для титрования применяют 0,1 н раствор бромат-бромида ка

лия, для чего растворяют в дистиллированной воде 2.7835 г  калия 
бромновагокислого и 28 г калия бромистого и доводят объем 
раствора до 1 л.

3.6.1. Для определения количества антисептика навеску массой 
3—5 г  взвешивают с точностью до 0,0005 г, экстрагируют в эрлен- 
мейеровской колбе вместимостью 100 мл 25 мл 2,5 н раствора 
соляной кислоты при температуре 80—90°С в течение 5 мин. Пов
торяют эг>' операцию три раза. Экстракты собирают н фильтруют 
через стеклянный фильтр № 1 или 2 при температуре 50—55°С.
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Фильтр промывают свежей порцией соляной кислоты и присоеди
няют к фильтрату.

3.6.2. Полученный раствор огтнтровывают погенциометрически 
(платино-каломельная электродная система) 0,1 н раствором бро- 
мат-бромида калия, поправку которого определяют титрованием 
0.1 н раствором натрия серноватнстокнслого. Конечной точкой 
титрования считают наибольшее изменение напряжения в сети в 
милливольтах. Около конечной точки при добавлении каждой 
капли выдерживают раствор в течение 10 сек.

Обычно при содержании 0,1 г  8-оксихинолята меди иа титро
вание идет около 27,6 мл 0,1 н раствора бромат-бромида калия.

Содержание 8-окснхииолята меди в процентах в тканях и из
делиях вычисляют по формуле:

8-оксихинолят меди = /4.А-.0.00142100

где:
А —- количество 0,1 и раствора бромат-бромида в мл;
К  — поправка 0,1 н раствора бромат-бромида по 0,1 н рас

твору серноватистокислого натрия:
0,00442 — количество 8-окснхинолята меди, соответствующее 1 мл 

точно 0.1 н раствора бромат-бромида, в г ;
В — масса абсолютно сухого образца в г.

Содержание 8-окснхиноляга меди в граммах на литр в рабо
чих растворах вычисляют по формуле:

8-оксихинолят меди-* А К  О.00142-1000
С »

где С — объем рабочего раствора 8-оксихиноляга меди в мл.
3.7. Содержание меди и хрома в тканях и изделиях опреде

ляют по ГОСТ 6303—59.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Складывание, маркировку и первичную упаковку тканей и 
изделий производят в соответствии со стандартами или техниче
скими условиями на ткани и изделия без пропитки антисептика
ми. На товарном ярлыке тканей, пропитанных антисептиками, 
кроме обозначений, установленных стандартами, должна быть 
указана дополнительная маркировка по табл. I: 

для тканей 1-го класса — Т1; 
для тканей 2-го класса — Т2; 
для тканей 3-го класса — ТЗ.
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ния” аРн ™ к о Г П"ЧеСКИИ КЛИМаТ°М' Н°РМЫ н определения "соГ рж а"

К0МНТ' Га СССР СТ2НДарТа"  от 28.09.82

с 01.03.83

Наименование стандарта изложить в новой редакции-

с ™ к я Им С вИ0ЦИДаМИ ДЛЯ раЯ°'10В
Technical cotton fabrics and products for tropics. Specifications»

Вводную часть после слова «пропитанные» изложить в новой пепякптс£ =  а S5 £
- к

иропиткиТоп2' Таблица 2- ГраФа «Характеристика». Исключить обозначение 

«Наименование биадида'».3- 3аМеННТЬ нанменова«*1е гРафы: «Характеристика» на

« д а  ssr.
Стандарт дополнить разделом — 2а:

«2а. Правила приемки

2а. 1. Правила приемки по нормативно-техническом документации на ткани и 
изделия без пропитки биоцидами».

Пункт 3.3. Заменить ссылки: ГОСТ 11547—65 на ГОСТ 11547—80, ГОСТ 
11827—66 на ГОСТ 11827—77, ГОСТ 199—68 на ГОСТ 199—78, ГОСТ 9337—60 
на ГОСТ 9337—79, ГОСТ 8433—57 на ГОСТ 8433—Ы, ГОСТ 6709-53 на ГОСТ 
6709—72.

Пункт 3.4. Исключить слово: «(арбитражный)»; дополнить абзацем: «Дан
ный метод применяют при возникновении разногласий».

Пункт 3.4.4. Первый абзац. Заменить слова: «Содержание антисептика в 
процентах» на «Массовая доля биоцида в процентах».

Пункт 3.6. Заменить ссылки: ГОСТ 4160—65 на ГОСТ 4160—74, ГОСТ 
4457—65 на ГОСТ 4457—74, ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118-77, ГОСТ 6709—53 
на ГОСТ 6709-72, ГОСТ 4215-66 на СТ СЭВ 223-75.

Пункт 3.6.2. Третий абзац. Заменить слова: «Содержание 8-оксихинолята» 
на «Массовая доля 8-оксихинолината».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 6303—59 на ГОСТ 6303—72.
Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.!. Складывание, маркировка и первичная упаковка тканей и изделий — 

по нормативно-технической документации на ткани и изделия без пропитки био
цидами с указанием на ярлыке следующей дополнительной маркировки: для 
тканей 1-го класса — Т1, 2-го класса — Т2, 3-го класса — ТЗ.

4.2. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 
7000—80 или нормативно-технической документации».

(ИУС Кя 1 1983 г.)



Изменение Mt 2 ГОСТ 15160—69 Ткани и изделия хлопчатобумажные техниче
ские с биоцидами для районов с тропическим климатом. Технические условия
Утверждено и введено ■ действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 2S.08.87 /А 3430

Лата введения 01.01.88

Под нанменовампем стандарта проставить код: ОКГ1 S3 1800.
Но всему тексту стандарта заменить слово: «оксидкфенил» на «оксидифс- 

ши (ортофенилфечол)*.
Вводную честь, пункт 2.2 (табл. 4, головка) после слова «ткани» дополнить

словом, «пряжу».
Пункт 1 2 Таблицу 2 дополнить группой — IV:

Обозначение rfjn-u Характеристики

IV Пряжа хлопчатобумажная, отбеленная, гладхокра- 
шенап для кабельной промышленности

( Продолжение см. с. 300)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15160—69)
Пункт 2.1. Таблица 3. Графу «Наименование биоцида» для класса 2 до

полнить словами: «и смесь салициланидида и оксиднфеиила (ортофеиил-феио- 
ло! в отношении 1:2*.

Пункт 22. Таблицу 4 дополнять графой: «Смесь садицвланилида н окская- 
фсчилз (ортофенилфенола) 1:2*; класс 2 дополнить группой— IV:

l>Si»*t;»-!.4ire Массопаг хая*  басни u rje  в % «г массы ш и .  пряжи или « и м и »

И.-«.«а группы О* лица*- 
•аилид

Оксяамфенк*
(ортофенил-

♦«<ю а.

Смесь п * 1К1и- 
даиилиха и 

л п п зн ф си т и  
«орт >фмнлфе- 

вила) 1 :3

Смесь саапци- 
ланилвха и 

■х с вдарен* л» 
(•ртьфеяил- 
феиоаа| |  :2

Уохсвхаведе- 
нят махи

2 IV — - - 1.3 - 2 . 0 -

(Продо.акелие см. с. 301)



(Продолжение изменения к ГОСТ 15160—69)
П ункт 23, 3.2 изложить в новей редакции: «23. Ткани и иэдмвя. обра. 

ботакныо салициланилидом, оксидифснвлоы (ортофеннлфенодом) или 8-окси- 
хияолииатом меди, го фнзяко-механичесхим показателям должны соответство
вать требованиям нормативно-технической документации на ткани и надели* 
без обработки биоцидами Пряжа группы IV. обработанная смесью салвциланв- 
лнда н охеидифеинлл (ортофенилфеиола) (1:2), по физико-механичеекки пока
зателям должна соответствовать требованиям нормативно-технической докумен
тации на эту продукцию после обработки биоцидами.

3 2. Определение массовой доли салицилаынлнда. оксиднфгиила (ортофе- 
яилфенода) и их смесей » тканях, пряже, изделиях и в растворах — по ГОСТ 
23617—83».

Пункты 33. 3.4. 3 4 1. 34.2, 3.4.3. 3 4.4. 3.5.1, 3.5.2 исключить.
(Продолжение см. с. 302)



(Продолжение изменения к ГОСТ 15160—69/
Пункты 3.5.3. 3.5 изложить о ноной редакции: «3.5.3. Окраску раствора 

сравнивают визуально с раствором биоцида в этиловом спирте: дли групп Г— 
III — 0.35 г/дм»; для группы IV— 1,30 г/дм1. Для образцов тканей, пряжи ил- 
изделий: для I группы берут 10 см5, для II группы — 15 смэ, для III и 1 
групп — 20 см5 эталонного раствора и соответственно 10.0. Б.О и 0 смл ди
стиллированной воды.

3.6. Определение массовой доли 8-оксихинолината медн в тканях, пряже, 
изделиях и в растворах — по ГОСТ 25617—83».

Пункты 3.6,1, 3 6.2 исключить
Пункт 3.7. Замолить ссылку: ГОСТ 6303 —72 на ГОСТ 25617—83.
Пункт 4.1 после слов «дополнительной маркировки для тканей» дополнить 

слонами: «пряжи и изделий*.
(МУС 12 1987 г.)

ГОСТ 15160-69

http://files.stroyinf.ru/Index/376/37627.htm

