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8055-0020

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РУЧКИ ОДНОСТОРОННИЕ 
ДЛЯ НАСАДНЫХ КАЛИБРОВ

Конструкция и размеры

Sr.igle ended handles dor dauding members. 
Design and dimensions

ГОСТ
14749-69

Взамен 
MH 311 -59

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при (  
Министров СССР от 17/VI 1909 г. .4  691 срок введения установлен

с I УН 1

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ручки гладких 
либров-пробок для контроля размеров свыше 50 до 100 мм.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОДНОСТОРОННИХ РУЧЕК 
ДЛЯ НАСАДНЫХ КАЛИБРОВ

1.1. Конструкция л размеры односторонних ручек для насад 
калиброз должны соответствовать указанным на черт. 1 i 
та<>л. I.

Издание официальное Перепечатка воспреще
Переиздание. Январь 1973 г.
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сертификат на продукцию
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ГОСТ 14749-69 Стр. 2
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Стр. 3 ГОСТ 14749-60

1.2. Остальные технические требования — по ГОСТ 2015 —69.
1.3. Маркировать: да изделии — товарный знак предприятия- 

изготовителя, на бирке к таре или упаковке — обозначение.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (деталь / )

2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

S7S ояполыт
I ,  Накатка сетчатая / ОСТ 16017

Черт. 2

2.2. Материал — сталь марки 10 по ГОСТ 1050—60. 
Допускается применение других материалов, обеспечнаающи

эксплуатационную прочность и надежность в работе.
2.3. Предельные отклонения размеров, не ограниченных допу» 

ками: охватывающих— по <47; охватываемых — по Я7; прочих -
. ±7» И т= В 7).

2.4. Покрытие — Хнм. Оке. прм по ГОСТ 9791—68.
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ГОСТ 14749-69 Стр. 4
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Cip .  5 ГОСТ 14749-69

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШТИФТА (деталь 2)

3.1. Конструкция и размеры штифта должны соответствовать 
указанным на черт. 3 н в табл. 3.

Черт. 3
Р а з м е р ы  в . мм Т а б л и ц а  3

Оба)а>ачепн«
штифт*

а
(орел. откд. 

DO С,»
1 с lice HBQ шт. * вг

8055-0003/002 4 4.0 0,2 0.4
8055-0004/002 6 5.5 0.3 1.2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о  з н а ч е н и я штифта диаметром 
с/=6 мм и длиной /=5.5 мм:

Штифт 8055-0004 002 ГОСТ 14749-69
3.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—60.
3.3. Предельные отклонения размеров, нс ограниченных допус

ками: охватывающих — по Ат, охватываемых — по Вт, прочих —
± 'А  (Л т -в 7).

3.4. Покрытие — Хим. Оке. прм по ГОСТ 9791—68.

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБЫ (деталь 3)

4.1. Конструкция и размеры шайбы должны соответствовать 
указанным на черт. 4 и в табл. 4.

V-' Ptf
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ГОСТ 14749—69 Grp. 6

Об04**Ч«МЯ«
а л , Вес 10Ю ют. •  хг

8055-оооз,тез 18 6.3 3 4.5
8056-0004/003 28 10у5 5 17,5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шайбы диаметром 
d=2S  мм:

Шайба 8055-0004:00% ГОСТ 14749-69

Материал — сталь марки 20 по ГОСТ 1050- 60. 
пусхается применение других материалов, обеспечивающих 
/атационную прочность и надежность з  работе.
. Предельные отклонения размеров: охватывающих — по .4Т; 
чваемых — по В г, прочих — ± '/а  (-<47 — •S?) - 
. Покрыгие — Хим. Оке. прм по ГОСТ 9791—68.

I

X T  17475-72 введен взамен ГОСТ 1490-62.

I
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.Изменение № 1 ГОСТ 14749—69 Ручки односторонние для насадных калибров. 
Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 06.03.80 № 1043 срок введения установлен

с 01,05.80

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменить указания о маркировке;
Место маркировки

' ' / -------- на

Пункты 1.1, 2.Г. Таблицы 1,„ 2. Графа d. Заменить обозначение: С2 на К1.
Продолжение с.м. стр. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14749—69)
Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить слова: «Накатка сетчатая 1 ОСТ 26017»

на «Рифление сетчатое 1 ГОСТ 21474—75».
Пункт 2.1. Таблица 2. Графа d2. Заменить обозначение: на Н9.
Пункты 2.2, 3.2, 4.2.' Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74. 
Пункты 2.3, 3.3, 4.3 изложить в новой редакции:
«Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий //14, валов

/714
Л14, остальных ±  — ^— *■

Пункты 2.4, 3.4, 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9791—68 на ГОСТ 9.073—77.
(ИУС *6 4 J 980 г.)

ГОСТ 14749-69

http://files.stroyinf.ru/Index/376/37651.htm

