
БЗ
 8

- 
98

ГОСТ 12603- 67

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БУМАГА И КАРТОН

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ВПИТЫВАЕМОСТИ КАПЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

сертификат на стекло

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1492.html


УДК 676.41.001.4:006.354 Группа К69

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БУМАГА И КАРТОН

Метод определения поверхностной впитываемости капельным способом

Paper and board. Determination of surface 
absorption by drop method

ГОСТ 
12603-  67

ОКСТУ 5409

Дата введения 01,07.67

Настоящий стандарт распространяется на бумагу и картон и устанавливает метод определения 
поверхностной впитываемости капельным способом.

Метод основан на определении поверхностной впитываемости по времени поглощения капли 
воды, органического растворителя или раствора, нанесенной на поверхность бумаги или картона. 

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб -  по ГОСТ 8047. 
(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие аппаратура, материалы и 
реактивы:

- прибор (см. чертеж), состоящий из штатива со стойкой для укрепления бюретки и держателя 
для образца, укрепленного на основании штатива таким образом, чтобы помещенный на него 
образец бумаге или картона мог находиться в горизонтальном положении с отклонением, не 
превышающем Г или под углом (30±1)\
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Держатель должен быть квадратной формы раз
мером (200х200)±5 мм и иметь в центре отверстие 
размером (150x150)± 10 мм, стороны которого парал
лельны сторонам держателя, а также иметь прижим для 
образца в виде рамки с просветом, совпадающим с 
отверстием в держателе. Конструкция держателя долж
на обеспечивать возможность его поворота на (90±1)* 
вокруг вертикальной оси;

- бюретка 1 -  2 -  2 5 -  0,1 по ГОСТ 29251;
- секундомер типа СОП пр-2а-3 по 

ТУ 2 5 -  1819.0021, ТУ 2 5 -  1894.003;
- дистиллированная вода по ГОСТ 6709;
- ксилол по ГОСТ 9949 или другие органические 

растворители и растворы, указанные в стандартах на 
соответствующие виды бумаги или картона;

- жирорастворимый оранжевый (органический) 
краситель по ГОСТ 7461;

- натуральная льняная и конопляная олифа по 
ГОСТ 7931.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Из каждого отобранного листа вырезают по 
два образца размером (200х200)±5 мм и отмечают верх
нюю и сеточную стороны.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Образцы должны быть чистыми, без скла

док, вмятин, морщин и дыр.
3.3. Кондиционирование образцов перед испы

танием проводят по ГОСТ 13523 при температуре, 
относительной влажности воздуха и продолжительнос
ти, указанных п стандартах на продукцию.

3.2, 3.3. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

/  — дсрж азель  Ы>ра т а :  2  — рам к а .п ри ж и м аю щ ая  о б 
разец  к  держ ателю ; 3  — пруж ина дли п риж атия рамки 
к держ ателю ; 4 — п одш и п н и к  С ф иксатором  для з а 
к реп л ен и я  держ ателя п двух крайних  полож ени ях  (в 
горизонтальн ом  и под углом 30 '); 5 — п одш ипни к с 
ф и ксатором  дли закреп л ен и я  держ атели в п о л о ж е

нии п оворота  на 9 0 ' вокруг верти кальной  оси

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытывают пять образцов с верхней и пять с сеточной стороны или по одной из них в 
соответствии с указаниями в стандартах на продукцию.

Испытание образцов проводят в условиях, указанных в п. 3.3. При использовании органичес
ких растворителей (ксилол и др.) испытания проводят в вытяжном шкафу.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
4.2. Бюретку наполняют до отметки 25 см3 дистиллированной водой или следующими раство

рами в соответствии с требованиями стандартов на продукцию;
а) (Исключен, Изм. № 1);
б) 0-ксилолом, подкрашенным жирорастворимым оранжевым красителем;
в) 10 %-ным раствором натуральной льняной олифы в ксилоле;
г) другим раствором, оговоренным стандартами на бумагу.
Температура воды или раствора должна соответствовать режиму кондиционирования испытуе

мой продукции.
(Измененная редакция, Изм. № 1 ,3 , 4).
4.3. Держатель прибора устанавливают горизонтально при испытании водой и под углом 30* 

при испытании ксилолом.
4.4. Образен закрепляют в держателе и устанавливают бюретку так, чтобы конец ее находился 

на расстоянии (50±1) мм от поверхности образца. Открыв кран, наносят на поверхность образца
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одну каплю жидкости, одновременно пуская в ход секундомер. Коней испытания определяют по 
исчезновению блеска поверхности, одновременно останавливая секундомер.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.5. При испытании уровень жидкости в бюретке следует поддерживать между отметками 

«20 см3* и «25 см3*.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За результат принимают среднее арифметическое результатов определений поверхностной 
впитываемости (секунды) для каждой стороны, или для обеих сторон, в зависимости от указаний в 
стандартах на продукцию.

Результат округляют до первого десятичного знака при поверхностной впитываемости бумаги 
или картона до 10 с включительно и до целого числа при поверхностной впитываемости свыше 10 с.

Относительная погрешность не должна превышать 10 %  при доверительной вероятности 0,95.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
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