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Введение

Настоящий стандарт разработан для обеспечения взаимосвязи 
компьютерных систем. Его отношение к другим стандартам опреде
лено в эталонной модели для взаимосвязи открытых систем (ВОС) 
(ГОСТ 28906). Эталонная модель подразделяет область стандартиза
ции на ряд поддающихся управлению уровней спецификации.

Назначение настоящего стандарта — определить услугу, обеспе
чиваемую на прикладном уровне службой виртуальных терминалов 
(ВТ) битового класса.

Служба виртуальных терминалов базового класса обеспечивается 
посредством протокола виртуальных терминалов базового класса, 
определенного в ГОСТ 34.986.1, и использования услуг, доступных 
из элемента услуги управления ассоциацией (ЭУУ'А) на прикладном 
уровне, и услуги уровня представления.

VII!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационна .я технология

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ.
СЛУЖБА ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

КАЗОВОГО КЛАССА

Infonrution technology Open Systems luteiwrjieclion Virtual lermmiil Bask Class
Service

Дета плел спи я 19V7 I» а I

I НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт определяет абстрактное описание внешне 
видимой службы ВТ базового класса прикладного уровня ВОС в тер
минах:

a) модели, определяющей взаимодействие пользователей услуги;
b) действий примитивов и событий услуги,
c) параметрических данных, соответствующих каждому действию 

примитива и событию;
d) взаимоотношения между допустимыми последовательностями 

этих действий и событий.
Услуга, определенная в настоящем стандарте, обеспечивается про

токолом ВТ базового класса ВОС (в сочетании с элементом ЭУУА и 
услугой уровня представления) и может использоваться любым 
пользователем, в том числе и другими элементами услуг прикладно
го уровня. Взаимоотношение между стандартами для службы ВТ, 
протокола ВТ ЭУУА, службы у|ювнн представления и пользователем 
службы ВТ показано на рисунке 1.

Настоящий стандарт также on редел яст два стандартных по умол
чанию профиля функциональной среды виртуального терминала 
1ФСВТ) и содержит описание формы зарегистрированных профи
лей ФСВТ и объектов управления. Профили ФГВТ определяют на
боры параметров ФСВТ. которые используются для установления 
ассоциаций ВТ и последующего согласования. Стандарт также оп

И члвкс официальное
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рсасляст структуру идентификаторов объектов нотации АСН.1 для 
объектов, описанных в настоящем стандарте, и для использования в 
регистре объектов ВТ.

Настоящий стандарт нс определяет индивидуальные реализации 
или готовые продукты, а также не налагает ограничений на реализа
цию логических объектов и интерфейсов внутри компьютерной сис
темы. Поэтому нет требований соответствия данному стандарту.

Настоящий стандарт применяется к интерактивным прикладным 
системам, требующим ориентированной на терминал связи, выра
женной в терминах передачи и манипулирования графическими изоб
ражениями, имеющими следующие характеристики:

a) изображения состоит из графических элементов блоков знаков, 
организованных в одно-, двух- или трехмерную структуру,

b) любому графическому элементу могут быть поставлены в соот
ветствие атрибуты для определения режима его отображения.

С л у ж б * ВТ 
обосяечи **»! сервис

и * 6»»е услуги, о б к ги ч и в м ы о й  
услугой  Э У У А
и служ бой уровни  пс*лсг»влечиг

ПолмОМ’АЯ» ВТ

П р отокол  ВТ

ЭУУА

П р отокол  уровня
,лреаст**Лемил

Рисунок I — Ca*ib настоящего стандарт с другими cm ш и ртами прикладно
го уровня ВОС

Управляющая информация для связи может моделироваться с 
помощью объектов управления ВТ. а несколько устройств могут мо
делироваться с помощью объектов устройств ВТ, связанных с други
ми объектами ВТ.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

2
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ГОСТ 34.301—91 (ИСО 6429—88) Информационная технология. 
7- и 8-битные кодированные наборы символов. Управляющие функ
ции

ГОСТ 34.973—91 (ИСО 8824-87) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтак
сической нотации версии 1 (ACH.I)

ГОСТ 34.974—91 (ИСО 8825-87) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Описание базовых правил кодирова
ния для абстрактно-синтаксической нотации версии 1 (АСН.1)

ГОСТ 34.981-91 (ИСО 8649—88) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг сервисного эле
мента управления ассоциацией

ГОСТ Р 34.986.1—92 (ИСО 9041-1-90) Информационная техно
логии. Взаимосвязь открытых систем. Протокол основного класса 
виртуального терминала. Часть 1. Спецификация

ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498-84, ИСО 7498-84 с Доп. 1-84) Си
стемы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базо
вая эталонная модель

ИСО 646—83* Обработка информации. Набор знаков в 7-бтном  
коде для обмена информацией

ИСО 2022—86* Обработка информации. Системы обработки ин
формации. Наборы 7- и 8-бмтных колированных знаков. Методы 
расширения кода

ИСО 2375—85* Обработка данных. Процедуры регистрации уп
равляющей последовательности

ИСО/ТО 8509—87* Системы обработки информации. Взаимосвязь 
открытых систем. Соглашения по услугам

ИСО 9834—4—92* Системы обработки информации. Взаимосвязь 
открытых систем. Процедуры регистрационной службы ВОС. 
Часть 4. Регистр профилей ФСВТ

ИСО 9834— 5—92* Системы обработки информации. Взаимосвязь 
открытых систем. Процедуры регистрационной службы ВОС. 
Часть 5. Регистр определений объектов управления ВТ.

Международный регистр кодированных наборов знаков должен 
использоваться с последовательностями переходов.

* Да прямот применения данною документа в качесгие тсударепенного стан
дарта распространение cm осуществляет секретариат ТК 22 «Информационная тех- 
МаЮ1 Н!4»
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Глобальные определения ВОС
Настоящий стандарт базируется на концепциях, разработанных в 

ГОСТ28906, и использует следующие определенные и нем термины:
a) прикладной логический объект;
b) прикладной уровень;
c) блок данных услуги;
d) пункт доступа к услугам.
В нем также используются следующие термины, определенные в 

ИСО/ТО 8509-
с) примитив услуги;
I) поставщик услуг;
g) примитив;
И) запрос (примитив);
1) индикация (примитив);
j) ответ (примитив);
k) подтверждение (примитив);
l) услуга с подтверждением;
т )  услуга без подтверждения;
п) услуга, инициированная поставщиком.
3.2 Определения элементов услуг управления ассоциацией
В настоящем стандарте используются следующие термины, опре

деленные в ГОСТ 34.981:
a) ассоциация прикладных систем;
b) имя прикладного логического объекта;
c) элемент услуги управления ассоциацией (ЭУУА)
3.3 Определения службы виртуальных терминалов
В настоящем стандарте используются следующие определения:
3 3.1 Пользователь ВТ — пользователь услуги ВТ.
3.3.2 Прикладной пользователь ВТ — уникальный пользователь 

ВТ. который может обновлять объект управления с помощью опре
деления поля (ОУОП), если любой пользователь ВТ может обнов
лять этот объект управления, тогда ни один из пользователей ВТ нс 
имеет такого обозначения.

3.3.3 Терминальный пользователь ВТ — если один пользователь 
В Г определен как прикладной, тогда равноправный пользователь ВТ 
определяется как терминальный.
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3.3.4 Репертуар знаков — множество объектов, которые могут быть 
представлены значениями первичных атрибутов; один такой объект, 
представленный своим значением первичного атрибута, может зани
мать элемент массив;» в объекте отображения, когда для этого эле
мента массива используется репертуар знаков. Объект управления 
категории «строка знаков* также имеет соответствующий репертуар.

3.3.5 Графический элемент блока знаков — элементарный элемент 
репертуара знаков, для которого использование репертуара соответ
ствует согласованию пользователями ВТ.

3 3.6 Первичный атрибут — атрибут элемента массива объекта ото
бражения, представляющий собой кодовое представление графичес
кого элемента блока знаков, который присвоен этому элементу мас
сива.

3.3.7 Вторичный атрибут — вторичные атрибуты элемента массива 
включают в себя репертуар знаков (см. 3.3.4) и атрибуты воспроизве
дения.

3.3.8 Атрибуты воспроизведения -- вторичные атрибуты элемента 
массива, которые определяют графический элемент блока знаков и 
обеспечивают информацию, определяющую, каким образом он мо
жет быть представлен,

3.3.9 Явное модальное значение по умолчанию — определенное в 
ФСВТ значение вторичного атрибута, используемое операцией ТЕКСТ 
для обновления элемента массива, если значение не обеспечено или 
еще не присутствует; может также использоваться операцией СТЕ
РЕТЬ.

3.3.10 Объект отображения — определенный н настоящем стан
дарте абстрактный объект для моделирования обмена графической 
информацией. Он состоит из нескольких компонент (см. 13.1).

3.3.11 Элемент массива — часть объекта отображения, которая 
может содержать один графический элемент блока знаков, включая 
значения его первичных и вторичных атрибутов

3.3.12 Простой указатель отображения — множество от одного до 
трех значений координат, которое идентифицирует соответствую
щий элемент в объекте отображения.

3.3.13 Расширенный указатель отображения —множество от двух 
до четырех значений координат, которое идентифицирует элемент 
массива в блоке, определенном на объекте отображения.

3.3.14 Указатель отображения — применяется .тля ссылки на про
стои или расширенный указатели отображения в зависимости от того,

5
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используются ли блоки н предполагаемых определениях.
3.3.15 Логический указатель — множество из двух или трех значе

нии координат, которое идентифицирует соответствующий элемент 
массива в поле, определенном на объекте отображения.

П р и м е н е н и е  — Простой и расширенный указатели отображения не суще
ствуют одновременно. Однако, если существует логический указатель, го он является 
дополнением к простому или расширенному указателям отображения.

3.3.16 Объект управления — абстрактный объект типа, определен
ного в общих терминах настоящего стандарта для моделирования 
обмена неструктурированной информацией одного типа.

П р и м е ч а н и е -  Основное применение объекта управления заключается в 
моделировании обмена информацией управляющего характера, как это понимается 
пользователями ВТ; служба ВТ нс налагает никаких ограничений на интерпретацию 
этой информации.

3.3.17 Объект устройства — абстрактный объект, используемый 
для моделирования определенных логических характеристик реаль
ных устройств и для связывания между собой различных объектов 
ФСВТ и/или с реальными устройствами.

3.3.18 Устройство обновления объекта — реальное устройство, спо
собное выдавать значения, которые (возможно после преобразова
ния) используются одним из равноправных пользователей ВТ для 
обновления или объекта отображения, или объекта управления (или, 
возможно, обоих объектов).

3.3.19 Ассоциация ВТ — ассоциация прикладного уровня между 
двумя равноправными пользователями ВТ.

3.3.20 Фу нкциональная среда виртуального терминала (ФСВТ) —
множество параметров, совместно определяющих структуру данных 
и характеристики функционирования для конкретной ассоциации 
ВТ. Среда ФСВТ существует только во время функционирования 
этой ассоциации ВТ. Взаимосвязь параметров этого множеств;! осу
ществляется структурой напраатенного графа. Среда ФСВТ может 
быть изменена путем согласования во время существования ассоци
ации ВТ.

3.3.21 Текущая ФСВТ — единственная ФСВТ, которая существует 
в фазе «обработка данных» или в фазе «приостановка согласования»; 
в фазе «обработка данных* она является полной ФСВТ, а в фазе 
«приостановка согласования» — неполной

3.3.22 Проект ФСВТ — среда ФСВТ в стадии согласования. Во 
время согласования проект ФСВТ необязательно должен представ
лять собой полную ФСВТ.

6
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3.3.23 Параметр ФСВТ — индивидуальный параметр ФСВТ. В 
услуге каждому параметру ФСВТ присваивается уникальное имя, 
которое используется в качестве идентификатора параметра ФСВТ.

3.3.24 Полная ФСВТ — ФСВТ, представляющая собой полный 
направленный граф параметров ФСВТ, в котором все параметры, 
соответствующие узлам и листьям, определяемым всеми существую
щими узлами от корня дерева, имеют значения.

3.3.25 Значение контекста ВТ — общий термин для множеств;» 
экземпляров объектов, присвоенных нм значений и текущей ФСВТ 
для соответствующей ассоциации ВТ. Значение контекста ВТ суще
ствует только во время функционирования ассоциации ВТ и обычно 
непрерывно изменяется в течение этого интервала времени.

3.3.26 Контекст сброса — значение контекста ВТ после выполне
ния услуги VT-BREAK. Это значение является контекстом после 
последнего успешного установления текущей ФСВ'Г, все объекты бу
дут иметь свои исходные значения. Если полная ФСВТ не была уста
новлена, то контекст сброса нс существует.

3.3.27 Полномочие доступа по записи (Г1ДЗ) — полномочие досту
па, которым может владеть в любой момент только один пользова
тель ВТ. Оно используется для гарантирования того, чтобы объекты 
управления и отображения не обновлялись одновременно'двумя 
пользователями ВТ

3.3.28 Правило доступа — характеристика, определенная для объек
та в ФСВТ, которая определяет, какие пользователи ВТ могут обнов
лять объект в определенное время.

3.3.29 Конечный эффект — преобразование последовательности 
элементов, представляющей собой содержимое одной или более опе
раций обновления (см. 24.3) в другую, обычно более короткую пос
ледовательность. результатом которого является подобное конечное 
состояние обновляемых объектов.

3.3.30 Сцепление -  объединение последовательности элементов 
обновления из очереди (см. 24.3) для образования одного нового эле
мента обновления н очереди.

3.3.31 Сегментация — деление одного элемента обновления 
(см. 24-3) из очереди на последовательность новых элементов обнов
ления в очереди.

3.3.32 A-режим (асинхронный режим) — режим функционирова
ния, использующий два объекта отображения, один из которых об-

7
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коилястся инициирующим ассоциацию ВТ пользователем ВТ. а дру
гой — равноправным пользователем ВТ.

3.3.33 С-режим (синхронный режим) — режим функционирова
ния, использующий один двусторонний поочередный диалог, обес
печивающий один объект отображения; в любой момент времени 
объект отображения может обновляться только одним пользовате
лем ВТ, который владеет полномочием доступа ПДЗ.

3.3.34 Услуга — отдельная часть общей службы ВТ, состоящая из 
последовательности примитивов множеств;» {примитив запроса, при
митив индикации, примитив ответа, примитив подтверждения}.

3.3.35 Упорядоченная услуга — услуга, для которой примитив ин
дикации (или подтверждения), являющийся результатом соответству
ющего примитива запроса (или ответа), инициирован в последова
тельности со всеми предварительно инициированными упорядочен
ными примитивами индикации (или подтверждения) и соответству
ющими им примитивами запроса (или ответа).

3.3.36 Неупорядоченная услуга — услуга, для которой примитив 
индикации (или подтверждения), являющийся результатом соответ
ствующего примитива запроса (или ответа), необязательно иниции
рован в последовательности со всеми предварительно инициирован
ными примитивами индикации (или подтверждения) и соответству
ющими их» примитивами запроса (или ответа).

3.3.37 Условно-упорядоченная услуга — услуга, для которой
a) определенные значения параметров примитивов услуги приво

дят к упорядоченному выполнению, а
b) другие значения параметров примитивов услуги приводят к 

неупорядоченному выполнению.
3.3.38 Разрушающая услуга — услуга, которая может привести к 

потере информации, переданном ранее инициированными услуга
ми, без уведомления об этой потере обоих пользователей ВТ. Только 
неупорядоченные услуги могут быть разрушающими, но нс все не
упорядоченные услуги являются разрушающими.

3.3.39 Неразрушающая услуга — услуга, которая нс приводит к 
потере информации, переданной ранее инициированными услуга
ми, без уведомления пользователей ВТ

3.3.40 Параметр услуги -  параметр, определенный как часть при
митив;» в услуге ВТ

3.3.41 Окно обновления — механизм, связанный с адресацией объек
та отображения, который определяет для массива интервал значений

л
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координат, ниже которых операция обновления не может выпол
няться Абсолютные значения координат в этом интервале могут уве
личиваться во время операции, но не могут уменьшаться.

3.3.42 Размер окна обновления — положительное, ненулевое це
лое, кото|)ое определяет количество смежных элементов массива внут
ри окна обновления.

3.3.43 Триггер — гам, где объект управления имеет характеристи
ку триггера, любая информация обновления к этому объекту вызы
вает доставку поставленной в очередь информации обновления и в 
С-режиме приводит к передаче полномочия доступа ПДЗ равноправ
ному пользователю ВТ.

3 3.44 Профиль ФСВТ — ранее определенное множество значе
ний параметров ФСВТ. характеризующее ФСВТ.

П р и м е ч а н и е  — Некоторые профили ФСВТ параметризованы таким «бри
зом, ‘ПО значения аргументов для профиля должны обеспечиваться пользователями 
ВТ.

3.3.45 Профиль ФСВТ по умолчанию — определенный в приложе
нии А профиль ФСВТ. который используется для установления пол
ной ФСВТ, если пользователь ВТ нс определил профиль ФСВТ при 
установлении ассоциации ВТ

3.3.46 Зарегистрированный профиль ФСВТ — профиль ФСВТ, вне
сенный в регистр объектов ВТ, который ведется установленной ре
парационной службой, как определено в ИСО 9834—4. Ему при
своено уникальное значение «ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА» 
АСН.1

3.3.47 Зарегистрированный объект управления — объект управле
ния, внесенный в регистр объектов ВТ, который ведется установлен
ной регистрационной службой, как определено в ИСО 9834—5. Ему 
присвоено уникальное значение «ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА* 
АСН.1.

3.3.48 Определенный частным образом профиль ФСВТ — профиль 
ФСВТ, использование которого согласовано средствами, нс входя
щими в область применения настоящего стандарта; он не является 
ни профилем ФСВТ по умолчанию, ни зарегистрированным профи* 
лсм ФСВТ.

3.3.49 Аргумент профиля ФСВТ -  аргумент параметрического про
филя ФСВТ. которому должно присваиваться значение, позволяю
щее сформировать полную ФСВТ из профиля ФСВТ Он может быть 
нормальным аргументом профиля ФСВТ или специальным аргумен-
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том профиля ФСВТ. Каждый зарегистрированный профиль ФСВТ 
определяет используемые аргументы и их семантику.

3.3.50 Нормальный аргумент профиля ФСВТ — аргумент профиля 
ФСВТ. точно соответствующий параметру ФСВТ и имеющий такой 
же идентификатор.

3.3.51 Специальный аргумент профиля ФСВТ — аргумент профиля 
ФСВТ. который не соответствует параметру ФСВТ (т. е. не принад
лежит направленному графу и не имеет стандартного идентификато
ра), но используется правильным способом, как задано в определе
нии профиля.

3.3.52 Многократное согласование (МС) — процесс, позволяющий 
модификацию или пошаговое расширение проекта ФСВТ для созда
ния новой полной ФСВТ, приемлемой как для поставщика, уедут, 
так и для обоих пользователей ВТ

3.3.53 Инициатор МС — пользователь ВТ, который инициировал 
услугу \T-START-NEG. вызвавшую успешный переход в фазу «ак
тивное согласование».

3.3.54 Получатель МС — пользователь ВТ. который принял услугу 
VT-START-NEG, вызвавшую успешный переход в фазу «активное 
согласование».

3.3.55 Блок — элемент структуры объекта отображения. Блок пред
ставляет собой прямоугольную область, в которой обеспечивается 
относительная адресация (относительно начала блока) для подобла
сти в массиве Y.

3.3.56 Поле — элемент структуры объекта отображения. Поле обес
печивает одномерную логическую адресацию на выделенном под
множестве элементов массива Y объекта отображения.

3.3.57 Элемент поля — прямоугольная область массива Y объекта 
отображения, образующая часть поля.

3.3.58 Объект управления определением поля (ОУОГ1) — тип объекта 
управления, который содержит определение полей объекта отобра
жения в виде записей определения полей.

3.3.59 Запись определения поля (ЗОИ) -  содержит состояние и 
определение одного поля.

3.3.60 Объект управления инструкциями ввода в иоле (ОУИВП) —
тип объекта управления, который содержит инструкции ввода дан
ных в виде записей инструкций ввода в поле.

in
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3.3.61 Объект управления макетом ввода в поле (ОУМВП) — тип
объекта управления, который содержит макеты ввода данных в виде 
записей макетов ввода в поле.

3 3.62 Запись инструкций ввода в поле (ЗИВП) — набор правил 
ввода данных в виде инструкций ввода в поле (ИВП).

3.3.63 Запись макета ввода в поле (ЗМВП) — макет ввода данных, 
состоящий из события ввода в поле, условий ввода в поле и последо
вательности реакций на ввод в поле.

3.3.64 Инструкция ввода в поле (ИВП) — правила для управляе
мого ввода данных в поле.

3.3.65 Событие ввода 8 поле (СВГ1) — событие, которое может 
произойти во время управляемого ввода данных и вызвать реакцию 
на ввод.

3 3.66 Условие ввода в поле (УВП) -- условие ввода данных, кото
рое вместе с событием ввода определяет реакцию на ввод.

3.3.67 Реакция на ввод в поле (РВП) — реакция на событие ввода 
и условие ввода, определенная в терминах операций над другими 
объектами в услуге ВТ.

3 3.68 Объект управления способом передачи (ОУСП) — тип объекта 
управления, содержащий значения переменных, которые определя
ют, как содержимое полей передается после управляемого ввода дан
ных.

3.3.69 Объект управления контекстом (ОУК) — тип объекта управ
ления, который обеспечивает локальный контекст пользователя ВГ 
на определенных стадиях диалога при вводе данных.

3.3.70 Объект справочной информации (ОСИ) — хранилище от
дельной от любого объекта отображения информации, на которую 
можно ссылаться во время взаимодействия.

3.3.71 Объект управления условиями завершения (ОУУЗ) — тип 
объекта управления, который содержит условия завершения, выпол
няющиеся при управлении одним или несколькими объектами уст
ройств, связанными с ним.

3.3.72 Событие завершения — локально определенное элементар
ное событие, относящееся к вводу с устройства обновления объекта 
(например, ввод символа, нажатие функциональной клавиши, уста
новка флага), которое пользователи ВТ выбирают (посредством со
гласования) для обозначения в качестве причины для доставки вво
димых данных равноправному пользователю ВТ,

И
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4 СОКРАЩЕНИЯ

4.1 Общие сокращения
ЭУУА — элемент услуги управления ассоциацией;
ACH.I — абстрактно-синтаксическая нотация версии 1;
ФБН — нормальная форма Бонуса-Наура;
ЕСМ*\ — Европейская ассоциация производителен вычисли

тельных машин;
IRV — International Reference Version (Международная спра

вочная версия, ИСО 646);
МОС — международная организация но стандартизации;
МС — многократное согласование;
ВОС — взаимосвязь открытых систем;
КУ — качество услуги;
ВТ — виртуальный терминал ,
ФСВТ — функциональная среда виртуальною терминала.
4.2 Режимы функционирования 
А-режим — асинхронный режим:
С-режим — синхронный режим.
4.3 Компоненты модели ФСВТ
ПУД — память управления доступом;
КОВ — концептуальная область взаимодействия;
ОУК — объект управления контекстом;
КПД -- концептуальная память данных;
ОУ — объект управления;
ПУСС — память управления, сигнализации и состояния; 
ОСД — определение структуры данных;
ОО — объект отображения;
ОУЭ — объект управления эхоконтролем;
ОУОП — объект управления определением паля;
ЗОП — запись определения поля;
УВП — условие ввода в поле;
СВП — событие ввода в поле;
ИВП — инструкция ввода в поле.
ОУИВП •- объект управления инструкциями ввода в поле; 
ЗИ8П — запись инструкций ввода а поле;
ОУМВП — объект управления макетом ввода в ноле;
ЗМВП — запись макета ввода в поле;
РВИ -- реакция на ввод в поле;

и
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ОСИ — объект справочной информации;
ОУУЗ объект управления условиями завершения;
ОУЗ — объект управления завершением;
ОУСП — объект управления способом передачи.
4 4 Правила доступа
НПУД — не подлежит управлению доступом;
ДЗПС — доступ по записи получателя соединения (ассоциа

ции ВТ);
ДЗИС — доступ по записи инициатора соединения (ассоци

ации ВТ),
ПДЗ — переменный доступ по записи.

5 СОГЛАШЕНИЯ

В настоящем стандарте используются соглашения по описанию, 
которые содержатся в соглашениях по услугам ИСО (ИСО/ТО 8509).

Используются следующие дополнительные соглашения.
a) строка знаков, заключенная в угловые скобки вида <ххх>, оз

начает эквивалент мнемоники ИСО 646;
b) строка знаков вида п ......... N , где п ,  обычно 0 или 1, означает

множество целых чисел, больших или равных л. т. е. в настоящем 
стандарте ограничения не определяются;

c) неформальная нотация, аналогичная АСН.1, используется с 
истинно подобными терминами, там где подразумевается точная 
нотация АСН.1 или терминология, будет ссылка к АСН.1;

d) полученный из ФБН синтаксис используется для определений 
профилей ФСВТ; это описывается в приложении А.

Ь ОБЩ ИЕ СРЕДСТВА
В разделах 6 и 7 приведен краткий обзор службы ВТ

6.1 Введение
Служба ВТ базового класса обеспечивает интерактивную переда

чу графических данных пользователями ВТ и манипулирование эти
ми данными. Способ структурирования этих графических данных 
моделирует класс терминалов, ориентированных на блоки знаков. 
Базовое структурирование графических элементов сводится к изоб
ражениям, состоящим из графических элементов блоков знаков, орга
низованных в одно-, двух- и ли  трехмерный массив. Нсобязатслъ-
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ныс функциональные блоки обеспечивают дополнительные возмож
ности структурирования. Для базового класса определены два режи
ма функционирования: С-режим и А-режим.

6.2 Средства службы ВТ базового класса
Служба ВТ базового класса предлагает пользователю ВТ следую

щие услуги:
a) средства установления ассоциации ВТ между двумя равноправ

ными пользователями ВТ, предоставляющие возможность для обме
на информацией ВТ;

b) средств;! согласования требуемых функциональных блоков ВТ,
c) средства согласования совместимого множеств;! параметров

ФСВТ;
d) средства передачи и манипулирования структурированными 

данными способом, независимым от локального представления ин
формации, используемой каждым пользователем ВТ, и независимым 
от используемой обеспечивающей связь среды;

с) средства управлении целостностью связи;
О средства завершения ассоциации ВТ в одностороннем порядке 

или по взаимному соглашению;
g) средства обеспечения синхронного (С-режнм) или асинхрон

ного (А-режнм) функционирования между пользователями ВТ;
Ь) средства обмена приоритетной информацией в целях немед

ленного привлечения внимания пользователя ВТ:
i) средства разрушающего завершения передачи информации и 

повторной синхронизации активности поставщика услуг ВТ;
i) средство для определения блоков в ОО (функциональный блок 

«блоки»):
k) средство для определения полей в ОО (функциональный блок 

«поля»; использусттакжесредство, представленное в подпункте а));
l) дополнительные необязательные правила доступа к ОУ в 

С-режимс (функциональный блок «расширенные правила доступа*):
и>) средства управления ассиммстрисй, присущей типичному ис

пользованию этих средств (использует средство, представленное в 
подпункте 1)|;

п) средство определения ОУ. которые содержат несколько эле
ментов данных или один частично-обновляемый структурированный 
элемент данных (функциональный блок «структурированные объек
ты управления»);

14
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o) средство управления вводом данных в поля с помощью новых 
стандартных типов ОУ Iиспользует средство, представленное в под
пункте d > | ;

p) средство для сохранения и использования информации обнов
лении в ОСИ (функциональный блок «объекты ОСИ*|;

q) средство установления ассоциации ВТ с возможностью пере
ключения режимов функционирования при изменении ФСВТ

<1.3 Функциональная среда ВТ (ФСВ'Г) и параметры ФСВТ
Передача графических данных и манипулирование ими осуще

ствляется в ФСВТ, определяемой логически совместимым множе
ством значений параметров ФСВТ. Некоторые пар;*метры ФСВ'1 свя
заны в 1х»м смысле, что значение одного параметра ФСВТ может 
ограничивать существование или допустимость значений для друго
го параметра ФСВТ. Эта связь частично отражена направленным 
графом для параметров ФСВТ и частично явным определением.

Во время передачи данных существует одна н только одна полная 
ФСВТ. Бели доступны средств;» согласования, то полная ФСВТ мо
жет быть модифицирована или заменена.

6.4 Профили ФСВТ
Служба ВТ базового класса обеспечивает использование профи

лей ФСВТ, которые прсдстаатяют собой множества параметров ФСВТ 
и значений параметров ФСВТ для использования при согласовании 
ФСВТ (см. раздел 11 и приложение Л)

6.5 Управление диалогом
Целостность связи ВТ обеспечивается средствами услуг управле

ния диалогом (посредством применения правил доступа, управления 
доставкой и подтверждения достаькн, см. разделы 9 и 24) и правила
ми упорядочения примитивов услуг, которые обеспечивают целост
ность посредством обнаружения и решения противоречий (см. раз
дел 27).

7 СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Средство установления
Предоставляет услугу, котор;т устанавливает ассоциацию ВТ и 

начальную ФСВТ для этой ассоциации ВТ, когда пользователь B I 
первый раз вызывает услугу ВТ базового класса.

7 2 Средство завершения
Предоставляет услуги, которые позволяют пользователю ВТ за-
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вершить ассоциацию ВТ организованно и неразрушаюшим спосо
бом или немедленно и потенциально разрушающим способом. Оно 
также предоставляет услугу, позволяющую поставщику услуг ВТ из
вестить пользователей ВТ о завершении ассоциации ВТ потенциаль
но разрушающим способом.

7 3 Средство согласования
Предоставляет услуга, позволяющие равноправным пользовате

лям ВТ выбирать, модифицировать и заменять текущую ФС'ВТ.
Начальная ФСВТ устанавливается во время инициации ассоциа

ции ВТ на основании определенного профиля ФСВТ. Если пользо
ватель ВТ нс определил профиль ФСВТ во время установления ассо
циации. то для установления начальной ФСВТ используется про
филь ФСВТ по умолчанию. Впоследствии в зависимости от типа 
доступных средств согласования эта ФСВТ может быть модифици
рована или заменена.

Тип доступного пользователям ВТ средства согласования опреде
ляется выбранными во время установления ассоциации ВТ функци
ональными блоками ВТ. Кроме средств;» выбора профиля ФСВТ. 
доступного во время установления ассоциации ВТ, существуют еще 
два типа согласования, а именно согласование профиля переключе
ния И мноткратнос согласование.

7.4 Средство передачи данных
Предоставляет услугу, которая позволяет пользователю ВТ обно

вить содсрж и мое объектов отображения и/илм объектов управлении, 
к которым пользователю ВТ н настоящий момент разрешен доступ 
по обновлению.

7.5 Средство управления доставкой
Предоставляет услуги, позволяющие пользователю ВТ управлять, 

синхронизировать и запрашивать (необязательно) подтверждение, 
освобождать информацию обновления, ранее переданную равноправ
ному пользователю ВТ с помощью средства передачи данных Оно 
включает в себя возможность (согласованную) подвергнуть «каран
тину* (т. е. задержать) такую информацию обновления, пока не бу
дет запрошено сс освобождение.

7.6 Средство организации диалога
В С-режиме оно позволяет пользователям ВТ запрашивать или 

уступать полномочие доступ;» ПДЗ, а в A-режиме недоступно.
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7 7 Средства прерываний
Доступны в обоих режимах функционирования, но могут исполь

зоваться только в фазе «обработка данных*. Существует средство 
прерывания с разрушением и средство прерывания без разрушения.

Средство прерывания с разрушением позволяет пользователю ВТ 
прервать ранее инициированную последовательность операций об
новлений к объектам отображения и управления, отменить всю те
кущую передаваемую информацию обновления и возобновить об
мен информацией обновления после того, как поставщики услуг ВТ 
повторно синхронизируют их действия.

Средство прерывания без разрушения позволяет пользователям 
ВТ обмениваться приоритетной информацией, но без разрушения 
неприоритетной информации; это средство может быть использова
но в качестве механизма сигнализации «внимание» (через соответ
ственно определенные ОУ, см. раздел 14).

8 РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В разделах 8—11 определены общие аспекты службы ВТ. Служба 
ВТ базового класса обеспечивает два режима функционирования Для 
каждого режима характерна своя форма управления диалогом. На
чальный режим функционирования выбирается при установлении 
ассоциации ВТ. Возможность изменять режимы при установлении 
новой ФСВТ также выбирается, когда устанавливается ассоциация 
ВТ.

8.1 С-режим
С-режим (синхронный режим) имеет следующие характеристики:
a) полномочием доступа ПДЗ может владеть один или другой 

Пользователь ВТ; право на полномочие может передаваться между 
двумя пользователями ВТ;

b) одним двусторонним поочередным диалогом обеспечивается 
только один ОО. Доступ по обновлению к этому ОО управляется 
правилом доступа ПДЗ, см. раздел 9,

c) пользователи ВТ могут определять и использовать и объектах 
устройств параметры условий завершения,

d) правила доступа, допустимые для любого ОУ. перечислены в 
таблице ! раздела 9.

8.2 А-режим
А-режим (асинхронный режим) имеет следующие характеристи

ки:
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л) доступ Г1ДЗ недоступен;
b) обеспечиваются два 0 0 ,  каждый с помощью монолога. Один 

ОО имеет правило доступа ДЗИС и может быть обновлен только тем 
пользователем ВТ, который инициировал ассоциацию ВТ; другой 
ОО имеет правило доступа ДЗПС и может быть обновлен только тем 
пользователем ВТ, который принял ассоциацию ВТ;

c) в объектах устройств пользователи ВТ могут определять и ис
пользовать объекты эхоконтроля и параметры условий завершения,

d) правила доступа, допустимые для любого объекта управления, 
перечислены в таблице 1 раздела 9;

с) примитивы услуги «организация диалога* нс применяются.

9 ПРАВИЛА ДОСТУПА

Каждому ОО присваивается правило доступа, которое определя
ет, разрешено ли каждому пользователю ВТ обновлять этот ОО и 
когда. Каждому ОУ присваивается правило доступа или комбинация 
правил доступа, которые определяют, разрешено ли каждому пользо
вателю ВТ обновлять этот ОУ и когда. Возможны следующие прави
ла доступа;

— нег доступа; никакой пользователь ВТ нс может обновлять 
объект;

— ДЗИС: обтлкт может быть обновлен только тем пользователем 
ВТ, который инициировал ассоциацию ВТ.

— ДЗПС; объект может быть обновлен только тем пользователем 
ВТ. который принял ассоциацию ВТ;

— ПДЗ: объект может быть обновлен только тем пользователем 
ВТ, который владеет полномочием доступа ПДЗ;

— ПДЗ п ДЗИС: объект может быть обновлен только тем пользо
вателем ВТ, который инициировал ассоциацию ВТ. и только тогда, 
когда он владеет полномочием доступа ПДЗ;

ПДЗ и ДЗПС; объект может быть обновлен только тем пользо
вателем ВТ. который принял ассоциацию ВТ. и только тогда, когда 
он владеет полномочием доступа ПДЗ;

— НПУД: объект может быть обновлен любым пользователем ВТ 
в любое время;

В С-режиме всегда имеет правило доступа ПДЗ единственный 
объект отображения В A-режиме один объект отображения имеет 
правило доступа ДЗИС. а другой имеет правило доступа ДЗПС.

IX
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Пр и ме ч а н и и
t 0 0  но может иметь привило доступа, которое является комбинацией несколь

ких полномочий доступ*. Тем не менее, к ОО могут применяться лругме специаль
ные условия доступа, например, требование к условиям ввода данных, применяемое 
специальными ОУ.

2 Использование расширенных правил доступа, предоставляемых функциональ
ным блоком «расширенные правила доступа», нс зависит от фактического использо
вания других функциональных блоков. хотя некоторые пруте функциональные Гхто- 
ки могут потребовать наличке этого функционального блока.

Правила доступа, которые в каждом режиме могут быть присвое
ны ОУ, перечислены в таблице I.

Для того, чтобы в С-режиме инициировать большинство услуг, 
необходимо иметь полномочие доступа ПДЗ (см. 27.4). Доступными 
являются те средства взаимодействии, которые позволяют польэопн- 
телю ВТ запросить или уступить владение полномочием доступа ПДЗ 
(см. раздел 33).

10 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ВТ

Служба ВТ базового класса предоставляет ряд необязательных 
возможностей, называемых функциональными блоками. Требуемые 
функциональные блоки ВТ выбираются во время установления ассо
циации ВТ.
Т а б л и ц а ! — Соответствие правил доступа и режима с функциональным блоком 
«расширенные правила доступа»

Прими дсхупл С-рСан А-Г'Кии

нет доступа ЛЯ" да1'

ДЗИС ЛЯ1-1 ля*

а з п с да'; ла::

ПДЗ нет

ПДЗ и ДЗИС о*' нет

ПДЗ и д з п е да' ист

НПУД да да

'■ Допускается с функциональным блоком «расширенные правила доступ л* 
11 ОО может иметь значение только из этого множества

14
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В услуге ВТ допустимыми являются следующие функциональные 
блоки:

a) согласование профиля переключения;
b) МС;
c) согласованное разъединение;
d) срочные данные;
с) разрыв;
О расширенные правила доступа;
g) структурированные ОУ;
h) блоки;
i) поля;
j) ОСИ.
Функциональный блок «МС* может быть выбран, только если 

был выбран функциональный блок «согласование профиля переклю
чения*.

Несмотря на то, что они формально независимы, использование 
функционального блока «поля» требует использования ОУ, для ко
торого необходим функциональный блок «структурированные ОУ».

Все обеспечиваемые в настоящем стандарте возможности, кото
рые не входят н один из необязательных функциональных блоков, 
являются частью функционального блока «ядро* и всегда доступны.

10 I Функциональные блоки «согласование»
Служба В Г базового класса обеспечивает услуги согласования для 

того, ттобы создавать и изменять единственную ФСВТ способом, 
приемлемым для поставщика услуг и для обоих пользователей ВТ. 
Согласование доступно как часть средства установлении. К|юмс это
го доступны необязательные услуги согласования (зависящие от выб
ранных во время установления ассоциации функциональных бло
ков), которые обеспечивают две формы согласования: однократное 
согласование профиля переключения и МС.

При установлении ассоциации ВТ текущая ФСВТ устанавливает
ся с помощью профиля ФСВТ. основанного на функции согласова
ния, вложен noil в услугу VT-ASSOCIATE. Эта текущая ФСВТ может 
быть, а может и нс быть потной ФСВТ Если инициирующий пользо
ватель ВТ не указал профиль ФСВТ с параметром VT-ASSOCJATF. 
(чтобы обеспечить базу для согласования текущей ФСВТ), то услуга 
выбирает профиль ФСВТ по умолчанию, соответствующий режиму 
функционирования (см. приложение А). В зависимости от выбран

го
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них функциональных блоков эта текущая ФСВТ может или не мо
жет впоследствии модифицироваться с помощью услуг согласова
нии. Если начальная текущая ФСВТ не является полной, необходи
мо использовать средство согласования для установления полно)» 
ФСВТ перед переходом в фату «обработка данных».

Услуги согласования не модифицируют текущую ФСВТ до тех 
пор, пока согласование не достигнет удовлетворительного результа
та. Во время согласования соглашения о значениях параметров ФСВТ 
записываются во временное определение ФСВТ, называемое проек
том ФСВТ. В случае однократного согласования профиля переклю
чения проект ФСВТ существует временно. Однако для МС эта кон
цепция имеет более важное значение, т. к. проект ФСВТ содержит 
новую ФСВТ, поскольку она строится на протяжении продолжи
тельного промежутка времени.

10.1 . ( С о г л а с о в а н и е  п р о ф и л я  п е р е к л ю ч е н и я  
Однократное согласование профиля переключения обеспечивает

ся отдельной услугой с подтверждением VT-SWJTCH-PROFILE. Эта 
форма согласования подобна форме, обеспечиваемой услугой VT- 
ASSOCIATE, и принимает предложенную с помощью профиля ФСВТ 
одним пользователем ВТ форму и, если это необходимо, предложен
ные значения аргументов профиля ФСВТ. Выбранный профиль ФСВТ 
не согласовывается, но предложенные значения аргументов профи
ля ФСВТ могут быть изменены как поставщиком услуг, так и прини
мающим пользователем ВТ (в таком порядке), чтобы получить со
гласованное множество значений параметров ФСВТ. но только в 
границах, предложенных инициатором услуги Корректировка зна
чений параметров ФСВТ этой услугой ограничивается этими пара
метрами, определяемыми с использованием аргументов профиля 
ФСВТ в спецификации профиля ФСВТ.

10.1.2 М н о г о к р а т н о е  с о г л а с о в а н и е  (МС) 
Инициируется и завершается с помощью услуг с подтвержден ни

ми, таким образом гарантируя согласие обоих пользователей ВТ и 
поставщика услуг на предложенное действие.

МС обеспечивается для того, чтобы вызвать пошаговое согласова
ние множества значений параметров ФСВТ, составляющее полную 
ФСВТ (промежуточные шаги нс обязательно формируют завершен
ную или совместимую полную ФСВТ).

2)
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МС обеспечивается четырьмя услугами:
a) INVITE — пользователь ВТ приглашает равноправного пользо

вателя ВТ прсдлож»ггь значения для параметров ФСВТ,
b) OFFER — пользователь ВТ предлагает значения или наборы 

значений равноправному пользователю ВТ; это может быть в ответе 
на услугу fNVITE, или встречным предложением на предыдущую 
услугу OFFER;

c) ACCEPT — пользователь ВТ принимает все значения или под
множество значений параметров ФСВТ, предложенных равноправ
ным пользователем ВТ в услуге OFFER;

d> RF.JF.CT — пользователь ВТ отвергает значения параметров 
ФСВТ, предложенные равноправным пользователем ВТ в услуге 
OFFER.

Применение этих услуг позволяет использовать независимые пос
ледовательности примитивов услуг МС для согласования значений 
при изменении группирований параметров ФСВТ. Допустимые пос
ледовательности и правила МС для использования услуг МС опреде
лены в 30.3.

П р и м е ч а н и е  — Сталии МС могут быть независимыми либо м о т  зависеть 
от результатов на более ранних стадиях.

Когда МС завершается, то:
— или проект ФСВТ замешает исходную текущую ФСВТ и при

годен для использования,
— или от проекта ФСВТ отказываются и восстанавливается ситу

ация, предшествующая входу в МС; это возможно при отсутствии 
полной ФСВТ.

Описания фаз услуг, относящихся к МС, приведены в разделе 27.
К)~2 Функциональный блок «согласованное разъединение»
Позволяет пользователю ВТ отвергнуть запрос равноправного 

пользователя ВТ на разъединение ассоциации ВТ и вернуться в фазу 
действия услуги ВТ, предшествующую запросу на разъединение.

Если этот функциональный блок не выбран, го запрос на разъе
динение не может быть отвергнут.

10.3 Функциональный блок «срочные данные»
Обеспечивает возможность передачи небольшого количеств;» ин

формации от одного пользователя ВТ своему равноправному пользо
вателю ВТ срочным образом, возможно обходя предшествующие обме-
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ны информацией. Этот функциональный блок используется, чтобы 
улучшить обеспечение средства неразрушающего прерывания, см. 7.7,
20.1.4 (примечание 2) и В. 16.2.

10.4 Функциональный блок «разрыв»
Обеспечивает средство разрушающего прерывания, см. 7.7 и раз

дел 34.
10.5 Функциональный блок «расширенные правила доступа»
Расширяет Правила доступа, доступные для объектов управления. 

В А-режиме добавляется правило «нет доступа», в С-режиме — пра
вила ДЗИС, ДЗПС. ПДЗ и ДЗИС, ПДЗ и ДЗПС и «нет доступа» 
(см. таблицу 1).

Если этот функциональный блок нс выбран, то текущая ФСВТ нс 
может содержать ОУ, которые используют эти дополнительные зна
чения параметра «ОУ-доступ*.

В таблице 1 перечислены доступные в обоих режимах функцио
нирования правила доступа, когда используется или нс используется 
этот функциональный блок.

10.6 Функциональный блок «структурированные ОУ*
Позволяет параметрически определенному ОУ иметь несколько

элементов данных, где категория каждого элемента данных не обяза
тельно должна быть идентичной. Этот функциональный блок позво
ляет осуществлять независимое обноатснис индивидуальных элемен
тов данных. Он также позволяет частично обновлять непараметри- 
ческн определенный ОУ (в данном стандарте или в профиле ФСВТ. 
или в качестве зарегистрированною ОУ) специфически определен
ным для этого ОУ способом.

Если этот функциональны!! блок не выбран, то текущая ФСВТ нс 
может содержать ОУ, запрашивающие представленную выше воз
можность.

10.7 Фу нкциональный блок «блоки*
Предоставляет возможность структурирования блоков для ОО в 

ФСВ Т. Фактическое использование этой возможности для ОО вы
бирается с помощью параметра ФСВТ и является необязательным.

Если этот функциональный блок нс выбран, то текущая ФСВТ нс 
может содержать ОО с такой возможностью.

10.8 Функциональный блок «поля*
Предоставляет возможность структурирования полей для ОО в 

ФСВТ. Фактическое использование этой возможности для ОО вы-
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бирастся с помощью параметра ФСВТ и является необязательным.
Если -этот функциональный блок нс выбран, то текущая ФСВТ нс 

может содержать ОО с такой возможностью.
10.9 Функциональный блок «ОСИ*
Позволяет использовать в ФСВТ эту особую форму ОУ.
Если этот функциональный блок не выбран, то текущая ФСВТ нс 

может содержать ОСИ.

I I  ПРОФИЛИ ФСВТ

Профиль ФСВТ -  это множество параметров ФСВТ с заранее 
определенными значениями для некоторых или всех этих парамет
ров ФСВТ. Он может иметь некоторое число аргументов, использу
емых. чтобы обеспечить значения для любых параметров ФСВТ в 
профиле ФСВТ, которым заранее нс присвоены значения.

В профиле могут быть определены другие необязательные воз
можности. относящиеся к специальным аргументам профиля ФСВТ. 
но определение профиля нс может расширять положения настояще
го стандарта (например, не могут быть определены таким способом 
новые параметры ФСВТ, нс представленные в настоящем стандар
те)

Для того, чтобы создать полную ФСВТ из такого профиля ФСВ Г, 
для всех аргументов профиля ФСВТ должны быть согласованы яв
ные значения (пели только сам профиль ФСВГ не определяет значе
ние по умолчанию).

Профили ФСВТ используются для определения семантики ОУ и 
объектов устройства.

Для такой услуги определены два профиля ФСВТ по умолчанию. 
Профили ФСВТ по умолчанию, один для С-режима, а другой для А- 
режима, определены и приложении А вместе с описанием нотации, 
используемой для определения профилей ФСВТ и аргументов про
филей ФСВТ.

П р и м е  ч л к и я
1 Профили ФСВТ обеспечивают эффективный метод определения значений од

новременно ДЛЯ некоторого числа параметров ФСВТ. Они также обеспечивают сред
ство поддержки совместной работы путем регистрации распространенных профилей, 
которые бш и  разработаны для частных целей.

2 Процедуры регистрации профилей ФСВГ регистрационной службой ИСО со- 
асржатси а ИСО 9834—4 Эга служба будет ретмстрмровшь и обеспечиш ь широко
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применяемые профили ФСВГ. Ц т  регистрации заключается в способствования 
действенности и обеспечения л н  кости ссыпки.

Для использования с услугой ВТ могут быть определены другие 
профили ФСВТ. Эти профили ФСВТ могут регистрироваться други
ми службами, как соответствующие их уровню видения. Кроме того. 
мог>т быть определены и использованы вне области применения ИСО 
пользовательские профили ФСВТ.

12 МОДЕЛЬ ФСВТ

В разделах 12—24 определена модель ФСВТ в терминах, н кото
рых поясняется услуга виртуального терминала.

Пользователи ВТ взаимодействуют посредством средств КОВ, со
держащей некоторое число абстрактных объектов и определений типов 
объектов. Обмен информацией моделируется одним пользователем 
ВТ, обновляющим содержимое КОВ, а затем измененное состояние 
КОВ становится доступным равноправному пользователю ВТ Польэо-

Писунох 2 — Модель с. iyx6u

ватели ВТ обновляют КОВ посредством услуг, предоставляемых по
ставщиком услуг (см. рисунок 2).

КОВ. содержащая абстрактные объекты, используемые для опи
сания услуги ВТ, физически не существует.

КОВ содержит следующие компоненты:
а) концептуальная область данных (КОД), содержащая один или 

два объекта отображения;
б) область управления, сигнализации и состояния (ОУСС), содер

жащая или не содержащая объекты управления, которые могут ис
пользоваться нс только для управления устройством, но также для 
сигнализации, получения информации о состоянии и для других
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целей, которые могут быть согласованы вне настоящего стандарта;
c) область управления доступом (ОУД), в которую записывается, 

какой пользователь ВТ, если он имеется, обладает полномочием до
ступа ПДЗ,

d) ноль, один или более объектов устройств, каждый из которых 
служит для представления отображения между объектом отображе
ния и реальным устройством и обеспечивает параметры ФСВТ, ко
торые позволяют выполнять некоторое управление этим отображе
нием. Объект устройств связан с одним ОО и с одним или несколь
кими ОУ; в разделе 16 дано более подробное описание этой концеп
ции;

e) определение структуры данных (ОСД), содержащее определе
ния типов объектов для ОО, объектов устройств, ОУ (см. разделы 13, 
14 и 16) и другие согласованные параметры ФСВТ, формирующие 
существенную часть определения текущей ФСВТ.

На рисунке 3 показаны компоненты КОВ и их взаимосвязь (т- с. 
соединение вместе), а также указано, как ОО и ОУ могут быть ото
бражены на реальные устройства с помощью соответствующих объек
тов устройств.

Содержимое ОСД инициализируется для соответствия текущей 
ФСВТ во время установления ассоциации ВТ и впоследствии может 
быть изменено только путем согласования. Содержимое других 
подобластей можно изменять, когда существует ассоциация ВТ и не 
выполняется согласование.

Пр и м е ч а н и я
1 До сих пор описывалась симметрическая модель Тем не менее, при фактичес

ком использовании обеспечиваемые тиком моделью средства взаимодействия моту: 
быть использованы асимметрическим способом. Метод назначения асимметричес
ких ролей использует на практике правил» доступа ДЗИС и ДЗПС. которые доступ
ны и С-режимс, а также и в А-режиме, когда используется функциональный блок 
«правила расширенного досчупа. (см. разделы 8 и 9).

Назначение ОСИ одного из этих правил доступа (раздел 15) или любому ОУ 
(разделы 20 и 14) может иметь неявную семантику, относящуюся к*.владению» или 
«местонахождению* объекта.

Асимметрия пользователей ВТ относительно использования объектов устройств 
может быть назначена с помощью параметра ФСВТ «доступ к ОУ устройством по 
умолчанию» (раздел 23), но эта асимметрия использования объекта устройств не 
относится к поставщику услуг ВТ

2 В разделе 24 определены средство взаимодействия и примитивы, которые ис
пользуются пользователями ВТ для модификации КОВ. Настоящий стандарт не пре
пятствует существованию локальных механизмов н микроопераций, которые объеди
няют примитивы иа локальном интсртрсйсе
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Рисунок 3 — Компоненты КОВ, ид с и л  и отображение (пример отображения для
Л-режим а)

13 ОЬ'ЬЬКГЫ ОТОБРАЖКНИЯ

Настоящий стандарт не определяет ни семантику, соответствую
щую структуре 0 0 , ни связи между этой структурой и реальным
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устройством. Такая семантика, т. с. смысл операций обновления, вы
полняющихся на структуре ОО, зависит от используемого профиля 
ФСВТ (см. В. II).

Функциональный блок «ядро» службы ВТ базового класса опре
деляет базовую структуру для ОО. Эта базовая структура значительно 
расширяется, если для конкретного ОО выбирается функциональ
ный блок «блоки» или функциональный блок «поля* (см. 13.1.2 и 
13.1.3).

Считается, что для конкретного ОО должен использоваться фун
кциональный блок «блоки*, если параметр ФСВТ «возможность оп
ределения блоков» имеет значение «да* для этого ОО. Считается, что 
для конкретного ОО должен использоваться функциональный блок 
«паля», если параметр ФСВТ «возможность определения полей* имеет 
значение «да* для этого ОО (см. 18.1).

13.1 Структура
ОО имеет следующие компоненты;
a) одно-, двух- или трехмерный массив знаков из элементов, каж

дый из которых содержит один графический элемент блока знаков 
из репертуара таких элементов (см. 13.2 и 18.2.4),

b) указатель отображения (см. 13.1.1.1);
c) множество значении модальных атрибутов (см. 13.1.1.2);
d) множество значений глобальных атрибутов (см. 13.1.1.3);
e) возможно, логический указатель (см. 13.1.4);
f) возможно, множество значений модальных атрибутов полей 

(см. 13.1.3.2).
13.1.1 М а с с и в  з н а к о в
Каждая размерность массива имеет множество целочисленных 

значений координат от I до п так. что нижняя граница равна I. Вер
хняя граница может быть определена или размерность массива мо
жет быть объяатена неограниченной (не ограничена до значения л). 
Нс существует ограничений на комбинации ограниченных и неогра
ниченных размерностей.

Размерности именуются как X ,  Y  и Z .  X  это размерность наи
меньшего порядка. Множество элементов массива, идентифициро
ванных смежным множеством значений координаты х  от I до н  (где 
п  -  граница размерности .V. если X  ограничена) в определенное зна
чение у ,  называется массивом X .  У  —  это размерность более высоко
го порядка. Множество смежных значений координаты у от I до п

2И
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(где п  — граница размерности У , если У  ограничена) к соответствую- 
шему значению z  определяет множество массивов X , называется мас
сивом У . Z  —  размерность наивысшего порядка- Множество смеж
ных значении координаты z  от I до п  (где п  —  граница размерности 
Z. если Z  ограничена) определяет множество массивов У , называется 
массивом 7 , (см. также B.l 1)

Размерности определяют упорядочение всех адресов ОО гаким 
образом, что адрес ( х .  у ,  : )  меньше (предшествует) адреса (*'. у ' ,  z ' ) .  

если
или z  <  Z .

или z  = Z ' и у  <■ У ,

или z  ~  Z \  у  — у ' И X < х \

Это правило упорядочения применяется к операциям, определен
ным в 19.2.

13.1.1.1 У к а з а т е л ь  о т о б р а ж е н и я

Бывает простым или расширенным. Простая версия применяет
ся, когда нс используются блоки. Расширенная версия применяется, 
когда блоки используются. Простой указатель отображения состоит 
из множества (одного, двух или трех) значений координат, которое 
идентифицирует определенный элемент массива или может иденти
фицировать позицию непосредственно за границей массива X .  где 
отсутствует элемент шеей»» (см. 19.1.1.1) Расширенный указатель 
отображения состоит из множества значений координат ( р .  q , b , г), 
где q  и z  используются, только если определены соответственно раз
мерности У  и 7  Он (обычно) идентифицирует элемент массива, как 
определено в 13.1.2. При инициализации ФСВТ начальное значение 
для любого указателя равно 1 для всех значений применяемых коор
динат.

13.1.1.2 М о д а л ь н ы е  а т р и б у т ы

Множество модальных атрибутов состоит из значений для каждо
го из вторичных атрибутов (см. 13.2). Это значение или «нуль*, или 
явное значение для атрибута из множества значений, согласованных 
для этого атрибута. Эти значения используются, как определено в
19.2. При инициализации ФСВТ начальные значения для всех атри
бутов равны «нулю».

13.1.1.3 Г л о б и л ь и  ы е  а т р и б у т  ы

Множество глобальных атрибутов состоит из значений для каж
дого из вторичных атрибутов (см. 13.2), за исключением репертуара
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знаком. Каждое знамение или «нуль*, или явное значение атрибута 
из множества значений, согласованных для этого атрибута. Эти зна
чения используются, как определено в 19 2. При инициализации 
ФСВТ начальные значения для каждого из атрибутов равны «нулю».

13.1.2 О п р е д е л е н и е  б л о к а
Блок — это прямоугольная подобласть массива У, специфическая 

для этого массива Y . Он имеет начало, определяемое значением ко
ординат (х, у ) ,  ширину в Л" и глубину в Y . обозначаемые как D x ,  D y  

соответственно. Любое ребро блока может совпадать с любым реб
ром массива У, но нс может выходить за границы X  и Y . D x  н D y  

должны быть положительными и ненулевыми. Когда используется 
параметр «возможность определения блоков», тогда размерность X ,  

если она определена, и размерность Y должны быть ограничены.
Если размерность Y  нс определена для 0 0 ,  то массив Y  и вес 

блоки имеют неявную глубину одного массива X ,  it вес ссылки на 
размерность У должны быть соответственно исправлены.

Блок устанавливает адресацию подобласти массива У, которая 
содержит некоторое подмножество элементов массива У. Содержа
щиеся внутри блок;» элементы массива адресуются с помощью зна
чений координат р  и I?, которые интерпретируются как относитель
ные к началу блока. Координаты р  и q  подчиняются ограничениям 
адресации, согласованным для размерностей X  и У соответственно 
неструктурированных 0 0 .

Подмножество массива X ,  которое содержится внутри блока, на
зывается подмассивом X  или массивом Р .

В каждом массиве У может быть определено несколько блоков. 
Максимальное число представляет собой значение согласуемого па
раметра 0 0  и может быть неограниченным. Структура блок;» масси
ва У независима от структуры блока в любом другом массиве У. Бло
ки массива У адрес укггся с помощью псендоразмерности, называе
мой В-размерностью, где й используется для обозначения значения 
координаты.

На рисунке 4 представлена концепция блок;».
Адрес блока — это значение ( Ь ,  i ) .  адрес подмассива X  массива Р  

в блоке — это (q , й, z ) ,  а адрес элемента массива внутри блока — (р , 

<], й, г), где q  и г используются, только если размерности У и 7 . соот
ветственно определены. Адрес { р ,  </, b , z ) идентифицирует элемент 
массива (х, у ,  z ) .  где

w>
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* e  + Р  -  I,
у  в  У0 +■ я  - *

и (Aft, Y J  — начало блока (Ь, г)-
Расширенные адреса, т. с. включающие координату блока, упоря

дочиваются с помощью расширения алгоритма упорядочивания в
13.1.1. .Адрес { р ,  q .  Ь , г) меньше (предшествует), чем (р', q ' ,  Ъ \  г"), 
сели

ИЛИ I  <  Z’,
ИЛИ z  ~  Z ' и Ь  <  (У ,

или z  = г \  b  =  f f  и у  <  у ,

или z  =  i ’ ,  b  =* b \  У ~  У '  и х  <  х ' .

Блоки могут перекрываться. Поэтому элемент массива Y  может 
адресоваться и быть обновленным при помощи более одного меха
низма адресации блоков, но он имеет единственные значения пер
вичных и вторичных атрибутов. См. также 13.1.3.

Если блоки используются для ОО. то всегда применяется расши
ренная адресация, и элемент массива нс может быть адресован (ИЛИ 
обновлен) с помощью расширенной адресации, если он нс содер
жится по крайней мере в одном блоке. См. также 13.1.4 и 19.3.

В 19.1.2 и 19.2.1.5 определены операции создания и удаления бло
ков, а также другие операции обновления, использующие блоки.

П р и м е ч а н и я
1 Создание и удаление одного или нескольких блоков не влияет на содержимое 

любого элемента масоны, который был получен в результате самого последнего об 
копчения при помощи какого-либо механизма (см, 19 2.1.5).

2 В отличие от Полей В модель информации определения блоков Явная память Не 
включается (см. 13.1.3).

13.1.3 О п р е д е л е н и е  п о л я
Поле есть логическая подобласть массива Y . Оно представляет со

бой адресуемую область с одномерной адресацией, которая нс зави
сит от фактической формы поля в терминах его структуры в основ- 
ном ОО. Если используется параметр «возможность определения 
полей*, размерность X ,  если она определена, и размерность К долж
ны быть ограничены. Для полей доступны дополнительные возмож
ности атрибутов.

Каждое поле образовано из последовательности одной или не
скольких нспсрскрывающихся прямоугольных подобластей опреде
ленного массива Y , называющихся элементами поля; эти элементы 
определяются так же, как блоки, но формально отличаются от бло
ков (они не появляются в размерности В  для массива Y . Логическое

л
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Рисунок 4 — Иллюстрация концепции блока

упорядочивание элементов поля устанавливается путем определения 
поля, а нс расположением в массиве Y . См. также 13.1.3.1.

Поле может принимать любую форму внутри границ массива К. 
но не может перекрывать другое поле Поле >южст перекрывать один 
или несколько блоков. Таким образом к элементу массив;» Y  можно 
адресоваться и его обновлять с помощью механизмов адресации од
ного поля или одного или нескольких механизмов адресации бло
ков, но он имеет единственные значения для первичных и вторич
ных атрибутов.

В массиве Y  может быть создано несколько палей. Максимальное 
число представляет собой значение согласуемого параметра ОО и 
может быть неогран ичено. Структура поля в массиве Y  независима 
от структуры полей » любом прутом массиве Y . Поля массива У  адре
суются с помощью псевдоразмсрности, называемой размерностью F ,  

где f  используется для обозначения значения координаты. Каждое 
значение /"может потенциально адресовать одно полное поле, хотя
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оно содержит несколько элементов (но в какой-либо определенный 
момент времени поле может быть «несуществующим», см 20.3.3.5).

«Логическая» адресация элементов массива внутри поля указыва
ется при помощи псевдоразмерности К ,  гас к  используется для обо
значения значения координагы в этой размерности. См. также 13.1.3.1.

На рисунке 5 представлена концепция поля.
Поля адресуются с помощью логического указателя (см. 13.1.4). 

Адрес поля имеет значение (/, z ) ,  а адрес элемента массива в поле — 
значение ( к , / ,  г), где z  используется, только если определена размер
ность Z . Относительная координата к  интерпретируется таким обра
зом, что значение 1 (минимум) адресует начальную позицию перво
го элемента поля в определении поля Максимальное значение к  

равно общему числу элементов массива, содержащихся во всех эле
ментах этого поля. (Поле нс может быть «неограниченным»).

П р и м е ч а н и я
1 Координата с логического указателя независима от указателя отображения ос

новного ОО. Поэтому, котла происходи» смена логической алреслиии на адресацию 
блока или адресацию основного ОО. значения соответствующих указателей сохраня
ются.

Логические адреса упорядочены следующим оброом* 
адрес (А,/, г) меньше <предшествует», чем (*', Г ,  С), сети

или с < г'.
или г = г" и /  < С .

или г  = С \ /■=/'«*<  к '.
2 Наличие явных связей в пути обхода (см. 20.3 3.4) нс влияет на упорядочива

ние, как определено вышенредетагленным алгоритмом и как его используют» опера
ции. которые ссылаются на такое упорядочивание.

Связь между значениями координаты к  и координатами (х, >•) эле
ментов массива, которые содержатся в поле, определена в 13.1.3 1-

Опрсделсння полей содержатся в ОУОП, соответствующему ОО 
(см. 14.2 и 20.3.3). Поля создаются, модифицируются и удаляются 
операциями обновления на ОУОП (см. 20.3.3-5). Определенное зна
чение (г , /) может иметь или нс иметь соответствующее определен
ное поле в любой конкретный момент времени.

Операции обновления., использующие поля, определены в разде
ле 19.

Кроме обычного управления доступом, определяемого правилом 
доступа к ОО, терминальным пользователем ВТ могут применяться 
другие правила для управления обновлениями при помощи типов 
ОУИВП и ОУМВП ОУ (ем. 19.3 и раздел 20).

2-2-1338 33
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Когда для ОО выбран параметр «возможность определения поля*, 
доступ к ОО для обновления, помимо логического указателя (13.1.4), 
зависит от значения параметра ФСВТ «внешний доступ к полям» 
(18.2.2), см. также 19.3.
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Рисунок 5 — ILciKJvip.illMM концепции ноля

13.1.3.1 Л о г и ч е с к а я  а д р е с а ц и я  с  п о м о щ ь ю  р а з м е р н о с т и  К  

Далее определяется структура поля и связь логической адресации 
содержащихся элементов массива с помощью размерности К  с коор
динатами (х. у )  основного массива К(адресация с помощью указате
ля отображения).

По форме элементы поля подобны блокам, имеющим ширину в 
размерности X  н глубину в размерности Y  (см. 13.1.3). Только с це
лью определения размерности К  вводится лссвдоразмсрность, назы
ваемая размерностью S .  Элементы поля организованы в ней в поряд
ке, в котором они определены в области поля в ЗОГ1 (20.3.3.3), и 
рассматриваются как имеющие значения координаты S от I ло нско-
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торого значения S r ,  определяемого числом элементов пап я (может 
быть I). Значения координаты S  нс появляются в каком-либо указа
теле и не предоставляют способов явного изменения се значения.

Фактически размерность К  связывает вес элементы одного поля 
по возрастанию значения координаты S .  Таким образом, к  = 1 соот
ветствует (1, I, s  =  1) и возрастающие значения к перемещаются 
вдоль первого подмассива х к его границе (хот, 1 ,5=  1). Если это нс 
последний подмассив х в элементе поля, то выполняется автомати
ческая операция «следующий подмасснн х* к (1, у :  “  у  + 1 ,5 “  1). 
Убывание значений к  приводит к обратному перемещению. При до
стижении границы (хот, .vw, 5) последнего подмассива х в элементе 
поля (нс являющегося последним элементом в поле) выполняется 
автоматическая операция «следующий элемент поля*, т. с. к (1, I, 
у  -  5 + 1). Убывание значений к  вызывает перемещение от начала (1, 
1, 5) одного элемента поля (нс являющимся первым) при помощи 
автоматической операции «предыдущий элемент ноля* к (хот, ут, 
5. = л — I), т. с. к максимальным значениям х и у . Граница К дости
гается, когда х  и у  принимают свои максимальные значения в по
следнем элементе поля S m. См. также В. 18.2.

13.1.3.2 М о д а л ь н ы е  а т р и б у т ы  д л я  п о л е й

Если для ОО выбран параметр «возможность определения поля», 
то каждому полю можно поставить в соответствие множество значе
ний вторичных атрибутов, которые называются модальные атрибуты 
поля. Каждое множество состоит из значений каждого из вторичных 
атрибутов (см 13.2). Каждое значение или равно «нулю», или явно
му значению из множеств;! значений, согласованных для этого атри
бута, Эти значении модальных атрибутов поля устанавливаются или 
используются определенными операциями над полями, как опреде
лено в разделе 19.

П р и м е ч а н и е  — Несмотря и» ТО, -по формально модальные атрибуты поя» 
не являются частью ЗОН. определяющие поля иным способом, подразумевается, -по 
множество модальных атрибутов поля может быть сохранено для каждой ЗОИ, кош- 
рдя может быть в «активном» или «неактивном» состоянии <см. 20.3.3).

13.1.3.3 Л о г и ч е с к и й  у к а з а т е л ь

Если для 0 0  используются паля, то применяется дополнтельная 
форма указателя логический указатель. Он имеет форму ( к ,  /, г), 
где 7. существует, только если определена размерность Z. Когда ини
циализируется ФС.'ВТ, начальное значение указатели равно 1 для всех 
применяемых значений координат.
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Указатель отображения (в простой или расширенной форме) и 
логический указатель независимы друг от друга и изменение одного 
нс влияет на значение компонентов другого. Таким образом, когда 
происходит переход от логической адресации к адресации в блоках 
или адресации основного 0 0 , значения соответствующих указателей 
сохраняются.

П р и м е ч а н и я
1 Koran Д.М 0 0  используются поля, акм ент пассива, который не находится и 

адресной «власти любого поля (при отображении на основные физические коорди
наты), нс может адресоваться логическим указателем и. следом тать но. нс может 
Был. обновлен любой ло 1ической операцией.

2 Элемент массива, для которого удовлетворяется условие примечания I и кото 
рьш не находится внутри блока, нс может быть адресован или обношен

13.2 Атрибуты
В любой заданный момент времени элемент массива или пуст 

(т. е. ему нс присвоено никакое значение первичного атрибута), или 
содержит значение первичного атрибута для выбора графического 
элемента блока знаков из репертуара таких элементов.

Каждый элемент массива также имеет ряд вторичных атрибутов:
— репертуар знаков;
— шрифт;
— выделение;
— цвет изображения;
— цвет фона.
Последние четыре атрибута относятся к атрибутам воспроизведе

ния.
Любой атрибут воспроизведения нс зависит от других атрибутов 

воспроизведенШ1 и может иметь несколько значении, согласованных 
для его использования.

Атрибут воспроизведения «шрифт» полезен тем, что для каждого 
репертуара знаков может быть согласовано отдельное множество зна
чений шрифтов с семантикой, специфичной для этого репертуара.

Атрибут воспроизведения «выделение* может иметь подструкту
ру; отдельные податрибугы могут быть обновлены индивидуально.

Если первичный атрибут в элементе массива имеет присвоенное 
значение, то все вторичные атрибуты должны иметь присвоенные 
значения. Если первичным атрибут не имеет присвоенное значение, 
то независимо от этого каждый атрибут вое произведен mi может имел, 
или нс иметь значение, а вторичный атрибут «репертуар знаков* нс 
имеет присвоенного значения.
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Каждый элемент массива со своим содержимым первичных и вто
ричных атрибутов является самодостаточным и полностью незави
симым от всех остальных элементов массива.

П р и м е ч а н и я
1 В настоящем стандарте не определена интерпретация пустого ап см ета  массива 

и действие любых значений атрибутов воспроизведения, и частности их физическое 
представление на любом реальном устройстве, например, дисплее или принтере

2 Далее, в настоящем стандарте не определена форма атрибута «выделение» или 
го. какие податрибуты компонента обновляются индивидуально. В кем описаны па
раметры ФСВТ, чтобы обеспечить в профиле ФСВТ возможность определять форму 
этого атрибута, к предусмотрены аргументы профиля для точного присвоения в ФСВТ 
(см. 18.2 6 и раздел 23).

3 Дополнительные средства, описанные в 13.1, не изменяют го свойство, 'По 
каждый элемент массива 0 0  имеет единственное значение для первичного и каждо
го вторичного атрибутов независимо от значений для любых других элементов мас
сива (это значение может быть неопределенным). Они предоставляют дополнитель
ные способы, посредством которых могут быть заданы эти значения.

14 ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОУ прсдоставлякп пользователю ВТ возможность обрабатывать 
управляющую информацию, относящуюся к функциям ВТ и реаль
ным устройствам. В настоящем стандарте определены параметры 
ФСВТ, задающие синтаксис ОУ, т. с. их область значений и допус
тимые операции обновления (см. 20.1).

Семантика ОУ. т. с. интерпретация операций обновления отно
сительно реальных устройств, определяется параметром ФСВТ «иден
тификатор типа ОУ» (см. 20.1.1). Семантика ОУ указывается одним 
из следующих способов

a) в данном стандарте;
b) в профиле ФСВТ;
c) как часть зарегистрированного ОУ;
d) способом, известным обоим пользователям ВТ вне сферы дей

ствия настоящего стандарта.
При установлении ассоциации ВТ ОУ. определенные в выбран

ном профиле ФСВТ, являются объектами, доступными в начальной 
ФСВТ. Последующее согласование может;

с) заменить текущую ФСВТ (делая таким образом доступным но
вое множество ОУ, как определено в новом профиле ФСВТ),

0 добавлять новые ОУ к текущей ФСВТ или
g) изменять характеристики существующих ОУ

У>



I OCI V ИСО 9040 -W

ОУ по умолчанию определяется неявно, когда определяется каж 
дый объект устройства. ОУ по умолчанию содержит восемь булевых 
значений и может быть определен как объект, имеющий механизм 
триггера (см раздел 16 и В.4).

В пределах ФСВТ каждому ОУ присваивается уникальное имя. 
Это имя используется для идентификации ОУ, когда должно быть 
обновлено его информационное поле или должны быть согласова
ны его параметры ФСВТ. Ссылка на ОУ по умолчанию осуществля
ется по имени объекта устройства, с которым он связан.

ОУ может быть связан с объектом устройства (см. разделы 16 и 
23).

14.1 Структурные средства ОУ и соответствующие ограничения
К общим возможностям ОУ относятся два функциональных бло

ка: функциональный блок «расширенные правила доступа* и функ
циональный блок «структурированные ОУ*.

1 4 .1 .1  П р а в и л а  д о с т у п а

ОУ имеет правило доступа, которое определяет, какой пользова
тель ВТ может обновлять его и когда (см. раздел 9). Функциональ
ный блок «расширенные правила доступа» определяет доступное 
множество правил доступа, которые могут быть назначены ОУ, как 
определено в таблице 1.

ОУ также имеет приоритет обновления (см 24.5). Функциональ
ный блок «расширенные правила доступа* определяет значения па
раметра ФСВТ *ОУ-прноритст*. которые могут быть назначены (см.
20.1.4 и таблицу 10)

Если значением параметра «ОУ-приоритет» является «нормаль
ный*, ОУ может также иметь характеристику «триггер». Обновление 
ОУ с характеристикой «триггер» вызывает доставку информации об
новления из очередей и (в С-рсж'имс) передачу полномочия доступа 
ПДЗ равноправному пользователю ВТ

14.1.2 С т р у к т у р а  и н ф о р м а ц и и  ОУ
Функциональный блок «структурированные ОУ* предоставляет

возможность определения структуры информационного содержимо
го ОУ.

В общем, структура информационного пазя ОУ может быть опре
делена при помощи параметров ФСВТ или ссылки на отдельное оп
ределение. которое затем дополняет определение семантики инфор
мационного поля Это отдельное определение может содержаться в
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настоящем стандарте или находиться вне его. например, в междуна
родном перечне.

Если структура информации определена параметрически, то она 
содерж а несколько элементов данных: число, тип и размер каждого 
элемента данных являются значениями параметров ФСВТ и, таким 
образом, могут быть изменены посредством согласования. Опреде
ленные таким образом элементы данных могут быть индивидуально 
обновлены без обновления других элементов данных ЭТОГО же объек
та.

Число элементов данных может быть больше одного, только если 
для ассоциации ВТ выбран функциональный блок «структурирован
ные ОУ*.

Если структура информации нс определена параметрически, то 
изменения элементов структуры нс могут быть согласованы; опреде
ление структуры может допускать индивидуальное обновление эле
ментов. Если функциональный блок «структурированные ОУ» не 
выбран, то структура информации ОУ должна быть определена па
раметрически.

14.2 Стандартные ОУ для полей и управляемою ввода данных
В настоящем стандарте определено несколько стандартных типов 

ОУ, которые используются с функциональным блоком «поля*. Они 
перечислены ниже с кратким описанием их использования Исполь
зование этих ОУ также требует выбора функционального блока «струк
турированные ОУ* (см. раздел 10). В разделе 20 определены пара
метры ФСВТ для этих ОУ и приведены детали их использования. 
Дополнительный пояснительный материал дан в приложении В.

a) ОУ определением поля (ОУОП) — обязательный, если для ОО 
должен использоваться параметр «возможность определения поля*. 
Поля определяются записями определения поля (ЗОП) в ОУОП. ЗОП 
могут также связываться с записями в ОУИВП и ОУМВП (см. ниже) 
для того, чтобы применять условия для управляемого ввода данных в 
поля. Правило доступа для ОУОП определяет назначение ролей, если 
они есть, известное услуге (см. раздел 12);

b) ОУ инструкциями ввода в поле (ОУИВП) — необязательный, 
но полезный, если только существует ОУОП (см, подпункт а); со
держит инструкции ввода в поле (И ВП). которые могут быть связа
ны с полем при помощи ЗОП поля;
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c) ОУ макетами ввода в поле ОУМВП — обязательный, если су
ществует ОУИВП (см. подпункт Ь). иначе — необязательный, но 
полезный, если только существует ОУОП, содержит макеты ввода 
данных, каждый из которых состоит из события ввода в поле (СВП), 
условий ввода в поле (УВП) и последовательности реакций на ввод в 
ноле (РВП) и которые могут быть связаны с полем при помощи ЗОП 
поля;

d) ОУ контекстом (ОУК) — необязательный, но полезный, если 
только существует ОУОГ1 (см. подпункт а); он позволяет отмстить 
начальную точку для ввода данных и, аналогично, точку, в которой 
произошло завершение ввода данных, с причиной для завершения 
(если используется ОУМВП);

e) ОУ способом передачи (ОУСП): необязательный, но полезный, 
если только существует ОУОП (см. подпункт а); содержит общие 
инструкции, относящиеся к уведомлению об обновлениях полей, ко
торые используются по умолчанию для всех полей, но которые для 
любого поля могут быть отвергнуты его ЗОП.

Для 0 0  с выбранным параметром «возможность определения 
поля*, должен быть определен в точности один ОУОП, могут быть 
определены самое большее по одному ОУК и ОУСП. а также по 
одному или более ОУИВП и ОУМВП; ОУМВП не связаны непос
редственно с ОУКВП, но, во всяком случае, один ОУМВП должен 
существовать, если существует некоторое число ОУИВП. Различные 
ОУ для ОО должны быть с ним связаны как рекомендуется в 23.4; 
это показано в В.18.14. В В 18.4 и В. 18.5 содержится дополнительное 
пояснение по использованию ОУ вводом данных.

14.3 Стандартный ОУ для условий динамического завершения
В настоящем стандарте определен стандартный тип ОУ, ОУ усло

виями завершения (ОУУЗ), который может содержать условия дина
мического завершения. Он доступен в любом режиме функциониро
вания. Для его использования требуется, чтобы был выбран функци
ональный блок «структурированные ОУ*. В ФСВТ могут использо
ваться несколько экземпляров типа, каждый из которых имеет уни
кальное в ФСВТ значение параметра «ОУ-имя* Условия заверше
ния в таком ОУ могут быть обновлены в любое время, когда пользо
ватель ВТ имеет к нему доступ для обновления. Если один или более 
объектов устройств связаны с таким ОУ, то все параметры ФСВТ 
«завершение» в этих объектах устройств становятся недсйствитсль-
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ними. Однако ОУУЗ отвергается для объекта устройства, если этот 
объект устройства связан с ОУОП (см. 14.2 н 23.4). Дальнейшее опи
сание содержится в разделе 20.

14.4 Стандартный ОУ для завершения с уведомлением
В настоящем стандарте определен стандартный тип ОУ, ОУ за

вершением (ОУЗ), который используется для уведомления приклад
ною пользователя ВТ терминальным пользователем ВТ о причине, 
по которой был завершен ввод. Он доступен в любом режиме функ
ционирования и нс требует применения функционального блок;» 
♦структурированные ОУ*. Он может использоваться вместе с собы
тиями завершения, определенными или в параметрах ФСВТ «завер
шеннее- в объекте устройства, или с событиями завершения, опреде
ленными в ОУСП (см. раздел 20).

14.5 Стандартный ОУ для эхоконтроля
В настоящем стандарте определен стандартный тип ОУ, ОУ эхо

контролем, который может быть использован в А-режиме для уве
домления удаленного пользователя ВТ о том, включен или выклю
чен эхоконтроль (ответственность за эхоконтроль лежит на терми
нальном пользователе ВТ и этот ОУ только обеспечивает индикацию 
того, желает ли прикладной пользователь ВТ, чтобы терминальный 
пользователь ВТ выполнял или не выполнял эхоконтроль). Этот ОУ 
не требует применения функционального блока «структурированные 
ОУ* (см. раздел 20).

15 ОБЪЕКТЫ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Объект справочной информации (ОСИ) — это особый тип струк
турированного ОУ, который содержит информацию обновления 
объекта дня ссылки, когда используется ФСВТ. Сущность этого типа 
ОУ определена в данном разделе В последующих разделах определе
ны значения параметров ФСВТ для этого типа объекта и операции 
нал такими объектами; они являются расширением к множеств)’ опе
раций, определенных для других ОУ в настоящем стандарте (см. раз
дел 10).

15.1 Структура
В ОСИ содержится информация обновления, на которую можно 

ссылаться во время операции ВТ. Ес структура состоит из нсеколь-
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ких меньших доступных блоков, называемых записями ОСИ. каждая 
из которых предназначена для содержания независимо адресуемого 
элемента такой информации.

Запись ОСИ может содержать любое допустимое содержимое для 
запроси VT-DATA, т. е. произвольная последовательность обновле
ний ОО и ОУ (включая обновления ОСИ) и операции выполнения и 
вызова над записями (см. 22.4.1 и 22.4.2) этого и другого ОСИ; вло
женность допускается, но циклы нс должны появляться. Может су
ществовать пустая запись ОСИ.

ОСИ имеет правило доступа, которое согласовывается как часть 
определения ОСИ в ФСВТ. Он соответствует общим положениям 
для ОУ.

15.2 Создание и использование ОСИ
Один или более ОСИ могут быть включены в ФСВТ, только если 

выбран функциональный блок «ОСИ». Этот функциональный блок 
независим от любых других функциональных блоков ВТ.

Параметры ФСВТ, которые задают ОСИ в ФСВ Т, определены в 
разделе 21. Они соответствуют общим для ОУ параметрам ФСВТ. 
представленным в разделе 20.

Исходное содержимое ОСИ может быть определено в профиле, в 
который оно выбирается из перечня предварительно определенных 
ОСИ. возможно при помощи аргумента профиля, или может быть 
вызвано непосредственно из регистра в ФСВТ во время согласова
ния. Исходное содержимое ОСИ, полученное этим способом, неяв
но содержится в его определении и не может согласовываться. Ис
ходное содержимое может быть пустым.

Модификация исходного содержимого ОСИ или добавление но
вого содержимого (используя VT-DATA) возможно, только если ОСИ 
назначено пранило доступа, отличное от значения «нет доступа»; 
определение ОСИ может запрещать или ограничивать такое назна
чение.

Операции для обновления ОСИ или использования сю содержи
мого определены в разделе 22; они являются расширениями опера
ций обновлении, определенными для других ОУ.

*2
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16 ОБЪЕКТЫ УСТРОЙСТВ

Предоставляют пользователям ВТ механизм для указания опреде
ленных характеристик, относящихся к реальным устройствам, чтобы 
обеспечить отображение информации, содержащейся в ОО, на ре
альные устройства или от них. Объекты устройств также служат для 
привязки устройств к ОО и любым ОУ, которые могут быть выбраны 
как часть ФСВТ (см. раздел 14) для участия в операции устройства.

Объекты устройств выбираются в начальной ФСВТ при установ
лении ассоциации ВТ, если они существуют в выбранном профиле 
ФСВТ

Последующее согласование может привести к выбору другого 
множеств;» объектов устройств, если используется новый профиль 
ФСВТ Используя параметры ФСВТ, путем согласования можно также 
определить новые объекты устройств или изменить характеристики 
уже существующих.

Объект устройства имеет одно уникальное в ФСВТ имя.
Объекты устройств не обновляются непосредственно средством 

передачи данных. Параметры ФСВТ объекта устройства предназна
чены для воздействия на отображение между ОО и реальным устрой
ством.

По умолчанию каждому объекту устройства поставлен в соответ
ствие ОУ. ^гот ОУ не использует обычные параметры ФСВТ для ОУ 
(см. раздел 20), но имеет в объекте устройства заранее определенные 
характеристики и специфические параметры ФСВТ (см. раздел 23). 
При обновлении на этот ОУ ссылаются по имени объекта устрой
ства.

17 ПАРАМЕТРЫ Ф СВТ И НАПРАВЛЕННЫЙ ГРАФ

17.1 Направленный граф параметров ФСВТ
Параметры ФСВТ имеют структуру направленного графа, как ука

зано на рисунках 6 и 7. На этих рисунках также указаны параметры 
ФСВТ, которые могут встречаться многократно.

Некоторые поддеревья графа в целях облегчения понимания по
казаны с «корнем*, для которого в данном стандарте нс определен
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фактический параметр. Эти «фиктивные* корни указываются квад
ратными скобками и им, конечно, не могут быть присвоены значе
ния.

Отдельные параметры направленного графа определены в разде
лах 18, 20, 23 и 24, за исключением «режим*, «класс» и «функцио
нальные блоки*, которые не являются параметрами ФСВТ, а явля
ются параметрами услуги VT-ASSOCIATE, т. с. «режим ВТ», «класс 
ВТ» и «функциональные блоки ВТ» соответственно (см. 28.1.3).

П р и м е ч а н и е — В направленном графе нс отражена зависимость определен
ных параметров ФСВ'Г от функциональных блоков ВТ.

17.2 Прапила совместимости ФСВТ
Полная ФСВТ требуется, чтобы определять значения параметров 

ФСВТ следующим образом:
a) значение для любого параметра ФСВТ, существование которо

го следует из значения параметра ФСВТ «родитель» в узле более вы
сокого порядка графа или как определено и настоящем стандарте; 
это значение может быть обеспечено как значение по умолчанию, 
если оно определено;

b) значения для нескольких экземпляров параметров ФСВТ, су
ществование которых следует из значения параметра ФСВТ «роди
тель* в узле графа более высокого порядка или как определено в 
настоящем стандарте, значение может бьггь обеспечено как значение 
по умолчанию, если оно определено;

c) исключительные значения для параметров ФСВТ, существова
ние которых нс следует из значения параметра в узле графа более 
высокого порядка или не определено в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и и
I ОСюзначенис ниже указывает, что такой параметр ФСВТ может появляться 

многократно:

М

2 Обозначение |.  . .J используется для указания узлов в графе, которые являются 
частью ФСВТ, а нс параметрами ФСВТ (см. 17.1).

3 Обозначение ( . . . )  используется для указания параметров, которые являются 
параметрами услуги, а нс параметрами ФСВТ (см. 17.1).
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Рисунок 6 — Напраа'мннкй праф параметров ФСВТ. Часть I.
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•• Если для ОО выбран функциональный блох «Блоки* «Поля», то параметр 
ФСВТ «окно размерности* имеет явное значение только для размерности X.

П р и м е ч а н и е  — Этот экземпляр поддерева существует для каждой согласо
ванной размерности и «размерность» принимает значения X, Y и 2. чтобы образом  
нить размерности X, Y и 2.

Рисунок 7 -  Направленный граф параметров ФСВ Г Часть 2
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18 ПАРАМЕТРЫ ФСВТ ОБЪЕКТОВ ОТОБРАЖЕНИЯ

В этом разделе определены параметры ФСВТ для 0 0 .  Значения 
этим параметрам присваиваются путем согласования либо во время 
установления ассоциации ВТ, либо явным согласованием после ус
тановления ассоциации ВТ. Эти значения определяют характеристи
ки отображения услуга ВТ

18.1 Первичные параметры ФСВТ
Первичные характеристики ОО определены параметрами ФСВТ 

в таблице 2. Эти параметры ФСВТ устанавливают структуру ОО и 
множество атрибутов, которые могут быть поставлены в соответствие 
каждому элементу массива.
Т « б л  и и а 2 — Первичные параметры ФСВТ

ГЪ|Чмету Зкатж

Имя объекта отображения Строка знаков гона 
«печатная строка» ACH.I

ОО-доступ ♦ДЗИС*, «ДЗПС», *ПДЗ» (см. раздел 9)

Размерности •одна», «лвс«, «три» (уматтанис =«двс»)

Возможность сгорания «да», «нет» (ум а т  вине — «нет»)

Возможность определения блоков «дд». «нет» (умо,-панне «• «нет»)

Возможность определения полей «да», «нет» (умолчание -  «ист»)

Возможность репертуара 1 . .  . .  Лг (умолчание -  1)

Возможность цвета изображения 1 . . . .  «V (умолчание ”  1)

Возможность цвета фона 1 . .  (V (умолчание = 1)

Параметр ФСВТ «возможность стирания* управляет доступнос
тью операции СТЕРЕ ТЬ (ем. 19.2.1.4) для ОО. Значение «да* указы
вает на доступность операции СТЕРЕТЬ; значение «нет* указывает 
на ее недоступность.

Параметр ФСВТ «возможность определения блоков* может быть 
определен, только если выбран функциональный блок «блоки*.

Параметр ФСВТ «возможность определения полей» может быть 
определен, только если выбран функциональный блок «поля».

■»7



ГОСТ Р ИСО 9040-96

Параметры ФСВТ «возможность репертуара», «возможность цве
та изображения», «возможность цвета ((юна» задают ряд значений 
атрибутов, которые могут быть определены соответствующим назна
чением параметров ФСВТ, описанных в 18.2.4 и 18.2.5.

П р и м е ч а н и е  — Сами по себе эти параметры ФСВТ нс определяют конкрет
ные значения атрибутов. Например, значение параметра «возможность цвета изобра
жения» Преястйндяег собой количество различных значений параметра «назначение 
цвета изображения», которое может быть использовано

18.2 Вторичные параметры ФСВТ
Некоторые из параметров ФСВТ, определенные в этом подразде

ле и в 18.3, могут появляться многократно в упорядоченных списках. 
Эти списки нумеруются, начиная с 1. Во время операций обновле
ния значение выбирается в зависимости от позиции в упорядочен
ном списке. Максимальное количество появлении в каждом упоря
доченном списке может управляться параметром ФСВТ более высо
кого порядка типа «возможность» (см. 18.1). Значение «нуль» резер
вирует место в упорядоченном списке, когда явное значение не тре
буется. Упорядоченный список может быть в конце усечен.

В случае нескольких экземпляров параметров ФСВТ для реперту
ара и цвета, указанных в 18.2.4 и 18.2.5, первый экземпляр в упоря
доченном списке является явным модальным значением по умолча
нию. £>то значение может быть использовано в операциях ТЕКСТ, 
ПОВТОРИТЬ ТЕКСТ шли СТЕРЕТЬ (см. 19.2.1.1, 19.2.1.2 и 19 2.1.4). 
В случае атрибута «шрифт», явное модальное значение по умолча
нию, используемое этими операциями, является первым экземпля
ром в списке значений параметра ФСВТ «назначение шрифта» (18.3), 
соответствующим фактическому значению атрибута «репертуар зна
ков» в каждом элементе массива, над которым производится опера
ция. Если упорядоченный список для одного из этих параметров 
ФСВТ отсутствует или первым значением является «нуль», то ис
пользуется неявное значение по умолчанию (определенное в табли
цах 5, 6 или 7).

Явное модальное значение по умолчанию для атрибута «выделе
ние* в настоящем стандарте нс определено (см. В. 17).

18.2.1 П а р а м е т р  Ф С В Т  « в о з м о ж н о с т ь  о п 
р е д е л е н и я  б л о к о в *

Следующий параметр ФСВТ применяется, только если параметр 
ФСВТ «возможность определения блоков» принимает значение «да».
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6-граница: «неограничен», I . . .  Лг (умолчание -  I, единствен
ный блок).

Этот параметр позволяет установить предел числа блоков, кото
рые могут быть определены в каком-либо одном массиве У .

F-сли значение — целое, т. е. размерность не имеет значение «нс- 
ограннчена*, то недопустимо «операциях адресации (19-1.2.2) или и 
операции СОЗДАТЬ БЛОК или УДАЛИТЬ М ОК (19 2 1.5) исполь
зовать значение b  большее, чем это целое. Значение Л < 1, всегда 
недопустимо.

18.2.2 П а р а м е т р ы  Ф С В Т  « в о з м о ж н о с т ь  о п р е 
д е л е н и я  п о л е й *

Следующее множество параметров ФСВТ применяется, только если 
параметр ФСВТ «возможность определения полей» принимает зна
чение «да».

Максимальное число полей: «неогранинено», 1 . . . iV (умолча
ние = 1).

Максимальное число элементов поля: «неограничено», I . . . .V 
(умолчание = I).

Внешний доступ к полям: «разрешен*, «нсразрешен* (умолча
ние = «разрешен*).

Параметр ФСВТ «максимальное число полей» определяет грани
цу размерности F .  т. е. максимальное число полей, которые могут 
существовать в любое время в каком-либо одном массиве Y . Если 
значение — целое, т. с. размерность нс имеет значение «неограниче
но*. то недопустимо в операциях адресации (19.1.3) или обновления 
ЗОН (20.3.3.2) использовать значение /большее, чем это целое. Зна
чение f  <  1 всегда недопустимо.

Параметр ФСВТ «максимальное число элементов поля» опреде
ляет максимальное число элементов поля, которые могут использо
ваться для создания одного поля (т. е. границу псевдоразмерности S ,  

см. 13.1.3.1). Если значение — целое, т. е. нс имеет значение «не
ограничено*. то недопустимо, чтобы значение параметра «область 
поля» при обновлении ЗОН (20.3.3.3) было больше числа элементов 
поля: определяющее 4.

Любой из этих параметров ФСВТ может принимать значение «не
ограничено*.

Значение параметра ФСВТ «внешний доступ к полям* существен
но, если пользователи ВТ различаются как прикладной и терминаль
ный пользователи ВТ (см. раздел 12). Также см. 19.3.
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Если значение — «не разрешен», то терминальный пользователь 
ВТ может выполнять только логические операции над ОО.

Если значение — «разрешен», то терминальный пользователь ВТ 
не ограничен логическими операциями над ОО.

Если различие между пользователями ВТ отсутствует, то этот па
раметр ФСВТ несущественен (см. 19.3).

18.2.3 П а р а м е т р ы  Ф С В Т  д л я  а д р е с а ц и и
Параметры ФСВТ, определяющие ограничения адресации для ОО, 

приведены в таблице 3. Они присутствуют всегда, если определена 
соответствующая размерность.

Параметр ФСВТ «х-граница* определяет верхнюю границу раз
мерности X .  Если его значение — целое, т. с. размерность не имеет 
значение «неограничено», то операция явной адресации недопусти
ма, если она пытается установить значение большее, чем это. По
пытка установить меньшее значение всегда недопустима.
Т а б л и и а З — Параметры адресации

Шршспр Знмспие

х-граница 
х-адресация

х-абсолютная 
х-окно

«неограничено*, ] . . .  N  (умолчание “  «неограничено») 
«нет ограничений», «только выше», «неразрешеиа» 
(умолчание -  «только выше»)
«да», «нет» (умолчание = «нет»)
«неограничено». 0 . . .  N  (умолчание =  0. если пара
метр х-граница л  «неограничено» (Т- е. перемещение 
назад запрещено), иначе по умолчанию значение пара
метра «х-граница* (окно вьфавнивастся на границы раз
мерности, см. IK.1.3)

у-грпнниа
у-адресация 
у-абсолютная 
ТОКИО

Значения такие же. но вместо х полета шлется у. Значе
ния допустимы, сети размерность равна 2 или 3.

^-граница 
г-адресация 
;-абсолютная 
1 -окно

Значения такие же, но вместо х подставляется <, Значе
ния допустимы, если размерность равна 3.

Если в ОО используются блоки или поля, то размерность X  долж
на быть ограничена; значение «неограничено» для параметра ФСВТ 
«х-граница» недопустимо и в этом случае значение по умолчанию не 
определяется.
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Параметр ФСВТ «х-адресация» определяет, может ли значение 
указателя ОО для этой размерности быть изменено операцией явной 
адресации. Если значение этого параметра «только выше», нижнюю 
границу изменять нельзя. Если значением параметра является «нс- 
разрешено*, явные изменения недопустимы.

Параметр ФСВТ «х-абсолютная» определяет, может ли значение 
указателя ОО для этой размерности быть установлено в новое значе
ние при помощи операции адресации «абсолютный указатель*; та
кое изменение также зависит от значения параметра «х-адрссация». 
Значение «да* означает, что координата может быть установлена в 
любое допустимое значение.

Параметр ФСВТ «х-окно* определяет размер окна обновления для 
размерности X  (см. 19.1.1.3).

Если для объекта отображения выбраны параметры «возможность 
определения блоков» (13.1.2) и «возможность определения полей» 
(13.1.3), тогда для такого ОО параметр ФСВТ «х-окно» нс использу
ется (предполагается, что по умолчанию значение параметра «х-гра
ница» соответствует значению для ограниченной размерности.

Приведенные выше определения применимы к параметрам ФСВТ 
размерности Y  с заменой х на у . Приведенные выше определения 
применимы к параметрам ФСВТ размерности Z с заменой х на z ,  за 
исключением того, что отсутствуют ограничения на значения пара
метров «г-граница* и «г-окно», обусловленные выбором параметров 
«возможность определения блоков» и «возможность определения 
полей».

18.2.4 Г1 а р а м е т  р ы Ф С В Т  « н а з н а ч е н  н е  р е п е р т у 
а р а »

Параметры ФСВТ из таблицы 4 предоставляют возможность на
значить репертуар или репертуары и поставить в соответствие каж
дому такому репертуару набор шрифтов.

Два параметра ФСВТ из таблицы 4 могут быть определены един
ственный раз для каждого репертуара, указанного в качестве доступ
ного, при помощи целочисленного значения параметра ФСВТ «воз
можность репертуара». Несколько экземпляров образуют упорядо
ченный список, где на конкретные экземпляры (т. е. репертуары) 
ссылаются по их позициям в упорядоченном списке.

Значение экземпляра параметра ФСВТ «назначение репертуара» 
состоит из двух компонент; они нс рассматриваются как различные
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Т а 6  л и и  » 4 — Параметры ФСВТ репертуара

Пчзюмту. >як1Ч1<

Назначение репер- 
гул!»

Каждый экземпляр обозначает «дан дискретный репертуар; 
экземпляры образуют упорядоченный список, как определе
но а Я.2 (умолчание -  <ESC> 2/8 4/0; репертуар но умолча
нию состоит только из набора графических знаков МСВ в 
ИСО 646, используемого согласно 18.2.4.1а

Возможность
шрифтов

Каждый экземпляр этого параметра ФСВТ — это целое от 
1 до N. задающее количество шрифтов, доступных для 
репертуара, которому этот экземпляр постаплсн в соответствие 
(умолчание = 1 ляя каждого значимого экземпляра)

П р и м е ч а н и е  — Включение <£$С> в ссылки на упраптдюшяе последо
вательности привозите* только для ясности: в действительности знак <ESC> от
сутствует в значениях параметра «назначение репертуара*.

параметры ФСВТ и нс показаны на рисунке 7. Этими компонентами 
являются «тип назначения репертуара* и «значение назначения ре
пертуара-*.

«Тип назначения репертуара» определяет способ, используемый 
для обозначения репертуара, и залает форму компонента «значение 
назначения репертуара». Он является необязательным и если при
сутствует, то является типом «идентификатор объекта* АСН. I.

В настоящем стандарте определен единственный стандартный 
компонент «тип назначения репертуара», значение которого {vt-b- 
rep-iso2022), см. приложение С, который является типом по умолча
нию, если этот компонент опушен. Компонент «значение назначе
ния репертуара» для этого типа определен в 18.2.4.1

18.2.4.1 К о м п о н е н т  « з н а ч е н и е  н а з н а ч е н и я  р е п е р т у а р а »  д л я  з н а ч е н и я  

1 v t - b - r e p - i s o 2 0 2 2 )
Когда компонент «тип назначения репертуара* отсутствует или 

имеет это значение, то в обозначении репертуара используются прин
ципы ИСО 2022.

Таким образом, единственный дискретный репертуар (см. В. 12) 
состоит из следующих компонент, как определено в ИСО 2022:

а) набор G. используемый в позиции GL кодовой таблицы, обяза
тельный:
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b) набор G, используемый и позиции GR кодовой таблицы, не
обязательный;

c) набор СО, необязательный;
d) набор С1, необязательны!! (см В. 12 н В. 13).
П р и м е ч а н и я
1 Позиция СП. означает левую графическую часть, определенную в ИСО 2022, 

г. е. колонки 02 . . .  07 (исключая 2/0 и 7/15) Я-тжжого кодового пространства, а 
пошипи GR подобным образом означает правую графическую часть, г с. колонки 
10 15 (исключая 15/15). Исключенные позиции кодовой таблицы я ИСО 2022 име
ют фиксированный смысл.

Для такого репертуара экземпляр компонента «значение назначения репертуара» 
есть последовательность до четырех элементов, каждый из которых есть или управ
ляющая последовательность, определенная в ИСО 2022 для обозначения кодироаж- 
ного множества знаков (знак <ESC> опушен), или символическое значение «пусто*; 
•замыкающие значения «пусто* являются необязательными. Оми соответствуют, по 
порядку, элементам из вышеприведенного списка.

Альтернативно репертуар может состоять только из прозрачною набора службы 
В !. Этот гЗб-элемсктный набор специально зарегистрирован для настоящего стан
дарта. Он состоит из 256 значений от 0 до 255 с неприсвоснными значениями в 
службе ВТ. Он имеет регистрационный номер МОС -  125. В этом случае компонент 
«значение назначения репертуара* есть единственная (управляющая) последователь
ность 2/5 2/15 4/2, которая определена для этого элемента режстра.

Если параметр «назначение репер ryap;i. опущен, то используется параметр «тип 
назначения репертуара» НО умолчанию и репертуар этого шла по умолчанию соот- 
нстстиуст единственной (управляющей) последовательности 2/S 4/0, т. е. набору гра
фических знаков (только) МСВ ИСО 646

Включение в репертуар набора G. содержащего диакритические знаки без пробе
г е .  означает, что правильные комбинации их с другими трагическими знаками, кпк 
определено в зарегистрированном наборе кодов или з документе, на который ссыла
ется элемент |>егистра. доступны в репертуаре как запоминаемые знаки, занимающие 
единственные элементы массива. Выбор такого репертуара подразумевает обесцече- 
ние такой памяти. Не до пуска ш ея никакие другие комбинации, использующие ие- 
иитервадыше знаки, они не могут бьпь использованы отдельно -  в определении 
набора знаков может бьпь доступно использование с интервалом

Если репертуар включает набор G. который определен в регистре как многобай
товый набор, то это означает, что репертуар содержит вес правильные комбинации, 
как определено а регистре, в качестве раздельно запоминаемых знаков, -занимающих 
единечвенные элементы массива. Выбор такого репертуара подразумевает обеспече
ние такой памяти Никакие дружс комбинации не разрешаются

Служба ВТ не обеспечивает в качестве 'исти репертуара составные знаки, форми
руемые с использованием управляющего знака <Н5> (г. е. «возврат на шаг») ИСО 
646. чтобы лостичь наложения двух графических знаков (см В 12 и В 13).

Если обязательный набор G содержит 94 знака, то очевидно, что знак «пр<(бел» 
доп)сю»егся в позиции 2/0 кодовой таблицы GL.

2 Смысл используемых в этом подразделе терминов, относящихся к наборам зна
ков. описан в ИСО 2022. в котором также приведены общие правила использования 
зарегистрированных кодовых наборов. Определения наборов знаков обозначенных
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конкретными управляющими последовательностями, содержатся в международном 
регистре кодирования наборов знаков, используемых с управляющими последова
тельностями, в котором также приведены соответствующие правила использования 
набора.

3 Регистрационный номер относится к номерам, присвоенным регистрационной 
службой (ЕСМА) в международном регистре кодированных наборов знаков, исполь
зуемых с управляющими последовательностями

4 Список шрифтов, доступных для каждого репертуара, задастся соответствую
щими экземплярами параметра ФСВТ «назначение шрифтов* (см 1S.3).

18.2.5 П а р а м е т р ы  Ф С В Т  н а з н а ч е н и я  ц в е т а
Параметры ФСВТ из таблицы 5 позволяют выбрать два набора 

значений цвета для раздельного использования в качестве вторич
ных атрибутов воспроизведения цвета изображения и фона.

Максимальное количество экземпляров для этих параметров ФСВТ 
равно значению соответствующего параметра ФСВТ «возможность» 
(см. 18.1); для каждого параметра «назначение цвет;» изображения» и 
«назначение цвета фона* экземпляры формируют упорядоченный 
список и на каждый экземпляр можно ссылаться по его позиции в 
этом списке.
Т а б л и ц а ?  — Параметры ФСВТ для назначения цвета

ГЬфШггр Залает

Назначение цве- Каждый экземпляр обозначает назначение одного цвета; эк-
га изображения земпляры образуют упорядоченный список, как определено в 

18.2 (умолчание -  «зависит от устройства» для случая, когда 
параметр «возможность цвета изображения» имеет значе
ние 1)

Назначение цве- Как для параметра «назначение цвета изображения» (умолчи-
га фона ние “  «зависит от устройства» для случая, когда параметр «воз

можность ггвега фона» имеет значение 1)

Значение по умолчанию определяется только для случая, когда 
параметр ФСВТ «возможность* имеет значение I; умолчание пара
метра ФСВТ «назначение* тогда означает «зависит от устройства*.

П р и м е ч а н и е  — Значение «зависит ог устройства* не может быть явно 
о ч  lacomnio и не имеет представления

Для экземпляра значение любого параметра ФСВТ «назначение 
цвета* из таблицы 5 состоит из двух компонент, они нс рассматрива
ются как различные параметры ФСВТ и не показаны на рисунке 7. 
Этими компонентами являются «тип назначения цвета* и «значение 
назначения цвета*.
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Компонент «тип назначения цвета» обозначает способ, использу
емый для обозначения значения цвета, и определяет форму компо
нента «значение назначения цвета*. Он является необязательным и, 
если присутствует, имеет тип «идентификатор объекта* АСН.1.

Значение компонента «тип назначения цвета* применяется клю- 
бым последующим экземплярам компонента «значение назначения 
цвета* в том упорядоченном списке, который нс имеет явного ком
понента «тип назначения цвета» (это исключает необходимость дуб
лирования этого компонента в списках одинакового типа). Это мо
дальное применение прекращается в конце упорядоченного списка 
экземпляров этого параметра ФСВТ.

В настоящем стандарте определен единственный стандартный 
компонент «тип назначения цвети со значением {vt-b-colour-iso6429}, 
см. приложение С, который является типом по умолчанию, если этот 
компонент опущен. Компонент «значение назначения цвета* для этою 
типа определен в 18.2.5.1.

18.2.5.1 К о м п о н е н т  « з н а ч е н и е  н а з н а ч е н и я  ц в е т а *  д л я  з н а ч е н и я  | v t - b -  

c o l o u r - i s o 6 4 2 9 )
Когда компонент «тип назначения цвета* отсутствует или имеет 

это значение, то обозначение «значение цвета* использует имена 
цветов (на английском языке), присвоенные соответствующим зна
чениям параметра для УСТАНОВИТЬ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
(см. ГОСТ 34.301).

18.2.6 П а р а м е т р  Ф С В ' Г  д л я  в ы д е л е н и я
Обеспечивается единственный параметр ФСВТ, как показано в 

таблице 6.
Он является необязательным и может встречаться в качестве не

скольких экземпляров, которые образуют упорядоченный список; на 
каждый экземпляр можно ссылаться по его позиции в этом списке.

В настоящем стандарте не определен смысл значения экземпляра 
этого параметра ФСВТ, который обеспечивается так, что определе
ние профиля ФСВТ может обеспечить аргумент профиля ФСВТ, 
позволяющий согласовать функциональность выделения для конк
ретных объектов отображения, исходя из более общей функциональ
ности в определении профиля ФСВТ. См. также В. 17.

П р и м е ч а н и е  — Такое положение в определении профиля ФСВ'Г является 
необязательным.

55



ГОСТ Г И СО 9040 90

Т а б л и ц а *  -  Параметр ФСВТ «выделение-

Пфпшу Зимник

Выделение ОО Каждый экземпляр имеет тип «печалим строка* АСН 1

IS.3 Третичный параметр ФСВТ
Необязательный параметр ФСВТ ♦назначение шрифта» приведен 

в таблице 7. Могут быть определены несколько экземпляров этого 
третичного параметр;» ФСВТ. Его появления управляются парамет
рами «возможность репертуар;»» и «возможность шрифта*. Значение 
параметра «возможность репертуара* подразумевает список реперту
аров, как определено в 1S.1 и 18.2.4. Каждому из этих репертуаров 
поставлен в соответствие экземпляр параметра «возможность шриф
та*. как определено в таблице 4. Каждый такой экземпляр включает 
в себя упорядоченный список значений параметра ФСВТ «назначе
ние шрифта*, в котором шрифты идентифицируются своим поло
жением в этом списке. Нс веем включенным элементам этого спис
ка должны даваться явные назначения. Сами эти списки находятся в 
списке, упорядоченном как список назначений репертуаров. Как 
конкретные элементы списка, так и полные списки могут заменять
ся «нулевым* значением, которое играет роль метки-заполнителя, 
если не требуется явное значение.
т  а б л и ц  а 7 — Параметр ФСВТ «таилчеиие ш риф т-

ПЧММПр Зи емкие

Назначение шрифта Каждый экземпляр соответствует одному назначению 
ш риф т: экземпляры образуют упорядоченный список, 
как определено а 18.2 (умолчание = «зависит от уст
ройства» для случая, когда параметр «возможность 
шрифт»» 3  1)

Значение для экземпляра параметра ФСВТ «назначение шрифта» 
состоит из двух компонент; они нс рассматриваются как различные 
параметры ФСВТ и нс показаны на рисунке 7. Этими компонентами 
являются «тип назначения шрифта* и «значение назначения шриф
та*.

Компонент «тип назначения шрифта* о пуделяет способ, исполь
зуемый для обозначения шрифта, и форму компонента «значение
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назначения шрифта*. Этот компонент является необязательным и, 
если П р и су тст в у ет , имеет тип «идентификатор объекта* АСН.1.

Значение компонента «тип назначения шрифта* применяется к 
любым последующим экземплярам компонент;» «значение назначе
ния шрифта», не имеющих явного компонента «пип назначения шриф
та* (это исключает необходимость дублирования этого компонента в 
списках одинакового типа). Это модальное действие прекращается в 
конце упорядоченного списка экземпляров этого параметра ФСВТ.

В настоящем стандарте не определен стандартный способ обозна
чения шрифта. Для компонента «тип назначения шрифта* в нем 
определено единственное значение {vt-b-font-adlioci (см. С. 2), кото
рое позволяет пользователям ВТ предлагать имя шрифта в форме 
типа «печатная строка* АСН.1. Этот тип используется по умолча
нию. если отсутствует явный тип.

П р и м е ч а н и е  — Для значения по умолчанию «зависит от устройства» в 
устроисгес может использоваться любой доступный шрифт (см. В. 14).

19 ОПЕРАЦИИ НАД ОБЪЕКТАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ

19.1 Операции адресации
19.1.1 О п е р а ц и и  а д р е с а ц и и  с п р о с т ы м  у к а 

з а т е л е м  о т о б р а ж е н и я
19.1.1.1 Н е я в н а я  а д р е с а ц и я  с  п р о с т и м  у к а з а т е л е м  о т о б р а ж е н и я

При записи значения в первичный атрибут элемента массива, зна
чение координаты х простого указателя отображения примитива ав
томатически увеличивается на 1. Эгот механизм автоматически бло
кируется, когда значение координаты х достигнет значения, на еди
ницу превышающего значение границы размерности X .  В 19.2 опре
делены ограничения на использование операции обновления в том 
случае, ко» да указатель отображения достигает такого значения. Этот 
механизм может быть возобновлен явных» установлением координа
ты х  указателя отображения в меньшее значение. Этот механизм ни
когда нс блокируется, если размерность X  неограничен;».

19.1.) .2 Я в н а я  а д р е с а ц и я  с  п р о с т ы м  у к а з а т е л е м  о т о б р а ж е н и я

Операции предоставляются для явного изменения значения ука
зателя отображения примитива.

Операция явной адресации является неверной, если какой-либо 
из ее явных или неявных аргументов противоречит ограничениям, 
задаваемым значениями «d-граница*, «d-лдрссаиия* и «d-абсолют-
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пая* параметров ФСВТ для каждой используемой размерности d  ( d

= х ,  у  или z ) ,  см. 18.2.3.
Использование этих операций не может повлиять на значение 

содержимого ранее существовавшего элемента массива и образовать 
новые элементы массива. Обновление элемента массива нс иниции
рует автоматически никакую из этих операций явной адресации.

19.1.1-2.1 Простые операции — эти операции позволяют изменять 
значение указателя отображения на любое значение, допустимое для 
всех заданных размерностей. Они нс зависят от границ окна обнов
ления.

a) АБСОЛЮТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ целевой адрес, 
где «целевой адрес* имеет или

— явное значение указателя отображения (х. у ,  z ) ,  где каждая ко
ордината является необязательной, и допустимо, только если опре
делена соответствующая размерность; если координата отсутствует, 
то для этой размерности сохраняется текущее значение, или

— одно из следующих специальных значений, определенных в 
19.1.1.4: «начало*, «начало-у», «начало-х*, «конец*, «конец-у*, «ко
нец- х*.

Операция устанавливает указатель отображения в значение «це
левой адрес*.

b) ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ р ,  q ,  г ,

где р> q ,  г  —  целые со знаком, задающие требуемое изменение коор
динат х, у  и z  указателя отображения; каждое из этих значений явля
ется необязательным (умолчание =  0, нс изменяет) и допустимо, 
только если допустима соответствующая размерность. Операция ус
танавливает указатель отображения следующим образом:

х; =  х + р ;  у :  =  у  +  q \ v  -  Z  + г .

19.1.1.2.2 Макрооперации — следующие микрооперации нс име
ют аргументов и могут быть использованы только в форме:

1) СЛЕДУЮЩИЙ МАССИВ Х ( у :  -  у + !;*:** T J ;
2) ПРЕДЫДУЩИЙ МАССИВ X  ( у . -  у  —  1; х: =  X  ) ;

3) СЛЕДУЮЩИЙ МАССИВ К (г: =  I  +  1; у :  =  Y  ■ х: =
4) ПРЕДЫДУЩИЙ МАССИВ Y ( Z :  '  Z  -  U У  *  Г м ,  х :  =
где Х п п .  Y  — нижние границы окна обновления для обозначе

ния массива X  и массива У  назначения соответственно.
П р и м е ч а н и е -  Чтобы обеслеччлъ правильную операцию, ачя микроопера

ций обязательно должен соблюдаться порядок слева направо, т. к. является фун
кцией от >' и г. в — от 4 (см 19.1 1,3).
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19.1.1.3 О к н о  о б н о в л е н и я

Каждая заданная размерность ОО имеет соответствующий пара
метр ФСВТ ««/-окно» (см. 18.2.3), который позволяет пользователям 
ВТ налагать ограничения на обновление помимо тех, которые зави
сят от границ размерностей или возможностей перемещения указа
теля отображения. Каждый из массивов размерности в различных 
значениях координат размерностей более высокого порядка имеет 
независимое окно обновления, которое может перемещаться во вре
мя операций обновления ОО. В В.З обсуждается использование окна 
обновления в реализациях.

Окно обновления указывает нижние границы ячеек, которые мо
гут быть обновлены операциями ТЕКСТ, ПОВТОРИТЬ ТЕКСТ, 
АТРИБУТ и СТЕРЕТЬ над ОО. Тем не менее, окно обновления не 
ограничивает верхний предел для операций ТЕКСТ, которые могут 
привести к перемещению окна обновления для того, чтобы в него 
попало множество координат с большими значениями. Действие опе
рации ПОВТОРИТЬ ТЕКСТ описано в 19 2.1.2.

Явное значение параметра «размер окна обновления* может быть 
независимо согласовано для каждой заданной размерности массива 
(см. В.З).

Для ограниченной размерности параметр «размер окна обновле
ния* может иметь значения, определяемые параметром «rf-окно* и 
границами массива следующим образом:

О =< раз мер окна обновления- < граница массива для размерно
сти, где значение по умолчанию равно границе массива; для неогра
ниченной размерности нс существует верхний предел параметра «раз
мер окна обноапсния* со значением О по умолчанию.

Для любой размерности нижняя граница окна обновления обо
значается как значение С координаты, где

С *  МАХ ( 5-рязмер окна обноатсния-*-1,1), 
где В  (верхняя граница окна обновления) — наивысшес значение 
координаты, в которой операцией ТЕКСТ может быть выполнено 
обновление. Элемент массив;» может быть обновлен операцией 
ТЕКСТ, если его адрес >= С . Если адрес элемента > В . обновление 
операцией ТЕКСТ приводит к мгновенному перемещению верхних 
и нижних границ окна обновления. Описание операции ПОВТО
РИТЬ ТЕКСТ см. в 19.2.1.2.

Окно обновления не ограничивает значение указателя отображе
ния

3 1* «
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В особом случае ограниченной размерности, для которой размер 
окна обновления явно или по умолчанию равняется границе размер
ности, окно обновления всегда позиционируется с нижней границей 
в координате I и с верхней границей в границе размерности таким 
образом, что все значения размерности находятся внутри окна об
новления. Таким образом, термин «внутри границ окна обновления», 
используемый в различных операциях определений, включает все 
значения координат от 1 до границы.

В общем случае существует независимая нижняя граница окна 
обновления для каждого массива Л"; нижняя граница окна обновле
ния есть функция от значений координат у  и Z-

Аналогично, нижняя граница окна обновления для массива Уесть 
функция от значения координаты Z-

Операции СТЕРЕТЬ не выполняются вне ранее обновленных эле
ментов массива и, следовательно, нс могут привести к перемещению 
границ окна обновления (см. 19.2.1.4).

Операции АТРИБУТ н с  приводят к перемещению границ окна 
обновления; за исключением глобального диапазона, операции АТ
РИБУТ не выполняются вне границ окна обновления (см. 19.2.1.3).

П р и м е р :  если t — размер окна обновления для размерности Y , 

а наивысший обновленный массив X  в ОО имеет координату у  с о  

значением Л, то значение С  = А — t  +  1. Следовательно, элементы в 
массивах ЛГ со значениями координаты у  от А — !  +  1 и выше могут 
быть обновлены с использованием операции ТЕКСТ или ПОВТО
РИТЬ ТЕКСТ (в соответствии с любыми ограничениями, налагае
мыми окном обновления на конкретные массивы X ) ,  но элементы в 
массиве X  со значениями координаты у от А — / и ниже нс могут 
обновляться. Операция СТЕРЕТЬ может выполняться только от 
А -  t  + 1 до А включ. (но ее явный диапазон может быть еще более 
ограничен).

П р и м е ч а н и я
1 Этот механизм требует 07 поставщика услуг сохранения значения координат 

наивысшего обновленного элемента массива в размерности для каждого следующего 
допустимого значения размерности более высокою порядка, в которой moivt быть 
выполнены любые обновления.

2 Окно обновления .массива может переменится вперед только в ответ ни опера
ции ТЕКСТ или ПОВТОРИТЬ ТЕКСТ, обновляющие элементы массива с большими 
значениями координат, чем у ранее обновленных элемшгтов массива, но нс в каче
стве результата простой установки большего значения указателя отображения
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3 Элементы массивл ниже нижней границы становятся недоступными для обнов
ления, если при перемещении окна обиоп-Эеиих вперед нижняя граница окна обнов
ления становится больше 1.

4 Если размер окна обновления равен 0, обратное обновление Предыдущих но 
размерности элементов массива запрещено.

19.1.1.4 О б л а с т и  а д р е с о в  д л я  о п е р а ц и й  н а д  н е с к о л ь к и м и  э л е м е н т а м и  

м а с с и в а

Операции, которые могут выполняться над несколькими элемен
тами массива, определены в 19.2, они могут определяться при помо
щи области адресов для операции.

Область адресов задается адресом начала (х(г), у(г), г(г)) и адре
сом конца (х Ц ), у(/), *(/)), где

{ x ( s ) ,  y ( s ) ,  z ( s ) )  -  < (х(/), у(0, 2{/)) (см. 13.1.1).
Область адресов включает вес адреса (х(г), У(0, z(0)> лли которых
<х(г), у(г), z(s)) =  < (х(0, у(0, 2(0) = < (*(Л, >•(/). 2(/)).
Если конкретная размерность не определена, значение ее коор

динаты игнорируется в приведенных выше условиях (или может рас
сматриваться как фиксированное значение 1 (единица).

Для операций АТРИБУТ и СТЕРЕТЬ (19.2.1.3 и 19.2.1.4) область 
адресов включает только те комбинации координат, которые нахо
дятся внутри окон обновления всех размерностей, хотя специфика
ция области может включать значения вне ЭТОГО интервала.

Символические имена даны следующим специальным значениям 
указателя отображения:

«текущее*: (х(с), у(с), г (с)) -- текущее значение указа
теля отображения

«начало*: (1, I, I)
♦начало-у*; (1, I, г (с))
«начало-х*: (1, у (с), г (с))

может использоваться 
только как начало 
области

«конец*: 
«конец-у*: 
«конец- х»:

( х ( т ) ,  у ( т ) ,  z ( m ) )  

(х(ш), у(т), г (с)) 
(х(т), у (с), г (с))

■может использоваться 
только как конец 
области

где х(с), у (с), z ( c )  — значения координат текущего указателя ото
бражения, а х ( т ) ,  у ( т ) ,  г ( т )  — верхние границы окна обновления 
размерностей (см. 19.1.1.3).

Эти значения могут быть использованы в любой парс или с яв
ным значением (х, у. г), чтобы определить область адресов.
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Если х ( с )  выше х-границы, использование значения «текущее* в 
качестве начала или конца является неверным (см. 19.1.1.1).

Если одна или несколько размерностей нс определены, то допус
тимы специальные символические значения указателя отображения 
и соответствующая координата будет опущена.

П р и м е ч а й  и я
1 х(м) — функция координаты у , а у(«> — функция координаты г-
2 Некоторые операции адресации из 19-1-1.2 ссылаются к некоторым из п р и т 

аенных выше специальным значениям указателя отображения в качестве значений 
аргументов

19.1.2 О п е р а ц и и  а д р е с а ц и и  с р а с ш и р е н н ы м  
у к а з а т е л е м  о т о б р а ж е н и я

19.1.2.1 Н е я в н а я  а д р е с а ц и я  с  р а с ш и р е н и и м  у к а з а т е л е м  о т о б р а ж е 

н и я

Если в 0 0  используются блоки, неявная адресация работает с 
координатой р  расширенного указателя отображения (см. 13.1.4), как 
определено в 19-1-1-1 для координаты х  простого указателя отобра
жения, за исключением того, что автоматическое увеличение коор
динаты р  нс разрешено, когда она достигает значения, большего на 
единицу, чем ширина D x текущего блока. Неявный механизм может 
быть возобновлен явным назначением координате р  меньшего зна
чения или изменением координат b  и г так, чтобы адресовать блок, в 
котором это значение р  является допустимым. Когда используется 
параметр «возможность определения блоков*, тогда ссылка в 19.1.1.1 
на неограниченную размерность X  неприменима.

19.1.2.2 Я в н а я  а д р е с а ц и я  с  р а с ш и р е н н ы м  у к а з а т е л е м  о т о б р а ж е н и я

Если в ОО используются блоки, в операции явной адресации из
19.1.1.2 вносятся следующие поправки:

a) операция явной адресации допустима, даже если результирую
щие значения координат р  и 4 не находятся внутри границ блока, 
адресуемого с помошьЪ результирующих значений координат «й* и 
«г», или если блок не задан (тем нс менее обновление элемента мас
сива не может быть выполнено);

b) любые явные операции адресации могут использоваться для 
изменения значения координаты Ь , хотя на перемещение по размер
ности В  не накладываются ограничения.

19.1.2.2. \  Э л е м е н т а р н ы е  о п е р а ц и и

Если в 0 0  используются блоки, в элементарные операции, опре
деленные в 19.1.1.2.1. вносятся следующие поправки:
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a) АБСОЛЮТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ целевой адрес.
где «целевой адрес* представляет собой или
— явное значение указателя (р(/), я ( 0 .  6(0. £<0), где каждая коор

дината необязательна и <?(/) и z ( 0  допустимы, только если определе
на соответствующая размерность ( У  соответственно Z ) ;  если коорди
ната опущена, то для этой размерности сохраняется текущее значе
ние или

— одно из следующих специальных значений, определенных в 
14.2.6:

«начало», «начало-Ь » , «начало-9», «начало-р»,
«конец», «конец-ft*, «конец-9», «конец-р»
Операция присваивает расширенному указателю отображения зна

чение «целевой адрес».
b) ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ относителькый-цслсвон- 

аарсс,
где «относитсльный-целеной-адрес» имеет целочисленные со зна

ком компоненты т ,  п ,  s  и г, задающие требуемые изменения коорди
нат р, 9 , Ь  и I  относительно расширенного указателя отображения; 
каждая из компонент необязательна, умолчание = 0 (нет измене
ний), и п  и г допустимы, только если размерности У  и Z  соответ
ственно определены.

Операция устанавливает указатель отображения следующим об
разом:

р(/): -  р(с) + т ,  q ( l ) :  = 9(e) + л; 6(/): = Ы с )  + г ,  z { Q -  “  *(*) 'г 
где с  относится к исходному значению указателя отображения, а г — 
к результирующему значению.

19.1.2.2.2 М а к р о о п е р а ц и и

Если в ОО используются блоки, то следующие микрооперации 
доступны и могут использоваться только в указанной форме; кроме 
операции, производных от операций в 19-1.1.2.2. существуют две до
полнительные операции.

Производные операции:
a) СЛЕДУЮЩИЙ (ПОД) МАССИВ X (МАССИВ Р )  (9; =  Я +  1; 

р .  = 0;
b) ПРЕДЫДУЩИЙ (ПОД) МАССИВ X (МАССИВ Р )  ( я :  =  9 - 1 ;

Р ■ = 0;
c) СЛЕДУЮЩИЙ МАССИВ Y ( z : Z  +  1; Ь :  = I; q :  *  1; р: -  I);
d) ПРЕДЫДУЩИЙ МАССИВ Y ( z  : г -  1; Ь :  = I; q .  = I; р: = 1).
Дополнительные операции:
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с) СЛЕДУЮЩИЙ БЛОК ( Ь :  =  b  +  I; q :  =  \ , р . =  I);
0  ПРЕДЫДУЩИЙ БЛОК ( Ь :  =  Ь  -  1 ;q : = I; р :  =  1).
II р и м е ч а н и « — В определениях производных операций не» явной ссылки 

на Р и О. эквивалентам ХтЛ теш Y ,̂ как в 19-1.1.2.2, хотя из-за ограничения в 13.1 
л и  значения не могут отличаться от I

19.1.2.3 М е х а н и з м  о к н а  о б н о в л е н и и

Если в 0 0  используются блоки, тогда действует только окно Z  

(см. 18.2 3).
19.1.2.4 З н а ч е н и и  а д р е с о в  и  о г р а н и ч е н и я  н а  о б н о л г е н и е  

Расширенный указатель отображения может быть установлен в
комбинацию координат, для которой z  и b  нс адресуют существую
щий блок или для которой q  или р  недопустимы для адресованного 
блока. Это назначение допустимо. Операции обно&ления ТЕКСТ, 
АТРИБУТ или СТЕРЕТЬ выполняться не могут.

19.1.2.5 О б л а с т и  а д р е с о в  с  р а с ш и р е н н ы м  у к а з а т е л е м  о т о б р а ж е н и я  

Если н ОО используются блоки, то определенные в 19.1.1.4 обла
сти адресов изменяются и расширяются следующим образом.

Область адресов задастся адресом начала (р(А  q ( s ) ,  b i s ) ,  *(s)) и 
адресом конца i p i f ) ,  q i f ) ,  b ( f ) ,  z i f ) ) ,  где

(p(A  q ( s ) ,  b i s ) ,  z ( s ) )  =< i p i f ) ,  q i f ) ,  b ( f ), z { f ) )  ( c m . 13.1.2). 
Область адресов включает в себя вес адреса (/>(/), q ( i ) ,  b { i ) ,  z i i ) ) ,  

для которых
Ы А  <?(А b i s ) ,  г (А  "<  <Р(0. 9(0, b ( i ) ,  z ( i ) )  =< 
i p i f ) ,  9(0. b i f ) ,  z i f ) ) .

Если конкретная размерность нс определена, значение ее коор
динаты игнорируется в приведенном выше условии (или считается, 
что она имеет фиксированное значение 1 (единица).

Для операций АТРИБУТ и СТЕРЕТЬ (19.2.1.3 и 19.2.1.4) область 
адресов включает только те комбинации координат, которые нахо
дятся в окнах обновлений всех размерностей, хотя спецификация 
области может включать значения вне этого интервала

Область адресов может включать комбинации координат i b ,  г), в 
которых в текущий момент блоки нс существуют. Такие значения 
пропускаются.

Пр и м е ч а н и я
1 Из-за перекрытия блоке» элемент массива может обновляться более одного 

рам  при помощи одной области адресов.
Следующим специальным значениям указателя отображения присвоены симпн- 

иичсские имена:
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•текущий»: (pic), gic), Ь(с). t(t)>

«качало»: 0 , l. 1. 1)
• начало !>•'. < 1 ,1 .1. ;U)>
«начало- д»: <1, 1. 0 ( C ) ,  1(f))
«начало-р»: П, 4(C). «С). КО)

«конец»: (Г(т). g(m). Ыт), :(«))
♦конец-А*: 4(«). *>(т). «(с))
«конеи-9 *- (р(т), д(с). Ыс). 1 (c))
« конец-/»: № «). ?(0. А<е), «(0)

— текущее значение расширен
ного указателя отображения

может использоваться 
только как начало 
области

|  может использоваться/ 
I, только как коней 
|  области,

где (tc). q(e), b(c), г(с) -  представляют совой текущие значения координат рас
ширенного указателя отображения,

(p(at), д(п) — Представляют собой максимальные координаты р и q в блоке и 
являются функцией комбинации координат (Ь, г);

him) -  представляет собой максимальное значение Л, в котором существует блок 
в массиве Y и является функцией координаты z

tfm) — верхняя граница окна обновления в размерности Z  
Эти значения могуч использоваться в любой паре или как явное значение (р. д. Ь, 

О.
Использование формы «текущий* в качестве начала или конца недопустимо, если 

координата р является максимальным значением для текущего блока (см. 19-1-2.1).
Специальные символические значения указателя отображения допустимы, если 

одна ИЛИ более размерностей не определены и соответствующая координата опуше
на

2 Некоторые операции адресации из 19.1 2.2 обращаются к перечисленным выше 
специальным значениям указателя отображения как к значениям аргумента.

19.| .3 О п е р а ц и и  л о г и ч е с к о й  а д р е с а ц и и  с л о 
г и ч е с к и м  у к а з а т е л е м

Операции логической адресации используются для обновления 
логического указателя и применимы, если в ОО используются поля.

19.1.3.1 Н е я в н а я  л о г и ч е с к а я  а д р е с а ц и я

Механизм неявной адресации обеспечивается для размерности К  

внутри поля также, как для размерности X  (см. 19.1.1.1). Всякий раз, 
когда значение заносится в первичный атрибут элемента массива, 
содержащийся внутри поля (при помощи операций ЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕКСТ, см. 19.2.2.1), координата к  логического указателя увеличи
вается на единицу. Этот механизм автоматически прекращает рабо
ту, коша А: достигает значения, превышающего на единицу верхнюю 
границу поля, адресованного координатами (/, г) логического указа-
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теля. Неявный механизм может быть возобновлен явной установкой 
координаты * в меньшее значение или изменением координат f  или 
г для адресации поля, для которого это значение к  является допусти
мым.

19.1,3.2 Я в н а я  л о г и ч е с к а я  а д р е с а ц и я

Для явного изменения логического указателя предоставляются 
элементарные операции и макрооперации.

Использование этих операций не оказывает воздействие на зна
чение и содержимое любого элемента массива. Любая из этих опера
ций явной адресации нс вызывает автоматического ввода значения в 
любой элемент массива.

19.1.3.2.1 Э л е м е н т а р н ы е  о п е р а ц и и  л о г и ч е с к о й  

а д р е с а ц и и

Определены следующие элементарные операции:
a) ЛОГИЧЕСКАЯ АБСОЛЮТНАЯ логичес кий-целе вой-ад рсс, 

где «ло гичсс ки й - ислс вой -адрес * представляет или
— явное значение логического указателя (*(/), Д/), г(/)), где каж

дая координата является необязательной, а г{/) допустима, если только 
определена размерность Z ,  если координата опущена, сохраняется 
текущее значение размерности или

— одно из следующих специальных значений, определенных в
«логическос-начало», «начало-/», «начало-**.
«логнческнй-конец», «конец-/», «конец-*».
Операция присваивает логическому указателю значение «логичес- 

кий-цслсвой-адрсс».
b) ЛОГИЧЕСКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ относительный-логнчс- 

ский-целевон-адрес,
где аргумент «относнтельный-логнческий-цслевом-адрсс» имеет ком
поненты и ,  v и w,  которые обозначаются целыми значениями, ука
зывающие требуемое изменение координат *, ( и z  относительно ло
гического указателя; каждый компонент необязателен, умолча
ние = 0 (без изменения), а координата w  допустима, только если 
определена размерность Z .

Операция устанавливает логический указатель следующим обра
зом:

АН): “  *<с) + и :  { { ( у . *- Дс) + к; г(/): = z ( c )  + w,
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где с указывает на начальное значение логического указателя, а /  — 
на результирующее значение.

19.1.3.2.2 М и к р о о п е р а ц и и  л о г и ч е с к о й  а д р е с а -  

ц  и  и

Следующие макрооперации являются допустимыми и могут ис
пользоваться только в указанной форме:

a) СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛЕ ( к :  следующее (/)),
b) ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОЛЕ (А: * 1; t  =  предыдущее </)),

где «следующее (/)* и «предыдущее (/)» получены из ссылки к эле
ментам «следующее поло  и «предыдущее поле* н 3 0 П для поля, 
которое дано в 20.3.3.4.

19.1.3.3 М е х а н и з м  о к н а  о б н о в л е н и я

Если в ОО используются поля, то действует только окно Z  

(см. 18.2.3).
19.1.3.4 З н а ч е н и я  а д р е с о в  и  о г р а н и ч е н и я  н а  о б н о в л е н и я

Логический указатель может быть установлен в комбинацию ко
ординат z ,  f »  к ,  при которых в настоящий момент поле не существу
ет или для которой к  недопустимо для адресуемого поля. Данный 
аргумент является допустимым. Никакая логическая операция об
новления, включая операции АТРИБУТ и СТЕРЕТЬ, нс могут быть 
выполнены.

19-1.3.5 О б л а с т и  а д р е с о в  с  в о з м о ж н о с т ь ю  о п р е д е л е н и я  п о л я

Область логических адресов используется в нескольких операци
ях над полями, определенными позже в данном разделе.

Область логических адресов задается логическим адресом начала 
(М ), /(.v), z ( s ) )  и логическим адресом конца <*(/), Д/), 1 ( f ) ) ,  где

<*(*), ^ ) ,  т  - <  <*(/), т .  т  (см.
Область адресов включает все адреса ( k ( i ) ,  f \ i ) ,  z {< ) ) , для которых

w*). ns), z(s)) =< <*(/), до, т  =< (*(/)» д А т -
Предполагается, что для операций ЛОГИЧЕСКИЙ АТРИБУТ и 

ЛОГИЧЕСКОЕ СТЕРЕТЬ (19.2.2.3 и 19 2.2.4) область адресов вклю
чает только тс комбинации координат, которые находятся внутри 
окон обноатения всех размерностей, хотя спецификация области 
может включать значения вне этого интервала.

Область логических адресов может включать комбинации коор
динат ( f ,  z ) ,  в которых поле в настоящий момент не существует. Та
кие значения пропускаются.

Следующим специальным значениям присвоены символические 
имена:
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«логичсс кий -тс кущий ►: (ft(c), f(c ). г (с)) — текущее значение
логического указателя

«логическое-начало»:
«начало-/*:
«начало-А:»:

(I. I. О 
(I,  1, 1 (c))
(1, f ie ) , г(с))

может использоваться 
только как начало 
области

«логический-конец»: (ft (да), f ( m ) ,  z { m ) )  j может использоваться
«конец-/*: (ft (да), f ( m ), г(с)) ^только как конец
«конец-ft»: (ft(да), Дс), ?(с)) j области,

где ft (с), f ( c ) ,  z ( c )  — текущие значения координат логического указа
теля;

ft (да) — максимальная координата к  в поле и является функцией 
комбинации координат (f , г);

Дда) — максимальное значение f ,  в котором поле существует в 
массиве Г и является функцией координаты г\

1{ т )  — верхняя граница окна обновления в размерности Z .

Они могут использоваться в любой паре или с явным значением 
(ft, f ,  z )- Использование формы «логический-текущий* как начало 
или конец недопустимо, если координата ft является максимальным 
значением для текущего поля (см. 19.1.3.1).

Специальные символические значения логического указателя до
пустимы, если размерность Z  не определена и эта координата опу
щена.

П р и м с ч и н и с — Некоторые операции явной логической илреедпик. опреде
ленные в 19.1.3.2.1, ссылаются к некоторым из вышеперечисленных специальных 
значений логического указателя как к значениям аргумента

19.2 Операции обновления
19.2.1 О п е р а ц и и  о б н о в л е н и я ,  и с п о л ь з у ю щ и е  

у к а з а т е л ь  о т о б р а ж е н и я
В этом подразделе определены операции обновления содержимо

го элементов массива 0 0 ,  использующие простой или расширенный 
указатели отображения (см. 13.1.1.1). Все эти операции подчиняются 
правилу доступа для 0 0 . Они могут также ограничиваться парамет
ром «внешний доступ к полям* (см. 18.2.2 и 19.3).

19.2.1.1 О п е р а ц и и  Т Е К С Т  

Эта операция имеет форму
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ТЕКСТ значение-первичного-атрибута
Она вводит заданное значение первичного атрибута в элемент 

массива, выбранный текущим указателем отображения, и вызывает 
неявную адресацию (см. 19.1.1.1 и 19.1.2.1).

Эта операция подчиняется управлению доступом, как определено 
в 19.3.

В интервале, соответствующем вторичному атрибут)' «репертуар 
знаков» для элемента массива, должен быть единственный аргумент 
«значение-первичного-атрнбута», которое определяется следующи
ми условиями, проверяемыми в данном порядке:

a) модальное значение для этого атрибута, если он нс «нуль»:
b) значение этого атрибута в элементе массива, если этот элемент 

не пустой;
c) явное модальное значение по умолчанию для этого атрибута 

(см. 18.2).
Значение вторичного атрибута «репертуар знаков» в элементе мас

сива устанавливается в выбранное значение (т. е. никаких измене
ний в случае Ь). См. также параметры ФСВТ «возможность реперту
ара» и «назначение репертуара» в 18.1 и 18.2.4.

П р и м е ч а н и е  — Настоящий стандарт не определяет смысл значения первич
ного атрибута, который нс имеет назначенного средства в применяемом репертуаре

Значение каждого вторичного атрибута воспроизведения (см. 13.2) 
в элементе массива после операции ТЕКСТ определяется следующи
ми условиями в указанном порядке:

d) соответствующее модальное значение атрибута, если он нс 
«нуль»;

e) существующее значение в элементе массива, которое нс изме
нялось, если оно нс «нуль»;

f) соответствующее глобальное значение атрибута, если он нс 
«нудь»;

g) соответствующее явное модальное значение атрибута по умол
чанию (см. 18.2);

Кроме этого, для вторичного атрибута «шрифт»: если операция 
ТЕКСТ изменяет вторичный атрибут «репертуар знаков», то условия
с) и 0  нс используются и значение атрибуга «шрифт» в подпункте g) 
нс может быть определено до тех пор, пока нс будет известен пара
метр «репертуар знаков».

Операция ТЕКСТ недопустима, если текущее положение указате
ля отображения не определяет элемент массива (см. 19.1.1.1) или
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если определяемый им элемент массива находится ниже нижней гра
ницы окна обновления (см. 19.1.1.3).

19.2.1.2 О п е р а ц и я  П О В Т О Р И Т Ь  Т Е К С Т

Эта операция имеет форму
ПОВТОРИТЬ ТЕКСТ адрес-конца строка-значеннй-псрвичных-ат- 
рнбутов

Результатом операции является повторение операции ТЕКСТ 
(19.2.1.1) для элементов массива внутри области повторения, как 
описано ниже.

Аргументами являются:
a) «адрес-конца* комбинируется с «текущим*, чтобы образовать 

область повторения; эта область является подмножеством области 
адресов, как определено в 19.1.1.4 или 19.1.2.5. Адресом начала все
гда является «текущий*, а адрес конца должен быть больше или ра
вен «текущему* (сели они совпадают, эта операция полностью экви
валентна операции ТЕКСТ);

b) «строка_значений_псрвичного_атрнбуга* — это последователь
ность из одного или нескольких значений первичного атрибута, как 
определено для операции ТЕКСТ в 19.2.1.1.

Эта операция подчиняется управлению д о с ту п о м , как определено 
в 193.

Если в ОО блоки нс используются, то эта операция взаимодей
ствует с окном обновления следующим образом. Перемещаясь к ад
ресу конца, операция может проходить один или более массивов X  

по одному или более массивам К Во всех таких массивах X  все эле
менты массива внутри текущего окна обновления будут обновлены. 
В любом таком массиве X ,  кроме массива, содержащего адрес конца, 
для которого нижняя граница окна обновления находится нс в нача
ле или выше начала, операция будет обновлять дополнительные эле
менты массива до тех пор, пока нижняя граница окна обновления нс 
установится в начало. Аналогичное действие выполняется с любыми 
массивами У . за исключением массивов, содержащих адрес конца. 
Операция завершится в адресе конца, перемещая соответственно окна 
обновления X ,  Y  и Z .

Если в ОО блоки используются, то действует только окно Z .  Если 
адрес конца находится над предыдущим самым высоким обновляе
мым элементом, то окно Z  будет обновляться.
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Для каждого обновляемого элемента массива значение первично
го атрибута берется из параметра «строка-значсний-псрвичных-ат- 
рибутов*, начиная с первого значения в последовательности, про
должая по последовательности и в конце возвращаясь в начало пос
ледовательности Если какое-либо значение вторичного атрибута 
«репертуар знаков*, определенного в 19 2.1.1, неверно, то значение 
первичного атрибута в обновляемом элементе массива неопрсделе- 
но. Другие вторичные атрибуты обновляемых элементов массива за
даются, как определено в 19.2.1. Id — g.

После завершения операции ПОВТОРИТЬ ТЕКСТ, указатель ото
бражения установлен в позицию, непосредственно следующую за 
последним обновленным элементом массива.

П р и м е ч а н и е  — Если в ОО используются блоки, то они могут перекрываться 
и это может привести к обновлению элементов массива более одного разя.

19.2.1.3 О п е р а ц и я  А Т Р И Б У Т

Эта операция имеет форму
АТРИБУТ идентификатор-атрибута значение-атрибута область- 

атрибута
Она присваивает вторичному атрибуту, заданному аргументом 

«идентификатор-атрибут», значение, определенное аргументом «зна
чение-атрибута* для некоторых или для всех элементов массива, или 
присваивает соответствующее модальное или глобальное значение 
атрибута или определенную комбинацию действий, в соответствии 
со значением аргумента «область-атрибута».

Ее аргументами являются:
a) «идентификатор-атрибута* — идентификатор одного из вто

ричных атрибутов, перечисленных в 13.2;
b) «значение-атрибута* — разрешенное для этого атрибута значе

ние (см. подпункты d — 0, может быть или «нуль*, если аргумент 
«область атрибута* является «модальным*, или «глобальным» (см. 
подпункт с);

c) «область-атрибута» принимает одну из следующих форм:
1) любая допустимая область адресов, как определено в 19.1.1.4 

или 19.1.2.5;
2) «глобальная» — неявно определяет область адресов «начало», 

«конец* для непосредственного действия, и глобальному значению 
атрибута присваивается значение аргумента «значение-атрибута*, 
значение аргумента «значение-атрибута* «нуль* является допусти
мым;
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3) «модальная* — модальному значению атрибута присваивается 
значение аргумента ^значение-атрибута* (этим значением области 
атрибута нс определяются элементы массива для непосредственного 
действия; для аргумента «значение-атрибута» допустимо значение 
«нуль*.

^га операция подчиняется управлению доступом, как определено 
в 193.

Допустимыми значениями атрибутов являются:
d) для репертуара знаков, цвета изображения или цвета фона — 

целое от I до значения соответствующего параметра ФСВТ «возмож
ность ххх* (см. 18.1);

e) для шрифта — целое, большее или равное I;
0  Для выделения — «печатная строка» АСН.1 (см. В. 17).
Если аргумент «идентификатор-атрибута» имеет значение «репер

туар знаков», то допустимым значением для аргумента «область-ат
рибута* является «модальное* значение.

Если модальное значение для атрибута «репертуар знаков» изме
няется, модальное значение для атрибута «шрифт* устанавливается в 
явное модальное значение по умолчанию, принимаемое для атрибу
та «шрифт* при новом значении атрибута «репертуар знаков* во из
бежание несовместимых значений для этих двух атрибутов.

Если аргумент «идентификатор-атрибута* имеет значение «шрифт*, 
а аргумент «область-атрибута* имеет «модальное* значение, то аргу
мент «значение-атрибута» должен принимать допустимое значение 
для текущего модального значения атрибута «репертуар знаков*.

Если используемое аргументом «область атрибута* значение ат
рибута «шрифт» не «модальное», то для любого элемента массива 
оно является недопустимым для значения атрибута «репертуар зна
ков» в этом элементе массива, значение «шрифт» в этом элементе 
массива принимает явное модальное значение но умолчанию для 
значения атрибута «репертуар знаков» в элементе ш ее ива.

Если аргумент «значение атрибута» — «нуль» для атрибута или 
для одного и более податрнбутов в случае атрибута «выделение», а 
аргумент «область-атрибута» — «глобальная», то операция не изме
няет соответствующие значения атрибутов или податрнбутов ни в 
каком элементе массива.

Если аргумент «идентификатор-атрибута» имеет значение «выде
ление», то аргумент «значение-атрибута» может вызвать общее об-
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новление атрибут «выделение* или частичное обновление, если эта 
возможность существует (см. 13.2 и В. 17) в обноаленных элементах 
массива и/или в значениях модальных или глобальных атрибутах 
(см. подпункт с).

Операция АТРИБУТ нс изменяет указатель отображения.
См. примечание к 19.2.1.2.
19.2.1.4 О п е р а ц и я  С Т Е Р Е Т Ь  

Эта операция имеет форму 
СТЕРЕТЬ область-стирания сброс-атрибута 
Она отменяет присвоение значения первичного атрибута для не

которых или всех элементов массива в соответствии со значением 
аргумента «область-стирания* и может также влиять на значения 
вторичных атрибутов некоторых элементов массива в соответствии 
со значением аргумента «сброс-атрибута*

Ее аргументами являются
a) «область-стирания* — указывает любую допустимую область 

адресов, как определено в 19.1.1.4 или 19.1.2.5;
b) «сброс-атрибута» — принимает значение из множества («да*, 

«нет*). Если он принимает значение «да*, вторичные атрибуты всех 
элементов массива после воздействия операции СТЕРЕТЬ восста
навливаются в свои явные модальные значения по умолчанию 
(см. 18.2). Если он принимает значение «нет*, значения вторичных 
атрибутов не изменяются.

Операция СТЕРЕТЬ нс изменяет указатель отображения.
19-2.1.5 С п е ц и а л ь н ы е  о п е р а ц и и  д л я  в о з м о ж н о с т и  о п р е д е л е н и я  б л о к о в  

Если в ОО используются блоки, то доступны следующие опера
ции, и они подчиняются управлению доступом, как определено в 
193.

19.2.1.5.1 О п е р а ц и я  С О З Д А Т Ь  Б Л О К

Эта операция имеет форму
СОЗДАТЬ БЛОК Z В Х(0) Y(0) D(X) D(Y)
Аргументы 2  и В  задают адрес, в котором должен быть создан 

блок. Если в настоящий момент при этом значении ( b ,  z ) существует 
блок, то он будет удален и его заменит запрошенный новый блок.

Т(0) и У(0) задают начало блока, используемое в качестве базы для 
адресации р  и q  внутри блока (см. 13.1.2). Т(0) и К(0) — значения 
координат размерностей X  и Y ОО Они являются положительными 
целыми.
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D x  и D y  задают размер блока; не может принимать значение, при 
котором блок перекрывает границы массива Y в любой из размерно
стях X  или Y.  Они являются положительными целыми.

Эта операция не изменяет содержимое любого из элементов мас
сива. содержащего в новом блоке.

19.2.1.5.2 О п е р а ц и я  У Д А Л И Т Ь  Б Л О К

Эта операция имеет форму
УДАЛИТЬ БЛОК Z В
Аргументы Z  и  В  задают адрес блока, который должен быть уда

лен. Если в настоящий момент блок не существует при этом значе
нии (A, z ) ,  то операция не выполняется.

Эта операция не изменяет содержимое любого из элементов мас
сива. содержащего в блоке перед удалением.

19.2.2 О п е р а ц и и  о б н о в л е н и и ,  и с п о л ь з у ю щ и е  
л о г и ч е с к и й  у к а з а т е л ь

В данном пункте определены операции, которые допустимы для 
обновления содержимого элементов массива ОО, если в ОО исполь
зуются поля. Все такие операции подчиняются управлению досту
пом, как определено в 19.3.

См. примечание в 13.1.3.
19.2.2.1 О п е р а ц и я  Л О Г И Ч Е С К И Й  Т Е К С Т

Эта операция имеет форму
ЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТзначение-перничного-атрибугаатрибуты- 

ЗОП
Аргументами являются
a) «знамен ие-пер винного-атрибута» -  как для операции ТЕКСТ, 

в 19.2.1.1;
b) «атрибуты-3 0  Г1» — принимает значение из множества («да», 

«нет»). Если он принимает значение «да», тогда вторичным атрибу
там обновляемого элемента массива присваиваются значения, взя
тые из атрибутов поля ЗОП (см. 20.3.3.3) в качестве первого выбора 
(см. ниже). Если он принимает значение «нет», тогда в качестве пер
вого выбора используются модальные атрибуты поля.

Если «первый выбор», как представлено выше, имеет значение 
•нуль* для атрибута, тогда применяются правила в Ь), с), с). 0  и в) из
19.2.1.1.

19.2.2.2 О п е р а ц и я  П О В Т О Р И Т Ь  Л О Г И Ч Е С К И Й  Т Е К С Т

Эта операция имеет форму

и
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ПОВТОРИТЬ ЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ адрес-конца атрибуты-ЗОН 
етрока-значений-первичных-атрибугов

Действием операции является повторение операции ЛОГИЧЕ
СКИЙ ТЕКСТ (19.2.2.1) для элементов массива внутри области по
вторения, как определено ниже.

Аргументами являются
a) «адрес-конца* — объединяется с параметром «логический-те

кущий* для образования области повторения; он может принимать 
значение как в 19.1.3.5, больше или равное «логичсскнй-текущий*. 
Если в аргументе «строка-значений-первичных-атрибутов* исчерпа
ны не все знаки, го оставшиеся знаки теряются. Несуществующие 
или неактивные поля (защищенные от ввода пользователями ВТ) 
пропускаются;

b) «атрибугы-ЗОП* — как определено в 19.2.2.1;
c) «строка-значсний-псрвичных-атрибугов*, как определено в 

19 2.1.2, и используется, как определено здесь,
После выполнения операции ПОВТОРИТЬ ЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕКСТ логический указатель указывает позицию, непосредственно 
следующую ж» последним обновленным элементом массива.

19-2.2.3 О п е р а ц и я  Л О Г И  Ч Е С К И  И  А  Т Р И  Б У Т

Эта операция имеет форму
ЛОГИЧЕСКИЙ АТРИБУТ идентификатор-атрибута значение- 

атрибута область-атрибута
где «идентификатор-атрибута* определяется как в 19.2.1.3, а «значе
ние-атрибута» определяется как и здесь, но с дополнительным зна
чением переменной «явнос-значснис-поля»; если используется это 
значение, тогда значение атрибута берется из атрибутов поля ЗОП 
для каждого поля, к которому применяется операция АТРИБУТ, см. 
определение аргумента «область-атрибута* ниже, или, сели значение 
ЗОП — «нуль», тогда используется явное модальное значение по умол
чанию (см. 18.2).

Аргумент «область-атрибута* принимает одну из следующих форм:
a) любая допустимая область логических адресов, как определено 

в 191.3.5;
b) «глобальная» — эта область применяется ко всем полям во всех 

массивах У . но нс применяется к элементам массивов, находящимся 
вне поля;
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с) «модальная* — модальное значение атрибута «поля* лля поля, 
на которое указывает и настоящий момент логический указатель и 
которое должно присваиваться аргументу «значение-атрибута* (см. 
также 13.1.3.2). Информация о «модальной* области в 19.2.1.3 при
меняется здесь.

Действие операции ЛОГИЧЕСКИЙ АТРИБУТ на вторичные ат
рибуты «репертуар знаков» и «шрифт* такое же, как определено в
19.2.1.3.

Операция ЛОГИЧЕСКИЙ АТРИБУТ не изменяет логический 
указатель.

19.2.2.4 О п е р а ц и я  Л О Г И Ч Е С К О Е  С Т Е Р Е Т Ь

Эта дополнительная операция допустима, когда для ОО выбран 
параметр «возможность определения полей*.

Операция имеет форму
ЛОГИЧЕСКОЕ СТЕРЕТЬ логичсская-областъ-стирания сброс- 

атрибута
Она отменяет назначение значения первичного атрибута для не

которых или всех элементов в полях, согласно значению аргумента 
«логическая-область-стирлния», и может также действовать на зна
чения вторичных атрибутов в тех же самых элементах массива, со
гласно значению аргумента «сброс-атрибута*.

Операция имеет следующие аргументы:
а) «логическая-область-стирания» — любая допустимая область 

логических адресов, как определено в 19.1.3.5;
1>) «сброс-атрибут* принимает значение из множества («да*, «нет*). 

Если он принимает значение «да*, то вторичные атрибуты каждого 
элемента массива, на которые действует операция ЛОГИЧЕСКОЕ 
СТЕРЕТЬ, сбрасываются в значения атрибута «поля*, которые со
держатся в ЗОП соответствующего поля или атрибута, для которого 
такого значения нет, в явное модальное значение по умолчанию. 
Если аргумент принимает значение «нет», то значения вторичных 
атрибутов нс изменяются.

Операция ЛОГИЧЕСКОЕ СТЕРЕТЬ не изменяет логический ука
затель.

П р и м е ч а н и е — ДюОые «неактивные» псая (ем. 20.J.3.5) внутри логической 
области стирания не могут стираться и пропускаются.

19.3 Управление доступом к объекту отображения
19.3.1 У п р а в л е н и е  д о с т у п о м  д л я  н е л о г и ч е 

с к и х  о п е р а ц и й
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19-3.1.1 У к а з а т е .г ь  о т о б р а ж е н и я  и  о п е р а ц и и  о б н о в ,и т и я  э л е м е н т а  

м а с с и в а

Все операции адресации (обновляющие простой или расширен
ный указатели отображения, см. 13.1.1.1) и операции TF.KCT, ПО
ВТОРИТЬ ТЕКСТ, АТРИБУТ и СТЕРЕТЬ подчиняются следующим 
условиям:

a) правило доступа для ОО удоапетворяется и
b) по крайней мере одно из условий

1) поле не используется,
2) внешний доступ к полю = «разрешен»,
3) пользователь ВТ не рассматривается п качестве терминально

го (см. 19.3.2.2) удовлетворяется.
19.3.1.2 О п е р а ц и и  С О З Д А Т Ь  Б Л О К и  У Д А Л И Т Ь  Б Л О К

Эти операции подчинякгтея управлению доступом в 19.3.1.1 и кроме 
того доступны, только если в ОО используются блоки.

193.2 А с и м м е т р и я  п о л ь з о в а т е л е й  ВТ
Использование ОУОП (см. 14.2 и 20.3.3) тесно связано с исполь

зованием полей. Этот ОУ имеет правило доступа, заданное парамет
ром ФСВТ «ОУ-доступ*, которое действует как определено ниже. 
Использование ОУИВП и ОУМВП для управляемого ввода данных 
необязательно (см. 14.2 и 20.3.3.6), но если они используются, то 
существует дополнительное воздействие на управление доступом к 
ОО, как определено ниже.

Если в С-режнме в ОО используются поля, то асимметрия между 
двумя пользователями ВТ может быть определена посредством пра
вила доступа для ОУОП (см. 14.2 и 20.3.3). Если правилом доступа 
ОУОП является «ПДЗ и ДЗИС», то пользователь ВТ, который ини
циировал ассоциацию ВТ. считается прикладным, а другой пользо
ватель ВТ — терминальным. Если правилом доступа ОУОП является 
«ПДЗ иДЗПС*, то пользователь ВТ, который согласился на ассоци
ацию ВТ, считается прикладным, а другой пользователь ВТ — тер
минальным. Если ОУОП имеет любое другое правило доступа (и 
всегда в A-режиме), тогда никакой пользователь ВТ нс назначается 
ни прикладным, ни терминальным.

19.3.2.1 О т с у т с т в и е  а с и м м е т р и и

Там, где асимметрия отсутствует, вес операции над ОО подчиня
ются только правилу доступа ОО.

19.3.2.2 Н а л и ч и е  а с и м м е т р и и
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Пользователь ВТ, который определен и качестве терминального, 
может выполнять только операции логической адресации (19.1.3) и 
логические операции обновления (19.2.2) над существующими ак
тивными полями (20.3.3).

Для такого пользователя ВТ н дальнейшем могуч быть наложены 
ограничении, если используется ОУИВП. Если «список управления 
вводом* в ЗОГ1 для конкретного поля не «пустой» (см. 20.3.3.6 и 
В. 18.4), тогда терминальный пользователь ВТ подчиняется любым 
ограничениям, налагаемым списком управления вводом, см. В. 18.4 и 
В. 18.7 (управление вводом может нс накладывать дополнительных 
ограничений).

Доступ такого пользователя ВТ к другим операциям ОО описан в
19.3.1.

20 ПАРАМЕТРЫ ФСВТ ДЛЯ ОУ

В части I таблицы 8 определены параметры ФСВТ, которые при
меняются к ОУ; для каждого ОУ требуется одно множество таких 
параметров. Как указано в таблице некоторые параметры ФСВТ или 
значения параметров зависят от выбора функциональных блоков.

Когда параметр «ОУ-структура» принимает значение, отличное 
от «непарамстрнческий», тогда для каждого элемента в дополнение к 
параметрам ФСВТ, определенным в части 1 таблицы 8, применяется 
множество параметров ФСВ'Г, определенных в части 2 таблицы 8.

20.1 Использование и действия параметров ФСВ'Г ОУ
Следующая дополнительная информация применяется к исполь

зованию и действиям параметров ФСВТ, перечисленных в таб
лице 8.

20-1.1 Параметр *ОУ-идентификатор типа» указывает источник 
определения семантики для ОУ. Когда он имеет тип «идентифика
тор объекта* АСН.1. допустимые значения и соответствующие >ни
точники определения приведены в таблице 9

Если параметр «ОУ-идентификатор типа* имеет значение «строка 
знаков», тогда значение этой строки и любая семантика содержимо
го информационного поля устанавливаются вне области примене
ния настоящего стандарта.

20.1.2 Если параметр «ОУ-етруктура* принимает значение «нсла- 
римстричсский», то информационная структура ОУ описывается зна
чением параметра «ОУ-идентификатор типа», определение структу-
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ры тогда будет также описывать допустимость частичного обновле
ния информационного поля ОУ.

Если параметр «ОУ-структура* принимает целочисленное значе
ние, тогда информационная структура определяется параметричес
ки. и значение задает число элементов данных в информационной 
структуре; каждый такой элемент данных определяется множеством 
параметров, перечисленных в части 2 таблицы 8, и к нему можно 
адресоваться индивидуально для выполнения частичного обновле
ния информационного поля ОУ.

20.1.3 Параметр «ОУ-доступ* задает правило доступа для ОУ и 
определяет, может ли и когда каждый пользователь ВТ обновлять 
объект (см раздел 9). Значение «нет доступа* подразумевает, что ин
формационное содержимое ОУ нс может изменяться или расширяться 
и должно быть определено в элементе или профиле регистра. В таб
лице 10 приведены допустимые комбинации параметров «ОУ-дос- 
туи*, *ОУ-приоритет* и «режим ВТ*.

П р и м е ч а н и е  — Пользователи ВТ. определяющие ОУ со значением ->11 ИУД* 
параметра «ОУ-доступ». должны учитывать, что при таких ОУ возможны КоИфЛнюы. 
фзктнчески, благодаря способу, которым обычно используются ОУ (семантики ОУ), 
конфликты маловероятны, но пользователи ВТ должны учитывать, что тосгавшик 
услуг ничего не делает для их предотвращения и разрешения.

20.1.4 Параметр «ОУ-прноритст* присваивает ОУ значение при
оритета обновления. Этот параметр ФСВТ управляет обработкой 
информации обновления ОУ относительно информации обновления 
других объектов, как определено в 24.5. В таблице 10 приведены до
пустимые значения по отношению к значениям параметра «ОУ-дос
туп».

ОУ с параметром «ОУ-приорнтст» = «срочный* используются для 
обеспечения средств;) нсразрушающего прерывания (см. В.7 7 и 
В. 16.2).

П р и м е ч а н и я
1 В реализациях обычно будут существовать тесные рамки для допустимых ком

бинаций параметров «ОУ-имя», «ОУ-категория» и *ОУ-размср», е с т  параметр «ОУ- 
приоритет» имеет значение «срочный» (см. приложение D).

2 Между выбором функционального блока «срочные данные» и параметром ФСВГ 
для ОУ -ОУ-прноритст» -  «срочный* пег связи.

20.1.5 Действие параметр:! «ОУ-триггер» определено в 24 I и 31.1.4. 
Параметр «ОУ-триггер» может принимать значение «выбран*, толь
ко если параметр «ЮУ-приоритст* = «норммьный*.
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Г а б л и ц a S — Параметры ФСВТ объектов управления

Часть 1 Общие зтгоисгри ФСВТ обмкто» упрммшм

Пл[«»<тр Зитам*

ОУ-иия Строка знаков типа «печатная строка» АСН.1
ОУ-тиенти фи кагор тина Значение тина «идентификатор объекта» АСН.1 или 

строка знаков типа «печатная строка» АСН.1
ОУ-структура «нспараметрический*, число элементов данных I . . . 

N; (умолчание -  1); ем. примечание 3
ОУ-доступ «Н11УД», «ПДЗ», «ДЗИС., «ДЗПС«, «1ШЗ и Д ЗИ С *\ 

«ПДЗ и ДЗПС**, «нет доступа»*, (умолчание = «НПУД»): 
см. примечание 1

ОУ-приоритет •иормольный», «высокий», «срочный» (умолчание -  
♦нормальный*); см. примечание 2

ОУ-триггср Необязательный: «не выбран», «выбран» 
(умолчание =  «не выбран»)

Ч а л ь  1 -  Пфшлры ФСВТMtwemofiдамки» ОУ

Лфтстр Тнмкмис

ОУ-идентификатор зле- Условный: целое требуется, если число элементом дам-
мента ных больше 1; см примечание 4
ОУ-кзтегория «знаковое», «булево», «символическое», «целое», «про

зрачное* (уматчаиие =  «булево»)
ОУ-назначение penepiy- Этот параметр ФСВТ имеет такую же форму и такое
арн значение по умолчанию, как и «ОУ-назначение репер

туара» в 18 2.4 Он подходит ОУ. только если «ЮУ-кате
гория* имеет- значение «знаковое»

ОУ-размер

----------------------—

Размер памяти .тля элемента данных 

1_.

П р и м е ч а н и я
1 Значения, помеченные знаком • допустимы, только если выбран функнио 

мольный блок «структурированкью ОУ».
2 ОУ, для которого параметр «ОУ-приоритет» со значением «нормальный» 

недопустим (см. 20.1.4). по умолчанию будет принимать значение «высокий».
3 Этот параметр используется, только если выбран функциональный блок «струк

турированные ОУ»; если параметр отсутствует. то используется значение по умол
чанию.

4 Этот параметр используется, только если выбран функциональный блок «струк
турированные ОУ»; если параметр отсутствует, то используется значение по умол- 
чинию
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Т а б л и ц а ?  — Значения «идентификатора объекта» для ОУ

ОГиах* тип ОУ .П»»<» ««JHKKTjn • 0У-НЗГКТН1)«*ХПф гиго»

Тип ОУ. определенный См. С. 1.1.1
и настоящем стандарте

Тип за регистрировании- См. С. 1Л2
го ОУ

Т а б л и ц а 10 — Разрешенные комбинации параметров «режим ВТ». «ОУ- 
доступ» к «ОУ-приоритет»

Г«МШ ST С - р е ш м Л - р о т

О У -п р и о р п с т Н с р м т и и Я В и.вхм й СрсмииЯ 1 и с ы ш ..ш й Bucotul С1роишЯ

Доступ к ОУ

П Д З и/р н/ул* н/уд* у д и/уд н/уд

Д 3 1 1 С н/р н/ул* н/уд* уд " /У Д н/уд

П Д З УД и/уд К /У Д И/Р н/р Н/р

П Д З  и д з и с УЯ* н/уя* н/ул* И / р н / р н/р

П Д З и Д З П С УЛ* н/ул* н/ул* н/р н/р Н/р

Н П У Д

2

н/р Н/ул Н/уд УД и/уд н/уа

Г ГHer доступа Значения нс имеют действий

О б о з н а ч е н и я :
— применяете*, только если выбран функциональный блок «расширенные 

правила доступа», иначе — «н/р»; 
к/р — комбинация ие разрешается;
уд — подложит ynp-аажнию доставкой, если имеется; может иметь «триггер»; 
и/уд -  ие подлежит управлению доставкой, не может имел, «триггер».

ill
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20.2 Использование и действия параметров ФСВТ элементов дан
ных

Следующая дополнительная информация применяется для исполь
зования и действий параметров ФСВТ элементов данных ОУ, пере
численных в части 2 таблицы 8. Эти параметры ФСВТ применяются 
к каждому конкретному элементу данных (если функциональным блок 
«структурированные ОУ» нс выбран, то это остается справедливых!, 
но тогда может быть только один элемент данных, а параметр «ОУ- 
идентификатор элемента* нс используется).

20.2.1 Параметр «ОУ-идентнфикатор элемента* используется для 
идентификации элемента данных в ОУ в целях обновления элемента 
н согласования значений других параметров ФСВТ, определенных 
для этого элемента.

П р и м е ч а н и е  -  Су шествуют дм уровня частичного обновления ОУ. 
который имотг параметрически определенную структуру:

a) каждый элемент данных может быть обновлен индивидуально;
b) если 'алемеит данных имеет значение «Оулевый* параметра «ОУ категория*, 

тогда каждая cm состш яюш ая булева я переменная может обновляться индивиду
ально.

20.2.2 Соответствующее значение параметр;» «ОУ-размер* завнс!тт 
от значения параметра «ОУ-категория* следующим образом:

a) знаковое — максимальная длина строки знаков (умолчание J  
16 знакам);

b) булсвос — максимальное количество булевых значений (умол
чание ~  16);

c) символическое — максимальное количество различных значе
ний (умолчание = 255);

d) целое: максимальное значение целого (умолчание =  65535);
e) прозричнос: максимальное количество битов (умолчание •  16 

битам).
20.2.3 За исключением булевых, ОУ содержит единственный блок 

информации (т. с. значение) типа, заданного параметром «ОУ-кате- 
горшг*, т. е. одну строку знаков, символическое значение, целое или 
прозрачную (нс интерпретируемую) строку битов. Когда новое зна
чение вводится в ОУ одного из этих параметров «ОУ-катсгория», 
оно полностью заменяет старое значение.

Если ОУ имеет значение «булево* параметра «ОУ-категория», то 
он можег содержать более одной булевой переменной. Любая булева 
переменная обновляется индивидуально независимо от других, со-
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держащихся в этом ОУ. Любая булева переменная адресуется своим 
порядковым номером относительно других булевых переменных в 
ОУ, т. е. она адресуется как «булева переменная л», где I =< п  =< 
«ОУ'размер*.

При помощи этого соглашения о нумерации значение булевой 
переменной в таком ОУ задается следующим образом:

/». «истина* или п . «ложь», где л — номер булевой переменной.
20.2.4 Первоначальное значение для всех ОУ (кроме ОУ по умол

чанию, связанною с каждым объектом устройства), когда ФСВТ ста
новится текущей ФСВТ, зависит от значения параметра «ОУ-катсго- 
рия* следующим образом:

a) знаковое — пустая строка нулевой длины;
b) булево — каждая булева переменная имеет значение «ложь*;
c) символическое — «нуль»;
d) целое 0;
с) прозрачное — каждый определенный бггт имеет значение 0.
20.2.5 Если параметр «ОУ-категория* — «знаковое*, все знаки в 

строке имеют такой же репертуар, как задано параметром *ОУ-на- 
значение репертуара* или его значение по умолчанию. Значение па
раметра «ОУ-назначение репертуара* устанавливается путем согла
сования в профиле ФСВТ или в зарегистрированном ОУ.

20.3 Стандартные ОУ
20.3.1 ОУ з а в е р ш е н и е м  (ОУЗ)
ОУЗ может быть использован с объектом устройства обычно в 

связи с условиями завершения объекта устройства (см. 23.4).
Чтобы определить ОУЗ, параметры ФСВТ ОУ принимают следу

ющие значения:
ОУ-нмя — любое уникальное в ФСВТ значение;
ОУ-нлснтнфикатортипа — значение «м-b-sco-tco» типа «иденти

фикатора объекта* АСН.1 (см. приложение С);
ОУ-достул любое допустимое значение, кроме «НПУД* (см. 

23.4);
ОУ-приоритет — «нормальное»;
ОУ-триггср — любое допустимое значение;
ОУ-катсгорин — «целое*:
ОУ-размер — принимает значение по умолчанию.
Первоначальное значение ОУЗ — 0 (нуль). См. 23.4, где содер

жится описание использования этого ОУ.
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20.3.2 ОУ э х о к о н т р о л е м  (ОУЭ)
Для А-режнма необязательный ОУ определяется, чтобы предос

тавить пользователю ВТ возможность управлять эхоконтролем по
средством равноправного пользователя ВТ Когда пользователи ВТ 
согласовывают использование этого ОУ, то значения параметров 
ФСВТ для этого ОУ определяются следующим образом:

ОУ-имя — Е;
ОУ-идентификатор типа — значение vt-b-sco-echo типа «иденти

фикатор объекта* АСН.1 (см. приложение С);
ОУ-доступ — «ДЗПС», «ДЗИС» или «НПУД» (см. примечание 2);
ОУ-приоритет — «нормальный»;
ОУ-триггер — «выбран*, «нс выбран» (умолчание = «выбран»):
ОУ-категория — булево;
ОУ-размср - булева переменная I.
Первоначальное значение единственной булевой переменной в 

ОУЭ = «ложно».
Если в каждом ОО используются поля, то функция ОУЭ подавля

ется средствами ОУИВП и ОУМВП (см. 20.3.4 и 20.3.5). ОУЭ может 
существовать в ФСВТ, но нс о юны вить действия.

Сведения об использовании этого ОУ см. в В.5 — В.7.
П р и м е ч а н и я
1 Если ОУЭ отсутствует, то решение о том. будет ли выполнять эхоконтроль 

входной информации обновления локально, принимается локальными пользовате
лями ВТ.

2 Значение «НИУД» параметра «ОУ-доступ* должно нспользов.ттъся топи и толь
ко топчи, когда любому пользователю ВТ разрешено изменять состояние эхоконтро
ля, Должна учитываться возможность конфликтов.

20.3.3 ОУ о п р е д е л е н и е м  п о л я  (ОУОП)
20.3.3.1 П а р а м е т р ы  Ф С В Т  д л я  О У О П

Чтобы определить ОУОГ1 параметры ФСВТ ОУ должны прини
мать следующие значения:

ОУ-имя — любое уникальное в ФСВТ значений;
ОУ-идентификатор типа — значение «\t-b-sco-fdco» типа «иден

тификатор объекта» АСН.1 (см. приложение С), идентифицирующее 
ОУ. в качестве типа ОУОП,

ОУ-структура — «непараметрнческий», означает, что на инфор
мационную структуру (|юрмально ссылаются по значению параметра 
•ОУ-плснтификатор типа»; оно полностью определено в настоящем 
стандарте (см. 20.3.3.2);
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ОУ-доступ -  С-режим: «ПДЗ*. «ПДЗ и ДЗИС», «ПДЗ и ДЗПС* 
или «нет доступа» (см. примечание 2);
А-рсжим: то же, что для соответствующего ОО или 
•нет доступа»;

ОУ-приоритет — «нормальный»;
ОУ-тригтер — «не выбран».
П р и м е ч а н и я
1 В 20,3.3.5 приведена информация о применении ОУОП при использовании 

полей. .
2 Значение параметра «ОУ-достун» дли ОУОГ1 влияет на управление доступом к 

ОО, как определено в 19.3.2. Дополнительное примечание о неявной семантике со
держится в разделе 12.

20.3.3.2 О п р е д е л е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о г о  с о д е р ж и м о г о  О У О П

Содержимое ОУОП — это массив записей, называемых 3 0 П. Э т и

записи идентифицируются для создания и обновления при помощи 
координат z  И /  поля, которое они определяют (см. 13.1.3).

Каждая ЗОГ1 составлена из нескольких элементов, как определе
но в 20.3.3.3, называемых компонентами ЗОП.

В целях обновления ОУОП параметр «данные объекта ВТ* 
(см. 31.1) принимает форму

2  F  последовательность из
<идентификатор-компонента-ЗОП знаменис-компонентн- 
ЗОП>,

где Z  и F  идентифицируют ЗОП и компоненты ЗОП, а возможные 
значения определены в 20.3.3.3

П р и м е ч а н и е  — Сэм ОУОП идентифицируется параметром услуги «кяеиги- 
фИКДЧОр объекта ВТ» (см. 31.1).

20.3.3.3 О п р е д е л е н и е  с о д е р ж и м о г о  З О П :  к о м п о н е н т ы  З О П

Содержимое одной ЗОП обычно состоит из следующих компо
нентов, некоторые из которых сами являются составными; если пазе 
нс существует, т с параметр «состояние поля» имеет значение «нс- 
существует* (см. подпункт а), другие компоненты ЗОП могут рас
сматриваться как несуществующие или имеющие значения «пусто*

П р и м е ч а н и е  — Если определенные значения j  находится ниже значения 
параметра «окно-обновления-2*. любые ЗОИ. относящиеся к этим значениям с кон
цептуально не разрешены, но, поскольку любое обновление таких ЗОП бесполезно 
для ОО. то необязательно сохранять их содержимое (кроме кик. возможно, по ло
кальным причины)

а) состояние поля — принимает значение из множества «актив
ное*, «неактивное», «несуществующее» (см. 20.3.3.5);
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b) область поля — значением является последовательность из 4- 
кортежных элементов < X i  Y i D x i  D y i > , где каждый 4-кортежный эле
мент определяет элемент поля (см. 13.1.3). Порядок элементов поля 
в области поля определяет порядок элементов поля для вычисления 
размерности К о л я  поля (см. 13.1.3.1);

c) атрибуты поля — каждому вторичному атрибуту соответствует 
один компонент ЗОП. Значением является или допустимое значение 
для вторичного атрибута, или «нуль»;

d) следующее поле — целое значение координаты f  или «пусто* 
(см. 20.3.3.4);

e) предыдущее поле — целое значение координаты /  или «пусто* 
(см. 20.3.3.4);

0 П-способ — способ передачи для поля, припишет одно из сле
дующих значений.

— передача всего этого поля;
— передача всего этого поля, сели какая-либо часть его была из

менена;
— передача тех частей этого поля, если они есть, которые были 

изменены;
— нс передавать ничего из этого поля;
— использовать глобальное значение способа передачи, т. с. как 

задано в ОУСП (см. 20.3.7);
g) список управления вводом — последовательность (возможно 

пустая) управления вводом (см. 20.3.3.6). Каждая часть каждого уп
равления вводом (т. с. список объектов устройств, список ЗИВП, 
список ЭМВП) образует отдельный компонент ЗОП и может отдель
но обновляться.

20.3.3.4 П у т ь  о б х о д а  м н о ж е с т в а  п о л е й

Если множество полей определяется множеством ЗОП, нормаль
ный путь для перемещения по множеству полей может быть явно 
определен при помощи компонент ЗОП «следующее поле* и «пре
дыдущее поле». Этот путь называется «путем обхода*. Делается раз
личие между путями обхода вперед и назад; они могут отличаться, 
т. е. поле, просматриваемое при движении назад от конкретного поля, 
может отличаться от того, от которого это поле достигается при дви
жении вперед.

Каждый из этих компонент сеть целое, рассматриваемое как зна
чение координаты размерности F .
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Если какой-лню компонент имеет значение «пусто*, то эта часть 
пути обхода неявно определяется из размерности F .  Эти связи влия
ют на выполнение операций «следующее поле* и «предыдущее поле* 
над логическим указателем (см. 19.1.3.2.2).

Если компоненты «следующее поле* или «предыдущее иоле* нс 
«пусто*, а имеют значение, при котором в текущий момент отсут
ствует «активное* или «неактивное* поле, т. е. значение «состояние 
поля* явно или неявно — «несуществующее», то поле является пос
ледним в путях обхода вперед или назад, соответственно. Для того, 
чтобы вызвать это условие, можно использовать значение 0, обычно 
недопустимое значение для координаты { .

Если путь обхода из поля неявно определен из размерности F  

(компоненты «следующее поле» и/илн «предыдущее поле» имеют 
значение «пусто»), произойдет переход к следующему «активному* 
или «неактивному» полю в соответствующем направлении по F ;  если 
такого поля нет, то поле рассматривается как последнее и пути.

Если встречается «неактивное* поле, н пути обхода (вперед или 
назад это поле будет пропущено (при явном или неявном обходе) и 
будет сделана попытка найти последующее поле из значения «следу- 
к>щее*/«предыдущее* для этого поля. Если «активное* поле не мо
жет быть найдено, поле, предыдущее «неактивному» полю, будет 
рассматриваться как последнее поле пути.

Если поле исключено (значение компонента «состояние поля* 
становится «несуществующее»), любой путь обхода к этому полю 
нарушается; память для указателей исключенного поля не сохраня
ется и повторное связывание нс выполняется.

П р и м е ч а н и я
1 Поскольку в ко м п о н е н т  «следующее поле* и «предыдущее поле» отсутствует 

Координата г» множество полей, и котором можег быть сдан путь этим способом, 
целиком содержится внутри одного массива У

2 Чтобы исключить разрушение нуги обхода, когда нате исключается, значение 
компонента •состояние поля* может Сыть установлен© в «неактивное

20.3.3.5 И с п о л ь з о в а н и е  О У О П  д л я  с о з д а н и я ,  м о д и ф и к а ц и и  и  и с к л ю 

ч е н и я  п о л е й

Состояние поля определяется значением компонента ЗОП «со
стояние поля* Если это значение — «активное» или «неактивное», 
то иоле существует; если значение «несуществующее*, то поля нет.

Когда начинает использоваться ФСВТ, первоначальное состоя
ние ОУОП таково, «гго все ЗОП концептуально существуют со значе
нием «несуществующее» компонента «состояние поля*.
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Поле создастся посредством обновления его ЗОП (см. 20.3.3 2) 
требуемыми значениями и включения в компонент «состояние поля» 
значения «активное» или «неактивное» (другие компоненты ЗОП не 
могут иметь непустые значения, если значение компонента «состоя
ние поля* — «несуществующее»).

Характеристики существующего поля могут модифицироваться при 
помощи обновления соответствующих значений компонент ЗОП в 
их ЗОП, включая смену значения компонента «состояние поля» между 
«активное» и «неактивное*.

Поле исключается при помощи обновления значения компонента 
«состояние поля* его ЗОП на «несуществующее»; другим компонен
там ЗОП автоматически присваиваются значения «пусто* и они нс 
могут быть впоследствии восстановлены.

Нели любой вторичный атрибут, включая «репертуар знаков», 
имел явное значение или значение «нуль» параметра «атрибуты поля», 
то это значение заменяет любое предыдущее значение (или «нуль») 
этого атрибута в ЗОП. Другие значения атрибутов в ЗОП нс изменя
ются посредством обновления ЗОП.

20 3.3.6 О п р е д е л е н и е  с п и с к а  у п р а в л е н и я  в в о д а м  в  З О П  

Этот компонент — последовательность из одного или более эле
ментов «управление вводом* (ем. ниже), или может быть «пустой» 
(пустая последовательность). Последовательность имеет смысл толь
ко для индексации при помощи значения ОУК при завершении (см. 
20.3.6.1). Элементы «управление вводом» позволяют применять ин
струкции ввода и реакции на ввод к полю и связывать их с подмно
жествами объектов устройств, поставленных в соответствие ОО. Если 
значение равно «пусто», то использование поля управляется только 
правилом доступа ОО (см. также 19.3).

Каждый элемент «управление вводом* есть множество из следую
щих частей, каждая из которых может быть составной"

а) список объектов устройств — это последовательность имен 
объектов устройств, или может быть «пустой» (пустая последователь
ность). Последовательность имеет смысл только для индексации при 
помощи значения ОУК при завершении (см. 20.3.6.2). Объекты уст
ройств из списка могут вводить данные в поле в соответствии со 
списком ЗИВП. Значение «пусто» неявно включает все тс объекты 
устройств, которые связаны с ОО посредством параметра ФСВТ «ОО 
устройства*.
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Объект устройства может появляться в списке объектов устройств 
в нескольких элементах «управление вводом*. Таким образом при
меняемая комбинация ограничений или разрешений соответствует 
определению в элементах регистра ОУИВП (см. В. 18.7).

Если есть какой-либо непустой список объектов устройств, соот
ветствующий полю, тогда любой объект устройства, который не па
я ю т с я  в списке, нс может нводить данные в это поле.

П р и м е ч а н и и  — Список может включать оСаекты устройств, явно не 
связанные с 0 0 , которому соответствует лот ОУОП.

b) список ЗИВП — множество идентификаторов ЗИВП, или мо
жет быть «пустым* (пустая последовательность). Каждый элемент 
списка — пара <имя ОУИВП, индекс>, где «имя ОУИВП* — это 
ими ОУ типа ОУИВП, (см. 20.3.4), а индекс — это целое, адресую
щее запись в этом ОУ. Значение «пусто* означает, что нетограниче- 
ний на ввод в иоле из объектов устройств, входящих в список объек
тов устройств. Если индекс нс идентифицирует существующую за
пись в ОУИВП или, если ОУИВП не существует, тогда список ЗИВП 
игнорируется. Если это справедливо для всех элементов, то это эк
вивалентно значению «пусто* для списка ЗИВП.

c) список ЗМВП — последовательность идентификаторов ЗМВП, 
или может быть «пустой» (пустая последовательность). Каждый эле
мент списка — пара <имя ОУМВП, нндекс>, где имя ОУМВП — 
имя ОУ типа ОУМВП (см. 20.3.5), а индекс — целое, адресующее 
запись в этом ОУ. Последовательность важна только в том, что она 
индексируется посредством значения ОУК при завершении (см. 
20.3.4.2). Если индекс не идентифицирует существующую запись в 
ОУМВП или если ОУМВП нс существует, то список ЗМВП игнори
руется. Если это справедливо для всех элементов, то это эквивален
тно значению «пусто* для списка ЗМВП.

Значение «пусто» для всех частей каждого элемента «управление 
вводом* эквивалентно значению «пусто» для списка управления вво
дом.

П р и м е ч а н и е  — Структура списка упрункнки вводом дана * 8.1 И 14
20.3.4 ОУ и н с т р у к ц и я м и  в в о д а  в п о л е  (ОУИВП)
20.3.4.1 П а р а м е т р ы  Ф С В Т  д л я  О У И В П

Чтобы определить ОУИВП, необходимо параметрам ФСВТ ОУ 
присвоить следующие значения:

ОУ-ймя -  любое уникальное и ФСВТ значение;
ОУ-идснтификлтор типа - значение, как н таблице 8. для выбора
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элемента регистра или определения пользовательского типа, кото
рые задают структуру информации, соответствующую 20.3.4.2;

ОУ-структура — «непараметрический»;
ОУ-доступ — или значение, одинаковое со значением параметра 

«ОУ-доступ* для ОУОП, соответствующего тому же ОО (см. 23.4), 
или значение «нет доступа*;

ОУ-приоритет — «нормальный»;
ОУ-тр»1Ггер — «нс выбран*.
П р и м е ч а н и е  -  Значение «нет дослупа» для параметра «ОУ-лоезуп» приво

дит к тому, что ОУИВП может использоваться только для ссылки к ЗИВГ1. образо
ванным из ЛТСМС1ГП регистра. Эти ЗИВГ1 не мечут изменяться и не могут включаться 
лруше ЗИВП.

20.3.4.2 О п р е д е л е н и е  и т / ю р л и щ и о н и о г о  с < х ) е р ж и м о г о  О У И В П

Содсржнхюс ОУИВП — массив записей, называемых записями 
инструкций ввода в поле (ЗИВП). Эго массив явно не ограничен и 
новые записи могут быть образованы при помощи операции обнов
ления ОУ (см. 31.1). Чтобы адресоваться к конкретных» ЗИВП для 
обновления или ссылки, используется индекс ЗИВП целочисленно
го типа (см. 20.3.3.6).

Для обновления ЗИВП параметр «данные объекта ВТ* (см. 31.1) 
принимает форму

индскс-ЗИВП значение-содсржих»ого-ЗИВП
Компонент <шачснис-содсржимого-ЗКВП» нс стандартизуется в 

настоящсх» стандарте, но в В. 18.7 описано типичное еодержнхюе. 
Элемент регистра для ОУИВП будет определять допустимое содср- 
жихюс для ЗИВП в таком ОУИВП вместе с синтаксисом передачи 
для образования новой ЗИВП. где это разрешено элементом регист
ра

20.3.5 ОУ м а к е т о м  в в о д а  в полс(ОУМВГУ)
20.3.5.1 П е р и м е т р ы  Ф С В Т d m  О У М В П

Чтобы определить ОУМВП, параметры ФСВТ для ОУ должны 
принимать следующие значения:

ОУ-имя — любое уникальное в ФСВ'Г значение;
ОУ-идентифнкатортнпа — значение, как в таблице 8. для выбора 

элемента регистра или определения пользовательского типа, кото
рые задают структуру информации, согласно 20 3.5.2;

ОУ-структура — «нспараметрический»;
ОУ-доступ -  значение равно значению параметра «ОУ-доступ» 

для ОУОП. соответствующего тому же ОО (см 23 4). или значение 
«нег доступа»;
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ОУ-приоритет -  «нормальный»;
ОУ-триггер — «не выбран».
П р и м е ч а н и е  — Значение «нет доступа» для параметра «ОУ-доступ» приво

дит к тому, что ОУМНН может использоваться только для ссылки к ЗМВП, образо
ванным из элемента регистра. Эти ЗМВП но мл тут измениться и не могут включаться 
другие ЗМВП.

20.3.5 2 О п р е д е л е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о г о  с о д е р ж и м о г о  О У М В П

Содержимое ОУМВП — массив записей, называемых записями
макета ввода в поле (ЗМВП). Этот массив явно не ограничен и но
вые записи могут быть образованы при помощи операции обновле
ния ОУ (см. 31.1). Чтобы адресоваться к конкретным ЗМВП для об
новления или ссылки, используется индекс ЗМВП целочисленного 
типа (см. 20.3.3.6).

Для обновления ЗМВП параметр «данные объекта» ВТ (см. 31.1) 
принимает форму

индске-ЗМВП значенис-содсржимого-ЗМВП
Компонент «значение-содержимого-ЗМВП» принимает фому
Событие Условия Реакции, 

где
Событие: *  В Ы БО Р!...)
Условия:: "  МНОЖЕСТВО ИЗ {ВЫБОР {. ..))
Реакции:: « ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ {ВЫБОР{.. .}}
В настоящем стандарте не определены множества значений, из 

которых делается представленный выше выбор; эти значения подле
жат регистрации. Типичные множества приведены в В.18.8 — В.18.10. 
Смысл многочисленных условий водной ЗМВП заключается в том, 
'По для выполнения операции вес условия должны удовлетворяться 
(логическое «И») для этой ЗМВП.

Элемент регистра для ОУМВП будет определять множества для 
описанных выше выборов, включая «метки» АСН.1 и определенные 
семантики, а также может быть определено исходное множество 
ЗМВП, извлеченное из этих множеств.

20.3.6 ОУ к о н т е к с т о м  (ОУК)
20.3 6.1 П а р а м е т р ы  Ф С В Т  д л я  О У К

Чтобы определить ОУК, параметры ФСВТ для ОУ должны при
нять следующие значения.

ОУ-имя - любое уникальное ь ФСВТ значение;
ОУ-идентификагор типа — значение «vi-b-sco-ссо» параметра 

«идентификатор объекта* АСН.1 (см. приложение С), задающее ОУ 
как имеющий тип ОУК;
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ОУ-структура — 6;
ОУ-доступ — любой из «ПДЗ*, «НПУД*;
ОУ-приоритет — «нормальный*:
ОУ-триггср — любое допустимое значение.
Параметры ФСВТ, указывающие характеристики элементов дан

ных, определены в 20.3.6.2.
20.3.6.2 О п р е д е л е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о г о  п о м  О У К

Информационное поле ОУК состоит из следующих элементов 
данных, принимающих приведенные ниже значения параметров 
ФСВТ для элементов данных ОУ. Это информационное содержимое 
частично не обновляется.

a) координата z  метки поля;
ОУ-идентификатор элемента — принимает значение I;
ОУ-категория — «целое*;
ОУ-размер -  принимает значение, соответствующее возможно

сти размерности Z;
b) координата /  метки поля:
ОУ - идентификатор элемента — принимает значение 2;
ОУ-катсгория — «целое*;
ОУ-размер — принимает значение, соответствующее возможнос

ти размерности F .

c) координата к  поля;
ОУ-идснтификатор элемента -  принимает значение 3;
ОУ-категория — «целое*;
ОУ-размер — принимает значение, соответствующее максималь

ному размеру используемого поля.
d) индекс управления вводом:
ОУ-идентификатор элемента - принимает значение 4;
ОУ-казегория — «целое*;
ОУ-размер — значение по умолчанию (максимальное целое зна

чение 65535).
с) индекс объекта устройства:
ОУ-идентификатор элемента — принимает значение 5:
ОУ-категория - «целое*,
ОУ-размер — значение по умолчанию (максимальное целое зна

чение 65535).
0 индекс ЗМВП:
ОУ-идснтификатор элемента — принимает значение 6,
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ОУ-катсгория — «целое*;
ОУ-размер — значение по умолчанию (максимальное целое зна

чение 65535).
а), Ь) и с) вместе идентифицируют иоле и координаты к ,  которая 

указывает, где должен начаться ввод дзнных, когда пользователь ВТ 
даст разрешение начать ввод данных (например, в С-режиме посред
ством передачи монопольного использования ПДЗ), или должен за
вершиться ввод данных, когда пользователь ВТ отказывает в разре
шении выполнять ввод данных. См. также В. 18.12.

d), е) и 0  имеют отношение только к завершению и указывают 
причину завершения. Эти элементы используются следующим обра
зом:

индекс управления вводом — это индекс в списке управления вво
дом ЗОП, адресуемый меткой поля;

индекс ОУ — это индекс в списке объектов устройств управления 
вводом, адресуемый индексом управления вводом;

индекс ЗМВП — это индекс в списке ЗМВГ1 управления вводом, 
адресуемый индексом управления вводом.

Если список управления вводом пуст, то эти три элемента данных 
принимают значение 1.

Если список объектов устройств или список ЗМВП управления 
вводом имеют значение «пусто*, то соответствующие элементы дан
ных принимают значение 1.

20.3.7 ОУ с п о с о б о м  п е р е д а ч и  (ОУСП)
20.3.7.1 П а р а м е т р ы  Ф С В Т d w  О У С П

Чтобы определить ОУСП, параметры ФСВТ должны принять сле
дующие значения:

ОУ-имя — любое уникальное в ФСВТ значение;
ОУ-идентификатор типа — значение «vt-b-sco-tpco* параметра 

«идентификатор объекта* АСН.1 (см. приложение С), задающее, что 
ОУ имеет тип ОУСП;

ОУ-структура — I;
ОУ-доступ — то же, что в параметре «ОУ-доступ* для ОУОП, 

соответствующему тому же ОО (см. В. 18.6);
ОУ-приоритет — «нормальный*;
ОУ-тригтср — любое допустимое значение;
ОУ-категория — булево;
ОУ-рачмср — 4.
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20.3.7.2 О п р е д е л е н и е  б у л е в ы х  - з н а ч е н и й  в  О У С П

Определены следующие булсвые значения, которые могут исполь
зоваться в комбинации.

Булевая I: «истина* — включить защищенные поля (см. В. 18.7.1), 
«ложь* — нс включать такие поля.

Булевая 2: «истина» — включить вес незащищенные поля (см. 
В. 18.7.1); «ложь» — включать только такие поля, содержимое кото
рых было изменено во время ввода данных.

Булевая 3: «истина* — для любого включенного поля известить о 
полном текущем содержимом поля; «ложь» — полное содержимое нс 
требуется, достаточен конечный результат изменений (это не зави
сит от значения параметра «управление доставкой»).

Булевая 4: «истина* — обновить ОУК, «ложь* не обновлять 
ОУК.

20.3.8 ОУ у с л о в и я м и  з а в е р ш е н и я  (ОУУЗ)
20.3.8.1 П а р а м е т р ы  Ф С В Т д л я  О У У З

Чтобы определить ОУУЗ, параметры ФСВТ для ОУ должны при
нять следующие значения:

ОУ-имя — любое уникальное в ФСВТ значение;
ОУ-идентификатор типа — значение из таблицы 8 для выбора 

элемента регистра или определение пользовательского типа, которое 
задаст информационное содержимое и/или синтаксис обновления 
для элементов данных событий о завершении (см. 20.3.8.2 d);

ОУ-струкгура — целочисленный; 3 плюс число требуемых эле
ментов данных событий о завершении, см. ниже,

ОУ-лоступ — любое допустимое значение:
ОУ-приоритет — «нормальный»,
ОУ-триггср — любое допустимое значение.
20.3.8.2 О п р е д е л е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о г о  п о л я  д л я  О У У З

Для ОУУЗ определены четыре типа элементов данных; один из 
них, если требуется, может появиться несколько раз, как указано в 
определении ФСВТ.

а) Элемент данных длины для завершения:
ОУ-ндентификатор элемента — принимает значение 1 (также ис

пользуется как идентификатор события);
ОУ-катсгория — «целое»;
ОУ-размер — значение по умолчанию (максимальное целое зна

чение 65535).
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Значение содержимого — число обновлений элемента массива, 
после которого произойдет завершение с идентификатором собы
тия, равным 1

b) Элемент данных мантиссы тайм-аута для завершения:
ОУ-идентификатор элемента -- принимает значение 2 (также ис

пользуется как идентификатор события для таймаута),
ОУ-категория ОУ — «целое»,
ОУ-размер — значение по умолчанию (максимальное целое зна

чение 65535).
Значение содержимого используется в качестве Т в выражении, 

приведенном в подпункте с).
c) элемент данных экспоненты тайм-аута для завершения:
ОУ-идентификатор элемента принимает значение 3;
ОУ-категория — «целое*;
ОУ-размер - значение по умолчанию (максимальное целое зна

чение 65535).
Значение содержимого используется в качестве Е в выражении Т 

раз 10**Е, которое дает время в секундах, следующее за первым об
новлением после предыдущего события завершения, после которою 
произойдет завершение с идентификатором события, равным 2 См. 
также 23.4.

d) Элемент данных события завершения:
Этот тип элемента данных является необязательным и может по

явиться несколько раз: это позволяет разбить события завершения 
на группы, для которых выполняется индивидуальное обновление и 
уведомление. Экземпляр этого элемента данных и содержимое кон
кретных экземпляров, если оно назначено, будет определяться в про
филе ФСБ Г или в элементе регистра для ОУУЗ.

ОУ-идентификагор элемента — уникальное (в ОУУЗ) целое, боль
шее 3;

ОУ-категория — «прозрачное* или «знаковое».
П р и м е ч а н и е  — Выбор между этими типами значений будет сделан в 

определении профиля ФСВТ или в элементе регистра; если выбирается значение 
«знаковое», тогда параметр ФСВТ «ОУ-назнд'кнме 14-псртуара* становится допусти
мым для этого элемента данных.

ОУ-размер — как требуется.
Если происходит какое-либо событие завершения, включенное в 

элемент данных этого типа, то выполняется уведомление со значс-
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нисм параметра «идентификатор события», равным значению пара
метра «ОУ-идентификатор элемента*.

П р и м е ч а н и е  -  Информация и 23.4 об использовании условий завершения 
и уведомлений о  событиях в ОУЗ используются, если соОыгмя завершения определе
ны в ОУУЗ

21 ПАРАМЕТРЫ ФСВТ ДЛЯ ОСИ

21.1 Доступность
Доступность ОСИ и. следовательно, возможность применять эти 

параметры ФСВТ зависят от выбора функционального блока «ОСИ*.
21.2 Параметры ФСВТ для ОСИ
Каждый ОСИ требует один экземпляр следующего множества 

параметров ФСВТ, которые должны включаться в ФСВТ (они согла
суются с  определениями из 20.1):

ОУ-имя — любое уникальное в ФСВТ значение;
ОУ-идентнфикатор типа — значение из таблицы 8 раздела 20 для 

выбора элемента из регистра или определение пользовательскою типа 
для исходного содержимого ОСИ: значение vt-b-sco-nullrio парамет
ра «идентификатор объекта* АСН.1 (см. приложение С) выбирает 
пустой ОСИ;

ОУ-структура - «нспарамстрнческнй;
ОУ-доступ — любое допустимое значение (см. раздел 9 и табли

цу О;
ОУ-приоритст — любое допустимое значение;
ОУ-триггер — «не выбран».
П р и м е ч а н и е  — Поставщик услуг нс налагает ограничения ни значения 

нарлысгров «ОУ-доступ» или «ОУ приоритет».

22 ОПЕРАЦИИ НАД ОСИ

22.1 Доступность
Возможность ОСИ и, следовательно, применение этих операций 

зависит от выбора функционального блока «ОСИ*.
22.2 Идентификация ОСИ и записей ОСИ
22.2.1 И д е н т и ф и к а ц и я  ОСИ
ОСИ идентифицируется именем своего параметра ФСВТ «ОУ- 

имя* (см. раздел 21).
Значение параметра «ОУ-имя* является допустимым для пара

метра «идентификаторобъекта ВТ* услуги VT-DATA (см. 31.1 и 22.3), 
если В текущей ФСВТ присутствует ОСИ с таким именем.
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22.2.2 И д е н т и ф и к а ц и я  з а п и с и  ОСИ
Каждая запись н ОСИ идентифицируется своим идентификато

ром записи. Идентификатор записи не является параметром ФСВТ, 
но или он известен из зарегистрированного определения предвари
тельно определенного ОСИ (например, когда ОСИ вызывается в 
ФСВТ профилем), или назначается операцией СОЗДАТЬ ЗАПИСЬ 
(см. 22.3.3). Запись имеет значение типа «печатная строка* АСН.1.

22.3 Операции обновления ОСИ
Все следующие операции обновления ОСИ подчиняются правилу 

доступа, применяемому к ОСИ и параметром ФСВТ «ОУ-доступ* 
(см. раздел 21). Они являются расширениями простой операции об
новления, определенной для других ОУ.

ОСИ обновляются при помощи аналогичного принципа, как дру
гие ОУ (см. 31.1), т. е. значение параметра «ОУ-имя* образует допу
стимое значение для параметра «идентификатор объекта ВТ* услуги 
VT-DATA с параметром «данные объекта ВТ*, содержащим опера
цию обновления. и где применяются другие аргументы.

22.3.1 О п е р а ц и я  О Ч И С Т И Т Ь  ОСИ
Параметр «данные объекта ВТ* имеет форму
ОЧИСТИТЬОСИ
Эта операция исключает все записи ОСИ, как в 22.3.2.
22.3.2 О п е р а ц и я  И С К Л Ю Ч И Т Ь  З А П И С Ь
Параметр «данные объекта ВТ» имеет форму
ИСКЛЮЧИТЬ ЗАПИСЬ идентификатор-записи,

где «идентификатор-записи* должен быть именем существующей 
записи в этом ОСИ.

Эта операция удаляет содержимое и идентификатор записи по
именованной записи из поименованного ОСИ.

22.3.3 О п е р а ц и я С О З Д А Т Ь  З А П И С Ь
Параметр «данные объекта ВТ* имеет форму

СОЗДАТЬ ЗАПИСЬ идентификатор-записи информацня-объекта-
обновления,
где:

«идентификатор-записи* — может быть именем существующей 
записи в этом ОСИ, которая должна быть перезаписана операцией, 
или именем новой записи, которая создается операцией.

4 2— 133# V
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«информация-обновления-объекта» — это множество обновлений 
объекта ФСВТ, т. с. таких, какие могут быть включены в запрос VT- 
DATA; эти объекты нс обязательно должны существовать, Т- с . нс 
обязательно являться частью текущей ФСВТ. Это множество обнов
лений образует новое содержимое записи ОСИ; оно может быть пу
стым.

П р и м е ч а н и и
1 Пустое обиопиеиие фактически очищает содержимое Записи, ио нс удаляет се.
2 Проверки на допустимость содержимого записей нс мог>т быть сделаны, если 

запись обновляется в тот момегпг использования записи, когда состямие ФСВТ не
известно..

22.4 Операции ссылки к ОСИ
На ОСИ ссылаются при помощи принципа, аналогичного для 

операции обновления, т. с. значение параметра «ОУ-ими* для ОСИ 
образует допустимое значение параметра «идентификатор объекта ВТ» 
услуги VT-DATA со значением параметра «данные объекта ВТ», со
держащим операцию ссылки и аргумент.

Каждая из этих операций ссылки зависит от значения параметра 
«ОУ-приоритст* для ОСИ (см. 21.2), но действия по обновлениям в 
записи, на которую ссылаются, зависят от характеристик объектов, 
которые должны обновляться.

22.4.1 О п е р а ц и и  В Ы П О Л Н И Т Ь  З А П И С Ь
Параметр «данные объекта ВТ* имеет форму
ВЫПОЛНИТЬ ЗАПИСЬ идентификатор-записи, 

где «идентификатор-записи» должен быть именем существующей в 
этом ОСИ записи.

Эта операция пытается выполнить обновления, которые образу
ют содержимое указанной записи, объектов в текущей ФСВТ, как 
если бы эти обновления явно находились в запросе VT-DATA.

Эга операция не подчиняется правилу доступа ОСИ. Конкрет
ные обновления из записи подчиняются правилу доступа к объек
там, для которых они предназначены, по отношению к тому пользо
вателю ВТ, который инициировал операцию ссылки к ОСИ. Если 
операция вызывается посредством включения в услугу VT-DATA, тогда 
соответствующим пользователем ВТ будет тот. который ввел запрос 
VT-DATA. Если операция обусловлена вызовом ОСИ через реакцию 
на ввод ЗМВП (см. В. 18.10). тогда соответствующим пользователем 
ВТ является тот, который выполняет реакцию на ввод.
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22.4.2 О п е р а ц и я  В Ы З В А Т Ь  З А П И С Ь
Параметр «данные объекта ВТ* имеет форму
ВЫЗВАТЬ ЗАПИСЬ идентификатор-записи, 

где аргумент такой, как и 22.4.1.
Эта операция имеет следующие по порядку действия:
1) значения указателя отображения и логического указателя, если 

он используется, сохраняются,
2) операция ВЫПОЛНИТЬ ЗАПИСЬ выполняется, как в 22.4.1.
3) сохраненные значения указателей восстанавливаются.
К этой операции применима также вся информация согласно 22.4.1.

23 ПАРАМЕТРЫ ФСВТ ОБЪЕКТА УСТРОЙСТВА

В таблицах 11—13 приведены параметры ФСВТ для объектов уст
ройств службы ВТ базового класса.

23.1 Параметры ФСВТ для ОУ по умолчанию
Параметры ФСВТ «ОУ-доступ по умолчанию устройства*, «ОУ- 

Триггер но умолчанию устройств.»*, «ОУ-прноритет по умолчанию 
устройства» и «ОУ-начальнос значение по умолчанию устройства* 
определены в таблице 11 Они задают значения для ОУ по умолча
нию, связанных с объектом устройства (см. раздел 16). Категория 
такого ОУ по умолчанию всегда является булевой с восемью опреде
ленными булевыми значениями. Начальное значение их может быть 
задано при помощи значения параметра «ОУ-начальное значение по 
умолчанию устройств;»*.

23.2 Параметры ФСВТ «минимальная длина*
В таблице 11 представлены параметры «минимальная длина мас

сив;» X  устройства» и «минимальная длина массив;» Y  устройств;»», 
которые описывают минимальную допустимую область изображе
ния для устройства, т. е. это означает, что устройство должно быть 
способно обрабатывать массивы Х с  минимальной длиной массива X  

устройства или длиннее и массивы Кс минимальной длиной массива 
Y  устройства или длиннее, чтобы адек&ттно обеспечить требования 
пользователя ВТ (устройство с меньшими размерностями нс подхо
дит).

23.3 Параметры ФСВТ объекта устройства для атрибутов

4-2» 9SI
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Т  а б я  и и  я 11 — 1I ирамстры ФСВТ для объекта устройства

ГзфвмМр

Имя устройства

ОУ-доступ ПО УМОЛЧА
НИЮ устройства

ОУ-прморитег по умол
чанию устройства

ОУ-тригтер ко умолча
нию устройства

Строка знаков типа «печатная строка» ACH.I, см. раз- 
дсп 14
Любые допустимые значения «ОУ-доступ* (см. раздет 9 
и Таблицу 1) (умолчание -  «НПУД»); значение пара
метра «ОУ-доступ» ддя ОУ по умолчанию 
«Нормальный», «высокий», «срочный» (умолчание “  
«нормальный»); назначает приоритет обновления ОУ по 
умолчанию по правилам в таблице 1 0 ; используется 
примечание 2 к таблице К
«Выбран», «Не выбран* (умолчание -  «не выбран»); зна
чение параметра «ОУ-трипср» для ОУ по умолчанию

ОУ-начальное значение 
но умолчанию устрой
ства

М инимальная длина 
массив.1 X  устройства

М инимальная длина 
массива У устройства

ОУ устройства

ОО устройств»

Начальные значения для восьми булевых значений в 
ОУ по умолчанию для объекта устройств» (умолчание -  
«ложь» для любой булевой, которой нс задано явное 
начальное зна’теиие
Целое значение; указывает самую короткую (посредством 
согласования длину массива А", приемлемую ддя обоих 
пользователей ВТ при отображении данных ОО на это 
устройство; при отсутствии этого параметра, т. е. по 
умолчанию могут быть использованы устройства с дли
ной любого массива X
Целое значение; указывает самую короткую (посредством 
согласования длину массива К. приемлемую для обоих 
пользователей ВТ при отображении данных ОО на это 
устройство; при отсутствии этого параметра, т. е. по 
умолчанию могут быть использованы устройства с дли
ной любого массива У
Множество экземпляров параметра ФСВТ, каждый эк
земпляр является значением параметра «ОУ-имя» для 
ОУ, как определено в разделе 19 
Строка знаков; идентична одному из значений пара
метра ФСВТ «ОО-имя», см. 1S.1

П р и м е ч а н и я
1 Параметр ФСВТ «ОУ устройства* не включает ОУ устройства по умолча

нию, гак как этот ОУ неявно связан с объектом устройства (ОУ по умолчанию 
имеет то же имя. что и объект устройства).

2 Параметр ФСВ Г «ОУ устройства* семантически связывает поименованные 
ОУ с  этим объектом устройства при помошк семантики, определенной в профи
ле ФСВТ. или с использованием семантики, согласованной вне сферы действия 
настоящего стандарт;!

3 Рекомендуется, чтобы использовался параметр ФСВ Г «ОУ устройства» для 
сопоставления экземпляров типов ОУ, доступных ,UU объекта устройства и, еле 
довательно, ОО; см., например, также В.18.6 и В. 18 14
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Т а б л и ц а  12 — Параметры ФСБ Г назначения объекта устройства

Пц>и*.-тг Зшнснис

Назначение ре
пертуара устрой
ства
Н а з н а ч е н и е  
шрифта устрой
ства
Выделение уст
ройства
Назначение цаета 
к «Сражения >чт- 
ройелм
Назначение цвета 
фона устройства

Множество экземпляров параметра ФСВТ, определенных так
же, как для параметра «назначение репертуара», см. 17.2,2

Множество экземпляров параметра ФСВТ, определенных так
же, как для параметра «назначение шрифта* (см. 17.3)

Множество экземпляром параметра ФСВТ, определенных так
же, как для параметра «ОО-аыделенне», см. 17.2.4 
Множество экземпляров параметра ФСВТ. определенных так
же, как для параметра «назначение цвета изображения* (см. 
17.2.3)
Множество экземпляров параметра ФСВТ, определенных так
же, как лая параметра «назначение иве га фона* (см. 17.2.3)

Эти параметры ФСВТ объекта устройств;» обеспечиваются для 
назначения семантики, зависимой от устройства, логическим значе
ниям атрибутов в ОО. Они определены в таблице 12. Эти параметры 
перекрыв;»ют любую семантику, определенную аналогичными пара
метрами ФСВТ для самих ОО.

23.3.1 А т р и б у т ы  « р е п е р т у а р * ,  «цве т *  и « ш р и ф т *
Параметры ФСВТ «назначение* объекта устройств;» являются эле

ментами упорядоченных списков и доступ к ним разрешен таким же 
образом, как к аналогичным параметрам ФСВТ для 0 0  (см. 18.2.4,
18.2.5 и 18.3). Каждый параметр «назначение* для объекта устрой
ства управляется параметром ФСВТ «возможность» для ОО, связан
ного с этим объектом устройства.

Явный элемент в списке «назначение» объекта устройств;» пере
крывает элемент в соответствующем списке «назначение* для ОО. 
Например, л-е значение в списке «назначение репертуара устрой
ства* соответствует л-му значению в списке «назначение репертуара* 
и, если оно существует, перекрывает л-с значение в списке «назна
чение репертуара*.

Допускается использование значения «нуль* в списке «назначе
ние* объекта устройства, если нс требуется перекрывать значение 
параметра «назначение» ОО для указанной позиции в списке, одна
ко требуется, чтобы следующие позиции в списке содержали явные 
значения для перекрытия. При отсутствии явного значения в каж-
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дом списке, используется параметр ФСВТ по умолчанию. Каждый 
список может быть усечен. Значения по умолчанию применяются к 
элементам, отсутствующим в списках «назначение* ОО, а значения 
♦нуль» — к спискам «назначение* объекта устройства.

Для всех этих параметров ФСВТ, за исключением параметра 
«назначение шрифта устройства», в каждом ОО и объекте устройств;» 
существует один упорядоченный список. В случае шрифта каждый 
репертуар, определяемый параметром «возможность репертуара*, 
имеет отдельный параметр ФСВТ «возможность шрифта» и отдель
ный список параметров «назначение шрифта* в ОО и параметров 
ФСВТ «назначение шрифта устройства» в объекте устройства. Таким 
образом, эти параметры ФСВТ существуют как упорядоченный спи
сок упорядоченных списков. Аналогичное правило позиционной за
висимости между этими двумя списками списков Применяется как в 
более простых случаях, заметим, что в этом случае списки целиком 
можно заменять значением «нуль».

23.3.2 А т р и б у т ы  « в ы д е л е н и е *
Параметр ФСВТ «выделение устройства* прсдостаатяется, чтобы 

перекрыть значение «выделение ОО» (ем. 18.2.6) для соответствую
щего объекта устройства. Он является необязательным и может по
являться в качестве множества экземпляров, которые образуют упо
рядоченный список; на каждый экземпляр можно ссылаться по его 
позиции в этом списке.

В настоящем стандарте нс определен смысл значения экземпляра 
этого параметра ФСВТ. Определение профиля ФСВТ может содер
жать аргумент профиля ФСВТ для обеспечения согласованности 
функциональности выделения для специфическою объекта устрой
ства из более общей функциональности в определении профиля 
ФСВ Т. См. также В. 17.

П р и м е ч а н и е  — Предоставление такой возможности в определении профиля 
ФСВТ необязательно.

23.4 Параметры ФСВТ «завершение»
В таблице 13 определены три параметра ФСВТ «завершение объекта 

устройства*; они являются необязательными и полезны, если только 
объект устройства связан с устройством обновления объекта (см. 
3.3.18). Назначение этих параметров — задать множество условий, 
при которых пользователь ВТ должен уведомить равноправного 
пользователя ВТ о предыдущих обновлениях (см. В.8)
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Т а б л и ц а  13 —  Другие параметры ФСВГ объект устройства

ПфеМЛр 3
Список событии Завер
шения устройств;»

Множество кортежей <событие, идентификатор собы 
гия>

Длина завершения уст
ройства

Кортеж <цслос. идентификатор события>

Тайм-аут завершения 
устройства

Кортеж <целое, целое, идентификатор собмтмя>, (умол
чание = 0, 0, 0)

- -  - _______________________ — ---------- --  _

Необязательно этими параметрами могут быть определены один 
или более идентификаторов события завершения. Идентификаторы 
события завершения используются для обновления ОУ завершением 
(ОУЗ, см. 20.3.1). если он существует, связанного с объектом устрой
ств;!, таким образом оповещая равноправного пользователя ВТ о про
исходящем событии. Если для условия завершения определен иден
ти ф и като р  события завершения, то экземпляр условия завершения 
записывает идентификатор события завершения в ОУЗ (после того, 
как было выполнено обновление соответствующих ОО и ОУ)- Если 
ОУЗ нс определен, то равноправный пользователь ВТ не может быть 
таким способом оповещен об условии завершения. Стандартное оп
ределение ОУЗ см. в 20.3.1.

Уведомление об обновлениях ОО и ОУЗ подчиняется обычным 
правилам ДЛЯ применяемого типа управления доставкой и независи
мо от того, определена ли характеристика «триггер* для ОУЗ. Пара
метр «ОУ-лриоритст* для ОУЗ. если он есть, должен принимать зна
чение «нормальный».

Условие завершения само по себе нс защищает от обновлений 
объекты, к которым пользокггсль ВТ имеет в это время доступ для 
обновления. В С-режиме, если ОУЗ определен и имеет характерис
тику «триггер*, ввод идентификатора события в ОУЗ вызывает пере
назначение монопольного использования Г1ДЗ и доступ пообиоате- 
нию утрачивается.

Значение параметра завершения «список событий завершения 
устройств.!* существует в виде множеств;» нулей или нескольких пар 
<собьггис. идентификатор событин>, где идентификатор события —
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это или ненулевое положительное целое, или «нуль». Природа собы
тия не определяется в данном стандарте. Оно может быть выбрано из 
репертуара знаков, согласованного для ОО (см. примечание 1). Оно 
также возможно при выборе в определении зарегистрированного 
профиля ФСВ'Г (с синтаксисом для выражения этого выбора). Толь
ко в этих случаях возможно явное согласование этого параметра. 
Событие также может быть определено в профиле ФСВТ или част
ным образом пользователями ВТ (см. В.9).

Параметр завершения «длина завершения для устройства» — это 
одна пара Сдлина, идентификатор события>, где идентификатор со
бытия — ненулевое положительное целое или «нуль», а длина — по
ложительное целое, обозначающее количество обновлений элемен
тов массива, после которого должно выполниться условие заверше
ния, если никакое из вышеописанных явных условии нс было вы
полнено первым.

Параметр завершения «тайм-аут завершения для устройств;»* 
это одиночный кортеж формы

<Т, Е, идентификатор события >
где Т, Е - целые, описывающие тайм-аут Т * ( 10**Е) с, а идентифи
катор события — ненулевое положительное целое или «нуль*. Т нс 
может быть отрицательным. Если Т=0, тайм-аут не используется 
(т. е. он бесконечен).

Спецификация конечного тайм-аута указывает, что должно по
явиться условие завершения по истечении времени, после которого 
первое обновление следует за предыдущим условием завершения, 
если ранее нс появилось другое условие завершения.

Значение идентификатора события необязательно должно быть 
уникальным для каждого условия завершения. Условия завершения 
могут быть сгруппированы со значениями идентификаторов собы
тий любым желаемым способом.

Правило доступа к ОУЗ, если он существует, связанного с объек
том устройства, должно соотноситься с правилом доступа для того 
ОО, с которым связан объект устройства таким образом, чтобы пользо
ватель ВТ, об но ваяющий ОО, мог также обновить этот ОУ с иденти
фикатором события.

Параметры завершения по умолчанию:
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a) список событий завершения для устройств отсутствует — явные 
условия завершения не определены;

b) длина завершения для устройства отсутствует — предел коли
чества обновлений нс определен;

c) тайм-аут завершения для устройства отсутствует — тайм-аут нс 
используется (эквивалентно значению Т = 0).

П р и м е ч а н и я
1 Множество событий в параметре ♦описок событий ад вершения для устройства» 

M0 iyr (но не обязаны) содержать некоторые элементы, аззггыс иэ одного или Солее 
репертуаров знаков, определенных параметрами ФСВТ «назначение репертуара* или 
«назначение репертуара устройств»» В этом случае событие маершения задается как 
<номер репертуара, значение первичного атрибута^ Как только происходит условие 
завершения, а 0 0  должно быть записано первичное значение. Если события завер
шения не соответствуют «знакам» из согласованных peneptyapou, события могут быть 
заданы в профиле ФСВТ или какими-либо другими средствами вне сферы действия 
данного стандарта.

2 Дня достижения синхронизации между обновлениями ОО и ОУЗ может Сыть 
использовано простое и карантинное управление достаахой

3 Альтернативным способом Достижения синхронизации является использование 
три пера с ОУЗ; средство «подтверждение приема» тогда недоступно.

23.5 Взаимосвязь между использованием ОУУЗ или ОУОП и пара
метрами ФСВТ объекта устройства

Если объект устройства связан с ОУУЗ (см. 20.3.8), то параметры 
ФСВТ завершения устройства не действуют для этою объекта уст
ройства (только), но ОУЗ может все же использоваться для уведом
ления экземпляра события завершения, определенного в этом ОУУЗ.

Если объект устройства связан с ОУОП, который имеет ДЗИС 
или ДЗПС, включенные в параметр *ОУ-доступ* (см. 20.3.3), из-за 
чего существует асимметрия между центральной и терминальной 
системами (см. раздел 12 и 19.3.2), тогда параметры ФСВТ заверше
ния объекта устройства нс действуют для этого объекта устройства, 
который будет заменен в последующем обеспечиваемом ОУОП и в 
соответствующих ОУИВП и ОУМВП. Если этот объект устройства 
связан также с ОУУЗ, тогда условия завершения в этом ОУУЗ нс 
действуют для этого объекта устройства (но могут применяться к 
любым другим объектам устройств, связанных» с этим ОУУЗ). Если 
ОУЗ (см. 20.3 и 23.4) связан с этим объектом устройства, он не будет 
обноатяться по событиям, появляющимся от операций, соответству
ющих этому объекту устройства (но может быть обновлен по собы
тиям, относящимся к другим объектам устройств, связанным с этим 
ОУЗ).
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24 УПРАВЛЕНИЕ ДОСТАВКОЙ. СИНХРОНИЗАЦИЯ И «КОНЕЧНЫЙ Э Ф 
ФЕКТ.

Управление доставкой применяется только к обновлениям 0 0  и 
ОУ, которым назначен приоритет обновления «нормальный* (ОО 
имеют неявный приоритет обновления «нормальный*).

В таблице 14 определен параметр ФСВТ, который управляет опе
рацией «управление доставкой*.

Т а б .« и it а N  — Параметр ФСВТ «управление доставкой»

Знатное

Гии управления достав
кой

♦вег управления доставкой», «простое управление дос
тавкой», «карантинное управление доставкой», (у мая- 
•юние — «нет управления доставкой»)

Для управления доставкой поставщик услуг моделируется как хра
нилище последовательности (очереди) элементов, представляющих 
собой одно или более обновлении таких объектов. Каждый элемент 
— это содержимое одного примитив;» запроса VT-DATA (см. 31.1); 
когда пользователь ВТ вводит запрос VT-DATA, элемент обноапення 
добавляется в конец сохраняемой последовательности. Элемент об
новления доставляется равноправному пользователю ВТ путем вклю
чения его в примитив индикации VT-DATA; это удаляет элемент из 
начала сохраняемой последовательности.

Если объектам назначен приоритет обновлений, отличный от зна
чения «нормальный*, то их обновления нс подлежат управлению 
доставкой и обрабатываются в отдельных очередях (см. 24.5). Эти 
обновления всегда будут доставляться раньше, чем пеледующие «нор
мальные» обновления, если они задержались по каким-либо причи
нам.

24.1 «Нет управления доставкой»
Если параметр ФСВТ «тип управления доставкой» имеет значе

ние «нет управления доставкой*, то пользователь ВТ. вводящий об
новления объекта, нс имеет средств идентификации значащих пози
ции в последовательности обновлений Пользователь ВТ может выз
вать логически одновременную доставку всех сохраняемых элемен
тов обновлений одним из следующих способов:
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a) вводя примитив запроса передачи данных, который адресует 
ОУ, имеющий значение «выбран* параметра ФСВТ «ОУ-триггер* (он 
ссылается также, как к характеристике «триггер»), или

b) инициируя определенные другие услуги, нс касающиеся не
посредственно передачи данных (см. 24.4).

Настоящий стандарт разрешает доставку элементов обновления 
данных без появления вышеуказанных событий. Он не ограничивает 
длину последовательности элементов обновления, которая может хра
ниться поставщиком услуг. Максимальная длина последовательнос
ти может быть равной 0, и тогда доставка происходит немедленно.

Значение «нет управления доставкой* требует от поставщика ус
луг доставки всех элементов обновления в форме, идентичной той, в 
которой они были предложены; сцепление или сегментация элемен
тов обновления или «конечный эффект» не разрешены.

24.2 «Простое управление доставкой»
Значение «простое управление доставкой* предоставляет пользо

вателю ВТ, обновляющему ОО, дополнительную услугу VT-DELIVER, 
которая выполняет следующие действия:

a) происходит доставка сохраняемой последовательности элемен
тов обновления (таким образом доступно дополнительное средство 
запроса, имеющее отношение к случаю «нет управления доставкой»);

b) явная индикация конца доставляемой последовательности эле
ментов обновления передастся принимающему пользователю ВТ;

c) эта индикация может в необязательном средстве пользователя 
ВТ. инициирующего доставку', также потребовать подтверждение до
ставки принимающим пользователем ВТ.

За исключением вышесказанного, операция поставщика услуг со 
значением «простое управление доставкой* такая же. как и в случае 
значения «нет управления доставкой*.

24.3 «Карантинное управление доставкой»
Значение «карантинное управление доставкой» предоставляет 

пользователю ВТ. обновляющему ОО. возможности значения «про
стое управление доставкой» со следующими ограничениями:

a) поставщику услуг не разрешается явная или неявная доставка 
элементов обновлении до инициирования функции «доставка»:

b) поставщику услуг разрешается выполнять сцепление или сег
ментацию элементов обновлений;
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с) поставщик услуг может осуществлять функцию оконечный эф
фект* элементов обновлений, накопленных между двумя доставками 
(см. В. 15). Функция «конечный эффект* может объединить обнов
ления из двух или более примитивов запроса VT-DATA при условии, 
что параметр «эхоконтроль* не установлен или установлен только в 
последнем элементе.

24.4 Неявная доставка
Некоторые подтверждаемые услуги, как побочный эффект, вы

полняют неявную доставку любых хранимых элементов доставки. 
Этими у-слугдми являются VT-RELEASE, VT-SW1TCH-PROFILE и 
VT-START-NEG. Эта неявная доставка выполняется следующим об
разом:

a) примитив запроса выполнит доставку равноправному пользо
вателю ВТ любых обновлений, введенных инициирующим пользова
телем ВТ, до соответствующего примитива индикации;

b) примитив ответа, указывающий, что услуга выполнилась ус
пешно, вызовет доставку равноправному пользователю ВТ любых 
обновлений, введенных принимающим пользователем ВТ. до соот
ветствующего примитива подтверждения;

c) примитив ответа, указывающий, что услуга отвергнута, не вы
зовет доставку каких-либо обновлений, но такая доставка может про
изойти на усмотрение поставщика услуг, если нс используется «ка
рантинное управление доставкой», при которой доставка выполняться 
не будет.

П р и м е ч а н и е  — Эти услуги описаны кдк условно упорядоченные, поскольку 
ответ/подтверядение могут дополнять уже введенную информацию обновления, если 
услуга отвергнута

Неявная доставка всех обновлений вызывается также передачей 
полномочия доступа ПДЗ из-за инициирования услуги VT-GFVE — 
TOKENS или в результате действия «триггер® (см. 24.1 а).

В таблице 15 отражены действия поставщика услуг, относящиеся 
к доставке обновления для А-режнма и С-режима.

24.5 Очереди обновления и обработка приоритета
Определены три приоритета обновления: «нормальный®, «высо

кий* и «срочный*. Приоритет обновления является характеристикой 
объекта в ФСВТ. 0 0  имеют неявно «нормальный* приоритет. Пара
метром ФСВТ «ОУ-прноритст» ОУ назначается один из трех при
оритетов (см. 20.1).
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Г а 6 л  и и а 15 — Перечень действий поставщика услуг по оглашению к управ
лению доставкой и передаче полномочия доступа

С-рвям Л-раскм

Нами аилзыа ВШАЧ1
VT-DATA-HMIWICUOM и 
VT- ITEUVEKuhjukuiu

кипа
VT-DATAinumraami и 
УГ-ОШУ№.я*ют».

н
Е
Я
В
н
0
Е

У
II
р
А
В
Л
Е
Н
И
Е

а
0
с
т
л
в
к
0
Й

Передача полномочия 
доступа

Выдача
V r- DATA, и нликация и
VT-GIVE-TOKENS.
индикация

—

Обновление ОУ с ха
рактеристикой «триг
гер»

Выдача
V I-DATA.индикация и
VT-GIVE-TOKENS.
индикация

Выдача
VT-DATA. индикация

Из-з» других услуг ВТ

Выдача
VT-DATA.индикация с ин
дикацией для запрошенной 
услуги

Выдача
VF-DATA.индикация с 
индикацией д м  запро
шенной услуги

1. VT-RELEASE, 
запрос

2. VT-START-NEa. 
запрос

3. VT-SWnCH-PRO- 
FILE.

запрос

4. VT-RELEASE 
ответ (получатель)

5. VT-START-NEG. 
ответ (получателе)

6 VT-SWITCH-PRO- 
RLE.
ответ (получатель)

Выдача подтверждения для 
запрошенной услуги 
(VT-DATA-иидикация не 
выдастся)

Выдача
VT-DATA.индикация с 
подтверждением для зап
рошенной услуги

7. VI RELEASE 
ответ (отказ)

8. Vf-SIAKT-NEG. 
ответ (отказ)

9. VT-SW1TCH-PRO
FILE

ответ (отказ)

Выдача подтверждения для 
Запрошенной услуги
(УТ-ОАТА.индикация нс
выдастся)

Выдача подтверждения 
для запрошенной услуги 
VT DATA-индикация не 
выдается)

П р и м е ч а н и е  — VT- DATA, индикация выдастся, только если имеются 
один или более элементов <1®нон.»ения.
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Приоритет обновления связан со срочностью, с которой постав
щик услуг будет пытаться уведомить равноправного пользователя ВТ 
об обновлении, запрошенным одним пользователем ВТ. Обновле
ния с приоритетом «высокий «могут быть доставлены, когда обнов
ления с приоритетом «нормальный* задерживаются управлением 
доставкой, но могут быть задержаны равноправным пользователем 
ВТ или «обратным давлением» поставщика услуг. Обновления с при
оритетом «срочный* могут обходгггь некоторые такие блокировки и 
будут доставляться наиболее быстро, если выбран функциональным 
блок «срочные данные» (см. раздел 10).

Действие поставщика услуг по выполнению обновлений объекта 
(инициированное примитивом VT-DATA, см. 311) моделируется с 
использованием нескольких очередей, как показано на рисунке 8. 
Между двумя пользователями ВТ предполагается наличие двух до
полнительных экземпляров механизма, каждый из которых имеет 
дело с запросами VT-DATA от одного пользователя ВТ к выдачей 
индикаций VT-DATA равноправному пользователю ВТ.

П р и м е ч а н и е -  Д м  экземпляра, используемые в Л-режиме и С режиме, 
внутренне независимы один от другого. Объект с правилом доступа «ПДЗ» в любой 
конкретный момент времени может бьгть обновлен только одним Пользователем ВТ. 
поскольку и любое время не более чем один пользователь ВТ владеет полномочием 
доступа ПДЗ.

Ниже содержится расширенное описание рисунка 8. Оно приме
нимо независимо к каждому направлению потока обновлений.

24.5.1 Выдача пользователем ВТ запроса на обновление подчиня
ется только правилу доступа для этого объекта.

24.5.2 Правильный sinjK>c на обновление помещается в «хвост» 
очередей запросов на обновление Q \ . Q 2  или Q 3  согласно приорите
ту обновления объектов.

24.5.3 Три очереди запросов на обновление обслуживаются в по
рядке «срочный», «высокий* и «нормальный», каждая очередь долж
на стать полностью пустой перед тем, как будет обслуживаться сле
дующая очередь, т. с. после того, как обновление взято из начала 
очереди, снова проверяются очереди с более высоким приоритетом.

П р и м е ч а н и е  — Поставщик услуг будет всегда обеспечивать обход механизма 
приоритета, представленный очередями Qi и Q4, по может ограничить количество 
элементов в любой из этих очередей до одного или некоторого малого количеепш. 
пркпеглмапниюя сервисный интерфейс яги маршрут передачи, когда достигнуто л о  
количество. Применение очередей 02, Q"), Q5 или 0К ие должно прспятсгвоклть 
использованию механизма обхода.

ПО
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Рисунок 8 -■» Механизм абрабшкм очередей

24.5.4 Между двумя пользователями ВТ всегда существует «нор
мальный маршрут передачи*, и он используется для упорядочен ной 
(в порядке поступления) передачи запросов на обновление из очере
дей «нормального» или «высокого» приоритета.
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24.5.5 Если был выбран функциональный блок «срочные данные», 
то существует «специальный маршрут передачи*, и он всегда будет 
использован для упорядоченной в порядке поступления передачи 
запросов обновления из очереди с приоритетом «срочный*; если он 
нс существует, для таких обновлений будет использован нормаль
ный маршрут.

24.5.6 Если существует «специальный маршрут передачи», то га
рантируется, что обновления, которые передаются по этому марш
руту, всегда будут доставлены раньше, чем последующие «нормаль
ные* обновления. Они могут «догнать» ранее посланные «нормаль
ные* обновления, если они задерживаются по какой-либо причине.

24.5.7 Действие стимула для выполнения «доставки» (см. 24.2— 
24.4) приводит к размещению метки доставки в С?3 и к исчерпыва
нию очередей запросов на обновление по маршруту передачи, как в 
24.5.3—24.5.5, пока метка «доставки» присвоена нормальному марш
руту-

П р и м е ч а н и е  — Явный стимул дня доставки при помощи VTDELIVER. 
запрос должен различаться в механизме передачи так, чтобы VTDEUVER.muM 
какие м ота  бьпь порождена при корректных обстоятельствах.

24.5.8 Как только обновления приняты от маршрута (маршрутов) 
передачи, они помешаются в очередь индикаций обновлений Q A ,  Q S  

или Q 6  согласно приоритетом обновлений.
24.5.9 Три очереди индикаций обновлений обслуживаются спосо

бом, описанным в 24.5.3, но если выполняется «карантинное управ
ление доставкой», никакие обновления нс могут быть взяты из оче
реди Q b  до тех пор, пока нс будет получена метка «доставки» от 
маршрута передачи (см. 24.5.7 и 24.5.10). Если выбрано «нет управ
ления доставкой* (см. 24.1), то каждое обновление выдается прини
мающему пользователю ВТ как индикация VT-DATA.

См. примечание в 24.5.3-
24.5.10 Метка «доставка» приводит к исчерпыванию трех очере

дей индикаций обновления в порядке Q 4  — Q 6 ,  т. с. освобождению 
любых «карантинных* и соответствующих индикаций VT-DATA, 
которые должны быть выданы, с разрешенным «конечным :*ф<|>ск- 
том*. только если выполняется «карантинное управление доставкой».

15 МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В остальных разделах настоящего стандарта определяются сред
ства взаимодействия службы ВТ

1(2
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В настоящем стандарте использована абстрактная модель взаимо
действия между пользователями ВТ и поставщиком услуг ВТ Эти 
взаимодействия имеют форму услуг, которые передают информацию 
между пользователем ВТ и поставщиком услуг ВТ в параметрах услу
га ВТ.

П р и м е ч а н и е
1 Модель взаимодействия ЖВНМИеюпа модели, описанной в ИСО/ТО 8509 за 

исключением того, что здесь ие определены граница уровня или пункты доступа к 
услугам.

2 Модель взаимодействия идентична модели, изображенной на рисунке 2 и опи
санной В разделе 12.

3 Услуги ВТ концептуальны и необязательно должны быть прямо связаны с ц е 
ментами протокола или иметь вил макровызовов метода доступа к услуге

4 Существу юг другие эквивалентные наборы услуг В1. которые могуг обеспечить 
те же сервисные средства.

5 Определены только ге услуги, которые имеет отношение к взаимодействию 
между двумя пользователями ВТ. Услуги, связанные с локальными соглашениями 
между пользователем ВТ и поставщиком услуг, находятся вне сферы действия касю- 
ягоего стандарта.

U  УСЛУГИ ВТ

В таблице 16 перечислены услуга службы ВТ базового класса и 
сервисные средства, к которым принадлежит каждая из них. В таб
лице также указано, являются ли услуги:

a) подтверждаемыми, нс подтверждаемыми или инициированны
ми поставщиком (см. ИСО/ТО 8509);

b) упорядоченными, условно-упорядоченными или неупорядочен
ными (см. определения в 3.3.35—3.3.37);

c) разрушающими или нсразрушаюшнми (см. определения в 3.3.38 
и 3.3.39).

Доступность некоторых из этих услуг ВТ зависит от одного или 
более необязательных функциональных блоков, выбранных во время 
установления ассоциации ВТ (см. 25.1.4 и раздел 10). В таблице 16 
также перечислены функциональные блоки и услуга ВТ. которые 
становятся доступными с каждым функциональным блоком.

Услуга ВТ состоят из сервисных примитивов ВТ. Сервисный при
митив янлястся отдельной частью услуга и представляет собой логи
чески неделимое и невидимое событие, которое не может быть пре
рвано другим событием. В ИСО/ТО 8509 определены структура и 
другие характеристики сервисных примитивов.

из
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Т а б л и ц а  16 — Допустимые в функциональных блоках >%лугн ВТ

Фугпвь>-
Н1П1НЫ4 ftwx

Сройте» Уступ Стююугп Пжуде-
•V3.

пункт

Ядро Установле
ние
Запершей ие

VT-ASSOCIATE 
VT RELEASE
(только немедленное освобожде- 
ние)
VT -U-ABORT 
VT-P-ABORT

П, У. HP 
П. НУ. HP

НП. НУ. Р 
ИП, НУ, Р

25.1
262

29 3 
29-4

Управление
доставкой

VT-DELJVER 
VT-ACK-RECEIPT

НП. У. HP 
НИ, НУ, HP

32 1 
32.2

Управление 
НОЛНОМОЧИ- 
ями доступа

VT-GIVE-TOKENS
VT-REQUEST-TOKENS

НП, У. ИР 
НП, У. HP

33-1 
30 2

П е р е д а ч а
данных

VT-DATA НП. УУ, HP 28 1

Согласова
ние профи
ля переклю- 
чения

Согласова
ние профи
ля переклю
чения

VT- SWITCH -PROFILE П, УУ. HP 27.1

Многократ
ное согла
сование

Многократ
ное согласо
вание

VT-START-NEQ 
Vr-END-NEO 
VT-NEG-INVITE 
VT-NEG-OFFER 
VT-NEG АССЕРГ 
VI-N EG-REJECT

П, УУ, HP 
П, У. HP 
HIT. У. HP 
НП, У. HP 
НП. У. HP 
НП. У, HP

27.2.1
27.2.2
27.2.3
27.2.4
27.2.5
27.2.6

Сот:асе ван
ное осво
бождение

Завершение VT - RELE-VSE (добаятяет согласо
ванное освобождение)

П, У, HP 26.2

С р о ч н ы е
данные

П е р е д а ч а
ОЛИНЫХ

VT-DATA (только для ОУ с при
оритетом «срочный»

НП, НУ. HP 28.1

Разрыв П р е р ы в а 
ние

VT-BREAK П, НУ, Р 31.!

О б о з н а ч в и и я: НУ — неупорядоченная услуга;
П — подтверждаемая услуга; Р — разрушающая уступа;
HII — моподгвержзаемал услуга; HP — неразрушаютан услуга;
ИГ1 — инициированная поставщиком услуга; УУ — укловно-улорялочеиная
У — упорядоченная услуга;________________________ услуга;________________
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В описаниях услуг ВТ, представленных в разделах 28—33, исполь
зуются следующие обозначения в указаниях сервисных примитивов 
для каждой услуга:

О — присутствие параметра услуги обязательно:
Н — присутствие параметра услуги по выбору пользователя;
У — условный параметр услуга (текст, определяющий услугу, ука

зывает, существует ли параметр услуги, параметр услуги может быть 
одновременно условным и по выбору пользователя);

С — параметр услуги определен в ГОСТ 34.981 (ИСО 8649—88);
= — значение параметра услуги нс изменяется поставщиком ус- 

луп
пробел -  параметр услуги отсутствует.
П р и м е ч а н и е  — В некоторых случаях услуги с по/птсрждасмой структурой 

могут ие привести к выдаче примитива индикации (и, следовательно, к примюиву 
ответа» Например, если подмэяатсль ВТ инициирует услугу с параметрами в прими
тиве опроса, которые нс обеспечиваются поставщиком услуг, и полому услуга за 
верщается поставщиком услуг, который выолег примитив’ подгеерждемия (указываю
щий ил сбой» без привлечения равноправного пользователя ВТ

27 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УСЛУГ ВТ

27.1 Фазы
Нормальное функционирование службы ВТ базового класса ил

люстрируется на рисунке 9 в терминах переходов между фатами по
ставщика услуг ВТ.

Фазами поставщика услуг ВТ являются:
a) фаза «ожидание», в которой ассоциация ВТ нс существует;
b) фаза «обработка данных*, в которой ассоциация ВТ использу

ется для обмена информацией между пользователями ВТ,
c) фаза «действие согласования*, в которой услуги МС использу

ются для создания новой ФСВТ;
d) фаза «приостановка согласования», в кото|юй не происходит 

ни обработка данных, ни де»«ствис МС. Эта фаза доступна, только 
когда полная ФСВТ нс существует и нс выполняется МС.

27.2 Переходы фаз
На рисунке 9 показаны допустимые переходы между фазами по

ставщика услуг ВТ Эти переходы помечены TI, Т2 . . . , TI4, а 
событиями и условиями, вызывающими эти переходы, являются:

TI -  использование услуги VT-ASSOC1ATE, при котором пара
метр «результат ВТ« равен «сбой».
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Переход ■»

Рисунок 9 — Фазы службы ВТ

Т2 — использование услуги VT-ASSOCIATE, при котором пара
метр «результат ВТ» равен «успешно*, т. с. установлена полная ФСВТ;

ТЗ — использование услуги VT-ASSOCIATE, при котором пара
метр «результат ВТ» равен «успешно с предупреждением», т. е. пол
ная ФСВТ нс установлена;

Т4 — использование услуги VT-RELEASE, при кою ром параметр 
«результат ВТ* равен «успешно»,

Т5 — использование или появление услуги VT-U-ABORT, или 
VT-P- ABORT.

Тб - использование услуги VT-SWITCH-PROFILE, при котором 
параметр «результат ВТ» равен «успешно», т. с. установлена новая 
полная ФСВТ;

Т7 — любое из следующих событий:
a) использование услуги VT-RELEASE, при котором параметр 

«результат ВТ* равен «сбой*, т. с. ассоциация ВТ сохраняется;
b) использование услуги VT-SWITCH-PROFILE, при котором 

параметр «результат ВТ» равен «сбой», т. е. новая полная ФСВТ не 
установлена;

c) использование услуги VT-START-NEG, при котором параметр 
«результат ВТ* равен «сбой*, т. е. проект ФСВТ не установлен;

U6



ГОСТ Р ИСО 9040- 96

Т8 — использование услуги VT-START-NEG, при котором пара
метр «результат ВТ» ранен «успешно*, т. е. проект ФСВТ установлен 
{см. примечание 1);

T9 -  использование услуги VT-END-NEG, при котором пара
метр «результат ВТ* равен «успешно», т. е. проект ФСВТ нс суще
ствует и возврат в фазу «обработка данных» не согласован (или не
возможен) (см. примечание 2);

Т10 — использование услуги VT-START-NEG, при котором пара
метр «результат ВТ* равен «успешно», т. е. проект ФСВТ установлен 
(см. примечание I);

Т11 -  использование услуги VT-END-NEG, при котором пара
метр «результат ВТ» равен «успешно* (см. примечание 2);

Т12 — использование услуги VT-SWITCH-PRO FILE (успешно или 
неуспешно);

Т13 — использование услуги VT-END-NEG, при кагором пара
метр «результат ВТ» равен «сбой* (см. примечание 2);

Т14 -  использование услуг VT-START-NEG, или VT-RELEASE, 
при котором параметр «результат ВТ» равен «сбой*.

Если переход между фазами вызывается подтверждаемой услугой, 
тогда изменение фазы происходит на стороне инициатора при при
еме подтверждения, а на отвечающей стороне — при отправке отве
та.

Если переход между фазами вызывается неподтнерждаемой услу
гой, тогда изменение фазы происходит при отправке запроса или 
приеме индикпиин соответственно.

П р и м е ч а н и я
1 Выборы проект.» ФСВТ для переходов ГЯ и ПО определены » 30.2.1.
2 Условия, при которых значение параметра «результат ВТ» услуги Vr-END- 

NEG принимает значения «успешно», «успешно с предупреждением» и «сбой*, оп
ределены в 30.2.2.

3 Точный момент, копи происходит изменение фазы. вооб»цс, различен для двух 
пользователей ВТ. так чти обя пользователя ВТ могут бьль кратковременно в различ
ных фазах. Правши в 27.4 т  27.5 гарантируют, тго пользователи ВТ могуг не прини
мать это к> внимание.

27.3 Монопольное использование полномочия доступа ПДЗ
В С-рсжиме полномочием доступа ПДЗ владеет и любой момент 

времени самое большее один пользователь ВТ В А-режимс никакой 
пользователь ВТ не владеет полномочием доступа ПДЗ.
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В 28.1.3 и 34.1.3 определено монопольное использование полно
мочия доступа ПДЗ после услуг VT-ASSOCIATE или VT-BREAK 
Иначе, пользователь ВТ становится владельцем полномочия доступа 
Г1ДЗ только при приеме индикации VT-GIVE-TOKENS, а отказыва
ется от монопольного использования или путем посылки запроса 
VT-GIVE-TOKENS, или путем обновления ОУ с характеристикой 
«триггер» (см. 31.1.4 и 33.1.4).

П р и м е ч а н и е  — Пока VT-GIVE-TOKENS находится в процессе перелаян, 
никакой пользователь ВТ не владеет полномочием доступа ПДЗ.

27.4 Доступность и условия использования услуг ВТ
Доступность услуг ВТ зависит от фазы, которая является истин

ной в текущий момент, как показано в таблице 17.
К использованию услуг В Г применимы следующие общие прави

ла:
a) VT-U-ABORT и VT-P-ABORT нс подвержены никаким огра

ничениям и могут быть инициированы в любое время,
b) вС-режнме подтверждаемая услуга, за исключением VT-BRE- 

АК и VT-DELIVER могут быть инициированы пользователем ВТ, 
только если этот пользователь ВТ владеет полномочием доступа ПДЗ;

c) никакая услуга, за исключением VT-BREAK или VT-DATA, 
обновляющая ОУ с приоритетами «высокий» или «срочный», не мо
жет быть инициирована пользователем ВТ, если этот пользователь 
ВТ инициировал подтверждаемую услугу, для которой нс был полу
чен примитив подтверждения, или если этот пользователь ВТ полу
чил примитив индикации для подтверждаемой услуги и нс иниции
ровал примитив ответа;

d) никакая услуга, за исключением VT-BREAK или VT-DATA, 
обновляющая ОУ с приоритетами «высокий» или «срочный», не мо
жет быть инициирована пользователем ВТ, если этот пользователь 
ВТ инициировал примитив запроса VT-DELIVER, в котором пара
метр «запрос подтверждения ВТ» принимает значение «подтвержде
ние», а примитив индикации VT-АС К- RECEIPT не был получен;

e) при конфликте запросов VT-SWITCH-PROFILE. VT-START- 
NEG или VT-RELEASE с VT-BREAK услуга VT-BREAK побеждает 
и выполняется (см. 34.1). В отличие от других конфликтов (см. 27.5), 
для разрушенного запроса примитив подтверждения не образуется.

В С-режиме подтверждаемая услуга не приводит к переназначе
нию монопольного использования ПДЗ.
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Т а б л и ц а  17 — Доступность услуг ВТ погасительно фаз

>ст>г»
<*ЙММ1

Лейси*** Прирлмго«ы
livfUCCVlHMI

VT-ASSOC1ATE Доступна _

VT-RELEASE - Доступна - Доступна
VT-U-ABORT - » Цоетч яма •
VT-P-ABORT — * • •
VT-SWITCH-PROFILE - ¥ —

VT-START NEG - ♦ - •
VT-END-NEG - - Доступна -

VT-NEG-INVn Б - — * -

VT-NEG-OFFER - . _

VT-N EG-ACCEPT - - ¥ -

VT-NEC-REJECT - - • -

VT-DATA - Доступна _ -
VT-DELINK - _ —

VT-ACK- RECEIPT - f - ~  I
VT-G1VK-TOKENS - * Доступ ИИ Доступна !
VT-REQUESI-TOKENS 
VI-BREAK -

•
*

*

-

27.5 Конфликты услуг в А-режиме
В А-рсжиме обо пользователя ВТ могут, подчиняясь правилам в 

27.4, выдавать примитивы запроса для подтверждаемых услуг VT- 
RELEASE, VT-SWITCH-PROFILE и VT-START-NEG в любое вре
мя. Поставщик услуг разрешает конфликты таких запросов в пользу 
одного из пользователей ВТ. Пользователь ВТ. проигравший в кон
фликте. получает соответствующий примитив подтверждения со зна
чением «сбой* параметра «результат ВТ* и со значением «конфликт* 
параметра «причина сбоя поставщика ВТ», за которым следует при
митив индикации для победившей услуги.

Поставщик услуг также обнаруживает конфликт, когда одни из 
этих примитивов запроса услуг конфликтуете запросом VT-DELIVER. 
для которого параметр «запрос подтверждения ВТ» принимает зна
чение «подтверждение*. Поставщик услуг пытается разрешить этот 
конфликт в пользу инициатора запроса VT-DELIVER. Пользователь 
ВТ. проигравший в конфликте, получает соответствующий прими
тив подтверждения с параметрам «результат ВТ», равным «сбой* и с 
параметром «причина сбоя поставщика ВТ» — «конфликт». Этот
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Примитив будет выдан пользователю ВТ прежде, чем он получит 
примитив индикации для VT-DELIVER (который победил в конф
ликте). Пользователь ВТ, получивший такой примитив подтвержде
ния, не может инициировать в дальнейшем никакие примитивы (от
личные от VT-U-ABORT) до тех пор, пока нс будет принята индика
ция для запроса VT-DEL1VER, принимающего участие в конфликте,

Однако для запроса VT-DELIVER, если не был выбран функцио
нальный блок «согласованное освобождение*, обработка VT-RE- 
LEASE продолжится и, таким образом, пользователь ВТ, который 
выдал VT-DELIVER, получит индикацию VT-RELEASE вместо ожи
даемой индикации VT-ACK-RECEIPT. Инициатор VT-RELEASE 
получит индикацию VT-DELIVER, но нс может ответить на запрос 
подтверждения.

Отвергнутый из-за конфликта запрос услуги нс вызывает неяв
ную доставку.

Случаи конфликтов с VT-U-ABORT и VT-P-ABORT описаны в
29.3.4 и 29.4.4.

П р и м е ч а н и я
1 В С-режиме ие происходят конфликты этих полтнержлаемых услуг с VT-DELI

VER, поскольку правши б 27.4 используют монопольное владение ПДЗ н качестве 
условия АЛЯ инициирования любой из згих услуг.

2 Услуга VT-DELIVER, которая не имеет значение «подтверждение» параметра 
«запрос подтверждения ВТ», нс вызывает конфликта. Обе услуги (т. е. VT-DELIVER 
и подтверждаемая услуга) мгуг продолжать свои обычные действия независимо.

3 Конфликт между VI BREAK к любым другим сервисным примитивом, кроме 
VT-U-ABOR! и VT-P-ABORT, разрешаются в пользу пользователя ВТ. выдавшего 
VT-BREAK

4 Пользователь ВТ, вьыавший запрос VT-DELIVER, который победил в конф
ликте, не получает уведомления о имевшем место конфликте

W  СРЕДСТВО УСТАНОВЛЕНИЯ

В этом разделе определена услуга ВТ, которая обеспечивает сред
ство установления ассоциации (см. 7.1).

28.1 Услуга VT-ASSOCIATE
28.1.1 Н а з н а ч е н и е
Установить ассоциацию ВТ.
28.1.2 С т р у к т у р а
См. таблицу 16.
28.1.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
В таблице 18 определены параметры услуги VT-ASSOCIATE и 

указано, когда требуется каждый параметр (см. раздел 26).
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Т а б л и ц а  IS — Параметры услуги Vf-ASSOCIATE

И уи п я р м л р ) KMJUtUlUH O t*e i ПиОиерХКИИс

Имя вызываемого прикладного лога- 
ческою объекта

А А «*

Имя вызывающего прикладного логи
ческого объекта

А А =

Имя отвечающего прикладного логи
ческого объекта

А А ■

Класс ВТ 0 О *

ФунКЦНОНАТЬНЫС блоки В Г Н Н Н н

1 Режим ВТ О О »

Владелец ГЩЗ ВТ ’ У
1

Имя лрофисш <РС.ВТ |  Н

У * У У ш

Н -

Список предложений аргументов про
филя ФСВТ

У У -

Список значений аргументов профиля 
ФСВТ

У У *

Результат ВТ О о  -

Причина сбоя Пользе взголя ВТ У У -

Причина сбоя поставщика ВТ У

28.1.3.1 «Имя вызываемого прикладного логического объекта* — 
имя прикладного логического объекта, е которым должна быть уста
новлена асеош!ация ВТ.

28.1.3.2 «Имя вызывающего прикладного логического объекта*» — 
имя прикладного логического объекта, инициирующего эту ассоци
ацию ВТ.

28.1.3.3 «Имя отвечающего прикладного логического объекта» — 
имя прикладного логического объекта, отвечающего на запрос ассо
циации RT.

5' I—133В 121



ГОСТ Н ИСО 9040 96

28.1.3.4 «Класс ВТ» задает класс услуг ВТ, который должен быть 
использован ассоциацией ВТ; в рамках настоящего стандарта его 
значение всегда устанавливается в «базовый*.

28.1.3.5 «Функциональные блоки ВТ* — необязательный параметр 
услуги, позволяющий пользователям ВТ согласовать, какие функци- 
оначьные блоки услуги ВТ будут использованы. Его значением явля
ется список символических значений, содержащихся в следующем 
перечне:

a) согласование профиля переключения;
b) профиль переключения и МН;
c) согласованное разъединение;
d) срочные данные,
e) разрыв;
f) расширенные правила доступа,
g) структурированные ОУ;
h) блоки.
i) поля;
j) ОСИ
Каждый пользователь ВТ задает в примитиве запроса или ответа 

множество функциональных блоков, которые ему доступны и кото
рые желает использовать. Поставщик услуг может уменьшить это 
множество и, если это так, удалить одинаковые функциональные 
блоки из каждого множества перед выдачей примитив;» индикации 
или подтверждения. Множество функциональных блоков, доступ
ных для ассоциации ВТ, является общим для примитивов индика
ции и подтверждения.

28.1 3.6 «Режим ВТ* обязательный параметр услуги, который 
позволяет инициирующему пользователю ВТ выбрать начальный 
режим функционирования и возможность переключения режима на 
протяжении существования ассоциации ВТ. В примитивах ответа или 
подтверждения никакое значение не возвращается; если равноправ
ный пользователь ВТ нс может допустить это значение, то ассции- 
ция должна быть отвергнута. Параметр принимает значение из мно
жества («С режим*, «А-режим*, «любой-С*. «любой-А*).

Значения «С-режим* и *любой-С* инициируют С-режим для ас
социации ВТ, значения «A-режим» и *любой-А» инициируют А-ре
жим для ассоциации ВТ (см. раздел 8). Значения «С-режим* и 
«A-режим* не разрешают выполнять переключение; значения «лю-
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бой-С» и «любой-А* позволяют выполнять переключение. Если ис
пользуется одно из значений «любой-С* или «любой-А*, то пользо
ватель ВТ может переключить режимы для ассоциации ВТ при по
мощи средств согласования новой ФСВТ на основе профиля ФСВТ, 
в котором указан другой режим. Этот параметр услуги неявно опре
деляет правила доступа, которые первоначально доступны для ассо
циации ВТ (см. разделы 8 и 9).

28.1.3.7 «Владелец ПДЗ ВТ* — необязательный условный пара
метр услуги, который предоставляет пользователям В'1 возможность 
согласовать начальное монопольное использование полномочия до
ступа ПДЗ.

Он применяется, только если параметр «режим ВI» имеет значе
ние «С-режим» или «любой-С*. В запросе/индикации этот параметр 
принимает одно из значений:

a) «сторона инициатора*;
b) «сторона получателя*;
c) «по выбору получ:ттсли*.
Если инициирующий пользователь ВТ указал начального владельца 

полномочием доступа ПДЗ, т. с. а) или Ь), примитивы ответа/под- 
тверждения содержат те же значения, что и примитивы запроса/ин- 
дикации; сели инициирующий пользователь ВТ указал с), то прини
мающий пользователь ВТ отвечает выбором из а) и Ь). Если этот 
параметр услуги в запросе отсутствует, то считается, что задано зна
чение «по выбору получателя* Параметр может быть опущен в отве
те. только если он был опущен в запросе; если он опущен, то счита
ется. что задано значение «сторона инициатора*.

28.1.3.8 «Имя профиля ФСВТ» — необязательный параметр услу
ги. Если он присутствует, то представляет собой имя профиля ФСВТ, 
формирующего основу начальной ФСВТ для ассоциации ВТ. Если 
поименованный профиль ФСВТ параметризован, значения аргумен
тов профиля ФСВТ должны быть согласованы пользователями ВТ 
прежде, чем может быть сформирована полная ФСВТ. Если этот 
параметр отсутствует, поставщик услуг выбирает профиль ФСВТ по 
умолчанию, соответствующий режиму операции (см. приложение А).

28.1.3.9 «Список предложений аргументов профиля ФСВТ» мо- 
жег быть использован, только если поименованный профиль ФСВТ 
является параметризованным. Этот параметр услуги представляет 
собой список элементов, и котором каждый элемент из этого списка 
должен быть одним из следующих:

Ш5 -1 *
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— единственным значением аргумента профиля ФСВ1;
— списком значений аргументов профиля ФСВТ;
— интервалом значений аргументов профиля ФСВТ.
Каждый элемент опознается по своему идентификатору парамет

ра ФСВТ или идентификатору специального аргумента профиля, см. 
параметр «список значений аргументов профиля ФСВТ*. Элементы 
в этом списке являются значениями «•предложений* для аргументов 
профиля ФСВТ в параметризованном профиле ФСВТ и могут не 
включать другие параметры ФСВТ.

П р и м е ч а н и е -  Гели профиль ФСВТ где разрешает, то конкретный 
аргумент профиля ФСВТ может появляться п нескольких различных -элементах. Они 
прсдстамики различные предложении Л М  нескольких возможностей, как задано в 
определении профиля ФСВТ; каждый может сам представ. 1ять несколько предложе
ний

Разрешается опускать этот параметр услуги, в этом случае равно
правный пользователь ВТ может выбрать для аргументов профиля 
ФСВТ любые допустимые значения, т. с. как определено в профиле 
ФСВТ. Подобно, если элемент для какого-либо аргумента профиля 
ФСВТ отсутствует, выбор остается открытым.

28.1.3.10 «Список значений аргументов профиля ФСВТ» — это 
список элементов, где каждый элемент — единственное значение 
аргумента профиля, обозначенное своим идентификатором парамет
ра ФСВТ или идентификатором специального аргумента профиля. 
Если значение параметра «результат ВТ» — «успешно*, тогда это 
обязательный параметр в силу причин, указанных в примечании. Если 
значение параметра «результат ВТ» — «успешно с предупреждени
ем*. то это необязательный параметр и, как опущенные значения 
аргументов, может быть задан посредством согласования (умолчание 
нс предполагается в силу причин, указанных в примечании). Если 
значение параметра «результат ВТ* — «сбой*, то параметр отсутству
ет, поскольку значения, которые он содержит, нс требуются.

В элементах списка предложены «приемлемые» значения для ар
гументов профиля ФСВТ и они могут ие включать другие параметры 
ФСВТ, нс содержать значения, лежащие пне интервала значений для 
соответствующего элемента в параметре «список предложений аргу
ментов профиля ВТ*

П р и м е ч а н и е  — Посланник услуг можст сам отвергнуть уникальное значение 
ь параметре «список предложений аргументов профаз* ФСВТ» или уменьшить спи
сок аги ишербАЛ, но не изменяет значения и параметре «список значении аргумен
тов профиля ФСВТ*. Нискольку но:1юо!ите.1ь ВТ. который подучает примитив ин-
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аикации ие может распоясать, обусломемо ли конкретное значение поставщиком 
услуг, который сократил более широкое предложение для конкретного значения, то 
необходимо, чтобы список значений всегда воЗяряшаЯся топи, когда инициатор зап
роса делает несколько предложений и поэтому желает знать этот выбор.

Элементы и этом списке имеют форму <идентификатор парамет
ра ФСВТ, значение параметра ФСВТ>, где «идентификатор пара
метра ФСВТ* — это имя параметра ФСВТ в направленном графе, а 
значение параметра ФСВ Т допустимое значение параметра ФСВТ. 
В том случае, когда элемент подставляет собой специальный аргу
мент профиля (т. с. нс из направленного графа), он принимает фор
му <идентификатор специального аргумента профиля, значение спе
циального аргумента профиля>, где «идентификатор специального 
аргумента профиля» имеет символическую форму «Рр — л», где 
л — целое, заданное в определении профиля ФСВТ. а «значение 
специального аргумента профиля* допустимое значение, заданное 
в определении профиля ФСВТ. Элементы списка в параметрах «спи
сок предложений аргументов профиля ФСВТ» и «список значений 
аргументов профиля ВТ» для специальных аргументов профиля все
гда имеют один из типов примитива АСН.1 — «булевый*. «целочис
ленный», «печатная строка* или «идентификатор объекта*.

2S. 1.3.11 Параметр «результат ВТ* указывает результат услуги; он 
принимает одно из значений «успешно*, «успешно с предупрежде
нием* или «сбой*. Если значение — «успешно*, параметры «причи
на сбоя пользователя ВТ» или «причина сбоя поставщик;! ВТ* отсут
ствуют.

28.1.3.12 Параметр «причина сбоя пользователя ВТ* необязате
лен и может предоставляться, если параметр «результат ВТ» нс «ус
пешно», из-за того, что пользователь ВТ отверг VT-ASSOCIATE. Он 
может содержать любое (или оба) символическое значение, опреде
ленное для параметра «причина сбоя поставщик;! ВТ», кроме «слиш
ком длинные данные в VT-ASSOCIATE* или «печатная строка* АСН.1.

28.1.3.13 Параметр «причина сбоя поставщика ВТ» содержит при
чину отказа поставщика, если «результат ВТ» не «успешно*, поскольку 
поставщик услуг отверг VT-ASSOCIATE; значения этого параметра 
символические:

— «ФСВТ неполная*;
— «параметр ФСВТ нс обеспечен*;
— «комбинация параметров ФСВТ не обеспечена»;
— «профиль ФСВТ нс обеспечен*;
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— «слишком длинные данные в VT-ASSOCIATE»;
— «режим функционирования не обеспечен*.
28.1.4 И с п о л ь з о в а н и е
Правила в 27.4 применимы к этой услуге.
Эта услуга может быть инициирована пользователем ВТ в любое 

время; впоследствии от инициирующего пользователя ВТ нс прини
маются никакие запросы услуг до тех пор. пока нс произойдет одно 
из следующих событий:

a) ассоциация ВТ принимается равноправным пользователем ВТ 
и устанавливается таким образом (значение параметра «результат ВТ* 
равно «успешно* или «успешно с предупреждением*);

b) равноправный пользователь ВТ отказался от ассоциации ВТ, 
возвращая значение «сбой» параметра «результат ВТ*;

c) поставщик услуг отказался от ассоциации ВТ, возвращая значе
ние «сбой* параметра «результат ВТ»;

d) установление ассоциации ВТ прекращено каким-либо пользо
вателем ВТ, инициировавшим услугу VT-U-ABORT;

e) установление ассоциации ВТ прекращено поставщиком услуг, 
инициировавшим услугу VT-P-ABORT.

П р и м е ч а н и е  — Хотя это не обязательно, рекомендуемый способ для 
принимающего пользователя ВТ откатят;я от установления ассоАмции ВТ заклю
чается в том, чтобы задать п ответе VT-ASSOCIATE значение «сбой» а параметре 
«результат ВТ». (Хотя это не рекомендуется, может быть также использована услуга 
VT-U-ABORT.)

28.1.5 Д е й с т в и я
28.1.5.1 Значения параметров услуги, данные в примитиве ответа, 

доставляются равноправному пользователю ВТ без изменений в при
митиве подтверждения и предполагается, что они будут использова
ны в ассоциации ВТ.

28.1.5.2 Если в подтверждении услуги VT-ASSOCIATE «результат 
ВТ* имеет значение «успешно*, то происходит переход в фазу «обра
ботка данных». Если запрос содержал какой-либо открытый выбор, 
списки или интервалы в параметре «список предложений аргумен
тов профиля ФСВТ*, ответ со значением «успешно* должен содер
жать конкретные значения, выбранные из списков предложений или 
интервалов. Параметр «значение контекста ВТ» устанавливается в 
исходное значение (см. 13.1.1 и 20.2.4).

28.1.5.3 Если принимающий пользователь ВТ не может найти при
емлемый выбор из любых этих списков или интервалов параметра
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«список предложений аргументов профиля ВТ*, или нс может при
нять единственное предложенное значение, то может быть исполь
зован ответ со значением «успешно с предупреждением* при усло
вии, *по выбран по меньшей мере один из функциональных блоков 
ВТ «согласование*. Это указывает на переход к фазе «приостановка 
согласования*.

28.1.5.4 Если «результат ВТ* имеет значение «сбой* в подтвержде
нии VT-ASSOCIATE, то исключаются вес действия услуги и измене
ние фазы не происходит. К этому же привода инициирование ка
ким-либо пользователем ВТ услуги VT-U-ABORT или инициирова
ние поставщиком услуги VT-P-ABORT.

28.1.5.5 Значение параметра «режим ВТ* определяет исходный 
режим функционирования и возможность его изменения на протя
жении существования ассоциации ВТ.

29 с р е д с т в о  з а в е р ш е н и я

В этом разделе определены услуги ВТ, которые обсспечивлктт сред
ство завершения (см. 7.2).

291 Услуги
Завершение достигается посредством использования одной из трех 

услуг завершения:
a) услуга VT-RELEASE, которая позволяет выполнить по запросу 

пользователя упорядоченное завершение ассоциации ВТ без потери 
данных; от этого можно отказаться, если выбран соответствующий 
функциональный блок (см. 29.2);

b) услуга VT-U-ABORT, которая вызывает по запросу пользовате
ля немедленное завершение ассоциации ВТ с возможной потерей 
данных (см. 29.3);

в) услуга VT-P-ABORT, которая уведомляет пользователей о не
медленном завершении ассоциации ВТ поставщиком услуг с воз
можной потерей данных (см. 29.4).

29.2 Услуга VT-RF.LBASE
29.2.1 Н а з н а ч е н и е
Завершение ассоциации ВТ; Ассоциация ВТ может быть заверше

на согласованным и упорядоченным способом, если выбран функ
циональный блок «согласованное разъединение». Если функциональ
ный блок «согласованное разъединение» нс выбран, то происходит 
безусловное разъединение.

12?
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29.2.2 С т р у к т у р а  
См. таблицу 16
29 2.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
В таблице 19 приведены параметры услуги VT-RELEASE, а также 

указано, когда требуется каждый параметр (см. раздел 26).

Т а б л к а  а 19 — Иир.оитры услуги VT-RELEASE

Им< ш ц ш п р о Запрос И м я к и н ы Огагт П о о т к р о й т е

Результат ВТ 0 О -

Причина сбоя пользователя ВТ У У  =

Причина сбоя поставщика ВТ У

29.2.3.1 Параметр «результат ВТ» принимает одно из двух значе
ний: «успешно» или «сбой*. Если «результат ВТ* имеет значение «ус
пешно», то параметры «причина сбоя пользователя ВТ» и «причина 
сбоя поставщика ВТ» нс имеют значений.

29.2.3.2 Параметр «причина сбоя пользователя ВТ» может необя
зательно содержать поставляемую пользователем ВТ причину отка
за, имеющую тип «печатная строка* ACH.I, если значение «резуль
тат ВТ* — «сбой» и j-за того, что пользователь отверг VT-RELEASE.

29.2.3.3 Параметр «причина сбоя поставщика ВТ* содержит по
ставляемую поставщиком причину отказа, если «результат ВТ* имеет 
значение «сбой* из-за того, что поставщик услуг отверг VT-RELEASE; 
значение является символическим:

— «обнаружен конфликт* (только А-режнм).
29.2.4 Использование и действия
К этой услуге применимы правила из 27.4 и 27.5.
Если «результат ВТ» равен «успешно*, то ассоциация ВТ заверша

ется, ФСВТ и «значение контекста ВТ» становятся неопределенны
ми. Если «результат ВТ» равен «сбой* из-за того, что пользователь 
ВТ получат в примитиве индикации отказ от разъединения, то служ
ба ВТ восстанавливается к значению контекста ВТ. которое суще
ствовало до инициирования этой услуги; параметр «причина сбоя 
пользователя ВТ* может быть необязательно использован для пере
дачи причины отказ;!. Отказ пользователя ВТ возможен, только если 
выбран функцнонхтьнын блок «согласованное разъединение».
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В разделе 24 определена неявная доставка, которая вызывается 
згой услугой.

П р и м  к ч а н и с  Если не был выбран функциональный б-юк «согласованное 
р.окишнснис», то мпрос на разьединение не может отаерхиться. но принимающий 
пахьзиытедь ВТ определяет, кои» разьединение фактически произойдет, т. е. оно не 
произойдет д© выдачи иримитииа ответа.

29.3 Услуга VT-U-ABORT
29.3.1 Н а з н а ч е н и е
Немедленно завершить ассоциацию ВТ.
29.3.2 С т р у к т у р а
См. таблицу 16,
29.3.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
В таблице 20 приведен параметр услуги VT-U-ABORT, а также 

указано, когда требуется л о т  параметр (см. раздел 2 6 )

Т и б  л  н к а 20 — llapavteip yeiyin VI". U-ABORT

Им» П ф ем гчи fc n p x Иил.с.пчн

Причина сбоя плчьзомгеля В'Г и Н =

Параметр «причина сбоя пользователя ВТ» может необязательно 
содержать предоставленную пользователем ВТ причину отказа в виде 
ненулевой «печатной строки* АСН.1.

29.3.4 И с п о л ь з о в а н и е  и д е й с т в и я
Пользователь ВТ может выдать примитив запроса VT-U-ABORT 

в любое время. Действия необязательно упорядочены по отношению 
к другим услугам; запросу может быть дан приоритет поставщиком 
услуг и, следовательно, он будет разрушающим для других услуг ВТ. 
Ассоциация ВТ разрывается, а ФСВТ и значение контекста ВТ ста
новятся неопределенными.

Использование этой услуги имеет преимущество и отменяет лю
бую другую услуг)', с которой она конфликтует, кроме VT-P-ABORT 
и VT-U-ABORT. Индикация VT-U-ABORT доставляется, если пользо
ватель ВТ нс выдал ответ VT-RELEASE с параметром «результат ВТ*, 
равным «успешно*, или ответ \Т -ASSOCIATE с параметром «результат 
ВТ»-«с бой*.

В случае конфликта двух запросов VT-U-ABORT никакой прими
тив индикации VT-U-ABORT не доставляется, но завершение услуги 
происходи.

5 - 2 - ШК 12Э
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Если запрос VT-U-ABORT конфликтует с появлением VT- 
P-ABORT, то индикация VT-U-ABORT подавляется (см. 29.4.4).

П р и м е ч а н и е  — Поскольку возможны конфликты, доставка содержимого 
параметра «причинасбоя пользователя ВТ» не гаратируетея и инициирующий пользо
ватель ВТ нс получает уведомление о недоставке.

29.4 Услуга VT-P-ABORT
29.4.1 Н а з н а ч е н и е
Увсдом1ггь пользователей ВТ о завершении ассоциации ВТ из-за 

невоссгановнмости поставщика» услуг ВТ или особых условий услуги 
на нижних уровнях.

29.4.2 С т р у к т у р а
См таблицу 16.
29-4.3 П а р а м е т р  у с л у г и
В таблице 21 приведен параметр услуги VT-P-ABORT, а также 

указано, когда он требуется (см. раздел 26).

Т а б л и ц а  2 1 — Параметр услуги VF-P-ABORT

И к» lupuetp* Запрос Иидишия

Причина ВГ У У

Параметр «причина ВТ» содержит причину сбоя, если се предос
тавляет логический объект, породивший его; значения этого пара
метра символические:

— «ошибка протокола ВТ»:
— «локальная ошибка».
29.4.4 И с п о л ь з о в а н и е  и д е й с т в и я
Эта услуга доступна в любое время. Действия разрушают лю

бую другую услугу, которая может выполняться. Индикация VT-P- 
ABORT не доставляется пользователю ВТ, выдавшему запрос VI'-U- 
ABORT, если ответ VT-RELEASE в параметре «результат ВТ» содер
жит значение «успешно* или ответ VT-ASSOCIATE в параметре «ре
зультат ВТ* содержит значение «сбой*. Ассоциация ВТ разрывается, 
ФСВТ и значение контекста ВТ становится неопределенными.

30 СРЕДСТВА СОГЛАСОВАНИЯ

В этом разделе определены две услуги, обеспечивающие средства 
согласовании (см. 7.3 и 10.1).
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30.1 Согласование профиля «переключение»
30.1.1 У с л у г а  VT-SWITCH-PROFILE
30.1.1.1 Н а у ш ч е н и е

Согласовать переключение на полную ФСВТ, построенную из 
указанного профиля.

30.1.1.2 С т р у к т у р а  

См. таблиц)' 16.
30.1.1.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и

В таблице 22 содержатся параметры услуги VT-SWITCH-PRO
FILE, а также указано, когда каждый параметр требуется (см раз
дел 26).

Т а б л и ц а  22 — Параметры услуги VT-SW1TCH PROFILE

И»ы п^имстра И нлхснш я Отт П-хтткрк1сш к

И м я  профиля ФСВТ н н =
Список предложений аргументов 

профиля ФСВТ
У У **

Список значений аргументов профи
ля ФСВТ

У У -

Результат ВТ 0 О -

Причина сбоя пользователя ВТ У У -

Причина сбоя поставщика ВТ
______

У

30.1.1.3.1 Определение и использование параметров «имя профи
ля ФСВТ», «список предложений аргументов профиля ФСВТ», «спи
сок значений аргументов профиля ФСВТ» идентично определенным 
для услуга VT-ASSOCIATE в 28.1.3. Перед выдачей прихшгива ин
дикации поставщик услуг может сократить значения или интервал 
значений, содержащиеся в примитиве запроса.

30.1.1.3.2 Параметр «результат ВТ» принимает одно из значений 
•успешно» или «сбой*. Если «результат ВТ* имеет значение «успеш
но*. параметры «причина сбоя пользователя ВТ* или «причина сбоя 
поставщик;» ВТ» отсутствуют
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30.1.1.3.3 Параметр «причина сбоя пользователя ВТ* — необяза
тельный и может предоставляться, если «результат ВТ* равен «сбой*, 
из-за того, что пользователь ВТ отверг VT-SWITCH-PROFILE. Он 
может содержать любое (или оба) символическое значение, опреде
ленное для параметра «причина сбоя поставщика ВТ*, кроме «обна
ружен конфликт», или тип «печатная строка* АСН.1.

30.1.1.3.4 Параметр «причина сбоя поставщика ВТ* содержит при
чину отказа поставщика, если параметр «результат ВТ» равен «сбой* 
из-за того, что поставщик услуг отверг VT-SWITCH- PROFILE, значе
ния символические:

— «обнаружен конфликт* (только А-режим);
— «значение параметра ФСВТ нс обеспечено*;
— «комбинация значений параметров ФСВТ не обеспечена*;
— «профиль ФСВТ нс обеспечен»;
— «неполная ФСВТ*.
ЗОЛ. 1.4 И с п о л ь з о в а н и е  и  д е й с т в и я

К згой услуге применимы правила из 27.4 и 27.5.
Значение контекста ВТ сохраняется до тех пор. пока нс будет 

выполнена услуга VT-SWITCH-PROFILE. Значение «успешно* па- 
рамстра «результат ВТ» указывает, что запрошенное переключение 
профиля было выполнено; сохраняемое значение контекста ВТ было 
исключено и установлена новая полная ФСВТ с исходным значени
ем контекста ВТ для этой полной ФСВТ (см. 13.1 I и 20.2.4). Кон
текст сброса устанавливается из новой полной ФСВТ.

Если полная ФСВТ, приемлемая для поставщика услуг и прини
мающего пользователя ВТ, не может быть сформирована из пара
метров услуги в примитиве запроса, тогда услуга должна быть отвер
гнута с параметром «результат ВТ*, равным «сбой». Вес действия 
услуги аннулируются и значение контекста ВТ восстанавливается, 
как если бы этот запрос никогда нс выдавался, за исключением не
явной доставки, применимой к этой услуге (см. раздел 24).

30.2 Многократное согласование
30.2 I У с л у г  a VT-START-NEG
30.2.1.1 Н а з н а ч е н и е

Согласовать переход в фазу «действие согласования» и, необяза
тельно, указать профиль ФСВТ, который будет использоваться как 
начальный проект ФСВТ для МС.

30.2.1.2 С т р у к т у р а
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См. таблицу 1 6 .
30.2.! .3 П а р а м е т р ы  у с л у г и

В таблице 23 содержатся параметры услуги VT-START-NEG, а 
также указано, когда требуется каждый параметр (см. раздел 26).

Т а б л и ц а  23 — Параметры услуги VT-START-NEG

Их* 1ЦНИЩИ Заахх Мкдикшки Отегт Поатмржжшм

Инн проф№1Я ФСВТ Н н -

Список предложений аргументов 
профиля ФСВ'Г

У У =

Список значений аргументов профи
ля ФСВТ

У У ш

Результат ВТ О О -

Причина сбоя пользователя ВТ У У -

Причина сбоя поставщика ВТ У

30.2.1-3.1 Использование параметров «имя профиля ФСВТ*, «спи
сок предложений аргументов профиля ФСВТ» и «список значе
ний аргументов профиля ФСВТ* идентично определенным для VT- 
ASSOCIATE n 28.1.3. ФСВТ, образованная из этих параметров услу
ги, используется как начальный проект ФСВТ при МС, если услуга 
завершается успешно.

Если параметр «имя профиля ФСВТ* отсутствует, то в качестве 
начального проекта ФСВТ используется текущая ФСВТ.

Если услуга VT-ASSOCIATE возвратила параметр «результат ВТ» 
со значением «успешно с предупреждением» и параметр «причина 
сбоя поставщика ВТ», равный «неполная ФСВТ*. тогда текущая ФСВТ 
нс может быть полной ФСВТ. В этом случае текущая ФСВТ опреде
ляется профилем ФСВТ, указанным В VT-ASSOCIATE, вместе с 
теми значениями параметров ФСВТ. которые были получены из па
раметра «список значений аргументов профиля ФСВТ*, те парамет
ры ФСВТ, для которых значения нс согласованы (т. е. имеют значе
ния «нуль», заданные в списке значений) но время обмена запросами 
ассоциации ВТ, нс определены
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30 2.1.3.2 Параметр «результат ВТ* принимает одно из значений 
«успешно* или «сбой*. Если «результат ВТ* имеет значение «успеш
но*, то параметры «причина сбоя пользователя ВТ» или «причина 
сбоя поставщик;! ВТ» отсутствуют.

30 2 1.3.3 Параметр «причина сбоя пользователя ВТ» — необяза
телен и может быть, если параметр «результат ВТ» равен «сбой» из- 
за тою, что пользователь ВТ отверг VT-START-NEG. Он может со
держать любое (или оба) символическое значение, определенное для 
параметра «причина сбоя поставщика ВТ», кроме «обнаружен конф
ликт», или тип «печатная строка* АСН.1.

30.2.1.3.4 Параметр «причина сбоя поставщика ВТ* содержит по
ставляемую поставщиком причину отказа, если «результат ВТ» равен 
«сбой* из-за того, что поставщик услуг отверг VT-START-NEG. зна
чения параметра символические:

— «обнаружен конфликт* (только А-режмм);
— «профиль ФСВТ нс обеспечен*
П р и м е ч а н и я
1 ФСВТ, которая получается из параметров этой услуга, необязательно должна 

бьпъ полкой или приемлемой для обоих пользователей ВТ, поскольку фаза «леи- 
СГвие согласования* ЯКДЮЧэет в себя дальнейшие изменения до того, как ФСВТ 
будет использоваться в качестве палкой.

2 Специальные аргументы профиля должны быль согласованы при помощи услу
ги VT-START-NEG при переходе в фазу «действие согласования», т. к. зги аргумен
ты нс допустимы с лрутими услугами МС (см 30 3).

3 Если параметр «имя профиля ФСВТ» отсутствует и текущая ФС81 использует
ся как начать и ый проект ФСВТ. го параметры «список предложений аргументов 
профиля ФСВТ» и «список значений артумечпо» профиля ФСВТ* ие используются 
(см. 28.1.3)

30.2.1.4 И с п о л ь з о в а н и е  к  д е й с т в и я

К этой услуге применимы правила из 27.4 и 27.5.
Значение «успешно* параметра «результат ВТ» указывает на то, 

что запрошенный переход в фазу «действие согласования» был сде
лан Язя параметра «результат ВТ» со значением «сбой» единствен
ным действием услуги является неявная доставка, как определено в 
разделе 24.

Значение контекста ВТ сохраняется во время выполнения услуги 
VT-START-NEG и последующих услуг, вплоть до и включая VT- 
END-NEG, чтобы это значение контекста ВТ могло быть восстанов
лено, если нс сделано переключение к использованию проекта ФСВТ. 
который является результатом согласования, в качестве полной ФСВТ.

30.2.2 У с л у г а  VT-E\'D-NEG

I о
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30.2.2.1 Н а з н а ч е н и е

Выполнитьсинхронизированное завершение МС и переход в фазу 
«обработка данных»

П р и м е ч а н и е  — При некоторых обстоятельствах завершение МС может не 
произойти или может произойти переход » фазу • приостановка согласования».

30.2 2.2 С т р у к т у р а

См. таблицу 16.
30.2.2.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и

В таблице 24 содержатся параметры услуга VT-END-NEG, а так
же указано, когда требуется каждый параметр (см. раздел 26).

Т а б л и и а 24 — Параметры услуги VT-END-NEG

Имя п-фшмра. 3>ПГ»Х. HnjVMHiAt О т о гг П о п к у * . - » ! !  К»

Выбор ФСВТ BI 0 0 У У -

Разрешенный сбой ВТ Н и  -

Результат В Г 0 О  =
1

Причина сбоя пользователя ВТ У У -

Причина сбоя поставщика 8Г
-----. . .— L r _ j

30.2.2.3.1 Параметр «выбор ФСВТ ВТ» указывает, какая из дос
тупных ФСВТ может быть выбрана в качестве текущей ФСВТ Он 
принимает одно из значений «проект», «текущая» или «любая». Этот 
параметр должен присутствовать в ответе, если он имеет значение 
«любая» в запросе и если «результат ВТ» не имеет значение «сбой»; в 
других случаях он должен отсутствовать. Значение в ответе нс долж
но быть «любая».

30.2.2.3.2 Параметр «разрешенный сбои ВТ» -  необязательный и 
принимает одно из значений «да» или «нет» «Нет» указываваст, *гто 
инициатор требует прекратить согласование, т. с. возврат или в фазу 
«обработка данных», или в фазу «приостановка». «Да* укатывает, что 
отвечающая сторона может присвоить параметру «результат ВТ» зна
чение «сбой», чтобы остаться в фазе «действие согласования» Если 
параметр отсутствует, ему присваивается значение «нет». Этот пара
метр пс влияет на возможность поставщика услуг присваивать значе
ние «сбой* параметру «результат ВТ».

М5
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30.2.2.3.3 Параметр «результат ВТ» принимает одно кг* значений 
«успешно*, «успешно с предупреждением» или «сбой*. Если пара
метр «результат ВТ» имеет значение «успешно*, параметрам «причи
на сбоя пользователя ВТ» или «причина сбоя поставщика ВТ* значе
ния нс присваиваются.

30.2.2.3.4 Параметр «причина сбоя пользователя ВТ» может нео
бязательно содержать поставляемую пользователем ВТ причину от
каза типа «печатная строка» ACMI, если «результат ВТ» нс «успеш
но* из-за того, что пользователь ВТ отверг VT-END-NEG.

30.2.2.3.5 Параметр «причина сбоя поставщика ВТ* содержит обес
печиваемую поставщиком причину отказа, если «результат ВТ* нс 
«успешно* из-за того, 'гто поставщик услуг отверг VT-END-NEG; 
значение символическое:

— «неполная ФСВТ*.
30.2.2.4 И с п о л ь з о в а н и е  и  д е й с т в и я

К этой услуге применимы правила из 27.4 и 30.3. Если параметр 
«выбор ФСВТ ВТ* в запросе имеет значение «проект*, а проект ФСВ Г 
неполный, то поставщик услуг не сформирует индикацию, а вернет 
подтверждение с параметрами «результат ВТ* = «сбой» и «причина 
сбоя поставщик;* ВТ* = «неполная ФСВТ*.

Если параметр «выбор ФСВТ ВТ* в запросе имеет значение «лю
бая». а проект ФСВТ неполный, тогда в индикации поставщик услуг 
присвоит этому параметру значение «текущая*.

Иначе, поставщик услуг доставит индикацию с параметрами, рав
ными параметрам запроса; подтверждение всегда будет идентично 
ответу.

В результате фаза определяется значением параметра «результат 
ВТ* в ответе или подтверждении:

a) ©ели «результат ВТ* =  «успешно», вводится фаза «обработка 
данных*. Контекст сброса формируется из выбранной ФСВТ;

b) если «результат ВТ* = «сбой*, то услуга остается в фазе «дей
ствие согласования» и проект ФСВТ сохраняется;

c) если «результат ВТ* = «успешно с предупреждением*, то про
ект ФСВТ исключается и вводится фаза «приостановка согласова
ния*. Этот случай произойдет, если выбранная ФСВ Г является теку
щей неполной ФСВТ.

В случае а) новая текущая ФСВТ определяется значением пара
метра «выбор ФСВТ ВТ*. Если значение в индикации или подтнер-
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ждсним — «проект*, тогда проект ФСВТ становится новой текущей 
ФСВТ; проект ФСВТ должен быть полной ФСВТ. Если значение в 
индикации или подтверждении отскущая*, тогда проект ФСВТ 
исключается и предыдущая ФСВТ остается текущей.

П р и м е ч а н и е  — Если параметр «разрешенный сбой ВТ» имеет значение 
«нет», го допустимыми значениями для параметра «результат ВТ» яатяются только 
«успешно* и «успешно с предупреждением».

30.2.3 У с л у г а  VT-NEG-INVITE
30.2.3.1 Н а з н а ч е н и е

Пригласить равноправного пользователя ВТ предложить значе
ния для одного или более параметров ФСВТ.

30.2.3.2 С т р у к т у р а

См. таблицу 16.
30.2.3.3 П а р а м е т р  у с л у г и

В таблице 25 содержится параметр услуги VT-N EG-INVITE, а также 
указано, когда трсбусгся этот параметр (см. раздел 26).

Т а б я и ц я 25 — Параметр услуга Vl-NEG-IMV] f t
Чия (ц Зипрх Иицикшия

Список идентификато
ров параметров ВТ

0

-

о  *

— __ _______________

Параметр «список идентификаторов параметров ВТ* подставля
ет собой список идентификаторов (имен) параметров ФСВТ. По
ставщик услуг доставляет равноправному пользователю ВТ индика
цию, содержащую те же идентификаторы параметров ФСВТ . кото
рые были в запросе.

30.2.3.4 И с п о л ь з о в а н и е  и  д е й с т в и я

К этой услуге применимы правила из 27.4 и 30.3.
30.2.4 У с л у г а  VT-NEG-OFFF.R
30.2.4.1 Н а з н а ч е н и е

Предложить равноправному пользователю ВТ множество прием
лемы* (для инициирующего пользователя ВТ) значений и/или ин
тервал значений параметров ФСВТ.

30.2.4.2 С т р у к т у р а

См. таблицу 16.
30.2.4.3 П а р а м е т р  у с л у г и

В таблице 26 содержится параметр услуги VT-NEG-OFFER. а также 
указано, когда требуется этот параметр (ем. раздел 26).
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Т а б я и и л 26 — Параметр услуге VT-NEG-OFFER

Им* п>с-'»хтр> ЗаПрх Индийцы

J Список предложений 
параметров ВТ

0 0

«Список предложений параметров ВТ* представляет собой спи
сок элементов, где каждый элемент может быть одним из следую
щих:

a )  единственное значение параметра ФСВТ;
b) интервал значений параметра ФСВТ;
c) список, каждый элемент которого является или единственным 

значением параметра ФСВТ. или интервалом значений параметра 
ФСВТ

Каждый элемент идентифицируется своим идентификатором (име
нем) параметра ФСВТ. Элементы в этом списке являются значения
ми, предложенными для согласования. Поставщик услуг доставляет 
равноправному пользователю ВТ индикацию, в которой может быть 
сокращен список предложений параметров ВТ или интервал значе
ний параметров ФСВТ, чтобы принять во внимание свои собствен
ные возможности. Если поставщик услуг должен удалить все пред
ложенные значения ДЛЯ какого-либо параметра ФСВТ в списке пред
ложений параметров ВТ или в интервале, то он включает для каждо
го такого параметра ФСВТсимвал1псское значение «сброшен в нуль*.

30.2.4.4 И с п о л ь з о в а н и е  и  д е й с т в и я

К этой услуге применимы правила из 27.4 и 30.3.
Если в индикации VT-NEG-OFFF.R получен параметр ФСВТ со 

значением «сброшен в нуль*, то пользователь ВТ должен дать встреч
ное предложение для этого параметра ФСВТ или отвергнуть его, чтобы 
завершить послсдокпсльность МС для этого параметра (см 30.2.6. и 
30.3).

30.2.5 У с л у г а  VT-NEG-ACCEPT
30.2.5.1 Н а з н а ч е н и е

Из предложенных в примитивах индикации VT-NEG-OFFER 
выбрать значения для одного или более параметров ФСВТ.

30.2.5.2 С т р у к т у р !

См. таблицу 16.
30.2.5.3 П а р а м е т р  у с л у г и
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В таблице 27 содержится параметр услуги VT-NEG-ACCEPT, л  

также укатано, когда требуется этот параметр (см. раздел 26).

Г л  6 л и ца 27 -  Параметр услуги VT-NEG-ACCEPT

'Лия ш р ы п р » З к г у к И и л ш и и и

Список значений па
раметров В Г

0 О *

Список значений параметров ВТ представляет собой список эле
ментов. каждый из которых состоит из идентификатора параметра 
ФСВТ и значения для этого па|К1мстра ФСВТ. Элементы в этом списке 
определяют выбор значений для отдельных параметров ФСВТ и пред
ставляют собой множество или подмножество параметров ФСВТ. 
предложенных в предыдущих VT-NF.G-OFFER со значениями, ко
торые находились в предложенных списках значений или интерва
лах значений. Параметр ФСВТ может не включаться в эту услугу, 
если он имел значение «сброшен в нуль» в индикации VT-NEG- 
OFFER. Поставщик услуг доставляет равноправному пользователю 
ВТ индикацию, которая содержит тс же значения параметров ФСВТ, 
что и запрос.

30.2.5.4 И с п о л ь з о в а н и е  и  д е й с т в и я

К этой услуге применимы правила из 27.4 и 30.3.
30.2.6 У с л у г а  VT-NEG-REJECT
30.2.6.1 Н а з н а ч е н и е

Отказаться от значений одного или более параметров ФСВТ. пред
ложенных » прнмгггивах индикации VT-NEG-OFFER

30.2.6.2 С т р у к т у р а

См, таблицу 16.
30.2.6.3 П а р а м е т р  у с л у г и

В таблице 28 содержится параметр услуги VT-NEG-REJECT, а 
также указано, когда требуется этот параметр, см. раздел 26.

Т а 6 л и ц а 28 — Параметр услуги VT-NEG-REJECT

Ич« И ф > и л |п 3»1рос И и и п м < а

Список идентификато
ров параметров В  Г

0 О  =
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Список идентификаторов параметров — это список, элементы 
которого являются идентификаторами (именами) параметра ФСВТ. 
Элементы в этом списке представляют собой множество или под
множество идентификаторов параметров ФСВТ, предложенных в 
предыдущих VT-NF.G-OFFER. Пользователь ВТ отвергает любой 
параметр ФСВТ в индикации VT-NFG-OFFLR, знамение которого 
«сброшен в нуль*, если нет встречного предложения для этого пара
метра ФСВТ (см. 30.2.4). Поставщик услуг доставляет равноправно
му пользователю ВТ индикацию, которая содержит такие же иденти
фикаторы параметров ФСВТ. что и запрос.

30.2.6.4 И с п о л ь з о в а н и е  и  ( к и с т е н я  

К этой услуге применимы правила из 27.4 и 30.3.
30.3 Упорядоченное управление для многократного согласования 
В 30.2.3—30.2.6 определены услуги ВТ, допустимые для использо

вания в фазе «действие согласования». Последовательность этих ус
луг может быть использована для согласования нового значения па
раметр;! ФСВТ в фазе «действие согласования*. В таблице 29 пере
числены допустимые последовательности услуг, которые могут быть 
использованы для согласования значения конкретного параметра.

Т а 6 л и к и 29 Допустимые Последовательности МС

H«NP
VT и

Уедут МС «отними я&имЦешК* лшу>с|к-иа -•аМьколгди патипмясь 
тучтичтии» ж и п  к 3" 3.1 и 17.1? ItfourliUull ihfUCOK liter* inqpavo)

1 VT-NEG-OFFER V r-N LG -A CX tPf

2 V b N t a  OFFER VI'-NEG-RLJLCr

У Vf-NEG OFFER VT-NEG-OFFER Vl-NEG-ACCEPT

4 VT-NEG-OFFER VT-NEG-OFFER VT-NEG-REJECT

S VT-NEG-1NVI ГЕ VT-NEG-OFFER Vf-NEG-ACCEPT

6 V I-N EG-INVITE Vr-NEG-OFFER VT-NEG-REJECT

Последовательности I, 3 и 5 успешно согласовывают новое значе
ние для параметра ФСВТ. Последовательности 2, 4 и 6 совершают 
неудачные попытки согласовать новое значение для параметра ФСВТ, 
•значение остается неизменным. Последовательности 3 и 4 являются

мо
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последовательностями «встречных предложений*. Встречное пред
ложение не допускается после INVITE. Встречное предложение мо
жет содержать только тс значения параметров ФСВТ. которые соот
ветствуют более раннему OFFER, полученному от равноправного 
пользователя ВТ, однако значения, которые могут содержаться во 
встречном предложении, не ограничиваются значениями, получен
ными от предыдущего OFFER. Никаких других ограничений, кроме 
описанных выше, не применяется к порядку, группированию или 
чередованию примитивов услуги МС в последовательности МС.

Все иншшированные последовательности МС должны быть за
вершены до инициирования VT-END-NEG.

П р и м е ч а н и я
1 Каждый примитив МС мажет содержать данные для одною или более парамет

ров ФСВТ. Сопосояаиис значения для каждого параметра ФСВ'Г логически не зави
сит or согласования зна'кний для всех других параметров ФСВТ. Таким образом, 
согласование значений для нескольких параметров ФСВТ может проходит парал
лельно.

2 Непротиворечивость и полнота множества значений параметров ФСВТ прове
ряется при попытке прекратить МС и использовать проект ФСВТ в качестве новой 
полной ФСВТ (используя VT-END-NEG), см. 17.2.

3 Специальные аргументы профиля согласовываются услугой VTSTART-NEG; 
они не могуч бить использованы в услугах МС. приведенных в последовательностях 
таблицы 29.

30.3.1 С п с ц и а л ь н а я и н ф о р м а ц и я  д л я  С-р с ж и- 
м а

В С-рсжиме для управления диалогом МС используется полно
мочие доступа ПДЗ. Только владелец этого полномочия доступа мо
жет выдавать любую из услуг МС или VT-END-NEG для заверше
ния МС.

П р и м е ч а н и е  — Любой пользователь ВТ в С-режиме может инициировать 
послеломгельмость МС, но только если он аидеет полномочием доступа ПДЗ.

30.3.2 С п е ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  д л я  А-p е ж и- 
м а

В А-режнме пользователи ВТ распределяют свои роли в МС сле
дующим образом:

a) инициатором МС является инициирующий VT-START-NEG 
пользователь ВТ, который вызывает переход в фазу «действие согла
сования*;

b) получателем МС является пользователь ВТ. принимающий VT
START-NEG.

HI
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В А-рсжимс только инициатор МС может начать последователь
ность МС, т. с. инициировать первую из услуг МС, как это опреде
лено в таблице 29. Если началась последовательность МС, то она 
продолжается поочередно двумя пользователями ВТ, осуществляю
щими свой выбор допустимой услуги МС, согласно таблицы 29, пока 
нс завершится допустимая п ос л сдо вател ь ноет ь Нет никаких времен
ных ограничений на то, когда должны быть выданы услуги в после
довательности.

Только инициатор МС может запросить завершение МС при по
мощи услуги VT-END-NEG.

П р и м е ч а н и я
1 Чтобы поставщик услуг предотвращал конфликты между запросами VT-START- 

NEG, всегда существует единственное назначение инициатора МН и получателя МН 
(см 27 5).

2 Получатель МС не может инициировать предложение, но может инициировать 
встречное предложение д  и  любых параметров ФСБ Г . которые соответствуют ранне 
му предложению.

31 СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В этом разделе определена услуга ВТ, которая обеспечивает сред
ство передачи данных (см. 7.4).

31.1 Услуга VT-DATA
31.1.1 Н а з н а ч е н и е
Обновить объекты способом, зависящим от неявного или назна

ченного приоритета обновления объектов, а для А-режмма указать, 
может ли эхоконтроль сопровождать обработку этих обновлений

31.1.2 С т р у к т у р а
См. таблицу 16.
31.1.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
В таблице 30 содержатся параметры услуги NT-DATA и указано, 

когда требуется каждый параметр (см. раздел 26).

Г а б я  и и а 30 — Параметры услуги VT-DATA

Пия жу TanfOt Hutyaan»

Обновление объект ВТ 0 0

Эхокозпроль ВТ Н н -

Намять ввод ВТ У У -

М2
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31.1.3.1 Параметр «обновление объекта ВТ» используется для пе
редачи обновлений ОО или объекта ОУ. Примитив запроса или ин
дикации VT-DATA содержит последовательность параметре «обнов
ление объекта ВТ*. Каждый такой параметр состоит из двух подпа
раметров: «идентификатор объекта ВТ» и «данные объекта ВТ*, иден
тифицирующих объект, который должен быть обновлен, и данные, 
которыми он должен быть обновлен. Таким образом, один или не
сколько объектов могут быть обновлены одним запросом VT-DATA; 
однако эти объекты должны обладать одинаковым приоритетом об
новления (см. 20.1.4 и 24.5). По крайней мерс один ОУ с характери
стикой «триггер» может быть включен в множество обновляемых 
объектов, и он должен быть адресатом последнего параметра «обнов
ление объекта ВТ» в списке.

Параметр «идентификатор объекта ВТ» должен соответствовать 
имени ОО или ОУ. существующему в текущей ФСВТ. Имена объек
тов устройств могут нс включаться (они не обновляются непосред
ственно услугой VT-DATA).

Параметр «данные объекта ВТ* — последовательность из нуля или 
более операций, выбранных из обновлений, допустимых для типа 
объекта, определенного в параметре «идентификатор объекта ВТ*. 
Допустимые обновления для ОО определены в разделе 19. Если «иден
тификатор объекта ВТ» указывает ОУ, значение параметра «данные 
объекта ВТ* принимает одну из следующих форм:

a) если «ОУ-структура* = 1 (или умолчание) — одиночное значе
ние, соответствующее типу и интервалу значений, определенных для 
ОУ;

b) если «ОУ-структура» есть целое > I — ноль или более элемен
тов обновления формы

ОУ-идснтификатор-элсмснта ОУ-значсннс-элсмента, 
где ОУ-значснис-элемента должно соответствовать типу и интервалу 
значений указанного элемента данных;

c) если «ОУ-структура* есть «непараметрическое* — допустимые 
обновления задаются определением, указанным параметром «ОУ- 
ндентификатор типа».

Если параметр «идентификатор объекта ВТ» залает ОСИ, значе
ние параметра «данные объекта ВТ» должны соответствовать опреде
лению операций обновления ОСИ. приведенных в разделе 22.

143
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31.1.3.2 Параметр «эхоконтроль ВТ* — необязательный параметр 
услуги, используемый только в А-режиме; он может включаться, толь
ко когда указанные объекты имеют приоритет обновления «нормаль
ный*. Если он присутствует, то указывает, что эхоконтроль сопро
вождает обработку сервисных блоков данных (см. 24.5 и В.7).

П р и м е ч а н и е  — Использование параметра «эхоконтроль ВТ» не зависит от 
характеристик «триггер» или «доставка». Однако обычно желательно вызван, явную 
или неявную доставку немедленно после VT-DATA с параметром «эхоконтроль ВТ*.

31.1.3.3 Параметр «начать ввод ВТ* — необязательный булевый 
параметр услуги, используемый только в оперший А-режима, если 
выбран функциональный блок «поля* (и полезен, только если суще
ствуют ОУ вводом структурированных данных). Значение «истина* 
параметра «начать ввод ВТ* указывает принимающему пользователю 
ВТ. что при завершении обновлений, содержащихся в примитиве 
VT-DATA, может начаться ввод данных пол управлением записей 
ОУИВП и ОУМВП; значение «ложь* (по умолчанию отсутствует) 
указывает, что ввод данных не должен начинаться.

П р и м е ч а н и е  — Причиной для присвоения значения «ложь» параметру 
«качать ввод ВТ* может быть то, что до ввода данных необходимы дальнейшие об- 
новлеиня 0 0 . ОУОП. ОУИВП и т. д.

31.1.4 И с п о л ь з о в а н и е  и д е й с т в и я
К этой услуге применимы правила из 27.4.
Пользователь ВТ должен удовлетворять требованиям правил дос

тупа для всех обновляемых объектов и нс должен ожидать подтверж
дение приема, см. раздел 32, (но может запросить подтвержден Tie от 
равноправного пользователя ВТ).

Множество параметров «обновление объекта ВТ* обрабатывается 
в том порядке, в котором они появляются в примитиве запроса. Вли
яние различных значений параметра ФСВТ «тип управления достав
кой* на действия одного или более пакетов обновлений VT-DATA 
описаны в разделе 24. в котором также определены концептуальные 
очереди поставщик;! услуг, сопоставленные примитивам обновления 
ОО или ОУ (см. 24.5).

В С-режнме. если выполняется обновление ОУ с характеристи
кой «триггер*, происходит неявная доставка (см. раздел 24) и иници
ируется примитив индикаиии VT-GIVE-TOKENS, как логически 
следующий за индикацией VT-DATA, должна быть передача моно
польного использования полномочия доступа ПДЗ (см. также 33.1).
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В А-режиме обновление ОУ с характеристикой «триггер* вызыва
ет неявную доставку (см. раздел 24).

32 СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТАВКОЙ

В этом разделе определены услуги ВТ, которые обеспечивают сред
ство управления доставкой (см. 7.5).

Тип управления доставкой определяется значением параметра 
ФСВТ «тип управления доставкой* (см. раздел 24).

32.1 Услуга VT-DELIVER
32.1.1 Н а з н а ч е н и е
Вызвать доставку и указать пункт доставки в последовательности 

инициаций услуг VT-DATA, и, необязательно, запросить подтверж
дение их приема.

32.1.2 С т р у к т у р а
С м .  т а б л и ц у  16.

32.1.3 П а р а м е т р  у с л у г и
В таблице 31 содержится параметр услуги VT-DELIVER, а также 

указано, когда этот параметр требуется (см. раздел 26).

Г а 6 л и и а 31 — Парамегр услуги VI'-DELIVER

Ии* ооромлр* "Ьлро: ИКЮТШНЙ

Запрос подтверждения ВТ 0 О -

Параметр «запрос подтверждения ВТ* используется пользовате
лем ВТ, чтобы Запросить у равноправного пользователя ВТ подтвер
ждение приема обновлений. Он принимает одно из значений «без 
подтверждения* или «подтверждение*. Значение параметра по умол
чанию — «без подтверждения*.

32.1.4 И с п о л ь з о в а н и е  и д е й с т в и я  
К этой услуге применимы правила из 27.4 и 27.5.
Услуга может быть инициирована любым пользователем ВТ, что

бы убедиться в доставке к объектам отложенных обновлений с при
оритетом обновлений «нормальный*, она недоступна, если парамет
ра ФСВТ «тип управления доставкой* имеет значение «нет управле
ния доставкой* (см раздел 24).
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Примитив запроса VT-DELIVER приводит к тому, что поставщик 
услуг инициирует отложенные примитивы индикации VT-DATA для 
всех приоритетов обновлений, как определено в разделе 24, и отме
чает пункт доставки в потоке обновлений, чтобы помочь пользовате
лю ВТ принять эти примитивы индикации VT-DATA.

Поставщик услуг сохраняет любой запрос подтверждения приема 
обновлений Когда запрашивается такое подтверждение, пользова
тель ВТ, принимающий примитив индикации VT-DEL1VER, дол
жен инициировать услугу VT-ACK-RECEIPT в соответствующее 
время (необязательно во время выполнения услуги ВТ). После ини
циирования VT-DELIVER с запросом подтверждения пользователь 
ВТ не должен вводить никаких обновлений к объектам, связанных с 
управлением доставкой, пока не будет получен соответствующий 
VT-ACK-RECEIPT. Также пользователь ВТ нс должен иницииро
вать VT-RELEASE, VT-SWJTCH-PROFILE или VT-START-NEC в 
А-режиме и С-режимс или VT-GIVE-TOKF.N в С-рсжимс.

В А-режимс пользователь ВТ. принимающий запрос подтвержде
ния, нс ограничен в возможности выдать запросы VT-DATA или 
VT-DELIVER.

Если был получен примитив индикации VT-RELEASE и ожида
ется ответ VT-RELEASE, то услуга VT-DELIVER может быть ини
циирована. но нс должна иметь значение «подтверждение* парамет
ра «.'запрос подтверждения ВТ*. В 27.5 содержится дополнительная 
информация о конфликтах, касающихся услуги VT-DELIVER.

32.2 Услуга VT-ACK-RECEIPT
32.2.1 Н а з н а ч е н и е
Подтвердить принятие маркера пункта доставки, обозначенного 

понятен нем услуги VT-DELIVER.
32.2.2 С т р у к т у р а
См. таблицу 16.
32.2.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
Отсутствуют.
32.2.4 И с п о л ь з о в а н и е  и д е й с т в и я
Услуга может быть инициирована только пользователем ВТ, ко

торый принял примитив индикации VT- DELIVER, запрашивающий 
се использование. Пользователь ВТ, принявший примитив индика
ции VT-ACK-RECEIPT, может его использовать для синхронизации

ые.
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действий двух пользователей ВТ (синхронизированные действия рас
сматриваются вне услуги ВТ).

Пользователь ВТ, получивший индикацию VT-ACК-RECEIPT, 
может теперь выдать любой сервисный запрос с учетом ограничений 
в 32.1.4, VT-ACK-RECEIPT нс вызывает доставку. Услуга выполня
ется в последовательности с VT-SW1TCH-PROFILE, VT-START-NEG 
и VT-RELEASE; однако она нс обязательна в последовательности с 
обновлениями для некоторых ОО или ОУ.

33 СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЕМ ДОСТУ ПА

В этом разделе определены услуги ВТ, которые обеспечивают сред
ство управления полномочием доступа (см. 7.6).

33.1 Услуга VT-GJVE-TOKENS
33.1.1 Н а з н а ч е н и е
Передать монопольное использование полномочием доступа ПДЗ, 

которым в данный момент владеет инициирующий пользователь ВТ. 
равноправному пользователю ВТ.

33.1.2 С т р у к т у р а
См. таблицу 16.
33.1.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
Отсутствуют.
33.1.4 И с л о л ь з о в а н и с и д е й с т в и я
К этой услуге применимы правила из 27.4. Эта услуга доступна 

только в С-режиме и может быть инициирована только пользовате
лем ВТ, который в настоящий момент владеет полномочием доступа 
ПДЗ. Поставщик услуг ВТ отслеживает изменение в монопольном 
использовании полномочием доступа ПДЗ. Подразумевается достав
ка невыполненных обновлений.

П р и м е ч а н и е  — Если выполнено оОмоиление л>ы ОУ с характеристикой 
«триггер», результатом действия одного примитива запроса VT-DATA якчяктгся два 
примитива индикации — VT-DATA для отношения и VT-GIVE-TOKENS для пере
дачи полномочия лостут» ПДЗ в результате действия триггера.

33.2 Услуга VT-REQUEST-TOKENS
33.2.1 Н а з н а ч е н и е
Запросить передачу монопольного использования полномочии 

доступа ПДЗ, если инициирующий пользователь ВТ в настоящее время 
нс является его владельцем.
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33.2.2 С т р у к т у р ; »
См таблицу 16.
33.2.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
Отсутствуют,
33.2.4 И с п о л ь з о в а н и е  и д е й с т в и я
К этой услуге применимы правила из 27.4.
Эта услуга доступна только в С-режиме и может быть иницииро

вана только пользователем ВТ, который в настоящий момент не вла
деет полномочием доступа ПДЗ. Если равноправный пользователь 
ВТ уже выдал примитив запроса VT-GIVE-TOKENS, этому пользо
вателю ВТ не доставляется примитив индикации VT-REQUEST- 
TOKENS. При выполнении этой услуги действие поставщика услуг 
ВТ нс сохраняется.

31 СРЕДСТВО РАЗРУШАЮЩЕГО РАЗРЫВА

В этом разделе определена услуга ВТ, которая обеспечивает сред
ство разрушающего разрыва (см. 7.7).

34.1 Услуга VT-BREAK
34.1.1 Н а з н а ч е н и е
Прервать действия двух пользователей ВТ и отменить все ранее 

инициированные обновления объектов, которые не были обработа
ны.

34.1.2 С т р у к т у р а
См. таблицу 16.
34.1.3 П а р а м е т р ы  у с л у г и
В таблице 32 содержатся параметры услуги VT- BREAK, а также 

указано, когда требуется каждый параметр (см. раздел 26).

I а 6 л  и и з 32 — Параметры услуги VT-BREAK

И к» гм рш лро Запрос И чаяеиш и (>И*Г П о а ты р х д е и ;

Владелец ПДЗ ВТ У У = У У -

Информация ВТ 0 О  - О О «

34 1.3.1 «Владелец ПДЗ ВТ* — необязательный и условный пара
метр услуш. используемый для выбора пользователя ВТ, который в
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результате действия этой услуги полупит переназначаемое полномо
чие доступа.

Этот параметр соответствует определению параметра «владелец 
ПЛЗ ВТ. услуги VT-ASSOCIATE (см. 28.1.3).

34.1.3.2 «Информация ВТ. — обязательный параметр услуги, со
держащий информацию, помогающую пользователям ВТ повторно 
синхронизировать их действия после услуги VT-BREAK. Он состоит 
из одного или более элементов, некоторые из которых стандартной 
формы или нестандартной формы. Нестандартные формы элементов 
содержимого должны обычно определяться в профиле ФСВТ, а фор
мы, определяемые пользователем, должны быть доступны для обес- 
лечия пользователем ВТ. Все содержимое этого параметра услуги 
прозрачно для поставщика услуг ВТ.

Значения параметра в двух направлениях независимы.
Каждый элемент имеет форму
тип-элемента признак-элемента значение-элемента, 

гас «тип-элемента» принимает одно из следующих значений «стан
дартный», «специфика профиля ФСВ'Г* или «пользовательское зна
чение», а «признак-элемента» - положительное целое.

В настоящем стандарте определены только два стандартных типа 
«признак-элемента», а именно: «указатель отображения» и «логичес
кий указатель»; они необязательны; если используются, тогда «зна
чение-элемента* равно соответствующему значению указателя из 
параметра «значение контекста ВТ*, как это понимается в настоящее 
время. Для С-режима — это значение единственного указателя ото
бражения или логического указателя; для А-режима — это значение 
указателя отображения или логического указатели для ОО. правила 
доступа которого позволяют сто обновлять равноправному пользова
телю ВТ.

Для типов «специфика профиля ФСВТ» и «пользовательское зна
чение» «значение-элемента* имеет тип «строка октетов* ACH.I.

34.1.4 И с п о л ь з о в а н и е  и д е й с т в и я
Эта услуга доступна, только если во время установления ассоциа

ции был согласован функциональный блок «разрыв». К этой услуге 
применимы правила из 24.3, за исключением того, что в С-режимс 
инициирующий эту услугу пользователь ВТ не обязательно должен
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владеть полномочием доступа ПДЗ. Эта услуга доступна только в 
фазе «обработка данных*.

Никакие другие примитивы не могут быть выданы инициатором 
этой услуги, пока не будет получено подтверждение

Это разрушающая услуга. Она исключает все ранее инициирован
ные обновления для 0 0  и ОУ. которые еще нс были обработаны (см. 
также В 16).

КУ, обеспечиваемое VT-BREAK (т. с. возможность «догнать* тран
зитные данные), очень может зависеть от КУ, обеспечиваемой услу
гами нижних уровней.

Если VT-BREAK конфликтует с примитивами запроса VT- 
SW1TCH-PROFILE, VT-START-NEG или VT-RELEASE, то VT- 
BREAK побеждает в конфликте, разрушая потерянный запрос. За
тем VT - BREAK обрабатывается.

Если VT-BREAK конфликтует с другой услугой VT-BREAK. то 
этот конфликт разрешается при помощи услуг нижележащих уров
ней. В зависимости от способа, которым разрешается этот конф
ликт. пользователь ВТ. выдающий запрос, может получить индика
цию вместо ожидаемого примитива подтверждения VT-BREAK.

Поскольку VT-BREAK является разрушающей услугой и может 
«догнать* ожидающие обработки обновления, то после нее ОО и ОУ 
теоретически находятся в неопределенном состоянии. «Значение кон
текста ВТ* устанавливается в «сброс контекста* (см. 28.1.5.2, 30.1.1.4 
и 30.2.2.4 а). Параметр «информация ВТ» нс является согласуемым; 
два значения посылаются в двух направлениях. Локально решается, 
как эта информация применяется для восстановления.

П р и м е ч а н и я
1 Так как услуг» VT■ BREAK нс может оставлять вес содержимое ОО в неопреде

ленном состоянии, она несет информации», которая предлагается равноправному 
пользователю ОТ в качестве текущего значения указателя ОО как средство для по
вторной синхронизации пользователей ВТ.

2 Услуга VT-BREAK упорядочена по отношению к примитиву ответа «согласова
ние» или «освобождение* гак. чтобы запрос V!'-BREAK не «догонял» и не разрушат 
ответ or одного из этих примитивов
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П РИ ЛО Ж ЕНИ Е Л 
(обязат ельно^

ПРОФИЛИ ФСВТ 110 УМОЛЧАНИЮ

Профили ФСВТ прслосташнют механизм, посредством которого пар*метры ФСВТ 
некоторых часто встречавшихся ВТ м о т  быть непосредственно согласованы без 
полного я книге согласования параметров ФСВ Г. Профили ФСВТ могут быть сами 
параметризованы, чтобы уменьшит?- чис'К» определений профилей ФСВТ, которые, 
а противном с-тучае, должны покрывать «сю область детальных характеристик терми
нала в общем типе (например, шири на/глуби на ОО). Параметры профиля ФСВТ 
нааыияютезт арту.четтгамм профиля ФСВТ и такие аргументы должны, И общем слу
чае. формально отличаться от параметров ФСВТ. когда они используются в опрсде- 
тении полной ФСВГ и при обычном согласовании параметра, хотя во многих случа
ях сбыт азе ни ля актуальная характеристика га же самая, как для параметра ФСВГ в 
наирзштсниом графе в разде.зс (7. и такие параметры идентифицируются, когда не
обходимо, обычными именами параметров ФСВТ или идентификаторами.

Определения профилей ФСВГ могут также включать специальные аргументы 
профиля ФСВТ, для которых ист прям от зквиюыентп в направленном графе. При
мером, где используется такой специальный аргумент профиля ФСВГ, служит про 
филь с необязательным средством, как обеспечение ОУ, а дзя выбора зтого необяза
тельного средства используется специальный аргумент (возможно, булсвото типа). 
Е ои  в оирсдс-чении профиля ФСВТ используются закис аргументы, им присваиы- 
стся помер «локального» идентификатора (тин «целочисленный» ACH.I), который 
имеет значение, соответствующее специфическому профилю ФСВТ.

Параметры, используемые с профилями ФСВТ. которые включают такие специ
альные случаи, определяются при помощи ссылки на оюкллыше* идентификаторы, 
как описано выше.

Если определение профиля ФСВТ не содержит аргументы, го необходимо, чтобы 
пользователи ВТ сси.юсовали для них униклзьные значения до создания полной ФСВТ 
на базе профиля ФСВГ. УСЯУГН VI-ASSOCIATE, VT-SWITCH PROFILE и VT- 
SIAKT-NEG содержат параметры, при помощи которых инициатор может предло
жить значения для этих (но только этих) параметров, а отвечающая сторона может 
предложить для любых, которые асе еще остаются открытыми для дальнейшего вы
боре. В настоящем стандарте предусмотрены процедуры согласования дад с.тучая, 
когда полная ФСВТ нс определена после устлнотьтсния ассоциации ВТ

В лом  приложении приведено обозначение, которое ислолмуегся для определе
ния профилей ФСВТ и могут быть использованы для определения других зарсгист- 
рИроваМИМХ и пользовательских профилей ФСВГ. В /том приложении также опреде
лены два профиля ФСВТ но умолчанию, по одному для каждого режима, которые 
применяются во время установления ассоциации BI. если указанный профиль ФСВГ 
не задан в параметре «имя профиля ФСВГ» услуги V I-ASSOCIATE В каждом про
филе ФСВТ по умолчанию определены значения параметров ФСВТ для формирова
ния начальной Ф С В I. См. 11.7.3 и 10.1.

П р и м е ч а н и е  — Для определения профилей ФСВТ могут быть использованы 
трутне 3 Кин валентные обозначения. В орпщизаниях но Функциональным стандартам
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имеются и наличии примеры профилей ФСВТ. определенные при помощи ЛСН.1.
A.I Введемте в определения профилей ФСВТ
Определение профиля ФСВТ содержит следующее:
a) формальное имя профиля ФСВТ и оператор числа и формальных имен аргу

ментов профиля ФСВТ.
Для удобства, в теле определения профиля ФСВТ на ею  аргументы ссылаются по 

именам формы «1», *г2» и т  д. (см. 2.1);
b) тела профиля ФСВ Г имеется в нотации в виде БНФ. описывающая все пара- 

метры ФСВТ, которым присвоены уникальные значении при помощи определения 
профиля ФСВТ в тех случаях, когда значения присваиваются или зависят от apiy- 
меитов лрофн-чя ФСВТ. в этом случае дается ссылка на соответствующий аргумент 
профиля ФСВТ по его имени (rl, и т. д.). Могут быть включены комментарии, содер
жащие объяснение действия любого из аргументов профиля ФСВТ, которые не яв
ляются прямыми эквивалентами параметров ФСВТ,

c) отдельный оператор смысла каждого аргумента профиля ФСВТ. если он ость, 
вместе с соответствующим идентификатором параметра ФСВ Г для нормального или 
специального аргумента профиля ФСВТ. специальный идентификатор Рр -  и про
филя (см 2.2) и хля типа интервала значений, если он присвоен, специального аргу
мента;

d) дополнительные примечания, если необходимы, тюбы указать условия ис
пользования профиля ФСВТ, например, его зависимость от значений «глобальных» 
параметров ассоциации ВТ, таких как «режим ВТ*.

Некоторым из парамегров в направленном графе, а именно; «режим», «класс* и 
•Функциональные блоки» присваиваются значения при помощи параметров «режим 
ВТ*, «класс ВГ», «функциональные блоки ВТ* услуги Vr-ASSOCIATE и. следова
тельно. они к« поясняются в определениях профилей ФСВГ. Однако использование 
профиля ФСВТ не должно противоречить значению параметра «режим ВТ», согласо
ванному при помощи услуги VT-ASSOCIATE. Примечание агиоентелыто требуемого 
значения приводится хля каждого профита ФСВГ.

А.2 Нотация хля определения профилей ФСВТ
А.2.1 И м е н а  а р г у м е н т о в  п р о ф и л я  ФСВТ
Имена аргументов профиля ФСВТ в определениях профиля ФСВТ принимают 

форму r l , г2 и т. л.
В большинстве случаев аргумент профиля ФСВТ прямо зквивплеггтен параметру 

ФСВТ (в направленном гра<1ж) и эта связь указана в определении профиля ФСВТ
Специальным аргументом профиля ФСВГ (которые не имеют прямого эквива

лента в направленном rpai[x) присвоены номера локальных идентификаторов (типа 
«целочисленный» ACH.I). которые имеют соотвстспующие специфическому про
филю ФСВТ значения.

Л-2 2 Опрелелсяия профилей ФСВТ
Основное тело определения профиля ФСВГ имеется в иотации БНФ и предос

тавляет все параметры ФСВГ, которым присваиваются уникальные значения при 
помощи определения профиля ФСВТ или задаются значения при помощи аргумен
тов профиля ФСВТ, на которые ссылаются по его именам rl и т. д. Если этими 
Профилями не обеспечены явные значения для параметров ФСВГ, используются 
значения по умолчанию, определенные и разделах 17. 19—21:
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В этой нотации используются следующие символы:
О заключают группу для синтаксиса; не означает необяза

тельное повторение
разделяет отдельные или сгруппированные параметры н 
списке;

* 0 *  заключают пояснительные комментарии;
ЕСЛИ . . . ИНАЧЕ И указывают на условный экземпляр части профиля ФСВТ, 

обычно зависящий от значения аргумента профиля буле
вою тина.

Если ссыпки на значения илеитифмкатеров обьекю» появляются в определениях 
профилей ФСВТ. то они описаны в приложении С.

А.З Профиль ФСВТ но умолчанию для (‘ режима, vt h-spr sd 
Профиль ФСВТ но умолчанию для С-режима не имеет аргументов. Следующие 

явные значения присвоены параметрам ФСВТ этим профилем по умолчанию
0 0  *(сдиксгее1шый экземпляр) * -  

|0 О  имя = D,
ОО-лоетуп "■ «11ДЗ»,
размерности -  2  * (значение по умолчанию) •. 
размерность X -  
(граница X *“ 8 0 . 
окно X =  О
•  (адресация X и абсолютная X иредполатакп 

значения тю умолчанию) *
».
размерность V в
)* (граница У. адресация Y, абсолютная У и окно У 

предполагают значения по умолчанию) *
I

>.
Объект устройства •  (единственный экземпляр) * =
( имя устройства *  УСТРОЙСТВО.

ОУ-начальное значение по умолчанию устройства = I. «истина»
•  (другие булевы принимают начальное значение <южь» (ем. 
примечание 2) *
минимальная длина массива X устройства^!, •  (исограничсио) * 
минимальная длина массива V устройства»!, *(неогрмиичеио) *
ОО для устройства =  О,
список событий завершения устройства -  «нуль», длина завершения уст
ройства •  0.
•  (Другие параметры устройства либо предполагают значения по уматча- 
нию. либо не требуются)*

I
П р и м е ч а н и я
1 Профиль по уматтаиию для С-режим» применяется, сети никакой другой Про 

фшть не задан в  параметре «ими профиля ФСВТ» услуги VT-ASSOC1ATE и  параметр 
«режим ВТ» имеет значения «С-рсжи.м» иди «любой-С».

2 Определена только 6удевая I ОУ по умолчанию. содержащегося •  объекте усг- 
ройства УСТРОЙСТВО. -Уго булево значение определяется в качестве ключа «икию-

IJ3
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чемо/вык-тючеио* для устройства* гае значение «истина* =  «включено, и «ложь» -  
«выключено*. Эти значения были выбраны таким образом, чтобы начальное булево 
значение «истина* означило, что устройспю «включено» и информация ОО отобра
жается ни устройств!.'.

3 По умолчанию этот профиль ФСВТ нс обеспечивает возможности управлять 
атрибутом «выделение»

А.4 Профиль ФСВТ по умолчанию для А-рсжн>и, vt-b-aprad 
Нрофшп. ФСВТ по умолчанию для A-режима не имеет аргументов В А-режиме 

существуют два ОО. два объекта устройства, два ОУ но умолчанию и ОУ эхоконтро 
л см, означающее, >по определены несколько экземпляров одною типа объектов и 
приведенном ниже профиле ФСВТ по умолчанию для А-рсжима. гас параметрам 
ФСВТ присваиваются явные значения.

ОО *  (два экземпляра) » =
{( ОО-имя = ПА.

ОО-доступа -  «ДЗИС»,
размерности =  2 * (значение по умолчанию)*, 
размерность X -  
I граница X ■ 8 0 , 

окно X = О
* (адресация X и абсолютам X предполагают значения по умо.тынию)*

) ,
размерность Y -
( «(граница У. адресация Y. абсолютная Y и окно Y предполагают значения 

по уматчаиию)*
>

I.
| ОО-имя -  DB.

ОО-яоступ» л  «ДЗИС*.
размерности *» 2 «(значение по умолчанию)*, 
размерность X —
(траница X -  80. 
окно X -  '■
«(адресация X и абсолютная X предполагают значения по умолчанию)*

) .
размерное!* Y =
|«(граница У, адресация У. абсолютная Y и окно Y предполагают значения 

по уматчаиию)*
>

I
».
ОУ -
( ОУ-имя *  Е,

ОУ-идентификатор типа = vl-b-sco-ccho. *(ОУ эхоконтролем) »
ОУ-доступ => «ДЗПС*

) .
Объект устройства *(лва экземпляра) * -  
{( имя устройств» “  УСГРОЙСГВО I.

ОУ-начальное значение по умолчанию устройств!» =  1 «истина*
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<

* (Другие булевы принимают начальное значение «ложь», см. примечание 2) * 
минимальная .чина массива X устройства** I. *(неограничсмо) *  
минимальная длина массива Y устройства “ I, *(неогрзынчено>»
ОО устройства =  DA,
список событий завершения устройства -
| « I ,  < C R » , «нуль*>, « I ,  <LF>, «нуль»>,

« ] .  <FF>, «нуль*. <<1. <VT>. «нуль*>|, 
длина завершения устройства <8 0 . «нулв*>
* (другие параметры устройства предполагают значения по умолчанию или не 

требуются) *

имя устройства =  УСТРОЙСТВО 2,
ОУ-начальмое значение по умолчанию устройства -  I. «истина»
* (другие булевы принимают начальное значение «ложь*, см. примечание 2) * 
минимальная длина массива X у с т р о й с т в .  * (нвофаничеио) * 
минимальная длина массива Y устройства—I. *(иеограниченп) *
0 0  устройства = DB,
список событий завершения устройства -  
{ « I ,  <СК>. «нуль*>, « I ,  <LF>>, «куль»>,

« I .  <FF>, «нуль*>, « I ,  < V T » . «нуль»>>. 
длина завершения устройства -<80, «иу.ть*>,
* (другие параметры устройства предполагав значения по умолчанию или не 

требуются) *
1

>•
П р и м е ч а н и я
1 Профиль ФСВТ по умолчанию для Л-режима используется, если нс определен 

iiapiiMerp «имя профиля ФСВТ» ДЛЯ уетуги VI -ASSOCIATE и параметр «режим ВТ» 
имеет значение «А-режим» или «любой-А».

2 Определена только бу левая I ОУ по умолчанию, которая содержится в объекте 
устройства. Эта бу левая определена как ключ «включено/выключено* дтя устрой
ства. где значения «истина» -  «включено», а «ложь» -  «выключено» Зги значения 
были выбраны таким образом, что начальное булево значение «истина» означает 
«включено» и вывод из 0 0  отображается на устройство.

}  Этот профиль ФС1П по умолчанию не способен управлять атрибутом «вылелс- 
ние*.

1з5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(информационны.)

ПОЯСНЕНИЯ

Это приложение содержит относящиеся к тексту настоящего стандарт поясне
ния, которые содержат дополнительную информацию, помогающую понять назна
чение стандарта. Эти пояснения включены в приложение, чтобы облегчить разработ
ку н использование реализаций ВТ

В I Типы обеспечиваемо!о шаммолействия ВТ
Взаимодействие осуществляется между двумя равноправными пользователями ВТ. 

каждый из которых принадлежит открытым системам Пользователем ВТ является 
или сам прикладной н р о и е с с ,  и л и  яругой элемент прикладкой службы в  э т и м  при
кладном логическом объекте. Эго взаимолсйствие ВТ может быть использовано лля 
обеспечения обмена ии<|х1рчацней (Посредством локального отображения, обеспе
чиваемою пользователями ВТ) между.

и) прикладным и терминальным пользователями ВТ;
б) двумя герминальными пользователями ВТ.
в) двумя прикладными пользователями ВТ.
Однако взаимодействие а среде ВОС может осуществляться только между равно

правными пользователями BI. Для ассоциации ВТ любой из этих пользователей ВТ 
может быть отождсстякн с любой из этих ролей для любою режима.

В.2 Пособие для понимания роди объектов отображения
Для начального понимания таких ролей может быть полезным рассматривать эти 

независимые объекты как виртуальную к'нвматуру и виртуальный экран соответ
ственно.

В 3 Сеять окна обновления с буферизацией
(См 13.11 и 19-М-З.) Размерности окна обновления являются отражением воз 

можностм буферизации реализации службы ВТ
Хотя наиболее удобные терминалы не требуют наличия виртуальною Терминала 

более чем с одной неограниченной размер нощью, настоящий стандарт не ограничи
вает ВГ иметь только олиу неограниченную размерносп- Действительно, поямяют- 
ся терминалы, обеспечивающие «прокрутку» в двух размерностях. Следовательно, 
базовый класс ВТ является совершенно общим. позволяя любому или всем из трех 
размерностей быть неограниченным в любой комбинации вместе с соответствую
щим окном обновленки, определенным для любой или всех размерностей. Наиболее 
вероятно, это эта совершенно общая возможность будет ограничена в реализациях 
базового класса В Г. которые должны быть отображены на конкретные реальные 
терминалы а пидмпожоство, которое может обеспечиваться реальным терминалом 
(терминалами).

В.4 Семантика объектов управления
(См. раздел 14.) Если ОУ по умолчанию определяются для объектов устройств в 

зарегистрированных Профилях ФСВТ. семантика ОУ по умолчанию определяется в 
профиле ФСВГ. Профи.пт ФСВТ являются лучшим местом определения сематгтнкн 
в качестве требований ясною понимания обеспечиваемых специфических устройств. 
Примерами семантики, которая может быть определена, являются:
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-  ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО.
— СИГНАЛ ТРЕВОГИ -  условие. требующее внимания;
-  СИГНАЛ СОСТОЯНИЯ — изменение состояния устройства.

— ПРЕРЫВАНИЕ — возможное отображение иа функциональную клавишу или 
клавишу «внимание* Определения зарегистрированных профилей ФСВ1 могут так
же содержать подробное описание, включающее любую необходимую деталь семан
тики дополнительных ОУ соответствующих объектам устройств, иди Другие требо
вания.

В.5 Эхоконтроль
(См 20.3.2) Эхоконтроль не оказывает прямого воздействия на протокол ВТ. Он 

включен в настоящий стандарт, чтобы позволить одному пользователю ВТ передать 
равноправному пользователю ВТ «образ поведения», которому этот равноправный 
пользователь ВТ должен елсаовать .тля эхоконтроля входных символов. предаши*- 
чеиных для обновления «входного» ОО. Если пользователь ВТ нс следует згой моде
ли. эго не является нарушением протокола. Как осуществлять эхоконтроль обновле
ний Ш1 л о к а л ь н о м  устройстве отображения, также находится ь ведения пользователя 
ВТ. Кроме того, нет никакая временных связей между управлением Доставкой для 
ОО и эхоконтролем

И.6 5 правление эхококтроЛСм
(См. 20.3.2) В А-режимеэхоконтроль обновлений, вводимых герминальным пользо

вателем, может выполняться на визуальном устройстве (г. е. локально по отношению 
к терминальному пользователю) или удаленно (т е на противоположном от терми
нального пользователя конце ассоциации ВТ). Обычно удаленный пользователь уп
равляет том, когда выполнять эхоконтроль обновлений к как — локально иди уда
ленно Следовательно, удаленный эхоконтроль не относится к службе ВТ, гак как он 
может быть обработан удаленным пользователем ВТ вне ФСВТ. На рисунке B.I по
казан локальный и удаленный эхоконтроль

Уделенный Удален- Локалы Поклчиый поли Теомммал
пользователе В Г itv-й ВТ МЫЙ ВТ гоаатеп» 8Т

Рисунок B.I — Маршруты эхоконтроля

Однако, чтобы удаленный пользователь ВТ йог управлять локальным эхоконт
ролем, служба ВТ обеспечивает средств.! взаимодействия. необходимые ДЛЯ сообще
ния процессу пользователя ВТ на локальном конце ассоциации В Г. когда выполнять 
эхоконтроль, а когда Tier. г. с. служба В Г обеспечивает простое переключение Заме-
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тим. это нс означает, что служба ВТ вовлекается и локально выполняемый зхоконг- 
рол», обновлений; в действительности, служба ВТ просто обеспечипает переключе- 
нис, чтобы сообщить локальному процессу пользователя ВТ о том, должен ли он 
выполнять эхоконтроль входных обновлений. Фактический эхоконтроль входных 
обновлений я «шлется заботой локального полыовитсля ВТ и нс требует привлечения 
службы ВТ.

Такое управление эхоконтролем над службой ВТ обеспечивается ОУ эхоконтро
лем; этот ОУ представляет собой переключатель, который удаленный пользователь 
ВТ может включать или ьыключать (с помощью службы ВТ) для управления локаль
ным эхоконтролем. ОУ эхоконтролем содержит булсвую переменную, посредством 
которой сообщает локальному пользователю ВТ, требуется иди нет выполнять эхо
контроль входных обновлений; существует локальная булева* переменная, которая 
сообща*г, должен ли выполнялся эхоконтроль обновлений немедленно (т. е. это- 
кон траль разблокирован) на устройстве вывода или они должны быть поставлены в 
очередь, чтобы вьотолннгь эхоконтроль позже после сто разблокирования. См. В.7 
для алгоритма управления эхоконтролем.

8.7 Алгоритм управления эхоконтролем
(См. 20.3.2) Если значение булевой переменной ОУ эхоконтролем — «истина», то 

процесс локального палыопателя В Г аыпатняет эхокотприль обновлений от устрой
с т в  обноплеиия объекта на визуальном устройстве объекта; если значение — «ложь», 
эхоконтроль обновлений не выполняется.

Если ОУ эхоконтратем определен и его значение — «истина*, то необходимо 
координировать вывод эхоконтроля на визуальном устройстве с нормальным выво
дом ты это визуальное устройство от равноправного пользователя ВТ. Чтобы достичь 
это, предполагается, что пользователь ВТ содержит другую булсвую переменную, 
называемую переменной блокировки, исходное значение которой — «разблокирова
но*.

Если значение — «блокировано*. обновления. эхоконтроль которых должен быть 
выполнен, ставятся в очередь, пока это значение не изменится на «разблокировано*. 
Коша значение становится «разблокировано», обновления, эхоконтроль которых 
Должен быть выполнен, отображаются на визуальном устройстве. Эта булевая пере
менная устанавливается в «блокировако*. только сети очередь обновлений (очередь 
обновлений, ожидавших эхокоиграть) пусти н существует вывод (от запроса VT- 
DATA. предназначенный для рассматриваемого 0 0 ) , ожидающий доставки; он оста
ется Заблокированным, пока пользователь В Г не окончит обработку V I-DATA с при
сутствующим параметром «эхоконтроль». Когда значение переменной блокировки — 
«разблокировано*, а очередь обновлений ДЛЯ эхоконтроля и нормальная очередь 
вывода нс пустые, очередь обновлений для эхоконтроля должна иметь преимуще
ство.

Если булевская переменная ОУ эхоконтролем — «ложно*, то обновления в оче
редь не заносятся и значение булевой переменной должно быть установлено в «раз
блокировано»; сети значение булевой переменной ОУ эхоконтролем изменилось с 
♦ истины* на «ложно*, очередь обновлений, ожидающих эхоконтроля (если она су
ществует), должна быть исключена.

В.8 Условия ывсршсиия
(См 23.4) Условия завершения, заданные иарпметрими ФСВТ «Эйвсршекие». не 

оказывают Прямого воздейстпия из протоках В Г

15Н
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Они включены в качестве согласуемых параметров ФСВТ услуги, чтобы предос
тавит). пользователю ВТ возможность передать равноправному пользователю ВТ «об
раз поведения». которому нужно следовать при определенных событиях, заданных 
условиями завершения Поскольку условия завершения прямого воздействия на про
токол не оказывают, нс является нарушением протокола ВТ. если пользователь ВТ 
нс ведет себя в соответствии с заданным «образом поведения». Если при ислольэова- 
нии С-режим на двух концах ассоциации ВТ Требуются разные условия завершения, 
то необходимо определить ав* отдельных объект устройств, назначенных одному и 
тому же 0 0 ,  т. е. по одному объекту устройства на каждое множество условий завер
шения.

В.9 Синхронизация доставки обновлений
(См 23.4) Управление доставкой отраничивается правилами доступа и обеспечи

вает синхронизацию доставки обновлений таким образом, чтобы объекты (ОУ и О0> 
с одинаковым правилом доступа могли быть эффективно сгруппированы вместе (т. с. 
осе обнов; тения СЮ и ОУ становятся доступными одновременно равноправному пользо
вателю ВГ) Свойство группирования наиболее эффективно с «карантинным» управ
лением доставкой. Например, грутгоированис может бьпь использовано для обработ
ки функциональных клавиш в услуге ВТ посредством определения ОУ «фуикцио 
налыюй клавишей» (т. е. ОУ «завершением»), который «сгруппирован» с ОО таким 
образом, ‘п о  данные, записанные в оба объекта, одновременно становятся доступны
ми (синхронизируются) посредством использования услуги VT- DELIVER. Нормаль
ные данные (внесенные до нажатия функциональной клавиши) записываются в 0 0  
при помощи услуги VГ-DATA; при нажатии функциональной клавиши идентифика
тор события условия завершения (т. е. код. указывающий, что такая-то клавиша бы
та нажата) записывается в ОУ при помощи V I-DATA, а затем инициируется 
V!'-DELIVER, чтобы обновления обоих объектов сделать доступными одновремен
но. Альтернативно, примитив VT-DATA, направленный к ОУ «функциональной кла
вишей» с характеристикой «триггер», исключает необходимость явной VT-DELIVER 
(но нс обеспечивает средство поягеерждеиия приема).

Этот технический прием обработки функциональных клавиш может бьпь также 
использован со многими другими управляющими действиями, например, световое 
перо, мышь, клавиша «ввод» и др. Эта управляющие действия представляют собой 
атомарные события, называемые событиями условий завершения

Эти атомарные события являются локально определяемыми событиями, такими 
как введенный «знак», нажатая функциональная клавиша, установленный флаг. Каж
дый элемент списка «событии завершения» имеет форму <событие, идентификатор 
собыгия>. где «идентификатор события» вводная в ОУ «завершением», когда проис
ходит событие и имеет ненулевое значение, ОУ завершением является необязатель
ным ОУ. сгруппированным вместе с ОО, и используется для передачи равноправно
му пользователю ВТ «кода причины» («идентификатор события»), указывающий при
чину обновлений присоединенного ОО.

Условия завершения задают для заданного правила доступа условия, при которых 
(или события, по которым) пользователь ВТ доджей инициировать VT-DELIVER, 
чтобы сделать обновления доступными равноправному пользователю ВТ. Условия 
завершения могут быть использованы в обоих режимах операции. Условия заверше
ния позволяют пользователю ВТ посредством согласования информировать равно
правного пользователя ВТ о том, что ввод, породивший события, должен привести к 
доставке входных данных
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Событие Завершении может соответствовать допустимому зи м у  из репертуара 
знаков, определенного для ОО, в таком случае, кроме объявления о событии .«пер
шения. знак должен быть введен в ОО перед доставкой данных. Таким образом, 
событие, которое также является знаком репертуара, вызывает обновление ОО, нео
бязательное обновление (т с «идентификатор события») ОУ завершением и VT- 
DELIVER (цтн эквивалентный «триггер*).

В дополнение к событиям завершения, явно объявленным в списке событий за
вершения для устройства, события завершения могут быть вызваны тайм-аутом (тайм
аут завершения устройства) или превышением заданного числа обновлений (длина 
завершения ДЛЯ устройства). По истечении тайм-аута к с  отложенные обновления 
обкктов с одинаковыми полномочиями доступа, как для ОО. заданною в ОО уст
ройства, доставляются и тайм-аут сбрасывается. Если отложенное обновление отсут
ствуют, тайм-аут сбрасывается и никакие другие действия нс выполняются (даже 
если был определен идентификатор события).

Котла достигается заданное Количество информации обновления, обновления 
доставляются равноправному пользователю ВТ.

В 10 Многократное еог.исовшме
(См. 30.3) МС предоставляет мощные функциональные возможности. В фазе «дей

ствие согласования» с точки зрения непротиворечивости, проверяемой поставщиком 
услуг, использование этих средств не ограничено Однако, сечи пользователь ВТ 
пытается перейти в фазу «обработка данных» t  новой ФСВТ. поставщик услуг вы
полняет проверку непротиворечивости проекта ФСВТ. ЧюОы успешно использовать 
средство МС, пользователю настоятельно рекомендуется работать с деревом пара
метров ФСВТ способом «сверху-вниз», систематически с каждой пстпыо, пока нс 
будут достигнуты листья параметров ФСВТ- Существуют зависимые друг от друга 
группы параметров ФСВТ. Эти зависимости необисогкльмо имеют структуру дерева, 
а формируют собственную сеть. Пользователь должен учитывать это обстоятельство.

В.И Семаятика объектов отображении
(См. 13,1.1) В общем случае ОО представляет собой образ того, что отображается 

на экране, т. е. эл ем ен т  структуры ОО соответствуют знакоместам реального уст
ройства. размерность X  соответствует горизонтальной строке, размерность У —  стра
нице, размерность Z  — документу, вторичные атрибуты — атрибутам воспроизведе
ния. а указатель отображения — курсору. Однако некоторые профили ФСВТ могут 
использовать структуру ОО совершенно другим способом (например, размерность X  
может содержать строку байтов, которая должна передаваться непосредственно ре 
алыюму устройству или может соответствовать столбцу этого реального устройства) 
Следует также заметить, что для реализаций, обеспечивающих несколько ОО, необ
ходимо обрабатывать несколько у ха спелей отображения. Там. гас требуется управ
лять курсором отдельно от указателя отображения одного или обоих ОО. это можно 
осуществить при помощи ОУ, известного пользователям ВТ или зарегметрироваима- 
го посредством профиля ФСВ Г Все эти проблемы должны быть решены разработчи
ком, поскольку они не определены в этом стандарте.

В. 12 Репертуары
(См. 18.2.4) В самом обшем случае опредедсние репертуара состоит из множества 

•отображаемых» графических элементов блоков знаков и множества «управляющих» 
элементов, которые могут имел. или не иметь отображаемые представления. К этим 
двум видам множеств относятся соответственно множество графических знаков и 
множество управляющих знаков м ИСО 2022. ИСО 2022 и регистр ИСО множеств
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колированных знаков, используемых е управляющими поокаошпияьиосгями, при
меняются в качестве источника для указателей множества знаков. Для базового клас
са ВТ репертуар будет состоять только из множества (множеств) грофи-юских знаков, 
поскольку модель ВТ ориентирована ил действия с «отображаемыми» знаками. Од
нако этот способ указания репертуаров, базируемый на использовании ИСО 2022, 
нс препятствует включению в репертуары множеств «управляющих» знаков гам. где 
это необходимо,

Когда одно или несколько множеств управляющих знаков включены в репертуар, 
колированные знаки из этих множеств рассматриваются как допустимые значения 
компонента «текст» параметра .обновление объект ВТ* (31.1.3) для обновления ком
понента первичных атрибутов содержимого графических элементов блоков знаков 
ОО. Каждый такой кодированный знак занимает один элемент массива в 0 0  Этим 
ограничивается воздействие таких упрашнюших знаков ив 0 0 :  в частности, нет спс- 
цкадьнога действия нал указателем, и содержимое всех других чдсмскгов массива не 
изменяется. Необходимо o i m c t h u . .  что использование <BS> между двумя кодиро- 
ваннымн трафическими знаками нс формирует составной знак, эта последователь
ность займет три элемента массива (если допустимо, см. В. 13).

В. 13 Использование в репертуарах лоло.тителыптх управляющих знаком ГОСТ 34.301
(См. 1S.2.4) Множество управляющих знаков С | определяется в ГОСТ 34.301, а 

указанная там же инициирующая управляющая последовательность С | -  в соответ
ствии с механизмом ИСО 2022.

Множество С1 включает пять элементов. CS1. DCS, OSC, ЛРС и ST. Они ис
пользуются в ГОСТ 34.301 для построения параметризованных «управляющих после
довательностей» или для ограничения размеров «управляющих строк*. Эти дополни
тельные управляющие функции могут быть сложными (и могут требовать несколько 
кодовых комбинаций (т с. байтов» для передачи на уровне кодирования). Пользова
тель. пытающийся включить эти управляющие функции, должен иметь в вид)-, что 
служба ВТ не заботится о семантике использования этих элементов множества CI. 
Он рассматривает эти Элементы множества C I, любые байты параметра или кодовые 
комбинации содержимого строк, а последний (функциональный) байт или ограни
читель строки, как отдельные сохраняемые обьетсты, занимающие элементы массива 
в ОО. Действие траничных условий ОО должно рассматриваться пользователем, на
пример, границы могут препятствовать вводу полной последовательности иди стро
ки

Подобная проблема может возникнуть при использовании SS2 и SS3 Хотя они 
не имеют формальных параметров (в том смысле, в каком имеют формальные пара
метры управляющие последовательности в ГОСТ 34.301), их обычно используют для 
изменения смысла последующих кодовых комбинаций (способом, зависящим от те
кущих вызванных множеств кодовых знаков в контексте, в котором интерпретирует
ся поток Кодовых комбинаций). Этот смысл неизвестен службе ВТ. a SS2 и SS3 мечут 
занимать алии отдельный -момент массива ОО. Может возникнуть трудность, если 
следующий кодированный знак не сможет быть введен и ОО из-за проблем с грани
цами ОО Аналогичная ситуации возникает при использовании определенных управ
ляющих знаков видеотекста, которые принимают форму управляющих знаков С 1 , но 
имеют последующие параметры из одной, двух или более кодовых комбинаций.

В. 14 Параметры ФСВТ «назначение шрифта.
(См, 18.3» В настоящем стандарте управление шрифтами при Коноши параметров 

ФСВГ «назначение шрифта» и «назначение шрифта устройства» рассматривается юте
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имеющие второстепенное значение по отношению к управлению репертуаром при 
помощи параметров ФСВТ «назначение репертуара» и «назначение репертуара уст
ройства» Если это нужно пользователю ВТ, управление шрифтом, т. с. стиль изобра
жения. может применяться на уровне ОО или ОУ. Назначение шрифта, в общем 
случае, имеет смысл, только если был назначен репертуар на том же или более ран
нем уровне.

В настоящее время нс существует стандартов ИСО для шрифтов. Следовательно, 
использование этих параметров остается открытым дня договоренности между пользо
вателями или определения в профилях ФСВТ.

В. 15 Конечный эффект
(СМ. раздел 24) «Конечный эффект» определен в 3.3.29. Если эта функция при

меняется, например, к  послсдовагельности обновлений ОО, то она может состоять в 
удалении любых изменений знака, Хранящегося в конкретном элементе массива, 
которые становятся ненужными из-за Солее поздних изменений в последовательно
сти обновлений того же самого элемента, т. с. там. где они восстанавливают исходное 
содержимое элемента,

Одной из причин применения «конечного эффекта» является сокращение коли
чества передаваемых данных: другой причиной ее использования может быть сокра
щение числа взаимодействий или количества требуемой памяти. Таким образом, это 
может приносить пользу в любой из двух открытых систем, имеющих отношение к 
передаче данных

Однако «конечный эффект» является необязательной функцией; она допускает
ся, только когда используется опция «карантинное управление доставкой», и топы 
она является обязательной.

В 16 Средства прерываний
(Ск. 7.7) Служба ВТ базового класса обеспечивает две формы прерывания: рдзру 

Шающее прерывание и иеразрушающес прерывание.
15.16.1 Р а з р у ш а ю щ е е  п р е р ы в а н и е
(См 34.1) Такое прерывание обеспечивается подтверждаемом разрушающей ус

лугой VT-BREAK, которая позволяет пользователю 151 уведомить равноправного 
пользователя ВТ о том, что ему необходимо прекратить любой, происходящий в это 
время обмен информацией, очистить любые очереди обновлений, которые мотуг 
существовать, и прекратить все дейстаия, порождающие обновления. Эта услуга так
же очищает очереди поставщика услуг, который отвергает- любые еще не доставлен 
кые обновления. Выполняя подтверждаемый обмен, два польэоватс;тя ВТ должны 
повторно синхронизировать свои состояния и после этого могут начать новую иктиь- 
ность а ассоциации ВТ. Обычно инициатором новой активности я шлется пользова
нии., вызвавший VT-BREAK. но эго нс обязательно; в С-рсжиме пользователь ВТ, 
владеющий полномочием доступа ПДЗ, инициирует новую активность,

VT-8REAK представляет собой эквивалент разрушающей функции «встроенное 
прерывание», которая имеется во многих существующих прото котах терминала. Пред- 
полагается, что эта услуга будет обеспечивать эквивалентную семантику в реализаци
ях ВТ базового класса ИСО

В. 16,2 Н с р а э р у ш л ю ш е е  п р е р ы в а н и е
ОУ с параметром «ОУ-приоритет» -  «срочный» может быть использован для обес

печения равноправных пользователей BI средством иеразрушаюшего прерывания 
которое может иногда применяться как «внимание». Если доступны обеспечиваемые 
нижними уровнями соответствующие услуги, то «срочное* обновление к соответ
ствующему определенному ОУ будет обходить «нормальное» и «высокое» пбковле-
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нис и может использоваться или интерпретироваться равноправным польювптелем 
В Г как условие «внимание*, которое требует срочной обработки. Значение, с кото
рым обновляется ОУ. * дальнейшем может использоваться для указания типа «вни
мание* для сигнализации, Использование ОУ таким способом не влияет на другие 
обновления, которыми обмениваются в ассоциации ВТ.

Назначение функционального блока «срочные данные» заключается в попытке 
отобразить ОУ е приоритетом «срочный* на срочные данные уровня представления 
так. чтобы -л и  ОУ могли нс пользоваться для неразрушзющей сигнализации. т. с. 
обновления ОУ с параметром «ОУ-Приоритет» -  «срочный» будут писаны при по
мощи срочной передачи уровня представления (сессии) и могут «перегнать» нор
мальные данные

В. 17 Атрибут «выделение»
В настоящем стандарте не определена форма или допустимые значения атрибута 

•наделение* на уровне как ОО, так и ОУ В определении профиля ФСВТ может 
содержаться атрибут «выделение»; если он отсутствует, предполагается использова
ние единственного значения -  «нормальное» для всех элементов массива, и нет 
ВОЗМОЖНОСТИ изменить ЭТОТ атрибут.

В-17.1 О п р е д е л е н и е  а т р и б у т а  « в ы д е л е н и е »  в п р о ф и л е  ФСВТ
Если обеспечивается, то определение должно содержать:
a) разбиение атрибута На ткДОприбуты (см. 13.2);
b) ии терны значений атрибута или каждого Податрибута с требуемой семанти

кой;
c) информацию о возможности обновления конкретных полатриСутов.
J) значение атрибута или каждого податрибута, которое должно бьпь явным мо

дальным значением По умолчанию (см. 18.2)
В определении также должно задаваться кодирование типа «печатная строка» 

АСН (, чтобы обеспечить определенную возможность обнов1 ения, включая способ 
пропуска в обновлении одного или нескольких нодатрибучоп, если это возможно.

В. 17.2 А р г у м е н т ы  п р о ф и л я  ФСВТ д л я  в ы д е л е н и я
В профиле ФСВТ может определяться общая возможность для выделения. Сред

ства согласования подмножества общей возможности, когда вызывается профиль 
ФСВТ, позволяют использовать иарамс-фы ФСВТ «ОО-выделение» и «выделение 
устройства» в качестве аргументов профиля ФСВТ. Форма этих параметров ФСВТ. 
которые могут появиться в упорядоченных списках (см. 18 2.6 и 23.3). имеет тип 
•печатная строка» АСП.1 и должна быть задана в определении профиля ФСВТ, сети 
они так используются, ^ти параметры ФСВТ должны быть также доступны ДЛЯ МС.

В-12.3 П р и м е р  о п р е д е л е н и я  в ы д е л е н и я
Ниже приведен пример определения атрибута «выделение» ка основе ГОСГ 34.301. 

Рекомендуется использовать это определение, кома в iip<x|>K;ie ФСВТ задаются зна
чения атрибута «выделение, ня основе ГОСТ 34 301

Значение определяется как «печатная строка» АСН.1 с максимальной длиной 
шесть знаков; конкретные позиции знаков обозначаются а, Ь, с, <1, е, Г и могут при
нимать значения специфических знаков, приведенных г списках ниже; эти значения 
соответствуют значениям параметра УСТАНОВИТЬ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (УТР) 
из ГОСТ 34 301 (показанные в списках как числовые значения) Строка может усе
каться на концевые пробелы.

Для каждого списка, который представляет Подлтрибуг атрибута «выделение», 
значение-  (пробел) означает, что в подлтрибуте нс должны делаться изменения; оно 
также служит представлением «нуля* (см 19.2 1.3).
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В кладом списке знак * унизывает на значение, которое для податрибути яыя- 
етси явным модальным значением по умолчанию.

Значении податрибута а
- « в » 1 Полужирная ИЛИ увеличенная интенсивность
= «р» 2 Слабая, уменьшенная интенсивность или второй цвет
» « м » « 22 Нормальный цвет или нормальная интенсивность
а « • — Не изменять
Значения податрибута 1>
- « и » 4 Подчеркнутое
= « О » 21 Двойное подчеркивание
• « N »  ■ — Без подчеркивания н г. д.
- *В» S1 Обрамленное
= «С» 52 Взятое в кружок
» «0« 53 Надчерхнутое
- «R» 6 0 Идеограмма подчеркивания или линия справа
= «Г* 61 Идеограмма двойного нолчеркивания али двойная линия справа
• « 1 » 6 2 Идеограмма нплчеркипнмя или линия слева
В « I . 6 3 Идеограмма двойного подчерки ал ния или двойная линия слева
я «S » 6 4 Идеограмма вылслсиия ударением
• « • — Не изменял.
Значения податрибута с
• . 5 » 5 Медленно мерцающее (меньше, чем 156 раз в минуту)
С • F * 6 Быстро мерцающее (150 раз в минуту и больше)
• * N >  * 2 5 Устойчивое (не мерцающее)
В « • — Не изменять
Значения податрибута 3
- ♦ N » 7 Непгтивиос изображениеa » Р » * 27 Позитивное изображение
в « • — Нс изменять
Значения тхлХатрибута е
и « D . 9 Вычеркнутое (различимое, но помеченное как удаленное)
" ♦ N *  * 29 Не вычеркнутое
- 4 Я — Не изменять
Значения податрибута f
* « С . 3 Скрытые знаки
г «1М»<* 29 Обнаруженные зники
«• 4 • — Нс изменять
п р и м е  Ч а  И и е -  Стедуинцие значения параметра УГР из ГОСТ 34.301

обеспечиваются другими атрибутами, определенными к настоящем стандарте. и нс 
включены в /тот пример:

3, 10 . . . 20, 23 обеспечиваются лфибутами «шрифт»;
30 . . . 39 обеспечиваются атрибутом «цвет изображения»;
40 . . .  49 обеспечиваются атрибутом «цвета фони».
В. 17.4 А р г у м е н т ы  п р о ф и л я  для  в ы д е л е н и я
Ниже приведен пример определения аргумент» профиля ФСВ1 д.гя упраагения 

назначением выделения. Могуч Оьггь приведены Солее сложные примеры, которые 
лают большую гибкость согллсоваиия возможностей вылете пня. когда вызывается 
профиль ФСВТ
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Определение ОО содержит терм
ОО-вмдедение = аргумент профиля tn.
где гп — соответствующий номер аргументе
Аргумент Профиля гп может появиться несколько раз. Он задается идетифика 

юром параметра ФСВТ «ОО-МИПеление» Каждый последующий экземпляр соответ
ствует кодатрибугу а списке из И. 17.3. Значение экземпляра имеет тин «печатная 
строка» ЛСН.1 максимальной длины, отвечающей числу элемента соогветствующе- 
ю списка из В 17 3. Например, первый экземпляр может иметь четыре знака.

Эти знаки определяют, какие значения списка податрибута из В 17.3 фактически 
применяются с использованием значения из одною знака, определенные и тех же 
списках. Если значение имеет нулевую длину (нулевая строка), то подразумевается, 
что никакое иа определенных значений Для соответствующего списка не применяет
ся; это позволяет пропускать список и позже включать список. Должно быть вклю
чено значение « » (пробел), если требуется использовать это значение гак, чтобы оно 
означило «не изменять».

Если на конце значения усечены, то они неявно считаются нулевыми Если аргу
мент вообще отсутствует, то все списки считаются неявно нулевыми и значении 
атрибута «выделение» отсутствуют Опил на предложение не может добавить каккс- 
либо значения в предложение.

П р и м е ч а н и е  — Эю только один пример использования нулевых строк; 
могут быть определены другие действия. Можно определить, чю задаются только 
исключения, а умолчанием будет то. что применяются все значении. Можно опреде
лить для использования этого аргумента профиля специальное значение. чтобы не
явно включить (или исключить) все заданные значения подагр ибутв.

Определение объекта устройства содержит терм
выделение устройства “  аргумент профиля тш, 

где гпт — номер соответствующего аргумент».
В этом случае аргумент профиля задается идентификатором параметра ФСВ1 

«выделение устройства*. Форма его значения подобна <]юрме аргумента щхмриля in. 
Значение может не включаться 8 гш, если оно не было включено в г и (т. е., если гп 
отсутствует, то и в  не может быть включен). Таким образом, объект устройства может 
быть объявлен так, что он не обеспечивает некоторые значения для ОО и. как в атом 
примере, не может быть определено альтернативное отображение. Пропуск операто
ра для подвтрибута в объекте устройств.! приводит к тому, что неявно применяется 
оператор, используемый на уровне ОО

П р и м е ч а н и е  Альтернативное определение может допускать альтернатив
ные отображения.

В IS Дтмшлитлельиый пояснительный материал для средств работы с золами
B.1S.I К о н ц е п ц и я  п о л я
Нате предназначено дня сработки ввода Данных пользователем (релчмтым, опе

ратором). В простейших случаях пользователь не может изменять адресацию (или 
атрибуты) так. чтобы одномерная логическая адресация обеспечивши простое н ав
томатическое перемещение через целое иоле, однако сложная его форма может быть 
выражена в терминах прямой адресации ОО.

Поскольку поля предназначены для щкма данных, то неуместно перекрытие по
пей пользователем (реальным, оператором).

Маля необходимы для ввода управляющих данных. Они могут также быть ис
пользованы для управления отображением текстовой информации в ОО
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Мале может иметь форму Счьтее сложную, чем простой прямоугольник, поэтому 
может потребоваться несколько прямоугольных элементов для образования одного 
поля.

В. 18.2 С о о т в е т с т в и е  м е ж д у  л о г и ч е с к и м  у к  д е я т е л е м  и 
у к а з а т е л е м  о т о б р а ж е н и я

В некоторых случаях может потребоваться вычисление координат х, у по логи
ческих (А, О координатам, например, чтобы убедиться, что поля нс перекрываются. 
Это полезно при использовании следующих алгоритмов.

Об о з на ч е н ия :
Пусть S . , .......... St, . . . ,  S m —  элементы поля Г,

Пусть X " ,  У,” —  размерности элемента ноля S;.

Пусть х®, у* — координаты х, у  начала S.

Готя» (Л, Г) — допустимые координаты, если для некоторого j

Ь г > г  г к  > ' £ * г у г ,*▼1 М

где суммирование всего от I до 0 даст в результате ноль, а координату к можно 
считать расположенной в элементе пиля У.

Если N  — позиция к внутри элемента поля /. тогда

iV = X - Ji lx ” y ?  
М

Если а ■ Л' mod х ",  тогда

х  = х® ♦ а — 1 и 

у ш у *  *(ЛГ- о ) / х "

являются координатами непосрсдспоенной адресации
B.IS.3 Концепция управляемого ввода данных и епециеаьных О У  
Типы ОУ. определенные в разделе 20 для управления вводом данных, не имеют 

непосредственного влияния на протокол ВТ. Эти специальные типы ОУ предназна
чены, чтобы позволить одному пользователю ВТ передать равноправному имльюм- 
тсдю ВТ «образ поведения», которому он должен следовать при вводе символов. Если 
поведение пользователя ВТ не Судет соответствовать этому образу, то это не проти
воречит прогоко.ту

В. 18.4 М о д е л ь  у п р а в . 1  я е м о г о в в о д а  д а н н ы х  
Множество ОУ, т. с ОУОП. нуль, один или более ОУПВГ1 и нуль, один или 

более ОУМВ11, определяют операции, которые выполняются локально тем польэо- 
кттслсм ВТ, который объявлен терминальным для операции управляемого ввода,тан
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ныл. Это назначение упражняется правилами доступа к этим объектам (см. раздел 12 
и 19.3 2). Эти ОУ содержат информацию. которая управляет операциями функции 
локальной обработки между терминальным пользователем ВТ и поставщиком услуг 
ВТ. Это показано на рисунке 8 J .

Некоторые из диалоговых функций между герминальным и прикладным пользо
вателями ВТ заменяются таким образом на действия внутри терминальной открытий 
системы, что позво.-итст уменьшить нагрузку как на прикладную открытую систему, 
так и на обмены поставщика уедут. Это 1 акже позволяет уменьшить время реакции 
для пользователя (оператора).

Структура ОУ вводом данных позволяет прикладной системе выбрать некоторое 
число правил ввода, событий, условий и реакций, которые затем используются тер
минальной системой (см. В. 18.5).

Функция локальной обработки должна затем применять эти правила ввода, что
бы принять или отвергнуть обновление объекта, инициированные терминальным 
польхчтатслсм ВТ, (Эти обновления моделируют данные, вводимые с физического 
терминала).

Прциладио* Терммппыплй
полноватая» ВТ •юлиоплтсл» ВТ

Локалыа*
обоайспк»

ОУОП
ОУИВП ОУМ8П

КОВ

Рисунок В 2 ~  Модель упрм тяемого ввода .tun и их

Содержимое ОУ также определяет, какие дейсптия термипалытого пользователя 
ВТ приводят к тому, что принятые обновления обычая становятся доступными при
кладному пользователю 81 как обновления КОВ. Пока не появится такое действие, 
обновления сохраняются функциями локальной обработки.

Ссылки на «прикладного» и «терминального» ВТ-пользователей нрелказнаюны 
только для ясности описания механизмов управляемого ввода. Они не должны рас
сматриваться как препятствующие использованию службы ВТ для взаимодействия 
между двумя «при тс истыми программами» или двумя «терминалами» при условии, 
что эти пользователи ВТ выполняют соответствующие роли при использовании ассо
циации ВТ.
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Если О У п юдои данных назначено в качестве правила доступа полномочие дос
туп* ПДЗ (только), тоща в ФСВГ отсутствует указание ой асимметрии ролей между 
двумя пользователями ВТ.

Если ОУИВП отсутствует, to w . не может использоваться и управление вводом в 
ноля (ОУМВИ может все же определять реакции при вводе). Если конкретное ноле 
нс связано с какими-либо записями ОУИВП (3HBI1). тогда ввод в это поле нс управ- 
ля етей (см. 19.3)

В. 1S.5 И с п о л ь з о в а и и <з о б ъ е к т о в  у п р а в л я е м о г о  в в о д и  
д а н н ых

Если должен бьпь выполнен управляемый ввод данных, прикладной пользова
тель ВТ сначала обновляет необходимые ОУОП. ОУИВП и ОУМВИ информацией, 
определяющей правши ввода н реакции. ОУК. если он существует, может бьпь затем 
обновлен, 'Л о б м  указать, где должен начаться ввод лап ныл. Обновления всех лих 
объектов вводятся при помощи вызова (вызовов) услуги VI-DATA.

В С-рсжимс разрешение на фактический ввод данных лается при помощи пере
дачи монопольного использовании полномочия доступа ПДЗ, а в A-режиме при по
мощи параметра «качать ввод данных ВТ» услуги VT-DATA.

С этою момента, ввод на терминал выполняется локально в соответствии с и ист 
рукциями вводи (см. В 18.4 и В.IS 7) до тех нор. пока событие нс вызовет завершение 
ввода (см. 11.18.8).

Дополнительная информация о правилах ввода и реакциях содержится в B IX 7 — 
В.18.10

В.18.6 С о с т а в н ы е  ОУ д л я  у п р а в л я е м о г о  в в о д а  д а н н ы х
Могут быть несколько типов ОУ вводом данных, которые управляют операциями 

ввода данных единственного пользователя ВТ. Каждый такой ОУ должен быть опре
делен значением экземпляра параметра ФСВГ -объект управления устройством» для 
одного или нескольких объектов устройств, означающим, что конкретные ОУ управ
ляют вводом данных е реального устройства (устройств), которое отображается на 
объект (объекты) устройств. Каждый объект устройства должен сам быть связан с 
ОО. в который должны вводиться данные. При помощи лих параметров ФСВГ объект 
устройства можно образовывать структуры со сложными связями, но их следует ис
пользовать с осторожностью, чтобы исключить посторонние Эффекты

П р и м е ч а н и е — Явное управление вводом (20.3.3.6) может нолаи.1*1ь 
вышеупомянутые неявные связи

Если оУ по умолчанию устройства определен как имеющий семантику в ключе- 
ко/шкпючено (см В.4). то прикладная программа может использовать это для выбо
ра иди запрещения вьоДд с соответствующего реального устройства при помощи со
ответствующих ОУ вводом данных.

В. 18.7 И н с т р у к ц и и  в в о д а  в п о л е
Инструкции ввода «I нате (ИВП) содержатся В ОУ типа ОУИВП то К содержимое 

записей инструкций ввода в поле (ЗИВП). Одна ЗИВП может содержать один иди 
более ИВП. но если в наличии более одного ИВП, то они нс могут применяться 
раздельно для Поля, г. к. связывание осуществляется на основе индекса ЗИВП; см. 
также примечание 3

В ИВП определены инструкции, относящиеся к вводу обновлений в ноле терми
нальным пользователем ВГ. (Нс применяются никакие правши к обновлениям, вы
полняемым прикладным пользователем ВТ. который владеет полномочием доступа к 
ОУОП. Кроме применимых к ОО как к целому).
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Типичные инструкции »вол» в ноле следующие:
a) число элементов блока знаков, которые необходимо ввести в иоле Если это 

число равно нулю, то поле нс может был. модифицировано, см. также В. 18.7.1. Сим
волическое значение «заполнить» указывает, что ян» число неявно зависит от разме
ра ноля;

b) список разрешенных или запрещенных знаков, которые позволяют выполнить 
определенные проверки допустимости ввода;

c) список разрешеных операций над логическими атрибутами, которые могуч 
выполняться над содержимым поля; если список пусг, то операции над логическими 
атрибутами не разрешены. Этот список не может включать репертуар знаков вторич
ных атрибутов, который покрывается h), см, примечание t;

<1) графическим знах вызоы ввода, который указывает, как показать полъэовате- 
лю позицию знака в поле для ввода, включая его атрибуты отображения:

е) режим отображения для вводимых знаков, который указывает, как должен 
выполняться эхоконтроль введенного знака — как знак нажатой клавиши или задан
ный фиксированный знак и применяем»*: атрибуты отображения.

0 время ожидания ввода, которое указывает время, после которого отсутствие 
действия пользователя терминам приведет к реакции.

П р и м е ч а н и я
1 Если в любом из этих ИВП определяется знак или знаки, то подразумевается, 

что включается ссылка на репертуар знаков.
2 Инструкции ввода в зарегистрированных ОУИВ11 не ограничиваются списком, 

приведенным выше.
3 Для конкретного поля могул выбраться несколько ЗИВП из того же самого или 

из других ОУИВИ; если общее чисто таким обризом выбранных ИВП содержит два 
или более типов Ь> или с) {см. выше), то «допустимые наборы* являются аддитивны 
ми по умолчанию, хотя элементы регистра могут использовать другие правила. Это 
может помочь, например, я комбинировании наборов допустимых знаков в больших 
множествах. Поскольку поставщик услуг В1 не управляет операцией ввода данных, 
то за обеспечение непротиворечивости выбранных для паля ИВП отвечают пользо
ватели ВТ.

В 18.7.1 Защита пт я т  яяодя данных
Любое из следующих условий достаточно, чтобы запретить доступ но вводу в 

конкретное поле для герминального пользователя ВТ при помощи логических опе
раций:

a) поле «неактивное», см. 20.3.3.3 (эго условие запрещает обновление ноля лю
бым пользователем ВТ):

b) никакая ЗИВП не имеют значение «число вводимых элементов блока знаков* 
(см. 8.18.7а) больше нуля:

c) ЗИВП имеет пустой список допустимых знаков (см В 18 7Ь).
В 18.7.2 Синтаксис адпо&гений ЗИВП
Следующее определение, соответствуя приведенному выше списку инструкций 

ввода, служит примером возможного синтаксиса обновления дня ЗИВП. т  е для 
значения компонента «значение содержимого ЗИВП» из 20.3.4.2.
Значение содержимого ЗИВП ОПРЕДЕЛЕНИЯ : -  НАЧАЛО 
Значение содержимого ЗИВП : : = ВЫБОР 
I Число элементов [0[ НЕЯВНОЕ ЦЫЮБ.

Число элементов нтси» |П  НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
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------равно числу знаков из размера ладя
Допустимые пики

<
репертуар

Запрещенные знаки
<
репертуар

Допустимые атрибуты 
1 Цвет изображения 

Цвет фона 
Выделение 
Шрифт

Вызов ввоза
Режим отображения ВЫБОР 

< нет
Эхо к о играл ь 
Фиксированный знак 

Время ожидания 
( Множитель 

Степень
)

Знак : : -  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
{ Первичное значение [ | |

|2) НЕЯВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
|1 | НЕЯВНЫЙ Список значений Р а  
|2) НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬ

НЫЙ,)
|3 | НЕЯВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

14 НЕЯВНЫЙ Список значений Рп,
|2 | НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬ

НЫЙ,)
[41 НЕЯВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

[II НЕЯВНЫЙ НУЛЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 
[2| НЕЯВНЫЙ НУЛЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 
[3| НЕЯВНЫЙ НУЛЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 
[4] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬ

НЫЙ,!
15) НЕЯВНЫЙ Знак,

)6) НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
|7) НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
|8) НЕЯВНЫЙ НУЛЬ).
(91 НЕЯВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛОЕ,
ЦЕЛОЕ )

НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ
------обусловлено областью первичных значений репертуара

Атрибуты 
( Репертуар 

Цвет изображения 
Цвет фона 
Выделение 
Шрифт

I
Список первичных значений 
I Явное значение 

Область значений 
) Начало области 

Коней области

|2 | НЕЯВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
)0) НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 
Ц) НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 
121 НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 
(3) НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 
|4 | НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬ 

НЫЙ|,

МНОЖЕСТВО ИЗ ВЫБОР 
|1 | НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ.
|2 | НЕЯВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛОЕ.
ЦЕЛОЕ )

------значения обусловлены первичными значениями репертуара; область значе-
------ннй включает начала и конец

)
К О Н ЕЦ ------определений значения содержимого ЗИВП

П р и м е ч а н и е  — Этот пример предназначается талько для одной ИВП в 
ЗИВП.

В t S.3 С о б ы т и я  в в о д я  в п о л е
В KoMiioHciTTc «события ввода щ поле* (СВГ1) определены события, которые важ
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ны ео время процесса ввода данных. СВЛ образует часть микста ввода а поле (МВГ1).
см- 20.3.5.2.

Типичные события ввода в поле следующие:
a) функциональные клавиши * соответствующие функциональные клавиши мо

гут быть определены в регистре для ОУМВП;
b) коней вводи о поле — это событие происходит при достижении числа цем ен

тов блока знаков, которые должны быть введены в поле:
c) введен ошибочный элемент блока знаков — это событие происходит, когда 

герминальным пользователем вводится запрещенный знак;
d) выход за границу при обратной коррекции — это событие происходит, если 

курсор ввода (В. 18 II) находится на первом элементе блока знаков ноля и нажата 
клавиша коррекции (например, клавиша возврата на шаг);

e) истекло время ожидания ввода;
О коррекция вслед за вводом ошибочного знака — :гго событие происходит, если 

последний введенный знак был запрещенным и нажата клавиша коррекции,
g) данные вслед за вводом ошибочного знака — что событие происходит, если 

последний введенный знак бьп  запрещенным и введен новый знак (нс клавиша 
коррекции)

П р и м е ч а н и е  — Зарегистрированный ОУМВП не ограничен списком,
приведенным выше

В. IS.К. I Синтаксис обновления СВП
Согласно СВП, описанным выше, принсдсн пример возможного синтаксиса об

новления для Компонента обновления ЗМВП, т. е. ДЛЯ значения «событие» в 20.3.5.2. 
СВП ОПРЕДЕЛЕНИЯ : . =  НАЧАЛО 
СВП : : -  ВЫБОР

[О! НЕЯВНОЕ ЦЕЛОЕ,
[(} НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
[21 НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
|3 | НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
[4) НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
(5| НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
[61 НЕЯВНЫЙ НУЛЬ|

I Функциональная клавиша 
Конец поля 
Запрещенный знак 
Обратное переполнение 
Истечение времени 
Коррекция после ошибки 
Доступ после ошибки 

К О Н ЕЦ ------Определении СВП
В. 18.9 У с л о в и я  в в о д а  в п о л е
Условия ввода в пояс СУВГ1) имеют отношение к состоянию процесса ввода дан

ных, когда происходит событие ввода. Множество УВП (может быть пустым или 
иметь один элемент) образует часть МВП (см. 20.3.5.2).

Типичные условия впал s поля следующие:
а) курсор ввода находится в поле, д.гя которого истиной является:
— предыдущее поле "  0;
— предыдущее поле не «пустое» и нельзя найти «активное» поле, следуя по этому

пути;
— предыдущее поле «пустое» и нет «активною» ПОЛЯ при меньшем значении 

координаты (
ё)ги условия означают, что в текущий момент Поле находится в начале нуги Обхи-

Ь> курсор ввода находится в поле, лля которого истиной является: 
— следующее пиле -  0;
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— следующее моле ме «пустое* и нельзя найти «активное* нале, следуя но этому 
пути;

— следующее паче «пусто» и пег «активного» патя при большем знамении коор
динаты /.

Эти условия означают, что ноле a текущий момент находится я конце пути 
обхода.

с) курсор ввода находится к первой позиции поди, в которое должен выполняться 
ввод.

П р и м е ч а н и е  — Зарегистрированный ОУММ1 не огранк'тен приведенным 
выше списком.

B IS.9 .1 Сичгг.аксис ибноыени* УВП
Согласно УВП в указанном выше списке приводится следующий пример воз

можного синтаксиса обновления для /того компонента обновления ЗМВП, Т. с. для 
значения условий из 20.3.5.2.
УВП ОПРЕДЕЛЕНИЯ : -  НАЧАЛО 
УВП : : -  МНОЖЕСТВО ИЗ ВЫБОР

t Первое ноле |0) НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
Последнее п а к  |1 | НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
Первый знак (2| НЕЯВНЫЙ НУЛЬ)

К О Н Е Ц ----- определения УВП.
В 18 10 Р е а к ц и и  н а  в в о д  в п о л е
Реакция на ввод в поле (РВИ) образует часть MBII и определяет одну или не

сколько реакций, которые должны выполняться, если сушествутот СВП и УВП.
Типичными реакциями служат следующие:
a) доставка всех недостиппениых обнов, зеник, введенных К /тому пункту;
b) BMiHuiПение иди выдои указанной минеи ОСИ;
c) игнорирование события;
J) останов дальнейшего ввода, выполнение реакции а) и передача в С режиме 

полномочия доступа ПДЗ. В Л-режиме. действие Параметра «начать ввод ВТ» отме
няется:

е) стирание данных, введенных а текущее пате, и нпггорный старт поля,
0  стирание зеех введенных данных и повторный старт исходного паля при * =  I, 

как указано в ОУК.
g) установка пользовательского курсора ввода в адрес k = I в «следующем» пате, 

сети оно есть, по направлению вперед в пути обхода:
h) установка Пользовательского курсора ввода в адрес * *  1 в *предытушем* поде, 

если оно есть, по направлению назад в пути обхода.
П р и м е ч л н и е — Зарегистрированные ОУМВП нс ограничены приведенным 

выше списком, но реакции аатжны быть выражены в терминах услуг ВТ и парамет
ров услуг, когда они Предназначены для извещения прикладного пользователя В1. 
РВП может был» комбинацией двух или более реакций, например а) и с).

В. IS. 10.1 Синтаксис обновления РВП
Согласно РВП б приведенном выше списке приводится следующий пример воз

можного синтаксиса обновления для этого компонент обно&тсния ЗМВП, т. е. дли 
Значения реакций В 20.3.5.2.
РВП ОПРЕДЕЛЕНИЯ . = НАЧАЛО
РИМ : -  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ ВЫЬОР

1 Игнорирование |()J НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
Доставка Ш НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
Выполнение |2 | НЕЯВНЫЙ Идентификатор записи ОСИ.
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Вызов (31 НЕЯВНЫЙ Илешификатор п т к и  ОСИ,
Признак доставки |4] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,

------останов ввода, доставка плюс Передов признака.
------неявно включает доставку (II

Начать старание поля |5 | НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
------стирание Текущего поля и повторный старт поля

Начать стирание всех [б| НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
----- стирание всех введенных полей и повторный старт в соответствии с ОУК

Следующее поло (7| НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
------следующее ноле. г. е. по направлению вперед по пути обхода, начать ввод
------ при * “  I

Предыдущее поле (8| НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
----- предыдущее пате, т. с. по направлению назад по пути обхода, начать ввод
------при * -* I
J

Идентификатор записи ОСИ : -  НЕЯВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
{ Без имени |1 | НЕЯВНАЯ Печатная строка

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
------необязательно, если в ФСВТ существует только один ОСИ

Идентификатор записи |2J НЕЯВНАЯ Печатная строка
J

К О Н ЕЦ ------определений РВП
В 18.11 К у р с о р  в в о д а
Может быть предусмотрен курсор ввода лая помощи оператору терминала, пока 

разрешен ввод данных. Необязательно указывать позицию логического указателя, 
пока выполняется такой В ВО Д  данных (см 8.18.4, В.18.3 и В. 18.12).

В-18.12 И с п о л ь з о в а н и е  о б ъ е к т а  у п р а в л е н и я  к о н т е к 
с т о м  (ОУК)

Обычно этот ОУК может быть использован следующим образом.
Если начинается «вод на терминальной системе, тг* система ссылается на значе

ния координат логического указателя, содержащиеся в ОУК (см 20 3.6 I). чтобы 
определить, тде должен начаться ввод. Таким образом, прикладная программа может 
выбрать первое ноле для в но, и  н п о з и ц и ю  в  нем, обновляя ОУК до разрешения 
начать ввод данных (при помощи передачи полномочия доступа ПДЗ или параметра 
-начать ввод ВТ» услуги VT-DATA).

Когда ввод заканчивается, терминальная система должна обновить ОУК, чтобы 
информировать прикладную программу о  причине завершения. В ЗМВП (в ЗОИ для 
поля), относящуюся к событию и условию завершения, вводятся значения коорди
нат логического указателя, соответствующие позиции, где завершился ввод данных, 
вместе с индексом (см. 20.3.3.6 и В. 18.8 — В 18.10) Обновление ОУК г.«ким способом 
подчиняется П-способу из ЗОИ или ОУСГ1 и терминальная система должна иметь а 
это время доступ к ОУК. если требуется обновление.

В 18 13 С о в м е с т н о е  и с п о л ь з о в а н  н е  з а п и с е й  ОУИВ11 и ОУМВ11
Ограничения ни число полей, которые Moiyr быть связаны с конкретной ЗИВП 

или ЗМВП при помощи их ЗОП, отсутствуют. Это позволяет экономить память, 
исключая дублирование записей, которые могут использоваться для нескольких по
лей.

В. 18.14 П р и м е р  ФСВТ, и с п о  л ь з  у ю щ с И н о л я  и у п р а в л я е 
м ы  и в в о д  д а н н ы х

На рисунке В 3 в диаграммной форме показаны используемые я обычном С- 
режиме KoMiioneifrw Ф СБ Г. использующие Поля и средства управляемого ввода дан
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пых. В лом  примере не иепильзуютея Опоки или ОСИ
В. IS. IS С и п д к д о п е р а ц и й  н а д  а т р и б у т а  н и  д л я  с о д е р 

ж и  м о г о п о л е й
Ниже содержится список операций, влияющих на значения вторичных атрибутов 

элементов массива, которые содержатся в поле. До определения ноля, в которое он 
будет входить, элемент массив» может получить значения вторичных атрибутов из 
предыдущих операций, если он находится в ранее существовавших блоке или паю. 
впоследствии исключенных:

a) операция ЛОГИЧЕСКИЙ АТРИБУТ с областью «глобальная* (см. 19.2.2.3),
b) операция Л01 ИЧЕСКИЙ АТРИБУТ, котла элемент массива находится в яв

ной области (см. 19.2.2 3);
c) операция ЛОГИЧЕСКИЙ ГЕКСТ иди ПОВТОРИТЬ ЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ, 

когда один кпк более вторичных атрибутов из множества значений ЗОН н/нлн мо
дальных значений ноля не «нулевые* (ем. 19.2.2.1);

б) операция Л01 ИЧЕСКОЕ СТЕРЕТЬ, включающая элемент массива и имею
щая значение *да» аргумента «сброс атрибута* (см 19.2.2 4);

е) операция ТЕКСТ (ненулевой модальный атрибут) или явная операция АТРИ
БУТ над блоком, перекрывающим иоле;

0  операция С1ЕРЕ1Б нал блоком, перекрывающим иоле и имеющая значение 
«.Tii* аргумента «сброс атрибута»:

Е) аигеюгмчно, операции ТЕКСТ. АТРИБУТ иди СТЕРЕТЬ, если возможность 
определения плохой не используется.

Фактическими значениями вторичных атрибутов бузут те, которые были после- 
лиими во временной последовательности перечисленных выше операций. Значения 
сохраняются, ec.ni поле исключается

В. 19 Допа.шителышй пояснительный материал для средств работы с блоками
Блоки — это механизм адресации ОО. позволяющий записывать по адресу (г. с. 

координате ОО» часто используемые множества обновлений ОО независимым спо 
ссбом.

Малримср, заставка производителя может использоваться во множестве ситуа
ции. которые трсСАИ.тг се появления в различных местах, а именно: она может Сыть 
вверху слева, внизу справа или вверху по центру. Если не пользования независимым 
or адреса методом для определения обноихний ОО, требуемых для создания застав
ки, то необходимо да писывать новое множество обновлений ОО с Другими коорди
натами всякий раз, когда требуется заставка.

Если заставка содержит несколько цветов, шрифтов и yjximieH выделения, а Так
же мни мае! несколько строк, го мог«т иотребогвться сложные серии обновлений 
ОО

Если используется адресация блоков, тогда образующие заставку обновления ОО 
Moiyr быть записаны n.iitii раз так, что заставка находится в блоке сотпетсгяуюшнк 
размеров. После этого, когда есть необходимость в «ставке, может быть создан но
вый блок соответствующего размера в требуемом месте и существующее множество 
обновлений для заставки туда копируется.

II р и м е ч а н н я
1 Если эти независимые от адреса обновления находятся в ОСИ. то большая 

эффективность может бьнь достигнута при иомоши пызо&н записи. содержащей оО- 
ноаленил

2 Блоки не связаны с нолями, п часпюсги. они но являются частью средства 
вводи данных
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Рисунок В.З — Пример ФСВТ с использованием полей в С-режимс и ОУ «волом
данных (лист 2)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ С  
(обязательное)

ЗНАЧЕНИЯ ТИНА ИДЕНТИФИКАТОР ОВЬЕКТА АСН.1

В настоящем стандарт присвоены значения типа ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕК
ТА АСН.1 значениям справочных идентификаторов, используемых в основной части 
стандарта и и его приложениях

С. I Два идентификации настоящего стандарта:
М-Ь ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА : : -  (ito ( i)  standard (0)9040]
C .I.l Для клетттфикдции ОУ, определенных в пом стандарте: 
vt-b-co ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА : :  = |vt-b объект управления (0»
С 1.1.1 Определения значений для О У
Для идентификации типов стандартных ОУ, определенных ь настоящем стандар

те. стланы следующие значения:
a) vt-b-sco-echo ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА::  -  (vt-b-sco echo <0)> (см. 20.3 J )
b) vt-b-sco-lco ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА : : = (vt-b-sco lea (I)J (см. 20,3)
c) vt-b-sco-cco ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА : : -  |vt-b-sco ссо <2)|
d) vt-b-sco-fdco ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА : : = {Vt-b-sco I'dco (3)) 
с) vt-b-sco-tpco ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА : -  I vt-b-sco ipco (4)1
t) W-b sco nuUrio ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА |vt-b-sco nullrio (5)1 
С 1.1.2 Регистрация ОУ
Может быть заретистрировано множество стандартизованных типов ОУ согласно 

ИСО 9834—5. в котором определена необходимая для регистрации информация и 
правила для выделения значений ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА Выбранные служ
бе» регистрации идентификаторы объектов должны иметь структуру, включающую 
узел, который позволяет идентифицировать тип регистрируемого ОУ. Он должен 
иметь следующие назначенные ему значения:

а) разные О
Ь> ОУИВП I
с) ОУМВП 2
U) ОСИ 3
е) ОУУЗ 4
С 1.2 Д л я  и д е н т и ф и к а ц и и  п р о ф и л е й  ФС'ВТ, о п р е д е л е н 

н ы х  в н а с т о я щ е м  с т а н д а р т е :
vt-b-pr ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА . : = |vt-b профиль ФСВГ (I)!

С I-2 I Определение -точении для профит Ф СВГ
Дчя идентификации профилей ФСВГ, определенных в настоящем стандарте, за

даны следующие значения:
a) Профиль ФСВГ но умолчанию для С-режима, см А.З 
vt-b-pr-sd ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА =  (vt-b-pr sd <0)|

(см приложение А)
b) профиль ФСЫ  но умилчанию для A-режима, см Д.4 
vt-b-pr-ad ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА . -  {vt-b-pr ad (III

(см приложение А)
С. 1.2 2 Регистрация профилей Ф СВГ
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Профили ФСВТ moot регистрироваться согласно ИСО 9834—4. в котором опре
делена необходимая для регистрации информация и правила выделения значений 
ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА

С 2 Для млсмгнфикании тигшк присвоений атрибутов
a) vt-b-rep ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА . : =  <vt-b penep-rvap (2)»
b) vt-b-lonl ИДЕН ТИФИ КАТ ОР ОБЪЕКТА : -  (vi-b шрифт (?)|
c) vt-b-cok>Uf ИДЕН 1ИФИКА ГОР ОБЪЕКТА : : = {vt-b щкгг (4)J 
П р и м е ч а н и е - -  Использование этих корней резервируется для последующей

стандартизации альтернативных методов определения- Альтернативные методы при 
определении профилей ФСВТ должны использовать значение ИДЕНТИФИКАТОР 
ОБЪЕКТА дли профиля ФСВТ. сам рассматриваемый как корень

d) vt-b.ftpis«2022 ИДЕН ГИФИКЛI OP ОБЪЕКТА : . -  {vt-h-rcp is«2022 ГОН
с) Ч -b-lom-adhoc ИДЕНТИФИКАТОР ОББЕК1А : : =  (vt b-foiu adhoe (0)}
0 vt-b-colour-rocT .14.301 ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА : : -  (vt-b-colour гост 

34.301 10»

17»



ПРИЛОЖ ЕНИЕ D 
(информационное)

ГОСТ V ИСО 9 9 4 0 -9о

РАЗМЕР ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ С ПРИОРИТЕТОМ «СРОЧНЫЙ»

Если служб» В Г реализуется с использованием ПВТ (ГОСТ 34.986.1) и базовых 
правил кодирования АСИ.Г (ГОСТ 34.974) хти синтаксиса передачи, то размер ОУ с 
параметром «ОУ-приоритет» = «срочный* ограничивается согласно таблицы D.I, гое 
я -  длина для параметра «ОУ-имя». я S -  значение для параметра «ОУ-размер*.

Кроме того, для ОУ с параметрами «ОУ-клтстория* a  «Пулевая» и «ОУ-приори- 
гег* J  «срочный* должна быть использована альтернативная методика реализации, 
описанная в ГОСТ' 34.986.1.

Т а б л и ц а  D.1 — Пределы размера ОУ с приоритетом «срочный»

ОУ-хтгара Прсхе.1 рокфЛ

Знаковая ^  «-< 8 — Я И Я а < 7

Булевая и прозрачная 5  32 -  Sn  и я *< 3

Целочисленная S  *< 2 * * (4 8 - Яп> — ! и я •"< S

Символическая S = <  2 * +  (4 8 - 8я) -  1 и л *<  J
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