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1 ОБЛАСТЬ П Р ИМЕ Н Е НИЯ

Настоящий стандарт распространяется на магистральные и манев
ровые тепловозы (далее — тепловозы).

Стандарт устанавливает нормы и методы определения выбросов 
вредных веществ (ВВ) с отработавшими газами (ОГ) и дымности ОГ 
новых (после постройки), а также находящихся в эксплуатации 
тепловозов на установившихся режимах их работы.

Требования стандарта являются обязательными.

2 Н О РМ А ТИ ВН Ы Е ССЫ ЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 12.1.003— 83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре

бования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования безопасности
ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Об

щие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности
ГОСТ 12.4.051—87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты ор

ганов слуха. Общие технические требования и методы испытаний

И ш и т 1 офш1ид.1хш1с
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ГОСТ 305—82 Топливо дизельное. Технические условия
ГОСТ Р 50759—95 Анализаторы газов для контроля промышлен

ных и транспортных выбросов. Общие технические условия

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с 
соответствуют ими on ределе ния.ми:

3.1.1 содержание окислов азота CNOl: Объемная доля или массо
вая концентрация окислов азота в сухих ОГ;

3.1.2 содержание окиси углерода Ссо: Объемная доля или массо
вая концентрация окиси углерода в сухих ОГ;

3.1.3 содержание углеводородов Сс и : Объемная доля или мас
совая концентрация углеводородов в сухих ОГ;

3.1.4 коэффициент ослабления светового потока Л' (дымность): 
Степень ослабления светового потока вследствие поглощения и рассе
ивания света ОГ при прохождении ими рабочей трубы дымомера;

3.1.5 предельно допустимое содержание: Значения объемных 
долей или массовых концентраций ВВ в ОГ, при превышении 
которых тепловоз следует считать не соответствующим требованиям 
настоящего стандарта;

3.1.6 предельное значение дымности: Значение коэффициента ос
лабления светового потока, при превышении которого тепловоз следует 
считать не соответствующим требованиям настоящего стандарта.

4 НОМ ЕНКЛАТУРА И Н О РМ Ы  ВЫБРОС ОВ ВРЕДНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ

4.1 Устанаазивается следующая номенклатура нормируемых 
параметров выбросов ВВ с ОГ тепловозов:

— содержание окислов азота С чо (объемная доля, %\ массовая 
концентрация, г/н м'):

— содержание окиси углерода Ссо (объемная доля, %; массовая 
концентрация, г/н м');

— содержание углеводородов Q  н. (объемная доля, %; массовая 
концентрация, г/н м').

4.2 Нормируемым параметром дымности ОГ тепловозов является 
коэффициент ослабления светового потока А, %.

4.3 Нормы предельно допустимых концентраций ВВ в ОГ новых 
(после постройки) тепловозов на режимах по 5.5.1 испытаний при
ведены в таблице 1.
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4.4 Нормы дымности ОГ новых (после постройки) тепловозов на 
режимах испытаний по 5.5.1 приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

П р е д е л ь н о е  ш н ч см и с  к о э ф ф и ц и е н т а  о с л а б л е н и я  с в е т о в о г о  п о т о к а  Ч .  Т

для м м и с т р о л ы н л  тепд|>1ю х )о ДЛЯ MUKCUpOllMK ГСПЛ01ИП0В

с э л е к тр о п ер е д ач е й с эл ек тр о п е р е д а ч е й с  т н л р о п ер ед в ч ей

р с *  И ми 
1

р е * м м  о в 
2 — 4

р е ж и м  л
5

р е ж и м а
1

р еж и м о в
2 - 4

р еж и м *
5

р е ж и м *
1

реж и м ом
2 - 4

р еж и м *
3

IS 45 4 0 20 50 4 5 2 5

4.5 Для тепловозов, находящихся в эксплуатации, нормы содер
жаний ВВ (кроме окислов азота) и дымности ОГ. указанные в 
таблицах 1 и 2, увеличивают при пробегах, соответствующих:

- первому TPI на 20 % (при измерении по 5.1.2);
- первому ТР2 па 30 %\
- второму ТР1 на 35 % (при измерении по 5.1.2).
4.6 Нормы выбросов ВВ и дымности ОГ для тепловозов с пробе

гами, соответствующими первому ТРЗ, последующим TP, КР1 и 
более, до установления их в настоящем стандарте должны соответ
ствовать нормативным документам, разработанным и утвержденным 
в установленном порядке.

4.7 Тепловоз соответствует требованиям настоящего стандарта, 
если измеренные на режимах испытаний по 5.5.1 содержания ВВ и 
дымности ОГ не превышают норм, указанных в 4.3 — 4.5.

5 М ЕТОДЫ  ОПРЕДЕЛЕНИ Я

5.1 П е р и о д и ч н о с т ь  к о н т р о л я  и п о д г о т о в к а  к 
и з м е р е н и я м

5.1.1 Измерения выбросов ВВ и дымности ОГ новых (после 
постройки) тепловозов следует проводить при приемочных, типовых 
(при изменении конструкции, материалов и технологического про
цесса, влияющих на выбросы ВВ и дымность ОГ), квалификацион
ных, сертификационных и периодических испытаниях.

5.1.2 Измерения выбросов ВВ и дымности ОГ эксплуатируемых 
тепловозов следует проводить после текущих ремонтов и после 
каждого ремонта (в том числе аварийного) агрегатов, узлов и систем 
тепловозов, влияющих на содержание ВВ и дымности О Г.

4
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При ТР1 измерения проводят при изменениях технологического 
регламента ТР1, связанных с заменой деталей цилиндропоршневой 
группы, турбокомпрессора, топливного насоса высокого давления и 
регулятора дизеля.

5.1.3 Периодичность проведения контроля устанавливают в техни
ческих условиях (ТУ) на конкретные типы тепловозов или по согласо
ванию с природоохранными органами, но не реже одного раза в год.

5.1.4 Тепловозы, предназначенные для испытаний, должны нахо
диться в полной технической исправности.

5.1.5 При испытаниях тепловозы должны работать на дизельном 
топливе по ГОСТ 305 и смазочных материалах, указанных в ТУ на 
дизели.

5.1.6 Испытания проводят с соблюдением регулировок узлов ди
зеля и систем тепловоза, указанных в нормативной документации на 
тепловозы конкретных типов и на их дизели.

5.1.7 Устройство, конструкция и качество изготовления агрега
тов, узлов, систем и деталей тешювоза должны обеспечивать соблю
дение норм в период всего срока эксплуатации, ухода и ремонта, 
указанных в руководствах по эксплуатации и ремонту.

5.2 О п р е д е л я е м ы е  п а р а м е т р ы
5.2.1 Определяемыми в процессе испытаний параметрами явля

ются содержание ВВ и дымность ОГ. указанные в 4.1 и 4.2.
5.2.2 Предельно допустимая погрешность измерений содержаний 

ВВ и дымности ОГ±5 % (кроме погрешности измерений содержаний 
окислов азота, которая составляет ±10 %).

Точность измерений дана как наименьшая точность всех исполь
зуемых методов измерений содержаний ВВ и дымности ОГ.

5.3 У с л о в и я  п р о в е д е н и я  и з м е р е н и й
5.3.1 Испытательный тепловозный стенд (реостат) должен быть 

дополнительно оборудован газоанализаторами, дымомером, газоот
борным зондом и устройствами пробоподготовки, отвечающими 
следующих! основным требованиям:

- газоанализаторы должны быть изготовлены в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 50759;

- дымомер должен работать по методу просвечивания столба ОГ 
определенной длины и н.меть линейную измерительную шкалу коэф
фициента ослабления светового потока Л'. %;

- газоотборный зонд и устройства пробоподготовки. подлежащие 
самостоятельной поставке, должны соответствовал» требованиям ТУ 
на устройства конкретных типов или требованиям других утвержден
ных в устано&теннох! порядке НД для конкретных выбросов.
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П р и м с ч з  и и е — Допускается прим енение других и см ер тел ьн ы х приборов, 
обеспечиваю щ их проведение намерений с указанной » S.2.2 погреш ностью  п соогвет  
стами с  инструкциями по эксплуатации.

Условия отбора проб, газоотборный зонд, газоанализаторы и 
лымомер также должны соответствовать требованиям, указанным в 
приложении А.

При применении других измерительных приборов обеспечивают, 
если это необходимо, измерение температуры, давления и скорости 
потока О Г в месте отбора пробы.

5.3.2 Выхлопная система тепловоза на участке от дизеля до места 
установки газоотборного зонда должна исключать утечку газов.

5.3.3 Испытательный тепловозный стенд (реостат), при необхо
димости, должен быть дополнительно оборудован электро- и трубо
проводами, обеспечивающими подвод электроэнергии, сжатого воз
духа и воды к средствам измерений по 5.3.1 для их правильного 
функционирования.

5.3.4 Атмосферные условия при испытаниях тепловозов по опре
делению дымности ОГ оценивают коэффициентом атмосферных 
условий F, определяемым по формуле

где /а — температура окружающего воздуха во время проведения 
испытаний. 'С;

ра — атмосферное давление во время проведения испытаний, 
кПа.

5.3.5 Если во время измерений значение коэффициента F, опреде
ляемого по формуле, выходит за пределы диапазона 0,98 й F< 1,02, то 
измеренные значения дымности ОГ должны быть приведены к атмо
сферным условиям рл = 760 мм рт.ст. (/>„ = 101,3 кПа) и /, =  20 *С 
( Тл = 293 К) по формуле

К,.и = НЛ1ЫхА,  ( 3)

где Л|,рИи и М.,„ — соответственно приведенные и измеренные зна
чения дымности ОГ;

А — коэффициент приведения, вычисляемый по фор
муле
(А =  -22,94 + 48,97 х F -  25,02 х /*). (4)

5.3.6 Диаграмма зависимости коэффициента F  от давления рл и 
температуры 7j окружающего воздуха, а также таблица значений 
коэффициента приведения А в зависимости от коэффициента /'даны 
в приложении Б.
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5.4 М е т о д ы  и с р е д с т в а  и з м е р е н и й
5.4.1 Для измерения содержаний окислов азота N 0 v(N 0+ N 02) в 

ОГ тепловозов используют метод, основанный на преобразовании 
интенсивности люминесцентного излучения, значение которого свя
зано с концентрацией анализируемого вещества. Излучение возни
кает в результате реакции окиси азота с озоном. Избирательность 
метода измерения достигается за счет использования озона в качестве 
газа реагента в выделенном спектральном диапазоне излучения.

Для измерения содержания окислов азота в ОГ тепловозов также 
используют методы, основанные на определении количества NO или 
его окислении до N 02 с последующей калориметрией или на приме
нении ультрафиолетового излучения, а также другие калориметри
ческие методы.

5.4.2 Для измерения содержаний окиси углерода СО в ОГ тепло
возов используют метод, основанный на измерении поглощения 
энергии в инфракрасной области спектра, что дает возможность 
проведения избирательного анализа газов, т.к. каждый газ. молекулы 
которого состоят как минимум из двух одноэлементных атомов, 
поглощает инфракрасное ихтучение в определенной свойственной 
ему области спектра.

5.4.3 Для измерения содержаний углеводородов С„НЛ (по про
пану С,НХ) в ОГ тепловозов используют метод оптико-абсорбци
онного анализа газов, основанный на измерении поглощения 
инфракрасной энергии излучения, степень поглощения которой 
зависит от концентрации анализируемого компонента в газовой 
смеси. Это обусловливает возможность проведения избирательно
го анализа газов.

5.4.4 Для измерения дымности ОГ тепловозов используют 
метод, основанный на поглощении луча света при пропускании его 
через часть потока газов (коэффициент ослабления светового по
тока N).

5.4.5 Допускается использование других методов измерении вы
бросов ВВ и дымности ОГ, позволяющих проводить измерения с 
указанной в 5.2.2 точностью.

5.4.6 Средства измерений, используемые при проведении испы
таний, должны иметь свидетельства о Государственной поверке и 
обеспечивать точность, указанную в 5.2.2.

5.5 П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
5.5.1 Режимы испытаний тепловозов при измерениях содержаний 

ВВ и дымности ОГ при работе их дизелей на установившихся 
режимах по тепловозным характеристикам приведены в таблице 3.
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Т а 6  я и и а 3

IV*. мы 
испытаний
ГО 11.10110 li>h

Геплоаош с 16 iioimuhommum 
контроллером

Гсплоьозу С 9-ПОжиионыим 
контроллером

Н «трухе икс Н аития Нагружение Пошцня

1 2 1 4 5

1 Нулевое
(холостой
хол>

0 Нулевое
(холостой
ход)

0

2 Частичное IV Частичное II
3 • VIII - IV
4 • XII " VI

5 П олное XV П олное XIII
П р и м е ч а н и я
1 Припятей позиций контроллера к режимам частичною иатружсния при других типа с 

контроллером — по технической документации, утвержденной и установленном порядке
2 Д ля тепловозов с  16-пош ц ианиы м  контроллером и ус1знонлениы мм на ш и  

аителямн ЧМ26 /2 6  (типа Д 49) ммолится дополнительны й режим испы таний 2а : 
частичным нагружением на VI позиции контроллера.

3 Дли тепловозов с  гидропередачей измерения содерж аний ВВ и ды м ности О '
проводит только на реж им е I (холостой ход)__________________________________________

5.5.2 Перед началом измерений содержаний ВВ и дымности ОГ 
проводят обязательный контроль соответствия частоты вращения ко
ленчатого вала дизеля и мощности (для тепловозов с электропередачей) 
тепловоза требованиям ТУ па тепловозы конкретных типов на режиме 
5 (латное нагружение) и на одном из режимов частичного нагружения.

5.5.3 Перед началом измерений газоанализаторы следует прогреть 
и проверить по образцовым газовым смесям в соответствии с ин
струкциями предприятий — изготовителей газоанализаторов; дымо- 
мер следует прогреть и провести тарировку в соответствии с инструк
цией по эксплуатации предприятия-изготовителя.

5.5.4 Отсчет показаний газоанализаторов и дымомера следует про
водить на каждом режиме не менее трех раз с интервалами в I мин, 
причем первый отсчет следует проводить не ранее чем через 2 мин после 
установления температурного состояния дизеля на режиме испытаний.

5.5.5 Результаты трех отсчетов не должны отличаться друг от друга 
более чем на 10 %. За результат измерений принимают среднеариф
метическое значение трех отсчетов.

5.6 О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й
5.6.1 Результаты измерений содержаний ВВ и дымности ОГ зано

сят в протоколы испытаний, которые следует прилагать к инструк
циям завода — изготовителя тепловозов и эксплуатирующих органи
заций. Образцы протоколов испытаний по определению содержаний 
ВВ и дымности ОГ приведены в приложениях В. Г.

я



ГОСТ Р 5 0 9 5 3 -9 6

5.6.2 Кроме результатов измерений содержаний ВВ и дымности 
ОГ тепловозов на каждом режиме, в протоколы испытаний могут 
быть занесены:

- тип и номер тепловоза;
- модель и номер дизеля или дизель-генератора;
- дата испытаний;
- вид испытаний;
- тип и марка газоанализаторов и дымомера;
- содержание определяемых компонентов в образцовых газовых 

смесях;
- отметка о проверке газоанализаторов по образцовым газовым 

смесям;
- отметка о тарировке дымомера;
- частота вращения коленчатого вала п дизеля и мощность теп

ловоза Ре (для тепловозов с электропередачей) на каждом режиме 
испытаний;

- расход газов 0ОГ;
- атмосферные условия (температура, давление, влажность);
- другие измеренные или рассчитанные параметры ВВ. дизеля, 

тепловоза;
- должность, фамилия, имя. отчество, подпись проводившего 

испытания.
5.6.3 Дополнительные параметры (л, Ре, Qol) определяют и зано

сят в протоколы испытаний при необходимости расчета удельных или 
валовых выбросов.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Оборудование тепловозного стенда (реостата) и организация 
рабочего места при испытаниях должны соответствовать требовани
ям безопасности по ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.002.

6.2 На каждом тепловозном стенде, оборудованном газоанатзатора- 
ми и дымомером, должна находиться инструкция по технике безопаснос
ти. утвержтенная в установленном порядке, с которог) персонал, обслу
живающий тепловозный стенд (реостат), должен быть ознакомлен.

6.3 Воздух рабочей зоны при испытаниях должен соответствовать 
ГОСТ 12.1.005.

6.4 Уровни шума и вибрации на рабочих местах стендового по
мещения должны отвечать требованиям соответственно ГОСТ
12.1.003 и ГОСТ 12.1.012.

6.5 Персонал, обслуживающий тепловозный стенд (реостат), дол
жен быть обеспечен средствами индивидуальной зашиты органов 
слуха по ГОСТ 12.4.051.

6.6 Не допускается сброс ОГ после прохождения ими газоанааи- 
заторов и дымомера в воздух рабочей зоны стендового помещения.
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательно*)

УСЛОВИЯ ОТБОРА П Р О Б . ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗО ОТБО РНО М У ЗО НДУ.
ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМ И Д Ы М О М ЕРУ

A.I Условия отбора проб ОГ должны соответствовать требованиям . ззрсаусматрм 
васмым исполы уем ы м и «столлмн изм ерений и изложенны м и инструкциях п о обслу  
живаиизо и эксплуатации прим еняем ы х средств намерений.

А .2 С истем а отбора и подготовки проб тала должна обеспечивать нормальную  
работу газоанализаторов и дымом ера в течение всею  срока намерении. Запаздывают 
показании газоанализаторов, подклю ченны х к систем е пробоотбора. не долж но пре 
вышага 60 с.

А.З Га зозззборззьзй зон д  следует располагать п о оси  выпускной трубы тепловоза на 
расстоинни не м енее 300 мм д о  ее среза перед выходом ОГ и атм осферу. Проходны е 
сечения зазоозборззозо зонда и га зол од  водящей трубки газоанализаторов к дыззомер 
должны быть достаточными для обеспечения нормальной их работы на лю бом режиме 
испытаний.

А.4 ГазоотборныИ ю н а  долж ен быть установлен в неразделенном  потоке ОГ 
выхлопной трубы нли дополнительного патрубка тепловоза. При невозм ож ности такой 
установки зонда разрсизастся устанавливать его  по очереди в каждую разделенную  
часть патока ОГ с последую щ им  определением  среднеариф м етическою  значении 
экологического параметра (содерж ания ВВ или дымности ОГ>.

A.S В случае невозм ож ности установки конца газоотборззого зон да  по оси  выхлоп 
н ег о  патрубка тепловоза достаточная равномерность газовою  потока в точке устаиош  
конца зонда долж на быть подтверждена иепревы ш еннем  допускаем ой в 5.2.2 точности  
изм ерений при см еш ении  кошта зонда от оси выхлопной трубы (патрубка) в пределах 
/у  ее радиуса. Э ю  подтверж дение долж н о быть заф иксировано в протоколе испытаний  
тепловоза.

А.6 К онструкция, зтатсриал и температурный режим газоотборного зонда и гаю  
подводящ ей трубки должны  быть такими, чтобы исключить изм ен ение хим ическою  
состава отбираем ого таза и процессе пробоотбора из-за  газообразования, коидеишми  
или подсоса воздуха. Газоззодводзззззая трубка должна имезь длиззу не более 5 зз зз быть 
герметичной.

И спользование га зоззодззодязцей трубки длиной более 5 зз устанавливается во  
Согласованию с ззрззродоохранззыми оргаиаззи и разрабозчззком зздезоязцезо стандарта

А .7 Газоаиализаторза должны  иметь в св оем  составе самопизпуш ие или показы  
ззазозззззе устройства, шкалы которых должны быть градуироваззы зз обьемззых долях (3>) 
или массовых концентрациях (г/нм^) изм еряем ого ВВ (компоиеззза).

А.8 И змеряемым коззззоззеззтом газоаззхзизазора окислов азота долж на быть сумма 
всех окислов азота, кроме закиси МО, выраженная через зквивалезинузо обьемззую  
долю  или  м ассовую  коззззезззраззию окислов вида NQ.

А .9 Га зоанад и заторы м дымоззер должззза обеспечивать изм ерен ие концентраций  
комззоззезззов зз ззараззетра ды м иоези ОГ при значениях по 4.3 — 4.5.

10
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А .10 Газоанализаторы должны  быть снабжены  комплектом технической доку м ен  
таимы с запасом образцовы х газовых см есей . В комплект технической докум ентации  
каждого газоанализатора должны входить: паспорт: действую щ ее свидетельство о 
мстролотнчсской ап ест ан н и : паспорта образнопм х газовых см есей . Д ы м ом ср долж ен  
быть снабжен технической докум ентацией и действую щ им  свидетельством о б  а п с п а  
ими.

А. II  Количество обратиовык газовых см есей  долж н о быть не менее одной  для 
каждого поддиапазона изм ерении. Они должны  содержать измеряемы й ком понент с 
содерж анием , соответствую т нм (9 4 S ) Ч. от к аж дою  конечного предела изм ерений и 
с предельно допустим ой потреш иостью  не более12,0 %.

А. 12 Допускаем ы е температуры пробы ОГ тепловозов в м есте отбора должны  
нахолнться в пределах (1 0 0 —2001 'С .

II



П РИ ЛО Ж ЕН И Е й 
(справочное)

ГОСТ Р 5 0 9 5 3 -9 6

Диатрамма ивисимостн хотффмииснтд атмосферных условий F, 
определяемою во формуле (2 ). от давления Р, и температуры Г, 

окружающею вотдуха.

- I ---------1---------1---------1---------1---------1---------1-----►
2S0 27) 230 Ж  Ж  ЭЮ 320 Та.К

Таблица толчении коэффициента привелення А, определяемою по формуле (4 ), 
я тависимостн от коэффициента атмосферных условии F

F 0.К8 0.89 0.91 0.92 0.94 0.96 0.97 0.9S 1.00

Л 0.78 0.82 0.90 0.94 0.98 1.01 1.02

F 1.02 1.03 1.0S 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17

А 0.96 0.S9 0.SI 0.71 0.S9 0.45 0,29 0.11

12
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ .Vt
испытаний тепловой по измерению 

содержаний ВВ в ОГ

Дата и с п ы т а н и й ________________________________________
Тип и сп ы т а н и й _________________________________________
Тип и ном ер т е п л о в о з а _________________________________
М одель и ном ер д и з е л я ________________________________
Тип и марка га зо а и ал и зат ор а __________________________
Полтиерждение равиомерности
потока т а з о в ____________________________________________
Расстояние от конца топла д о  конца трубы (патрубка) 
Результаты тарировок по образцовы м см есям  
газоанализаторов на: N O ,______________________________

С О ______________________ " Л ___
С,н--------------------------------

Т а б л и ц а  В.  1

Номер
(1C ж и VII

Характеристики режима 
рйОоти Ре тулыаты иьисреиий С|едмс*ряфмстячесдос

шичемме

Приме
чаниеПо ж 

ни* 
кон- 
I рол
лер*

Часто
та »р*

ШСИИВ.
и.

мим'1

VI ОШ - 
иость 

г ..  кВт

СМ1."
г/м м1

<'т. об»

с со- 
т/и м1

ТЧ. оГ>|

С
т/и м 1

<4. пб>

^Т.О;
т/и м1 

|Ч . сй|

c to -
т/и м>

('*.<•61

с  f А . 
г/им* 

(Ч . о«1

1 2 3 4 J 6 7 X 9 И) II

1

2

3
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О кончание т аблицы В. I

Номер
pc Ж И VII

Характеристика режима 
работы Ретулиаты иьисреыия Среднеарифметическое

шичемме

Приме
чаниеП о ж 

ни* 
кон- 
I рол
лер*

Часто-
!Д жра- 

шенив.
и.

мим'1

М о т 
носи. 

/*,. кВт

С М1."
т/м «а1

<'т. об»

ten -  
т/н м‘ 
14. о0|

с
т/и м 1

<5г. пй>
[/НМ1 

|Ч . ей)

с со- 
Т/И м' 
(*.Об>

с  f А . 
г/иы* 

(Ч . .й |

1 1 3 4 5 6 7 8 9 II) и

4

5

2a

П редельно допустим ое содерж ание

Испытания п р о п е л _____________________________________________________
M ix H o c ib  i n i u i  п и ш и с ь . p u u i i ^ i M u  ik u iim c*
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ПРИЛОЖЕНИИ Г 
(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ .Vt
испытаний тепловом по тм ерсоню  

лымвости ОГ

Дата н с н ы ш и и й ________________________________________
Тип и сп ы т а н и й _________________________________________
Тип и ном ер т е п л о в о й _________________________________
М одель и ном ер ли т е л я ________________________________
Тип и марка л ы м о м с р а _________________________________
П одтверждение равномерноети
потока ха s o b ____________________________________________
Рассхояние ох конца таила д о  конца трубы (патрубка) 
Результат тарировки л ы м о м с р а _______________________

Т а б л и ц а  ГЛ

Ном ер 
режим 1

Характеристика режима 
рйОоти

Значение параметра 
дым мости Усдоаия п р о к д е и в я  испы танно

Н о ж 
ина
КОИ-
1 рол
лер*

Ч асто
та »ра- 
шемиа 

а.
мим 1

Раскол
ыаои

° ги 7ч

И >мс-
реммое
ш аче-

мис

И т е 
рем мое
CPC.IHC-
Лриф-
МСТИ-

ческос
аначе-

мме

П риде
ле и мое 

средне- 
лриф-
MCTW- 

ЧеС КОС
ш аче - 

мне

Ат
м о с

ферное 
длкле

мме 
РА, мм 
рт-сг

Т ем пе
ратура 
о к р у 
жаю- 
in его 

к»м ук* 
г.. -С

Зн аче
ние к о 
эф ф и 
циента 

Г

Значе
ние ко-

и и е н ы
приас-
демма

А

л„а. т ^ .i-i -а
Ч

1 2 3 4 5 6 7 я 9 III и

1

2

15
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О кончание т аблицы Г. I

Номер
*  . м i

Характеристика режима 
ряОоти

Значение параметра 
дымности Ус.зоепя проведения ucnuiiunll

Нош-
иия
кон
трол
лера

Часто- 
та ора- 
ШСИ11 я 

И.
мим 1

Расход
гама

° гmVu

Наме
ренное
апаче-

мис

И тале
ре м нос 
средие-
ариф- 
мстм- 
чес кос 
шачс- 
иие

Приде
ле иное 
срсдис- 
ариф-
МС1И-

чсское 
шаче - 

нис

Ат
мос

ферное 
д а р е 

ние 
Рл.  мм 
ртет

Темпе
ратура
окру-
А1Ю-
шего 

ао одула
с . с

Значе
ние КО- 
тффп-
НИСНТа

F

Значе
ние ко- 

•̂>фи- 
11 иента 
приве
дения 

А

Л„„. 9f V -
.V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) и

3

4

5

2а

П редельно допустим ое ж аление

Испытании пропел _____________________________________________________
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