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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 
150 “Порошковая металлургия”

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол №  3—93 от 17.02.93 г.)

За принятие проголосовали:

Няннсмоониис ro e ja jp t i i u
Н а н м с м о м и и с  М йМ  И ОМ 11.1 А М О Ю  

О р М М й  П О  С Т А М Д Д рТ И М М М И

Р есп уб ли ка А зербайдж ан А згассгапдарт
Р еспуб ли ка А рм ения А рм госстан дарт
Р еспуб ли ка Б елоруссия Бслстаидарт
Р есп уб ли ка М олдова М ола оплетай парт
Р осси й ская  Ф едерац и я Госстам пар! России
Р еспуб ли ка Т урк м ен и стан Г л ап госи н сп ек и н я  Т ур к м ен и стан а
Р еспуб ли ка У збекистан У  п о с е т и л а р  i

У краина Госсганпарт У краины

3 Стандарт содержит полный аутентичный текст международного 
стандарта ИСО 3953—85 “ Порошки металлические. Определение 
плотности после утряски” с дополнительными требованиями, отра
жающими потребности народного хозяйства.

4 Постановлением Комитета Российской Федерации но стандар
тизации. метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. № 384 меж
государственный стандарт ГОСТ 25279—93 (ИСО 3953—85) введен 
в действие непосредственно в качестве государственного стандарта 
Российской Федерации с I января 1997 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25279-82

© И ПК Издательство стандартов. 19%

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России.
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ГОСТ 25279-93 
(ИСО 3953-85)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

П О Р О Ш К И  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  

О пределение плогиостм после «тряски

M etallic pow ders. D ete rm ination  o f  u p  density

Л ата  наеден на 1 9 9 7 - 0 1 - 0 1

1 Н А ЗН А Ч Е Н И Е  И О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает метод определения плотности 
порошка после его утряски.

Дополнительные требования, отражающие потребности народно
го хозяйства, выделены курсивом.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 7338—90 Пластины резиновые и резинотканевые. Техни
ческие условия

ГОСТ 23148—78 Порошки металлические. Методы отбора и под
готовки проб

3 С У Щ Н О С Т Ь  М ЕТО Д А

Определенное количество порошка подвергают утряске в контей
нере с помощью специального устройства, пока не прекратится 
дальнейшее уменьшение его объема.

По согласованию утряску можно выполнять вручную.
4 О Б О ЗН А Ч Е Н И Я

4.1 Обозначения показателей приведены в таблице 1.
Т  а  6  л  и и а  I

ОБоншчемня Глинина и шерсиин

П л отн ость  п осле утряски  р, г / с и '
М асса п о р о ш к а м Г
О бъем  п о р о ш к а  после утряски  V с  и у

И м ание официальное

I
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5 А ППАРАТУРА

5.1 Весы с соответствующим диапазоном взвешивания и точнос
тью.

Весы с погрешностью взвешивании не более 0.05 г.
5.2 Градуированный стеклянный цилиндр вместимостью 100 см3 

и высотой градуировки 175 мм. Градуировка должна быть выполнена 
с интервалом 1 см3 и обеспечивать точность измерения ±0,5 см3.

Допускается использовать градуированный стеклянный цилиндр 
вместимостью 25 см3, высотой градуировки приблизительно 135 мм. 
Градуировка должна быть выполнена с интернатом 0,2 см3.

Цилиндр вместимостью 25 см3, используют при насыпной плот
ности порошков более 4 г/см3 (в частности, для порошков из туго- 
плавких металлов). Допускается использовать указанный цилиндр 
для порошков меньшей насыпной плотности.

5.3 Устройство для утряски (рисунок 1), обеспечивающее встря
хивание градуированного цилиндра на жестком основании. Утряска 
должна проводиться таким образом, чтобы порошок уплотнялся без 
какого-либо разрыхления поверхностного слоя. Амплитуда встряхи
вания должна составлять 3 мм, а частота — от 100 до 300 ударов в 
минуту.

Допускается, по согласованию, утряска на жесткой резиновой 
пластине размерами 100x100x5 мм.

Пластина dm утряски порошка должна быть средней iuu повышен
ной твердости и соответствовать требованиям ГОСТ 733В.

6 О Т Б О Р  П Р О Б

6.1 Количество порошка, необходимого для испытания, указано 
в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

HbCUIUU* плотноеII.. г/см1 Вместимость iiii.uiM.ipd. см3 Масс» навески, г

С в . 1 100 10010.5
1 и менее 100 50Ю .2

С в . 7 25 10010,5
2 - 7 25 5010.2
2 и м енее 25 2010.1

Отбор и подготовка п/юб по/юшка — по ГОСТ 23148.
2
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В зависимости от насыпной мощности порошка масса пробы din 
испытания приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Насыпная плотность, г/сМ1 Масс* про Си. 1

С о . 1 400
1 и ысисс 200

С о. 7 400
2 - 7 200
2 и ысисс 200

I  -  l l l l f f l i i m o u n t  Ш 1 1 Ш Н М Н . 2 —  tT U iy u p M I H II U e  H lU T H rC U M U fl ЯИ.1ММ.1Р. 

J -  и р д и г п .  с  ( u n tu L ix u u iK v  ш ты рем  4 — u in i[\i | с ш ш п ) ;  5 — куптчсж

Р и сун ок  I — У стройство  для утряски

3
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6.2 Порошок должен испытываться в состоянии поставки. В не
которых случаях порошок высушивают. Если порошок склонен к 
окислению, сушка должна производиться в вакууме или инертном 
газе. Порошок, содержащий летучие вещества, сушить не следует.

Допустимость и условия сушки да,1жны быть указаны в норматив
но-технической документации на конкретный порошок.

6.3 Испытания проводят на трех навесках.

7 П Р О В Е Д Е Н И Е  И С П Ы Т А Н И Я

7.1 Внутреннюю поверхность градуированного цилиндра (5.2) 
очищают подходящей щеткой или. при необходимости, промывают 
растворителем, например ацетоном. После применения растворителя 
необходимо цилиндр тщательно высушить перед повторным исполь
зованием.

7.2 Взвешивают навеску (таблица 2) и округляют до 0.1 г.
7.3 Высыпают навеску в градуированный цилиндр. При этом 

следят, чтобы поверхность порошка была ровной. Цилиндр устанав
ливают в устройстве для утряски (5.3). Цилиндр встряхивают, пока 
не прекратится дальнейшее уменьшение объема порошка (приме
чание 1).

По согласованию утряска может быть проведена следующим об
разом.

Встряхивают цилиндр вручную, ударяя им по жесткой резиновой 
пластине (5.3), пока не прекратится дальнейшее уменьшение объема. 
Заканчивая испытания, цилиндр слегка встряхивают, чтобы выров
нять разрыхленный поверхностный слой порошка (примечание 2).

П р и м е ч а н и я
1 Н а п р ак ти к е  о п р ед ел яю т м и н и м ал ьн о е  ч и сл о  встряхивай  и йЛ’. п осле которы х 
достигается  м ак си м ал ь н ая  утряска. П ри последую щ их и сп ы тан и я х  одн оти п н ого  
п орош ка и н л и н л р  подвергаю т удвоенном у чи слу  встряхи ван и й  А', и скл ю ч ая 
случаи , когда и результате общ его  о п ы та  и при ем ки  устан овл ен о  о п р ед ел ен н ое 
чи сло  в стряхи ван и й  (нс  м енее А’>. У стан овл ен о , ч то  д л я  всех р азм ер о в  м елкого 
нороитка ит тугоп л авкого  м еталла достато ч н о  3000 в стряхи ван и й .
2 М ехани ческий  и ручной м етоды  п отводяю т получать, к а к  п р ав и л о , сравн и м ы е 
результаты . В случае и сп ы тан и я  п ор о ш ко в  очен ь  м алой  н асы п н о й  плотн ости  или 
очен ь  м елки х  п ор о ш ко в  ре тультаты . п ол учен н ы е двум я м ето д ам и , могут тначитель 
но отл и чаться .

7.4 Если поверхность порошка после утряски горизонтальная, 
непосредственно отсчитывают показания объема. Если поверхность 
порошка не горизонтальная, за объем утряски принимают среднее 
арифметическое значение наибольшего и наименьшего отсчетов 
уровней поверхности после утряски. Конечный объем отсчитывают 
до ближайших 0.5 см3 при использовании цилиндра вместимостью
4
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100 см3 к до ближайших 0.2 см3 при использовании цилиндра вмес
тимостью 25 см3.

Испытание считается действительный, ест отклонение поверхнос
ти порошка от горизонтальной не выходит за пределы двух делений 
шкалы цилиндра.

Я О Б Р А Б О Т К А  РЕЗУ Л ЬТА ТО В

Плотность после утряски р,, г/см3, вычисляют по формуле

Обозначения р,, т и К указаны в таблице 1.
Записывают среднее арифметическое результатов трех определе

ний, округленное до 0.1 г/см3 для плотности до 4 г/см3 включитель
но. и до ближайших 0.2 г/см3 — для плотности более 4 г/см3.

Допускаемые расхождения резулыпатов параллельных определений не 
должны повышать 5 % при испытании с цилиндром вместимостью 
НЮ см3 и 3 % — при испытании с цилиндром вместимостью 25 с'.м3.

9 П Р О Т О К О Л  И С П Ы Т А Н И Й

Протокол испытаний должен включать следующие данные:
- ссылку на настоящий стандарт;
- детали, необходимые для идентификации испытуемого образца;
- описание процесса сушки, если порошок подвергался сушке;
- вместимость цилиндра, массу испытуемой навески и использо

ванный метод;
- полученный результат;
- операции, не указанные в настоящем стандарте или рассматри

ваемые как необязательные;
- детали любого явления, которое могло бы повлиять на результат.

5
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