
Б
З 

7—
91

/8
99

ГОСТ Р 50321-92 
(МЭК 1020-6)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

ГРУППОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
НА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

М о с т

кружевные перчатки купить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


УДК 621.316.543.001,4:006.354 Грувва Эав

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

Групповые технические условие на микропереключатели

Electromechanical switches for use 
in electronic equipment 

Sectional specifications (or sensitive switches

ГО СТ P  

5 0 3 2 1 - 9 2  

(М Э К  1 0 2 0 - 6 — 9 1 )

ОКП S3 1501

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 
28627.

I. ОВЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЦЕЛЬ

1.1. О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я
Настоящий стандарт распространяется на сертифицируемые 

в рамках Системы сертификации изделий электронной техники 
МЭК микропереключатели, являющиеся подсемейством электро
механических переключателей н рассчитанные на номинальное 
напряжение не более 300 В и номинальный ток не более 25 Л (по
стоянный или эффективное значение переменного тока).

Настоящий стандарт распространяется (но не ограничивается 
ими) на следующие подсемейства микропереключателей:

микропереключатели с одинарным разрывом цепи;
микропереключатели с двойным разрывом цепи;
блоки микропереключателей с одинарным разрывом цепи;
блоки микропереключателей с двойным разрывом цепи.
1.2. Ц е л ь
Целью настоящего стандарта является:
а) установление предпочтительных параметров и характерис

тик;

• Порядок введения стандарта в действие — в соответствии с приложе
нием I.

Издание официальное

(jg) Издательство стандартов, 1993 
Настояя1мй стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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b) выбор соответствующих методик сертификации и методов 
испытаний из числа указанных в ГОСТ 28627;

c) установление общих технических требований для микропе
реключателей.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Ссылочные документы являются составной частью группо
вых технических условий {далее — ГТУ) в части требований, 
предусмотренных настоящим стандартом. Пели для ссылочного 
документа не указано конкретное издание, то используют послед
нее издание данного документа.

2.2. Т е р м и н ы
В дополнение к терминам, приведенным в ГОСТ 28627, для 

всех микропереключателей применяют термины, приведенные в 
приложении 2.

2.3. М а р к и р о в к а
Требования к маркировке — по ГОСТ 28627.
2.4. Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  на м и к р о п е р е к л ю ч а 

т е л и  к о н к р е т н о г о  т и п а
2.4.1. Подготовка технических условий на микропереключатели 

конкретного типа (далее — ТУ на микропереключатели)
ТУ на микропереключатели должны содержать всю необхо

димую информацию для идентификации конкретного типа, вида н 
варианта исполнения микропереключателей, на которые они рас
пространяются. Эта информация должна включать следующие 
данные (если они применяются)-

a) параметры и характеристики;
b) габаритные, установочные и присоединительные размеры;
c) количество полюсов;
d) данные по монтажу;
e) функционирование;
{) герметичный или негерметичный;
g) форму приводного элемента;
h) положения приводного элемента и механические рабочие 

характеристики;
i) форму выводов;
j) расположение контактов (электрическую схему);
k) уровень оценки качества (состав и объем испытаний).
2.4.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
В ТУ на микропереключатели должен быть приведен рисунок

или чертеж микропереключателя, позволяющий легко определить 
данный тип микропереключателя, а также сравнить его с други
ми типами микропереключателей. На чертеже должен быть дан, 
как правило, вид спереди и вид слева микропереключателя. Ри
сунки должны быть дамы в изометрической проекции.
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Предельные значения размеров, необходимых для монтажа и 
взаимозаменяемости, должны быть указаны на чертеже, а изме
няющиеся размеры должны быть приведены в таблицах. Все раз
меры должны быть даны в миллиметрах.

2.4.3. Требования по безопасности
Если необходимо учесть требования по безопасности, то они 

должны быть указаны в ТУ на микропереключатели со ссылкой на 
соответствующие стандарты по технике безопасности

3. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Н о м и и а л ь н ы е н а п р я ж е н и я
Для микропереключателей, рассчитанных на номинальные на

пряжения более 50 В предпочтительными являются следующие 
значения: 63, 100, 125 н 250 В.

3.2. Н о м и н а л ь н ы е  т о ки
Для постоянного тока или эффективных значений переменного 

тоха предпочтительными являются следующие значения номиналь
ных токов:

для токов менее I А ряд значений не установлен:
для токов от 1,0 до 2,0 А — ряд значений, кратных 0,25;
для токов от 2,0 до 10 А — ряд значений, кратных 0,5;
для токов более 10А — ряд значений, кратных 1.0.
3.3. К л и м а т и ч е с к и е  к а т е г о р и и
Микропереключатели, на которые распространяется настоящий 

стандарт, могут быть классифицированы по климатическим ка
тегориям в соответствии с общими требованиями по ГОСТ 28198, 
а также с учетом следующего.

3.3.1. Предпочтительные пониженные температуры климати
ческих категорий:

минус 10°С; минус 40 °С;
> 25 °С; > 55 °С.

3.3.2. Предпочтительные повышенные температуры климати
ческих категорий:

55 °С; 85 °С; 125°С.
70 °С; 100 °С;

3.3.3. Влажное тепло, постоянный режим
Предпочтительными являются испытания на влажное тепло 

(постоянный режим) в течение: 4, 10. 21 и 56 сут.
3.4. С т е п е н и  ж е с т к о с т и  п р и  и с п ы т а н и я х  на 

в о з д е й с т в и е  в н е ш н и х  ф а к т о р о в
3.4.1. Испытание на одиночный удар — по ГОСТ 28213. испы

тание £*.
294 м/с* (30 g). 18 мс; 
490 м /с2 (50 g). 11 мс; 
981 м/с5 (100 g ). 6 мс.
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Количество ударов в каждой плоскости должно быть указано 
в ТУ на микропереключатели.

3.4.2. Испытание на вибрацию — по ГОСТ 28203, испытание
F<.

10—55 Гц, амплитуда перемещения 0.75 мм;
10—150 Гц, амплитуда перемещения 0.75 мм. ускорение 

98 м/с» (10 g);
10—500 Гц, амплитуда перемещения 0,75 м. ускорение 

98'м/е* (10 g);
10—2000 Гц. амплитуда перемещения 0,75 мм, ускорение 

98 м/с* (10 g);
Количество циклов должно быть указано в ТУ на мнкропере 

ключатели.
3.4.3. Испытание на пониженное атмосферное давление — по 

ГОСТ 28208, испытание М.
25.0 кПа;
8.0 КПа;
2.0 кПа;
1.0 кПа.

3.5. Степени жесткости испытания на износоустойчивость, 
циклы:

10000
20000
50000

100000

200000;
500000;

1000000.

4. МЕТОДИКА СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Методика утверждения соответствия изделий требованиям 
ТУ должна соответствовать п. 3.4 ГОСТ 28627. а также следую
щим требованиям:

а) Испытания, которые проводят с целью утверждения соот
ветствия изделий требованиям ТУ. приведенным в табл. 1 насто
ящего стандарта. Для утверждения соответствия требованиям ТУ 
нескольких видов одного и того же тппа микропереключателя 
общее колнчестно испытываемых образцов для проведения каждо 
го испытания, а также соответствующее количество каждого 
представительного вида должно быть установлено изготовителем 
и утверждено государственным техническим надзором. Допуска
ется использовать критерии конструктивной и технологической 
подобности микропереключателей. Допускается выделение за
пасных образцов.

После завершения испытаний группы 0 выборка должнз быть 
разделена для проведения испытаний других групп. Испытания 
в каждой группе должны проводиться в указанном порядке, за
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исключением испытаний группы 0. Испытания группы 0 допуска
ется проводить в любой последовательности.

Изделие считают дефектным, если микропереключатель, не со
ответствует всем или части требований, установленных для группы.

Утверждение соответствия изделий требованиям ТУ на микро
переключатели предоставляют, если количество дефектных изде
лий нс превышает допустимое количество дефектных изделий для 
каждой группы испытаний и общее допустимое количество де
фектных изделий.

Ь) Испытываемые образцы должны соответствовать требова
ниями ТУ иа микропереключатели и должны быть представитель
ными для изделий, на которые распространяются эти ТУ.

Т а б л и ц а  1

Объем 1»ибор
Н о м » ?  п у н к т »

К »»1Г|<«Ж0»411И«
и с п ы т а н и я

Необхо
д и м о с т и

П ? О в * Д » -

У с л о в и я
ПрОвОДРНИЯ
и с г и т и и м я

к н  и  К р и т е -  
р я а  п р и е м к и  

( п р и м е т а -
Т е х н и ч е с к и е
г р о б о » а п и я

( п р и м е ч а н и е  I ) КИЯ ( п р и м е ч а н и е  1) м к е  л ( п р и м е ч а н и е  1)
и с п ы т а к н я

0 1 . » с •

Группа 0  (нераз
рушающие испы
тании) 3 4 0 0 0

4.3.1. Внешний
в и д м

4.3.5. Проверка 
функционирования м

4.4.2. Сопротив-
лскис контакта
(примечание 3) W S . . . В ,  . . . А . . . м О *

4.4.4. Сопротив-
W Sлеиие изоляции . . . В R >  . . .  МО*

4 5.1. Электри
ческая прочность
И ЗО Л Я Ц И И м . . . В Ток утечки:

< . .  . . м к А
4.3 Б. Рабочие

м
В заданных

характеристики пределах

Группа ОА (не-
разрушающие ис
пытания) 4 тУа 0 ♦

4.3.2 Проверка
м

В пределах
р а ш е р о в установленных

значений
4 3.4. Проверка

W Sмассы То же
4.3.7 Дребезг Установка;. . ; Замыкание:

контактов W S нодеоединс- < . . .  мс
кие:. . , размыкание:

< . . . к с
4.18.1, Емкость W S С < £...пФ
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Продолжение табл. I

Необко- OOvck аыбзр.
Номер пункта 
и наименование 

испытания
дкмистьпроводе-

икя
Условия 

при ведения 
испытания

«и н критерии 
приемки 

(иркмеча-
Технические 
трсбова .ия

(примечание I) я пите- (примечание 1 ) иис Z) (примечание |>
кия

п id ! с .

Группа 1 (разру
шающие испытания) 4 1 1

4.8.4. Прочность
МЛвыводов Ua. Ub. Uc I Не до.тж но

или l?d быть повреж
дений

4 8.1. Прочность
приводного ЭЛСМСК- 
.а  (п. 5.3 ГТУ) м Усилие. . . Н 1 То же

4.11.1. Элсктри- 
четкая перегрузка WS 1 »

4.10 Испытания
на .электрическую 
износоустойчнвост ь 
(примечание 3) м . . .  циклов, 

. . . В ,  . . .Л
1 Залипают/

нетамыкания
. . .  нагрузка < . . .  на 

. . .  циклом 
< 4 5  °С

4.6.1. Перегрев
4.4.2. ConpoiHB-

WS

допив контакта
(примечание 3) WS . . .  В. Л 1 R < . . .  мОм

4.4.4. Сопротив-
* WSленне изоляции . . .  В I R > . . . МОм

4.5.1. Элсктри-
четкая орочиоеть 
итоляним М . . .  В 1 Ток утечка:

< . . .  мкА
4.36. Рабочие 

характеристики

4.14. Герметич
ность в месте ус
тановки микро-

WS 1 В заданных
пределах

переключателя на 
панель (примеча
ние 3) МЛ 0 Вода не •

должна про
сачиваться

4.15. Гермстич-
поста корпуса 
(примечание 3) МА 0 Скорость 

утсчкиз< . .
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Продолжение табл. I

Меобхо- Об'.ем выбор-
Номер пункта 

п мамвеио»а1шс 
испитайи*

ДИКОСТЬ 
прадед* -

К И Я

УСТОВЯЯ
проведении
испытании

ки и крите
рии приемки 

(примечи-
Технические
требования

(примечание 1> иепкта- (примечание 1) НИС J) (примечание 1 )
ИКЯ

п | tdl с «

Группа 2 (разру
шающие испытания)

п/а 1•t.12.3. Быстрая
U.C.T.

4 2
смена температуры WS

. ,  °С. L.C.T
4.7,2. Вибрация 

<п. 5 2 ГТУ) WS Частота. . . . Контролн-
ускорение. . . роваиие:

< . . .  с
4.7 1. Улар (и. 5.1 

Г-ТУ) WS Ускорение. . . .  
длительность 
импульса. . .

То же

4.12.1. Последо
вательность кли
матических испы
таний (и. 5 4 ГТУ) WS . . .  "С, U.C.T. Не должно

. .  1 С Т Сыть повреж*
. . .  к Па, оста- дений

л иные циклы 
на влажное 
тепло

4.4.2. Сопротив
ление контакта 
(примечание 3)

1.4 4. Сопротив
ление изоляции 

4.5.1. Электри
ческая прочность
И З О Л Я Ц И И

WS

WS

. . .  В. . . .  А 

. . . В

. . .  мОм 

R > . ..МОм

м . . . В Ток утечки:
< . . .  мкА

4.3 6. Рабочие 
характеристики м В ладанных 

пределах
4 3 5. Проверка 

функционирования м

Группа 3 (разру
шающие испытания) 4 п/а 1 t

4 12 2 Влажное 
тепло, постоянный 
режим WS . . .  суток Не должно

быть повреж
дений

4 4 2. Сопротив-
ление контакта
(примечание 3) WS . . .В .  . . .А R < . .  мОм
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Продолжение табл. I

Необхо- Обуем выбор-
Номер пункта 

и плпиепоааике 
испытания

дямость
проведе

ния
Условия

проведения
мепытвииа

кя и крик- 
рвя приемки 
(пркме-м-

Технические
требования

(примечание lj н смыта' (примечание I) КИТ Z) (ирякечанае о
мня п Т 11

4.4 .4 Сопротив-
ленке изоляции WS . . .в . . . МОм

4.5.1 Электри
ческая прочность
ИЗОЛЯЦИИ м . . . В Ток утечки:

<С-.. мкЛ
4 3.6. Рабочие В заданных

характеристики 
4.3.5. Проверка

м пределах

функционирования м

Группа 4 (разру
шающие испытания) 

4.8.2. Прочность 
монтажной втулки МА Врашаккций

4 п,а 1 t

Не должно
момент. . .  Нм быть поареж-

4.8.3. Прочность
деинй

крепежных винтов МЛ Вращающий
м ом ент.,. Им

То же

4.16.1. Погруже
ние в очищающие 
растворители WS Тип раство

рителя
4.4*2. Сопротив-

лсиие контакта
(примечание 3) м - . . . В ,  . . .Л R <  . . . мО*

4.4.4. Сопротив
. . . Влсиие изоляции WS R > .. .M O m

4 5.1. Электриче
ская прочность 
изоляции м . . .  В Ток утечки: 

мкА
4.3.6. Рабочие

характеристики WS В .заданных 
пределах

Группа 5 (разру
шающие испытания) 4 п/а 1 t4 18.1. Емкость 

4.9.1. Испытания
WS С < . . .  пФ

на механическую 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ WS . . .  циклов

4 4.2. Сопротив
ление контакта 
(примечание 3) м . . . В ,  . . .А R«£..  мОм

4.18.1. Емкость WS С < .. .п Ф
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Продолжение табл. I

Необхо- Об .сч uuOjp-
Номер пункта домоет*. у слота КИ II крит*.

Техническиея ианмЬловйШ’.с пропеде- i-poведения рик приемки
истыплип кия и считан «а \(фММ£ЧЯ - тре5эмния

(примечание 1 ) испита. < гриме-'• ■•и* 1) икс 2) (примечание 1)
МИ*

Л I «1 e l l

Т.4.4 Сопроткп
ление изоляции WS . . В R > . . .  МО*

4.5.1. Элсктриче
сквя прочность 
ИЗОЛЯЦИИ

4.3.6. Рабочие

WS . . .  Н Ток утечки: 
. .  мкА

характеристики WS В заданных

4.14. Герметкч-
пределах

ность в месте уста
новки микропере 
ключатсля на па
нель (примечание 3) МА 0 Вода не 

должна про-

4.15. Герметич
ность корпуса 
(примечание 31 МА 0

сачиваться

Группа 6 (разру
шающие испытания) 

4.12.7. Стабиль
ность сопротивле
ния контакта WS . . .  ЦИКЛОВ.

. . .  переклю-

4 п/а 1 t

R <  - . .  мОм

ченнй/мин.
. . ' С  в те-

ченио. . .  ч

Группа 7 (разру
шающие испытания) 

4.13. Паяем ость 
(примечание 3 и 
п. 5.8 ГТУ) МА

2 о/ а 0 0

Группа 8 (ратру-
тающие испытания) 

4.13.4. Теплостой
кость при пайке МА Метод:. .  ; 

с жраном 
(WS)

4 11. л 1 1

4 . 3 . 6 .  Рабочие 
характеристики WS В заданных 

пределах
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Продолжение табл. /

Н:обхо Об км выбор-
Номер пункта .радость 1 (Я О ГЧ1Я ии и прите-

I Спи ивс еляни панке нова* не Iромглс- проведения рии приемки
испытания ПИЯ ИСПМТбИЛЯ inpuatt"!» >РСбОМ 'll И

(upBUCnS'.Ht 1) «сгыта. (примячаянс II И К С  J] (прикечаияе it
имя

и id с ,

Группа 9 (разру
шающие испытания) 4 п.'а 1 t

4.18.1. Емкость
4.10.2. Испыта-

WS •Х ..-Г .Ф

кия на электриче
скую износоустой
чивость при U.C.T .  . .  ЦИКЛОН далииамня/

В. . .А незамыкаиии
. . .  нагрузка Н И КЛ Ы

4.4.2 Сопротин-
Д е н и с  контакта
(примечание 3) м . .  В, . А . vOm

4.18.1. Емкость 
4.4.4 Сомротив-

. . .В

С < . . пФ

ленис изоляции WS . МОм
4.5.1. Электричс-

екая прочность 
изолинии WS В Ток утечки; 

<  МКА
4.3.6. Рабочие 

характеристики VVS В заданных
последах

Группа 10 (раз-
рушающис испыта
ния) 4 if. ;i 1 t

4.9. Коррозия, со
ляной туман 
(п. 5.7 ГТУ) WS

П р и м е ч а н и я :
1. Номер пункта, содержащего методику испытания и технические требова

ния, приведен в соответствии с ОТУ не электромеханические переключатели — 
но ГОСТ 28627 с учетом дополните, и-тыч требований, указанных и настоящем 
стандарте.

2. Все. образцы выборки должны быть подвергнуты испытаниям группы 0. 
затем испытываемые образцы группы 0 должны быть разделены для проведения 
испытании в других группах. В группах испытаний все образны должны быть 
подвергнуты требуемым испытаниям и все испытания следует проводить в ука
занной последовательности. Допускается включение в группу 0 запасных образ
цов.

3. Соответствующий метод игпыгаинй должен быть укатай и TV via микро
переключатели.

4. В данной таблице использованы следующие обозначения:
М — обязательное испытание;
МЛ обязательное испытание, если оно применяется для данной конструк

ции микропереключателя;
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WS • обязательное испытание, если оно указано и ТУ на мик|юисроключа- 
теля;

п — объем выборки;
td — критерий приемки дли испытаний (допустимое количество дефектных 

изделий на испытание);
с — критерий приемки для группы испытаний (допустимое количество де

фектных изделий на группу испытаний);
т — общий критерий приемки (допустимое количество дефектных изделий 

на одну или несколько групп, объединенных вместе, например, труппа 0. группа 
1. группы 2 — 6 включ);

п/а - -  ис применяется:
1. .С. Т - -  повышенная n-xiiepaiypa климатических категорий;
I- С .Т  - -  пониженная температура климатических категорий;
‘ — указание о суммарном количестве дефектных изделий для нескольких 

групп испытаний, объединенных вместе.
5 Если в ТУ на микропереключатели включены дополнительные испытания, 

то в программу испытаний могут быть включены дополнительные группы испы
таний. В этом случае объем выборки для испытаний труппы 0 должен быть уве
личен на соответствующее количество испытываемых образцов.

6 Испытании, используемые в качестве заключительных измерений и груп
пах 2— 10 включительно например, испытание сопротивлении контакта, электри
ческой прочности изоляции, не являются самостоятельными и их следует про
водить только при наличии предыдущих испытаний в этих группах.

4 2. Контроль соответствия качества следует проводить в соот
ветствии с и, 3.5 ГОСТ 28627 с учетом нижеследующего:

a) испытания при контроле по партиям установлены в ТУ на 
микропереключатели. Последовательность испытаний может быть 
любой, если иное не указано в ТУ. Следует применять уровни 
контроля П или s2.

b) испытания при периодическом контроле установлены в ТУ 
на микропереключатели.

Контрольная партия может состоять из конструктивно и техно
логически подобных микропереключателей при условии соблюде
ния п. 3.3 ГОСТ 28627.

Для испытаний при периодическом контроле количественное 
соотношение образцов различных видов микропереключателей 
должно быть таким же. как для испытания на утверждение соот
ветствия изделий требованиям ТУ на микропереключатели.

Все испытываемые образны, подвергаемые периодическим ис 
питаниям, должны успешно пройти испытания группы А.

Условия проведения испытаний и технические требования для 
проведения контроля соответствия качества должны быть такими 
же, как при утверждении соответствия изделий требованиям ТУ 
на микропереключатели.

Установленные приемлемые уровни качества (AQL) прменя- 
ют для каждого качественного признака, проверяемого во время 
испытания.

По выбору изготовителя может быть применен более жесткий 
уровень качества.

4.3. П о с т  а в к и с з а д е р ж к о й
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Микропереключатели, хранившиеся более трех лет после выпус
ка контрольной партии, перед поставкой должны быть подверг
нуты повторной проверке путем испытании при контроле по пар
тиям. Методика повторной проверки должна быть утверждена 
Государственным техническим надзором. При положительных 
результатах повторной проверки партии се качестпо вновь подтвер
ждается еше на три года.

Микропереключатели с выводами под пайку, хранившиеся бо 
лее одного года мосле выпуска контрольной партии, перед постав
кой должны быть подвергнуты проверке на маяемость. Методика 
повторной проверки должна быть утверждена Национальной 
службой надзора. При положительных результатах повторной про
верки партии на паяемость ее качество вновь подтверждается 
еше на один год.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ

Настоящий раздел дополняет методы испытаний и требования, 
содержащиеся в ГОСТ 28627.

Установленные рабочие характеристики следует измерять со
ответствующим способом, обеспечивающим измерение парамет
ра с установленным предельным отклонением (при его наличии).

5.1. У д а р
Метод испытания на воздействие удара должен быть дополнен 

следующим требованиям:
микропереключатель следует контролировать па размыкание 

и замыкание контактов но ГОСТ 28627, и. 4.7.3 («Нарушение кон
такта»), при атом длительность нарушения контакта должна со
ставлять 10 мкс, 100 мкс, 1 мс или 10 мс, как указано в ТУ на 
микропереключатели.

5.2. В и б р а ц и я
Метод испытания на вибрацию должен быть дополнен сле

дующим требованием:
микропереключатель следует контролировать на размыкание и 

замыкание контактов по ГОСТ 28627, н. 4.7.3 («Нарушение кон
такта»), при этом длительность нарушения контакта должна со
ставлять 10 мкс. 100 мкс, 1 мс или 10 мс. ка указано и ТУ на 
микропереключатели.

5.3. П р о ч н о с т ь  п р и в о д н о г о  э л е м е н т а
При испытании микропереключателей к приводному элементу 

плунжерного типа следует прикладывать усилие F 7>45 Н.
5.4. Последовательность климатических испытаний — по ГОСТ 

28627, и. 4.12.1. Метод испытаний должен быть дополнен следую
щими требованиями:

количество циклов, которые должны быть проведены в течение 
циклического испытания на влажное тепло, определяется продол-
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жительностью, установленной для испытания на влажное тепло 
(постоянный режим) — по ГОСТ 28627, п 4.12 2, согласно табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Влажное тс:-ло, достоянный рС~ям 
(сутки) Влажыос ткни», ияклмчсСкяД ромим

4 1 цикл (с восстановлением)
10 1 никл
21 2 цикла
56 6 циклов

5.5. К о р р о з и я ,  с о л я н о й  т у м а н
Метод испытания на воздействие соляного тумана — по ГОСТ 

28381, испытание 11 f. Должны соблюдаться следующие требова
ния:

a) микропереключатель должен быть подвешен к верхней 
стенке камеры с использованием материала, стойкого к воздейст
вию соляного тумана;

b) длительность испытания должна составлять % ч, если не 
оговорено иное;

c) после последовательности испытаний, установленной в данной 
группе, микропереключатель должен быть подвергнут испытанию 
«Проверка функционирования» по ГОСТ 28627, п. 4.3.5.

После испытания не должно быть повреждений, нарушающих 
механическую и/или электрическую работу микропереключателя.

5.6. П а я е м  о с т ь
Испытание на паяемость — по ГОСТ 28627, ни. 14.13.1, 14.13.2 

и 14.13.3. Испытания могут проводиться на выводах до их уста
новки в микропереключатель, если была осуществлена оконча
тельная обработка поверхности выводов.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е I 
Обязательное

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ

1 Для вновь разрабатываемых изделий, ТЗ на разработку которых утвер
ждены после введения настоящею стандарта » действие, дата введения стан
дарта устанавливается с 01.01.94.

2 Для серийно выпускаемых изделий дата поеден и я стандарта устанавли
вается и соответствии с планами-графиками но мерс оснащении предприятий 
специальных технологическим оборудованием, средствами испытаний и измере
ний

Угол переключения — угол в градусах, на который поворачивается вращаю
щийся приводной элемент при перемещении нэ одного занимаемого им положе
ния в другое.

Микропереключатель закрытого типа микропереключатель, осе части пере
ключающего механизма которого заключены в негерметичный кожух

Нормально замкнутые контакты — контактная пара, находящаяся п зам
кнутом состоянии, когда приводной элемент микропереключателя находится а 
начальном положении

Нормально разомкнутые контакты — контактная пара, находящаяся п ра
зомкнутом состояния, когда приводной элемент чикрешщюклкмзтеля находится 
в начальном положении

Рабочие характеристики — параметры, характеризующие усилия, положе
ния и ходы, связанные с перемещением приводною элемента микропереключа
теля.

Герметичный микропереключатель (или блок микропереключателя; — 
микропереключатель (нлн блок микропереключателей) закрытого типа, у кото
рого все элементы переключающего механизма заключены в герметичный кожух

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

i7av£>Aau urenfm



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством электронной промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос- 
станзарта России от 06.10.92 J6 1314
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта МЭК 1020—6—91 «Электромехани
ческие переключатели, используемые в электронной аппаратуре. 
Групповые технические условия на микропереключатели» и пол
ностью ему соответствует

3. Срок проверки — 1998 г.: периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение государствен
ною стандарт а, на кото

рый дана ссылка
Обозначение гоотетег. 

вумшего международно* о
«т*вд«рта

Номер пункта а котором 
прхаодена ссылка

ГОСТ 28198-89 МЭК 6 8 - 1 - 8 2 3.3
ГОСТ 28203-89 МЭК 6 8 - 2 - 6 - 8 2 3.42
ГОСТ 28208—69 МЭК 68—2— 13—83 3.4.3
ГОСТ 2 8 2 )3 -8 9 МЭК 6 8 - 2 - 2 7 - 7 2 3.4.1
ГОСТ 28381-89 МЭК 5 1 2 -6 -  84 5 8
ГОСТ 28627—90 МЭК 1 0 2 0 -1 -8 9 Влиянии часть. 1 2. 

2.2. 2.3. 4.1, 4-Л 5

Редактор А Л. В л а д и м и р  
Технический редактор В Н. Молокова 

Корректор / / . И. Гаврищук
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