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Настоящий стандарт распространяется на технические фильт
ровальные ткани и устанавливает метод определения водопрони
цаемости.

Сущность метода заключается в определении количества во
ды. прошедшей через фильтровальную ткань в единицу времени 
при заданном давлении.

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнени
ем: длина точечной пробы должна быть не менее 0,8 м.

1.2. От каждой’ точечной пробы вырезают параллельно кромке 
на расстоянии не менее 50 мм четыре элементарных пробы по диа
гонали в виде кругов диаметром (170±2) мм.

Для проведения испытаний применяют: 
прибор типа FF-13, в соответствии с чертежом; 
воду дистиллированную по ГОСТ 6709; 
цилиндр мерный по ГОСТ 1770;
секундомер механический по нормативно-технической докумен

тации.
пинцет по ГОСТ 21241;
бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026;
ножницы.

Издание официальное
<§) Издательство стандартов. 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
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Прибор типа FF-13 по определению 
аодопроюшаемосгя типе*

I  —  оодос.ипной *р*Я: ?  — рукоятк»;
J  — мсаитателяаэя пМОРся: 4 -  м»ио-

метр; $ — сосуд Мяриотта

3 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

Перед испытанием точечные пробы выдерживают в климати
ческих условиях по ГОСТ 10681 не мепсе 24 ч. В этих же условиях 
проводят испытания.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

4.1. Сосуд Мариотта 5 устанавливают в нижнее положение и 
наполняют дистиллированной водой. Рукоятку 2 переводят в поло
жение «Открыто. После заполнения испытательной головки водой 
рукоятку 2 переводят в положение «Закрыто».

\
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Элементарную пробу вынимают из воды, отжимают лишнюю 
влагу между слоями хлопчатобумажной ткани или фильтроваль
ной бумаги и заправляют ее в испытательную головку 3 прибора 
так, чтобы между водой и элементарной пробой не оставался воз
дух.

Водосливную трубку присоединяют к крану 1 н соединяют с 
мерным цилиндром:

Сосуд Мариетта 5 дополняют водой до полного объема и вруч
ную перемещают в положение, соответствующее 1471 Па (150 мм 
вод. ст. по манометру 5).

Рукоятку 2 переводят в положение «Отхрыто» н одновременно 
включают секундомер. По истечении 30 с рукоятку переводят в 
положение «Закрыто».

Результатом испытаний одной элементарной пробы является 
объем воды, собранный в мерном цилиндре.

Результаты испытаний первой элементарной пробы при подсче- 
те исключают.

5 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Водопроницаемость (Вд), дм3/м} с, вычисляют по формуле
„  V +0.C65^ -----  .

где У среднее арифметическое результатов испытаний всех 
элементарных проб, дм®;

S — площадь элементарной пробы, мг;
0,055 — объем воды в непитательной головке, дм1.

Вычисление проводят до второго десятичного знака с последу
ющим округлением до первого десятичного знака.

5.2. Результаты испытаний записывают в протокол по форме, 
приведенной в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Наименование ткани;
количество испытаний элементарных проб;

время прохождения воды через элементарную пробу, с; 
количество воды, прошедшее через элементарную пробу, ди ; 
водопроницаемость ткани; 
дета испытания;
подпись проводившего испытания.
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