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Настоящий стандарт устанавливает методы определения пока
зателей эксплуатационно-технологической оценки машинных ком
плексов, специализированных и универсальных машин при пред
варительных и периодических испытаниях.

Обозначения и символы, применяемые в настоящем стандарте, 
приведены в приложении 1.

Методы определения показателей предусматривают использо
вание затрат эксплуатационного времени, приведенных в ГОСТ 
24055—88.

1. Производительность машин за 1 ч основного времени Wv и 
W а рассчитывают по формулам:

а) для машин, работающих по технологическим циклам
__ 1 *)
W 0= — — 

п> - 2 r v
/-I

(1)

где \Г0/« - *1 . 

ТЧ '
(2)

б) для остальных типов машин
F
Ь

(3)
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С. 2 ГОСТ 24057—88

2. Производительность за 1 ч сменного Wc 
ного W 9¥ времени рассчитывают по формулам:

W  = -№ см —

н эксплуатацнон-

(4)

(5)

2.1. Объем выполненной работы за нормативную смену F  рас* 
считывают по формуле

F = W aT x. (6)
2.2. Допускается производительность за 1 ч сменного W CM и 

эксплуатационного времени рассчитывать по формулам
U? (7)

=■ (8)

3. Удельный расход топлива q рассчитывают по формулам:

ф | Г,-|Фг»721+Зпср7и«1--НЗ*7х (9)

или
(Ю)

3.1. Время на переезды и холостую работу двигателя Тх 
определяют суммированием соответствующих, в зависимости от 
типа машин, затрат времени за нормативную продолжительность 
смены, приведенных в ГОСТ 21055—88.

3.2. Расход топлива определяют при помощи расходомеров топ
лива методом долива с использованисм-счетчика или другими ме
тодами, обеспечивающими заданную погрешность измерения, как 
указано в ГОСТ 24055—88.

4. За технологические циклы производительность за 1 ч смен
ного времени_№<м и расход топлива на единицу объема выполнен
ной работы q  при аппаратурном способе его получения рассчиты
вают по формулам:

"У-г^ 1 •2/“ «
W,СИУ’ ( 11)
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ГОСТ 24057-88  С. 3

при этом WCMj  рассчитывают по формуле

w  Fj • 
*

(12)

-  I "7
03 )

/-1

где
Q<*j+ Q ,j

Я ‘  г , '
(14)

при этом рассчитывают по формуле 

'  Л

4.1. В формуле расчета Q„y следует уточнять принадлежность 
элементов времени, в зависимости от типа машин, холостому ходу 
машины при переездах и холостой работе двигателя.

4.2. Величину Qoaj определяют с помощью датчика или расхо
домера топлива.

5. Среднюю рабочую скорость агрегата Ур, среднюю скорость 
движения по полю с грузом ус.г, среднюю скорость движения _по 
полю без груза ио.г и среднюю транспортную скорость агрегата у7Р 
рассчитывают по формуле

-  . 3.6 ■ /,
v P( v c.r , V 6.r , VTp) = ——  Z —JT-- (16)

5.1. Необходимое число измерений рабочей скорости должно 
соответствовать установленному в ГОСТ 24055—88, но должно 
быть не менее десяти.

5.2. Число измерений скорости движения с грузом, скорости 
движения без груза и транспортной скорости — не менее трех.

6. Среднюю техническую скорость агрегата Ум» рассчитывают 
по формуле

■°т.х =
2ve.t Уб г 

С'сг+»в.г
(17)

7. Производительность машин, работающих в составе техноло
гического комплекса, рассчитывают, как указано ниже.
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С. 4 ГОСТ 24057—88

7.1. По вспомогательным машинам, имеющим «жесткую» связь 
с основной машиной, производительность за 1 ч сменного времени 
Wc* k рассчитывают по формуле

W e,
W„

(18)

7.1.1. Чисто вспомогательных машин л„п и я ,т рассчитывают по
формулам:

а) машинно-тракторных полевых транспортных средств

ВЧ(1 + Ф  
И 'о.О +Ф ’

(19)

б) автотранспортных средств
W«ь

Лпт ^»р..П +т?)
При этом W-,р.в рассчитывают по формуле

a ir  р
и/,»Р-» ^id+Tj)

(20)

(21)

7.2. По вспомогательным машинам, не имеющим «жесткой» свя
зи с основной машиной, производительность за 1 ч сменного вре
мени W 'CUv рассчитывают по формуле

(22)
» л,

8. Количество обслуживающего персонала определяют при вы
полнении основного технологического процесса, а также на вспо
могательных операциях, обеспечивающих работу основного агре
гата.

9. Результаты эксплуатационно-технологической оценки машин 
оформляют в соответствии с приложением 2.

10. Анализ результатов проводят путем сравнения результатов 
по новой машине с результатами машины-аналога и нормативным 
значением, указанным в ТЗ.

10.1. Оценку различия результатов испытаний проводят с ис
пользованием статистического метода, приведенного в ГОСТ 
24055—88.
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ГОСТ 2 4 0 5 7 -М  С. б

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ

W e-
Индекс /  — 
Индекс f — 
Символ л  —

Символ------

7 =

ЧРсш. w » ~

Теи. Так '

Я —

Т ь  Т ем . Так 
7*1, 7»»р, 7*

& Х  г
Q-

Qon, Ов-

Т|. Г ,„ , 7 „ . 
7«. 7«|. fs. 
7 „

Ь'р. Ртр> Отвх —
®в.г» «в г

«| — 
Т , -

V a o' ^«“о'
r v r « .  г«в, га,—

та°. т ,» -

га»Д1 Пвт—
И̂ тр.» —

G — 
/ » > -

производительность за I ч основного времени, га/ч; т/ч; шт./ч »
Т. п.;
означает принадлежность /-му технологическому циклу; 
означает принадлежность единичному измерению; 
означает принадлежность нормативной продолжительности смени 
или среднему взвешенному в типичном хозяйстве расстоянию; 
означает принадлежность среднему значению; 
число технологических циклов;
объем выполненной работы за период наблюдений, га, т, шт. и
т. п.;
производительность за 1 ч сменного, эксплуатационного времени, 
ra/ч, т/ч, штУч, соответственно;
удельные затраты сменного, эксплуатационного времени соответ
ственно;
время; основной работы-, сменное, эксплуатационное, поворотов, 
переездов, холостой работы двигателя, ч, соответственно, 
удельный расход топлива, кг/га, кг/т, кг/шт. и т. п.; 
часовой расход топлива: под нагрузкой, при поворотах, при пе
реездах, при холостой работе двигателя, кг/ч, соответственно; 
расход топлива, энергии, материалов за период наблюдений, кг, 
к В тч ;
расход топлива за оперативное время и за время нециклически 
повторяющихся операций, входящих о сменное время, кг, соот
ветственно:
время на холостые переезды, ежесменное техническое обслужи
вание, подготовку и окончание работ, проведение наладки и ре
гулировки. устранение технологических неисправностей, отдых, 
ежесменное техническое обслуживание машины, агрегатирусмой 
с испытываемой, ч. соответственно; 
число измерений;
рабочая, граиспорти*я, техническая скорость, км/ч, соответст
венно;
скорость движения по полю: с грузом, без груза, км/ч, соответ
ственно;
расстояние переезда в i-м измерении, м; 
время переезда в f-м измерении, с;
производительность основной и вспомогательной машин за I ч 
основного к сменного времени, ra/ч, т/ч. шт./ч, соответственно; 
потребное число основных и вспомогательных агрегатов; 
удельные затраты вспомогательного времени по основному и 
вспомогательному агрегатам соответственно; 
число вспомогательных машин для машинно-тракторных полевых 
агрегатов н транспортных средств соответственно; 
производительность вспомогательного транспортного средства, 
т-км/ч;
масса перевезенного груза за период наблюдений, г; 
фактическое расстояние транспортирования груза, км.



С  в ГОСТ 24067-88

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Результаты эксплуатационно-технологической оценки машин

Наименование покааатела

Значение похааатсля по папам работ

Норматив
no ТЗ

HcnUTUSSCMlifl
вариант

Вааовмй
вариант

2 3 ■ 2 3

1. Место проведения ис
пытаний

2. Состав агрегата
3. Вид работы
4. Условия работы:

а)
б )  -------------------
в )  -------------------

б. Режим работы: 
а) скорость, км/ч: 

рабочая 
транспортная 
техническая 

б | ширина захвата, м
в) норка, доза внесе

ния. кг/га, т/га
г)

6. Сроки выполнения ра- 
<5от:

а) агротехнические
б) фактические

7. Эксплуатационные по
казатели:

производительность, га, 
т, за 1 ч времени:
а) основного
б) сменного
в) эксплуатационного
г) удельный расход 

топлива (электро
энергии), кг/га, кг,'г 
(кВ тч /т)
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ГОСТ 24057—88 С. 7

Продолжение

Наимепоааиие показателя

Значение показателя по внлаи работ

Норыат» 
яо ТЗ

Испытываемые 
а аркане

БаэсеыЯвариант

• 2 3 I 2 3

я) число обслуживаю
щего персонала, чел. 
по категориям:

•) ----------------------------
б) ----------------------------
в) ----------------------------

8. Показатели качества
выполнения технологическо
го процесса *

а } ----------------------------
б)
)

•  Определяют » соответствии с нормативно-технической документацией на 
испытание машин конкретных типов.
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