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УДК 686.865.3:006.354 Групп* Т73

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ

Основные параметры и размеры Г О С Т

Qf/Ice perforators 13143—88
Basic parameters and dimensions

ОКП %  9282

Срок действия с 01.07.89 
до 01.07.01

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конторские дыро
колы (далее — дыроколы), предназначенные для пробивки двух от
верстий на фиксированном расстоянии в бумаге и (или) тонком 
переплетном картоне.

Стандарт не распространяется на дыроколы электрического 
типа и дыроколы с приспособлениями для регулирования взаим
ного расстояния между отверстиями.

ОСНОВНЫЕ ПАРА,МЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры и параметры дыроколов приведены на черте
же и в таблице.

1.2. Пример записи обозначения дырокола с числом проби
ваемых листов 10 в конструкторской документации и при заказе:

Дырокол конторский Д-10, ГОСТ 13143— 88

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1988



ГОСТ 13143-88 С. 2

Расположение отверстий, упоров и указателя
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I — укамтеяа середины: г —упор

Обозначение
дырохола

Звачсинс рабочего 
j j j o p a .  ун

Число пробиыеиых листов 
писчей бумаги массой 1 м! 

ГО г по ГОСТ 18510-87, шт.

Д-8 0.8 8
Д-10 1,0 10
Д-12 1,2 12
Д-15 1.5 15
Д-20 2,0 20
Д-25 2.5 25
Д-30 3.0 30
Д-40 4.0 40
Д-50 5.0 50

П р и м е ч а н и я :
1. Рабочий зазор — расстояние между основанием (матрицей) и самой ниж

ней точкой стойки з месте установки пачки бумаги,
2, Толщина пробиваемою картона по ГОСТ 7950—77 не должка превышать 

значения рабочего зазора, указанного в таблице.



С. 3 ГОСТ 13143—88

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

J. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством местной про
мышленности Латвийской ССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. М. Шпика (руководитель темы); В. И. Куртин; 
3. Ф. Даненгирш; Г. Ф. Бочарова; Е. М. Иванова; Н. Ф. Кра
сильникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 21.07.88 
ЛЬ 2709

3. Срок проверки — 1992 г.; периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 13143-76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ

ОСсозачежие 1ГГД. па который 
двмд ссылка Номер аудита

Г О С Т  7 9 5 0 - 7 7 1.1
Г О С Т  1 8 5 1 0 - 8 7 1,1

Редах7ор В. М. Лысенкииа 
Технический редактор М. И. Максимова 

Кор1>екго|> А. .И. Трофимова

Слан* в паб. 2Я.0ГЛ4 Поди, в веч. |М 0.«8 0.25 ус.1. в . Я. 0.2> УСЛ. кр.-ОТТ. 0.14 уч.-иад. я. 
Тир. 0 000 Цена 3 КОЯ.
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