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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает параметры сопряжения 
устройств преобразования сигналов (УПС) с физическими ли
ниями (ФЛ) с двухпроводными и четырехпроводнымн оконча
ниями на стыке C l-ФЛ при двустороннем одновременном или 
двустороннем поочередном способе организации передачи данных 
со скоростью до 480000 бит/с (черт. I).

Стык ССРА Стык СгФЛ

Черт. 1

1. Стык C l-ФЛ включает в себя цепи: 
передаваемых данных; 
принимаемых данных;
передаааечо-пркнимаемых данных (в случае использования 

двухпроводной соединительной линии).
2. Линейные цени передачи и приема на стыке C l-ФЛ должны 

быть симметричны по отношению к цепям заземления и галь
ванически изолированы от остальных цепей УПС (в случае ис
пользования четырехпроводной линии).

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

@  Издательство стандартов, 1987
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3. Затухание асимметрии линейных цепей передачи и приема 
в точках подключения к линии должно быть не менее 43 дБ на 
частоте, численно равной максимальной скорости работы УПС.

4. Короткое замыкание между цепями стыка C l-ФЛ и цепью 
заземления не должно вызывать повреждения УПС.

5. Обмен сигналами данных на стыке C l-ФЛ при асинхронной 
передаче должен производиться двухполярнымн посылками по
стоянного тока и первичном коде (сигналами низкого уровня) на 
скоростях до 19200 бит/с.

Временная диаграмма сигнала данных и соответствующего 
сигнала низкого уровня приведена на черт. 2.

Сигнал данных
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Сигнал низкого уровня

Ъ=г
г — длительность единичного интервала сигнала данных; 

и — амплитуда сигнала 
Черт. 2

6. Обмен сигналами данных на стыке C l-ФЛ при синхронной 
передаче должен производиться двухполярными посылками с 
избыточным перекодированием в бнимпульсный сигнал в диа
пазоне скоростей от 1200 до 144000 бит/с, при скоростях передачи 
информации свыше 144000 бит/с — трехуровневыми посылками с 
избыточным перекодированием в квазнтрончный сшнал с укоро
ченными по длительности посылками

Алгоритм преобразования сигнала данных в квазитроичный 
сигнал должен происходить по следующим правилам: при каждой 
последующей передаче символа «1» меняется полярность им
пульса преобразованного сигнала на противоположную но срав
нению с предыдущим импульсом. Символ «0* передается про
белом в преобразованном сигнале.

Временная диаграмма сигнала данных и соответствующего ква- 
зитроичного сигнала (КТС) приведена на черт. 3.

7. Алгоритм преобразования сигнала данных в бнимпульсный 
сигнал должен происходить по следующим правилам: символы 
«0* и «1» сигнала данных передаются на тактовом интервале 
двумя импульсами равной длительности и противоположной 
полярности.



ГОСТ 2 7 Ш -8 7  С. 3

Порядок чередования полярности импульсов по сравнению с 
предыдущим тактовым интервалом не изменяется при передаче 
символа «1» и изменяется прн передаче символа «О».

Сигнал данных
1 / 1 а 1 1 п о  о I / / i i o o
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т Длительность единичного интервала сигнала данных; 
к — амплитуда сигнала

Черт. 3

Временная диаграмма сигнала данных и соответствующего 
бнимпульсного сигнала приведена на черт. 4.

Сигнал данных

- Г Л  о П  Г 10 О I ! 1 / I о о
Тактовая частота

-ЧЙГШЛЯЛДЛД Д
^  Биимт/льсный сигнал

-"fiw flrF H W F tf-
т — длительность единичного интервала сигнала данных; 

а — а мили гуда сигнала
Черт. 4
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8. В качестве дополнительного метода кодирования исходной 
последовательности двоичных символов в диапазоне скоростей от 
1200 до 480000 бнт/с допускается использовать код Миллера.

У Алгоритм преобразования сигнала данных в сигнал в коде 
Миллера должен происходить по следующим правилам: переход 
от одного уровня к другому происходит -в центре единичного 
интервала, соответствующего символу «1*. и в конце единич
ного интервала, соответствующего символу «0». только в том 
случае, когда следующий символ также «0».

Временная диаграмма сигнала данных и соответствующего 
сигнала в коде Миллера приведена на черт. 5.

Сигнал данных
Г Н  о ГУ г \ о о I 1 t П о  о_______

Тактовая частота

ЛЛЛЛиПЖЯЯШ'Шг
Сигнал в  коде Миллера

- й Т "
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т — длительность единичного интервала сигнала данных; 
и — амплитуда сигнала 

Черт. 5

10. Электрические параметры сопряжения УПС с ФЛ на 
стыке CI-ФЛ должны соответствовать нормам, приведенным в 
таблице.

Наны-тжнинио ntpawiopu

Норны ал* сигнала

низкого
УР-ОШ1С

бмкмпулдеимо. 
сигнала » коде 
Мндларй. КТС

Номинальное значение выходного сопро
тивления в точках подключения к линии 
на частоте /, Он О : 20 до 150 150, 120***
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Продолжение
Нормы для сигнал»

Маичрншигмие ларлисим низкогоуровня
(altHMIl У.1ЬС КОГО,
сиг мили и коде 
Миллер». КТС

Отклонение выходного сопротивления от 
номинального значения. *о, не более 20

Амплитудное значение сигнала перс- 
дачи н точках подключения к линии на на
грузочном сопротивлении 150 Ом. мВ 300 . 600 , <хю 400. 1000, 3000’”

Отклонение амплитуды сигнала пере
дачи от номинального значения. %, не бо
лее 10 10

Номинальное значение входного сопро
тивления в точках подключения к линии 
на частоте /. Ом От 50 . г о  300 150

Отклонение входного сопротивления от 
номинального значения, %, не более 20

Диапазон амплитудных значений сигнала 
на приеме в точхах подключения к лннии. 
мВ От 20 до 

000 От 20 до 1000
Форма сигнала на передаче в точках 

подключения к лннии на нагрузочном со
противлении 150 Ом

Прямоу
гольная Прямоугольная

Выброс относительно амплитуды сиг
нала на передаче, не более’ * 10 10*

Время нарастания и спада между 10 н 
30% размаха сигнала, не более” 0,1 т 0,1 х*

• Допускается использовать ограниченные по спектру сигналы с часто
тами среза:

I» кГц — на скоростях 121)0—2400 биг/с,
24 кГц— на скоростях 4ЛЮ 9600 бнт/с;
120 кГц — на скорости 48000 бнт/с.
** Параметры проверяют только при прямоугольной форме сигнала.

” * Параметры только для квазнтрокчното сигнала,
П р и м е ч а н и е  Значение частоты (/>, Гц, численно равно скорости 

передачи данных, бит/с, для биимпульсного сигнала н сигнала в коде Мил
лера и половине скорости передачи дли сигнала низкого уровня и КТС; 
л — длительность единичного интервала сигнала данных.
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