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Настоящий стандарт распространяется на лражированные семена сахарной свеклы, предназначен
ные для промышленных посевов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Характеристики
1.1.1. Для посева сахарной свеклы должны использовать семена сахарной свеклы районированных 

и перспективных сортов и гибридов.
1.1.2. Посевные качества дражированных семян сахарной свеклы должны соответствовать нормам, 

указанным в таблице.

Наименование показателя Норма, %

Всхожесть, не менее 90
Одноростковость, нс менее 90
Выравненностъ. нс менее 90
Чистота, нс менее 98,00
Влажность, не более, дражированных составом, состо-

и in и vi из:
неорганических вещест в 4.0
органических веществ 8.0
смечи органических и неорганических вещест в 12.0

П р и м е ч а н и я :
1. С разрешении Госагропрома СССР допускаются к посеву отдельные партии дрнжированных семян со 

всхожестью до 5 % ниже установленной нормы.
2. К семенам основной культуры огносяг целые, треснувшие, а также разрушенные драже, независимо 

от содержания в них семян, если их размер более половины первоначального.
3. К отходу основной культуры относят поврежденные драже, составляющие половину или менее своего 

первоначального размера, семена культурных и сорных растений, дражировочный и другой посторонний 
материал, незалражированные плоды сахарной свеклы.

1.1.3. Дражиро ванные семена должны быть калиброванными. Размер фракций: 4,5—5,5 мм; 
4,0—5,0 мм; 3,5-4,5 мм.

1.1.4. Дражированные семена сахарной свеклы, отпускаемые на посев, должны быть обработаны 
защитными или зашитно-стимулируюшими веществами.
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1.2. Маркировка
1.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
1.2.2. К каждой упаковочной единице прикрепляют этикетку с указанием: 
наименования семенного завода и его ведомственного подчинения;
вида семян;
сорта (гибрида);
размера фракции семян, мм;
обработано протравителем (наименование препарата);
массы нетто упаковочной единицы;
номера партии;
даты дрожи рования;
обозначения настоящего стандарта.
1.2.3. Допускается наносить указанные данные непосредственно на потребительскую и 

транспортную тару.
1.2.4. На каждую упаковочную единицу с дражированными семенами наносят надпись «-Яд! Про

травлена*.
1.3. Упаковка
1.3.1. Дражированные семена упаковывают в картонные пачки по ГОСТ 17339. Картонные пачки 

с семенами укладывают в картонные ящики по ГОСТ 13511.
1.3.2. Допускается упаковывание дражированных семян в мешки из синтетической пленки по 

ГОСТ 17811, ГОСТ 19360, массой не более 15 кг и укладывание в ящики по ГОСТ 13511. 
ГОСТ 13512, ГОСТ 13515, барабаны картонные навивные по ГОСТ 17065 типа I диаметром 320 мм и 
вместимостью 36 дм'.

Допускается до 1 июля 1990 г. упаковывание семян в барабаны типа 111 диаметром 320 мм 
вместимостью не более 50 дм‘.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 22617.0.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Посевные качества дражированных семян определяют по ГОСТ 12045, ГОСТ 22617.0 — 
ГОСТ 22617.4, ГОСТ 22617.6.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование
4.1.1. Дражированные семена, упакованные в транспортную тару — картонные ящики или навив

ные барабаны, транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в услови
ях. исключающих попадание на них влаги, в соответствии с правилами перевозок грузов, действую
щими на данном виде транспорта. Транспортирование пакетами — по ГОСТ 24597 и правилами пере
возки грузов.

4.2. Хранение
4.2.1. Дражированные семена хранят в закрытых, чистых, сухих, обеззараженных, вентилируе

мых складах, имеющих деревянные, асфальтированные, бетонные или каменные полы. Картонные 
ящики с семенами укладывают на деревянные поддоны или настилы, отстоящие от пола не менее чем 
на 0,15 м.

4.2.2. Каждую партию дражированных семян укладывают отдельно в штабель. Высота укладыва
ния ящиков и барабанов должна быть не более 2.2 м. Расстояние между штабелями и стенами помеще
ния должно быть не менее 0,75 м, а между отдельными штабелями — не менее 0.6 м.

4.2.3. Срок хранения дражированных семян — не более 15 мес с момента дражирования.
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