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Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений электрической мощности и коэффициента^мощ
ности и диапазоне частот 40--2О0(Ю Гц и устанавливает назначе
ние государственного специального эталона единицы электриче
ской мощности л диапазоне частот 40-f-2500 Гц — ватта (Вт), 
комплекс основных средств измерений, входящих к его состав, 
основные метрологические характеристики эталона и порядок 
передачи размера единицы электрической мощности и значений 
коэффициента мощности от государственного специального эта
лона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений электрической мощности 
и коэффициента мощности с указанием погрешностей н основных 
методов поверки.

1. ЭТАЛО Н Ы

1.1. Г о с у д а р с т в е н  ui i  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения н хранения единицы электрической мощности в 
диапазоне частот 404-2500 Гц и передачи размера единицы элек
трической мощности, а также значений коэффициента мощности 
при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений
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рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяй
стве с целью обеспечения единства измерении н стране.

1.1.2. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

установка, предназначенная для воспроизведения единицы 
электрической мощности и значений коэффициента мощности;

комплект шунтов, делителей напряжения и конденсаторов, 
предназначенных для расширения диапазона значений электри
ческой мощности;

источники постоянного и переменного тока и напряжения.
1.1.3. Диапазон значений электрической мощности, воспроиз

водимых эталоном, составляет 1 • 10'4-6000 Вт при токе от Ы О -2 
до 10 А, напряжении от I до 600 В, коэффициенте мощности Kv 
от минус 1 до 1, в диапазоне частот 404-2500 Гц.

Диапазон значений коэффициента мощности, воспроизводимых 
эталоном, составляет минус 14-1 с дискретностью 0,1 при токе or 
М О -2 до 10 А, напряжении от 1 до 600 В, в диапазоне частот 
404-2500 Гц.

1.1.4. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение:

единицы электрической мощности со средним квадратическим 
отклонением результата измерений So'- 
or Ы О -5 до 1 • 10~* при коэффициенте мощности I и 
от 3-10 5 до 110  * при коэффициенте мощности 0,2 
при 20 независимых наблюдениях.

Неисключенные систематические погрешности 0 О составляют: 
от 5 -10'5 до !• I0-4 при коэффициенте мощности I и 
от 2 -10~4 до 4- К)-' при коэффициенте мощности 0.2;

коэффициенты мощности со средним квадратическим отклоне
нием результата измерений 5  от 2 - 10~5 до 2-10~* рад при 20 не
зависимых наблюдениях. Неисключенная систематическая пог
решность в  составляет от Ы О -4 до 1-10 3 рад, выраженных в 
единицах эквивалентного угла сдвига фаз.

1.1.5. Для воспроизведении единицы электрической мощности 
в диапазоне частот 404-2500 Гц и значений коэффициента мощ
ности с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.1.6. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы электрической мощности в диапазоне 
частот 404-2500 Гц и значений коэффициента мощности рабочим 
эталонам и образцовым средствам измерений 1-го разряда непо
средственным сличением.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов в диапазоне частот 

404-5000 Ги применяют установки для измерений электрической
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мощности и коэффициента мощности в диапазоне значений элек
трической мощности I - 10-2-j-0000 Вт, коэффициента мощности от 
минус 1 до 1 с дискретностью 0,1.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов с государственным составляют:

для электрической мощности Si. 
от I-10-* до 4-10-4 при коэффициенте мощности 1 и 
от 5 -10~4 до 1- Ю '3 при коэффициенте мощности 0.2;

для коэффициента мощности 5* от 3 -10—* до 3• 10—J рад.
1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 

средств измерений 1-го разряда непосредственным сличением.

2. О БРА ЗЦ О ВЫ Е С Р ЕД С ТВА  ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые вольтмет
ры 3-го разряда но ГОСТ 8.027—31, наборы образцовых термо- 
преобразователей напряжения по ГОСТ 8.184 —76. наборы образ
цовых термоэлектрических преобразователен тока 1-го разряда по 
ГОСТ 8.183—76, образцовые меры ЭДС 2-го разряда по ГОСТ 
8.027—81. образцовые меры сопротивления (одиночные) 2-го раз
ряда по ГОСТ 8.028—75 и образцовые амперметры 3-го разряда 
по ГОСТ 8 1 8 3 -7G.

2.1.2. Образцовые вольгметры применяют при поверке образ
цовых 2-го разряда и рабочих средств измерений электрической 
мощности по образцовым измерительным преобразователям мощ
ности 1-го разряда непосредственным сличением.

Образцовые амперметры — мри поверке рабочих однофазных 
измерителей коэффициента мощности но образцовым средствам 
измерений мощности 2 го разряда методом косвенных измерений.

Образцовые меры ЭДС и сопротивления, наборы образцовых 
термоэлектрических преобразователей тока и наборы термопре
образователей напряжения применяют для поверки однофазных 
поверочных установок 1-го разряда методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений электрической 
мощности 1-го разряда в диапазоне измерений Ы0**-г-6000 Вт 
применяют:

однофазные и трехфазные измерительные преобразователи 
мощности в диапазоне частот 40-НООО Гц;

однофазные поверочные установки в диапазоне частот 
404-20000 Гц;
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поверочные установки для малокосинусных ваттметров в диа
пазоне частот 404-500 Гц (малокосинусные — ваттметры с номи
нальным КР =0.1 -т-0,5).

В качестве образцовых средств измерений коэффициента мощ
ности 1-го разряда в диапазоне измерений минус 1-М применяют 
поверочные установки для средств измерений коэффициента мощ
ности в диапазоне частот 404-6000 Гц, а также однофазные пове
рочные установки для средств измерений электрической мощнос
ти в диапазоне частот 404-20000 Гц.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 
образцовых средств измерений электрической мощности 1-го раз
ряда составляют от 4 ■ 10 до 1-10-3 при коэффициенте мощности 
Д'„=-1 н от 1-10_3 до 5- 10-S при /Ср = 0,2 в зависимости от частоты 
в диапазоне частот 404-20000 Гц.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д повероч
ных установок для средств измерений коэффициента мощности 
составляют от 1 • 10~3 до 6 - 10-* рад в диапазоне частот 
404-6000 Гц.

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств изме
рений методом прямых измерений и непосредственным сличением.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений электрической 
мощности 2-го разряда в диапазоне измерений 1 -10 *4-6000 Вт 
применяют:

однофазные и трехфазные поверочные установки в диапазоне 
частот 404-1000 Ги;

однофазные ваттметры и вармстры в диапазоне частот 
404-20000 Гц и трехфазные ваттметры и варметры в диапазоне 
частот 404-65 Гц;

малокосинусные ваттметры в диапазоне частот 404-500 Гц.
В качестве образцовых средств измерений коэффициента мощ

ности 2-го разряда в диапазоне измерений минус 14-1 применяют:
однофазные и трехфазные поверочные установки для средств из

мерений электрической мощности о диапазоне частот 404-1000 Гц;
однофазные ваттметры в диапазоне частот 404-20000 Гц и трех

фазные ваттметры в диапазоне частот 404-65 Гц;
однофазные измерители коэффициента мощности в диапазоне 

частот 104-65 Гц.
2.3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 

образцовых средств измерений электрической мощности 2-го раз
ряда составляют от 1 • 10~3 до 5 - 10~\

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образцовых 
средств измерений коэффициента мощности 2-го разряда составля
ют от 2 - 10~3 до 5 - 10~3 рад.
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2.3.3. Образцовые средства измерений 2 го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом косвенных изме
рений и непосредственным сличением.

3. РАБО ЧИЕ С Р ЕД С ТВА  ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений электрической мощ
ности применяют однофазные н трехфазные ваттметры, варметры 
и измерительные преобразователи мощности, малокосинусные ватт
метры.

В качестве рабочих средств измерений коэффициента мощности 
применяют однофазные и трехфазные измерители коэффициента 
мощности.

3.2. Классы точности рабочих средств измерений электрической 
мощности должны выбираться из ряда: 0.1; 0,2; 0.5; 1.0; 1.5; 2,5;
4.0, что соответствует пределам их допускаемых приведенных по
грешностей.

Классы точности рабочих средств измерений коэффициента 
электрической мощности должны выбираться из ряда: 1.0; 1,5; 2.5;
4.0, что соответствует пределам их допускаемых приведенных по
грешностей.
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