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Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества трубчатых электронагревателей (ТЭН) и блоков ТЭН, 
включаемых в государственный стандарт с перспективными тре
бованиями, а также номенклатуру показателей качества, вклю
чаемых и разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на 
продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты технического 
уровня и качества продукции.

Колы продукции, входящие в группу однородной продукции, 
по ОКП:

34 4242. 34 4350.
Алфавитный перечень показателей приведен в справочном при

ложении.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЭН И БЛОКОВ ТЭН

1.1. Номенклатура показателен качества и характеризуемые 
ими свойства ТЭН и блоков ТЭН приведены в табл. 1.

Допускается номенклатуру показателей качества, приведенную 
в табл. 1, по согласованию с заказчиком (основным потребите
лем) дополнять отдельными показателями, не установленными 
настоящим стандартом.
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Т а б л и ц а  I

Наименование шжаттсла хйч«ствя
06о*И4*1'МН«
показателя
качестве

Няммйиояйяио харвктт- 
р н эуси о го  СВОЙСТВ J

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. К л а с с и ф а к а и н о н н  ые  

п о к а з а т е л и
1.1.1. Номинальная мощность 

(ГОСТ 18311—80). кВт
1.1.2. Номинальное напряжение 

(ГОСТ 18311-80). В
1.1.3. Развернутая длина (СТ СЭВ 

17 1 -7 6 ). мм
1.1.4. Диаметр, мм
1.1.5. Нагреваемая среда
15. П о к а з а т е л и  ф у н к ц и о 

н а л ь н о й  н т е х н и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и

1-2-1. Рабочая температура на обо
лочке ТЭН, не более (СТ СЭВ 
171—75), *С

Wuom 

£4ом 

/. 

а

tо

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1 Полный средний ресурс (ГОСТ
27 .0 0 2 - 83), ч

2,2. Установленный ресурс (ГОСТ
27 .0 0 3 - 83). ч

Гр. Долговечность

Тр у То же

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. 
МАТЕРИАЛОВ. ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ

31 . Удельная поверхностная мощ
ность. не более iCT СЭВ 171—75), 
Вт/см*

3.2. Маоса, кг
3.3. Удельная масса, кг/м

IF Экономичность по рее- 
ходу энергии

М —
Мух Экономичность по рас

ходу материала

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
4.1. Удельная трудоемкость изго

товления (ГОСТ 14.205—83), 
нормо-ч/кВт

4.2. Удельная технологическая 
себестоимость. рубУкВт

4.3. Удельная энергоемкость 
кВт • ч/кВт

Те

Трудоемкость

5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
5.1. Коэффициент применяемости | Квр I —

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ
6.1. Показатель патентной чистоты I Пв ,  I —
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2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЭН И КЛОКОВ ТЭН

2.1. Перечень основных показателей качества: 
полный средний ресурс;
удельная поверхностная мощность; 
удельная масса; 
установленный ресурс.
2.2. Применяемость показателей качества ТЭН и блоков ТЭН, 

включаемых в государственные стандарты с перспективными тре
бованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые 
стандарты па продукцию, технические условия (ТУ), карты тех
нического уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР при
ведена в табл. 2.

Т а б л и ц  л 2

Номер эохззателя 
по табл. 1

Применяемость ■ НТД

ГОСТ ОТТ
Стандарты 
(кроме ГОСТ 

ОТТ)
ТЗ Нй ОКР ТУ КУ

1.1.1 _ . +
1.1.2 — 4- +
1.1.3 — 4* +
1.1.4 — 4- +
1.1.5 — 4* +
1.2.1 4- +
2.1 О С с О о
2.2 О С с о О
3.1 О О С О о
3.2 — — + —

3.3 О С С о
4.1 — — - — +
4.2 — — - —• +
4.3 — — — +
5.1 — — + + ±
6.1

“
+

П р и м е ч а н и е .  В таблице знак «+>  означает применяемость, знак «—» — 
вепримснясмость соответствующих показателей качества продукции, знак «0> — 
основные показатели, знак « ± *  — применяемость показателя, если оговоре
но в техническом задавай (технических условиях).
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П РИ Л О Ж ЕН И Е
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Диаметр 1.1.4
Длина развернутая 1 |,з
Коэффициент применяемости 5.1
Масса 3,2
Масел удельная 3.3
Мощность номинальная |.] ,]
Мощность удельная поверхностная 3.1
Напряжение номинальное 1.1.2
Показатель патентной iiiictotu 6.1
Ресурс полный средний 2.1
Ресурс установленный 2 2
Себестоимость удельная технологическая 4.2
Среда нагреваемая 1 . 1.5
Температура на оболочке ТЭН рабочая 1.2.1
Трудоемкость изготовления удельная 4.1
Энергоемкость удельная 4.3
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