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С . 2 ГОСТ 4.176—85

Алфавитный перечень показателей качества электрических вы
соковольтных аппаратов приведен в справочном приложении- 

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АППАРАТОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые- 
ими свойства электрических высоковольтных аппаратов приведены 
в табл. 1—3.

Дополнительно к номенклатуре показателей, приведенной »  
табл. 1 (разъединители), табл. 2 (высоковольтные выключатели), 
табл. 3 (высоковольтные разрядники), при необходимости, допус
кается применять отдельные показатели, не установленные настоя
щим стандартом, отражающие специфику конкретных типов раз
рабатываемых изделий. .

Т а б л и ц а  I
Разъединители (разъединители, отделители, короткоэаммкателн. эаземлнтели. 

выключатели нагрузки)

Наименование гзокааателк качества
Обозначение Нлимеиоплаас хлрактеои- 
показателя ауемоео свойство

качеств»

1. Показатели назначения
1.1. Классификационные показате

ли
1.1.1. Номинальное напряжение, кВ 

(ГОСТ 18311-80)
1.1.2. Климатическое исполнение 

и категория размещения
1-.2. П о к а з а т е л и  ф у н к ц и о н а л ь н о й  

ф а к т и в н о с т и
1.2. 1. Масса, кг
1.2.2. Номинальный ток*, А (ГОСТ 

18311-80)
1.2.3. Ток 7ермвчссхой стойкое™ 

и течение . . .  с. кА (ГОСТ 
18311-80)

1.2.4. Ток электродинамической 
стойкости. кА (ГОСТ 18311-80)

1.2.5. Ток включения, к А (ГОСТ 
17703—72)

1.2.6. Наибольшее рабочее нап
ряжение*, кВ

1.2.7. Полное время отключения, с 
(ГОСТ 17703— 72)

т
/они

/г

/вил.

бп.р

/а

Применяемость

Применяемость

и т е х н и ч е с к о й  э ф-

Применясмостъ 

Стойкость к токам
КЗ.

То же 

»

Применяемость

Быстродействие



ГОСТ 4.170— 85 С. *

Продолжена* тайл. 1

Налмехоаанне пока-глтм* клчлсш*
Обозначениепфказ*т**4

качеств»
Ноимспэалаи* х*»акт«ри- 

аусмою ceoftcr**

1.2.7а. Полное время включения, с *»» х.а Быстродействие
1 2 8. Собственное время включе- (жия. То же

ння. с (ГОСТ 17703-72)
Электрическая проч-1.2.9. Длина пути утечки (для

категории размещения 1), ем ность
1.2.10. Допустимое: тяжснис про- — Механическая проч-

вода (для категории размещения 1). ность
Н (ГОСТ 17703-72)

То же1.2.11. Минимальное разрушающее —
усилие на изгиб, кге

Стойкость к климату.-12.12 Толщина корки льда (для —
категории размещения 1), мм ческим факторам
(СТ СЭВ 2776-80)

1.2.13. Испытательное напряжение Luca Электрическая проч-
промышленной частоты (в сухом со- НОСТЬ
стоянии, при росе), кВ .

1 2.14. (Исключен, Изм. Л  1)
1.2.15. Импульсное испытательное Г'усх. Ban То же

напряженке (полный грозовой и 
(или) коммутационный импульс), кВ

Габариты1-2.16. Габаритные размеры, мм:
длина L
ширина В
высота И

1.2.17. Верхнее рабочее значение / . Стойкость к климата-
температуры воздуха при экепдуа- ческйм факторам
танин. ®С

1.2.18. Нижнее рабочее значение То же
температуры воздуха при эксплуата
ции. °С

2. Показатели надежности
2.1. Наработка на отказ, циклы, ч. Безотказность

годы
2.2. Установленная бетотказмая па- Гт То же

работка, циклы, ч. годы
2.3. Среднее время восстановле- — Ремонтопригодность

ним. ч (ГОСТ 27 002-89)
2.4 Коммутационный ресурс (ре- — Долговечность

суре по коммутационной стойкости).
циклы, операции

2.5. Механический ресурс (ресурс ___ То же
по механической стойкости), циклы

2 6 Срок службы до средвего (ка Голи »
шпального) ремонта, лег

Т
I



С. * ГОСТ 4.176-85

Продолжение табл. /

повялите.»» качеств*
Обоща-тпял
110ЧЙ’<Й1гЛЯ

K .i‘jecT»a

Наимеиоппнхе ларактеоя- 
эусмого с&овства

3. Показатели технологичности

3 1- 3.3. (Исключены. Изм. Л  I) I
3 4 Энергоемкость. кВт-ч' (ГОСТ Э 

14.205-83) ]

-1. Показатели стандартизации и унификации

^ 4 1 .  Коэффициент применяемости, | /(„„ j Унификация

5. Показатели патентно-правовые

5.1. Показатель патентной чистоты I Пял  I. Конкуреитоспособ-
1 КОСТЬ

6. Экономические показатели

6.1. Лимитная и оптовая иена. руб. | Па,  Пол   ̂ Цена

* Указанный показатель может применяться при Ьыборе аналогов наря
ду с классификационными показателями

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Выключатели высоковольтные
Т а б л к ц а  2

Обоояязеияг
Нлямспооание похпзатсля качеств» гечюятеля

качества
Маимопоаиаи* характера-

ауемого свойств»

I. Показатели назначения

1.1. Классификационные показатели
1.1.1. Номинальное напряжение, кВ 

(ГОСТ 18311—80)
1.12. Климатическое исполнение 

н категория размещения
1.2. П о к а з а т е л и  ф у и к ц и о- 

н а л ь н о й  и т е х н и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и

U-П Применяемость

То же
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Продолжение табл. 2

Н ай минование показателя качества
ООсчяачение
noKaiii«vis
качества

Накм«»опаии« хвпактсон- 
j yeuoro свойства

1.2.1. Номинальный ток отключе- /* и*м Стойкость к токам
имя*. кА К З .

(.2.2. Максимальное значение ава- _ Раэрызная способ-
рийного тока цепи. А кость

1.2.3. Масса, кг яг Материалоемкость
1.?.4. Номинальный ток*. А (ГОСТ 

18311-80)
1.2.5. Наибольшее рабочее напря-

*иом Применяемость

Ип в То же
женке*, кВ

1.2.6. Ток термической стойкости 1г Стойкость к токам
в течение . . .  с. хА (ГОСТ К.З.
18311—80)

1.2,7. Ток алсктродниамичсской fa То же
стойкости, кА (ГОСТ 18311—80)

1.2.8. Ток включения, кА (ГОСТ /»и.3 »
17703-72)

12.9. Полное время отключения, с /а Быстродействие
(ГОСТ 17703-72)

1.2.10. Собственное время вкдюче- б,ГЯ То же
ння, с (ГОСТ 17703—72)

\.2Л1. Длина пути утечки (для £ут Электрическая проч-
категории размещения 1), см ность

1.2Л2, Допустимое 7яжение лроио- — Мсханнчсскля проч-
да (для категории размещения 1). ность
Н (ГОСТ 17703—72)

1.2.13 Толщина корки льда (для —- Стойкость к климата-
категории размещения 1). ми чсским факторам

1.2.14. Напряжения, возникающие — Электрическая проч-
на глазных контактах выключателя ность
в процессе отключения, % наиболь
шего рабочего напряжения цепи

1.2.15. Испытательное кратковре- б'леч.одя. То же
меияое напряжение промышленной 
частоты одноминутнос, кВ 

1.2.16. (Исключен, Изм. 1)
1.217. Импульсное испытательное Иле о. я м и.

напряжение (полным грозовой и 
(или) коммутационный импульс), кВ 

1.2.18. Габаритные размеры, мм:
длина L
ширина Н
высота Н

1.2.19. Верхнее рабочее значение и Стойкость к климата-
температуры воздуха при эхепдуа- ческам факторам
танам, X



С. в ГОСТ 4.17в-в1

Продолжение табл, t

Някиеносаике вок*»теле качества
Обозначениепоказателя

качеств*
Наименование хаоактеья-

ауемого свойств*

1.2.20. Нижнее рабочее значение /п То же
температуры воздуха при экелдуа-
тации, °С

2. Показатели надежности

2.1. Коммутационный ресурс (ре
сурс но коммутационной стойкости) , 
ц и кл ы , оперших

2.2. Механический ресурс (ресурс 
по механической стойкости), циклы

2.3. Наработка на (до) отказ, ник
лы. ч. годы

2.4 Срок службы до списании, лет
2.5. Срок службы до среднего (ка

питального) ремонта, лет
2.6. Параметр потока отказов
2.7. Установленная безоткатная на

работка, циклы, ч. годы

~ Долговечность

То же

То Безотказность

Тг Л СВ Долговечность
Тсжл То же

ю (0 Безотказность
Гу То же

3. Показатели экономного использования сырья, 
материалов, топлива и энергии

3.1. Ток потребления включающих 
и отключающих устройств, А

32 Расход воздуха на вентиля
цию и утечки, мг/сут

3.3. Годовая утечка элегаза, *Ь

3.4 Расход воздуха на одно вклю
чение-отключение. м->

Экономичность энерго
потребления

То же

Экономичность расхо- 
да элегаза

Экономичность энер
гопотребления

4. Показатели технологичности

4.1. Удельная материи доем кость, 
кг/осипар ' •  (ГОСТ 14205-83)

4.2. Удельная трудоемкость изго-* 
тоаленкя, кормо-ч/оскпар." (ГОСТ 
14.205-83)
. 4.3. Удельная технологическая 
себестоимость, руб/оси.пар.** (ГОСТ 
14 205—83)

4.4. Энергоемкость, кВт-ч

* « т

Т ы

Сг

э

Материалоемкость

Трудоемкость
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Продолжение табл. 2

Маимекшалие локыатсля качества
Обозначениеiioc.iJjrc.is

качссгяп
Ниниемоияние харакгсои- 

эуемогО сво(1ства

5. Показатели стандартизации и унификации

5 ) .  Коэффициент применяемое- I КжВ I Унификация
'гк. % I I

6. Показатели латентно-правовые

6.1. Показатель патентной чистоты I /7=., Конкурс1ггоспосо6-
| иостъ

7. Экономические показатели

7.1. Лимитная и оптовая цена. руб. I Ua. U«a I Ценя •

* Указанный показатель может применяться при чыборе аналогов наряду 
с  классификационными показателями.

*• В качестве основного параметра должен быть применен комплексный
показателе включающий основные параметры изделия, определяющие его массу. 
В качестве основного параметра для выключателей нзрывоаатнщенных н руд
ничных КРУ принимается номинальный ток. А.

(Измененная редакция. Изм. 1).

Разрядники высоковольтные
Т а б л и ц а  3

Наименование Показателя качества
Обозначена*
показатели
качества

Нйкменпванде хаоакгепи 
-SYexoro свОЙстм

1. Показателя назначения

1.1. Классификационные показате
ли

1.1.1. Класс напряжения
1.1.2. Группа
1.1.3. Номинальный разрядный ток 
1.2. Показатели функциональной н

технической эффективности
1.2.1. Защитный коэффициент при 

атмосферных перенапряжениях
1.2.2. Защитный коэффициент при 

коммутационных перенапряжениях
1.1.3. Масса, кг

Применяемость 
То же

Уровень изоляции 
элект рооборудоэания 

То же

Материалоемкость
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Продолжение табл. 3

Наниец-згакие показателя качества
Обозначают
показателя
качества

Наимеиоааиие характери
зуемого сэоПства

1.2.4. Номинальное напряженке 
разрядника (напряжение гашения), 
кВ

1.2.5. Наибольшее рабочее напря
жение. кВ

С'.О» (Уг.ш) Применяемость

4/п.р То же

1.2.6. Отношение остающегося нап
ряжения при номинальном разрядном 
токе к номинальному напряжению 
(наибольшему допустимому напря
жению)

1.2.7 Длина пути утечки (для

Эффективность 
защиты изоляции

Lyt Электричесхая проч-
категории размещения 1), см и ость внешней 

ции
изоля*

1.2.8. Допустимое тяжение прово
да. н  (ГОСТ 17703—72)

— Механическая
кость

проч-

1.2.0. Ток отключения, кА (ГОСТ 
17703—72):

нижний предел 
верхний предел

Отключающая
«ость

способ-

1.2.10 Пробивное напряжение 
при частоте 50 Го. кВ

— Электрическая
кость

проч-

1.2.11 Время воздействия- повы
шенного напряжения, с

1.2.12. Габаритные размеры, мм:
1.2.12.1. Длина
1.2.12 2. Высота 
1.2.12.3. Диаметр

2. Показат

L
Н
D

ели надежности

То же

2.1. Установленное число разрядов 
максимальной интенсивности

— Долговечность

2.2. Вероятность безотказной ра
боты

*<0 Безотказность

2.3. Установленное число выдержи
ваемых прямоугольных импульсов 
тока

То же

3. Показатеки технологичности
3 1. Удельная материалоемкость, 

кг/осн.пар * (ГОСТ 14.205—83>
3.2. Удельная трудоемкость изго

товления. нормо-ч/оси.пар* (ГОСТ
14.205-83)

3.3. Удельная технологическая се
бестоимость, pyft/оснлар.*

3.4. Энергоемкость, кВт-ч (ГОСТ 
14 205-83)

К* у

Г.

С,

Э

Материалоемкость

Трудоемкость
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Продолжение табл. 3

Наименование показателя качеств»
Обозначение

показатели
качестил

Наименование харахтеви- 
зуоиооо свойства

4. Показатели стандартизации и унификации
4.1. Коэффициент применяемости, I А'»р I Унификация

%
5. Показатели патентно-правовые

5.1. Показатель патентной чистоты I Па .ч I Конкурсятоспособ-
| ность

6. Экономические показатели
6.1. Лимитная к оптовая цена. руб. I U.i, M*D I Цена

• Основным параметром при определении удельных показателей техноло
гичности дли вентильных разрядником является наибольшее допустимое напря
женке (кВдп,|СТ. ). для ограничителей перенапряжений — наибольшее рабочее 
напряжение (кВае««1».Ь ДЛЯ разрядников трубчатых — произведение разности 
верхнего и нижнего пределов тока отключения (кА) из номинальное напряже
ние (кВ).

(Измененная редакция. Изм. №  1).
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АППАРАТОВ *

2.1. П е р е ч е н ь  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а
2.1.1. Перечень основных показателей качества группы одно

родной продукции «Разъединители (разъединители, отделители, 
короткозамыкатели, заземлителн, выключзтели нагрузки)»:

масса;
номинальный ток (кроме короткозамыкателей и зазсмлитслей);
наработка на отказ,
установленная безотказная наработка;
коммутационный ресурс (только для выключателей нагрузки);
механический ресурс (только для выключателей нагрузки и 

разъединителей).
2.1.2. Перечень основных показателей качества групп однород

ной продукции «Выключатели высоковольтные на напряжение до 
35 -кВ* и «Выключатели высоковольтные на напряжение свыше 
35 кВ»:

номинальный ток отключения (кроме выключателей автомати
ческих быстродействующих);

максимальное значение аварийного тока цепи (только для вы
ключателей автоматических быстродействующих);
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масса;
полное время отключения; 
габаритные размеры; 
коммутационный ресурс; 
механический ресурс; 
уста нов пенная безотказная наработка;
срох службы до (средней)) капитального ремонта (кроме вы

ключателей автоматических быстродействующих и выключателей 
для взрывозащищенных и рудничных КРУ).

2.1.3. Перечень основных показателей качества для групп одно
родной продукции «Разрядники высоковольтные»: 

масса;
так отключения, верхний предел (только для разрядников 

трубчатых);
габаритные размеры (длина—для трубчатых разрядников, 

высота — для разрядников вентильных и ограничителей перена
пряжений);

установленное число разрядов максимальной интенсивности; 
вероятность безотказной работы;
установленное число выдерживаемых прямоугольных импуль

сов тока;
отношение остающегося напряжения при номинальном разряд

ном токе к номинальному напряжению (наибольшему допусти
мому напряжению).

(Измененная редакция, Изм. Лк I).
2.2. Применяемость показателей качества электрических высо

ковольтных аппаратов, включаемых в стандарты с перспективны
ми требованиями, во вновь разрабатываемые и пересматриваемые 
стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, кар
ты технического уровня и качества продукции в табл 4—6.

Т а б л и ц а  4

Н о *» р  
показатели 
по табл. 1

Применяемость но подгруппам 
однородной  продукции

Применяемость в Н Т Д

ж

I I

*
5
в

6

2
я
т

! »

ц

я
5
X

1 О
С

Т
 О

Т
Т

1

о,
*
О
«9
К

э*
н

9»
Ж

I I  1 + + + + + + + + |+
I I * + + + + + — + + 1- +
1.2.1 О о о О о О — О О о
1 2 .2 О о — О о О О О ' О
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Продолжение табл, 4

Номер 
•ояаэшеля 
ПО табл. 1

Применяемость во подгрупои 
однородной продукции Применяемость > НТД

и
IК
гярс.

*
1с-

S

1
о

iУ
я

I!5? Я
.•г*

ас

1чгое*а

5и

ц■J л
И ГО

СТ
 О

ТТ 1п
к

А.X
О
*X
(О >ь- &

1.2.3 + + .+ 4- + 4 4- 4- 4-
1.2.4 •h 4- + 4- 4- — 4- 4- 1- 4
1.2.5 — — +. — 4- — 4- 1- 4- +
1.2.6 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4 +
1.2.7 + — — — — — f 4- +
1 2.7а — — + — — — ... 4- 4- +
1.2.8 — +. — 4- — — 4- 4- —
1.2.9 + 4- + — — — 4- 4- 4- —
1.2.10 h 4 +. — — — 4- 4- 4- +
1.2.11 - г 4
1.2 12 - - 4 •* 4 — — 4- 4- 4-
1.2.13 - ■ — — — 4- — 4- 4 4- —
1.2.15 - - ■4 + 4- 4- — + - - ♦ +
1.2.18 -1г + 4- 4- — — 4- т 4-
1.2.17 - - 4- + 4- 4- — 4- 4- 4 п—
1.2.18 - - 4 + 4- 4- — ♦ 4- Л~ —
2 ! 3 О о О -- . о О О О 0
2 2 О О о О О о О О о о
2 2 f 4- + 4- — — 4- 4- V —
2 4 — __ О О - О О о О
2 5 О + + 4- о О о 0 о О
2.6 1- 4- 4 •ь 4- 4 4 4- -г —
3 1 *• 4 + 4- 4- — — 4- — 4-
3.2 - 4 4 4- 4- — — 4- — 4-
3.3 4- + + 4- 4- — - • 4- — 4-
3.4 + + 4 4- 4- — — 4 — 4
4.1 И 4 4- 4- 4 — — 4- — —
5.1 1- + 4- 4- 4- — — 4 —. ---.
6 1 + 4 + 4- 4- 4-

“
4-

(Измененная редакция, Изм. № I).

)
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Применяемость но под/рупзлм  
однородной продукции

Таблица 5

Применяемость * к г д

Номер 
пока u iv .ih 
00 т*6я. 3

з  s s a  . 
| | s «

! 1 ; | 3

m i

I s j j -
ш З |1 й

г в ц

i m

5 ^ 3 5У <2 Я X J j s TS o -» *

f s i a a
to *  з * 2

а•1
з еUO

(X
и;
О
2

сп
** Ё

>
X

1.1.1 + + + + + - + 4-
1.1.2 + + 1 — 4- - г 4-
1.2.1 0 о 0 0 О с ( > о
1.2.2 — — О 0 О с 0 0
1.2.3 о о о 0 0 — с о о
1.2.4 + + 4- 4- 4- 4- 4-
1.2.5 4- 4- + + — 4- 4-
1.26 4- + __ 4- — + 4-
14.7 4- 4- _. 4- — 4- 4-
1 2.8 4- 4- __ 4* — + -«4
1.2.9 о 0 о 0 0 О с с О
1.2.10 + + — — — 4- - —
1.2.11 4- 4- — — — 4- 4 —
1.2.12 — + — — — 4- - —
12.13 + + — — — 4- —
1.2. М — — 4- — — 4- 4-
1.2.15 4- + + f — 4- 4п
12.17 + 4- —- — — — Ь
1.2.18 0 о о О 0 — с с 0
1.2.19 + 4- + 4- —. 4- - - —
1.220 + + 4- 4- 4- - - ■ —
2.1 о 0 о 0 0 0 с с О
2 4 0 о 0 0 0 0 с с о
2.3 + + + 4- — ч -- 4-
2.4 + 4- + 4- 4- 4- н - 4-
2.5 0 0 —■ 0 0 с с 0
2.6 — —* — — — — -1 - - —
2.7 о 0 о — О О с (! О
3.1 + + — — — — 4 - - —
3 4 — + — — — — 1 - —
з.э — 4- — — 4- — - - —
3.4 — + -  - — — — - ■ —
4.1 4- 4- 4- 4- — — нг 4-
4.2 + + + 4- — - ■ f
4.3 4- 4- 4- 4- — — н 4-
4.4 + + + + — — 4-
5.» + + + 4- — — - - - -
6.1 + + + 4- — »--• н —
7.1 4- 4- + 4- . — — нр —

(Измененная редакция, Изм. Л  I).
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Т а б л и ц а  6

Номерnocajaw.'in
по табл. 3

Применяемость по подюуппем 
одяородаой продукции Применяемость * НГД

|!
I s

пV 9с 2 “У С

<533

и5?—с* ГО
СТ

 О
ТТ £01К

б о

ахС
в
■

Р >Ь

1 И 4- 4- 4- _ 4- + 4- 4-
1.1.2 + — — — + 4- + 4-
1.13 4- — — — 4- 4- 4- +
1.2.1 + 4- — — — “ — 4-
1 22 + 4- — — — — — 4-
1.2.3 о 0 0 0 — О О 0
1 2.4 + — + — 4- 4- + 4-
1.2 5 + — * — 4- 4- 4- +
1.2.6 о — о 0 0 0 0
127 +• — — — 4- 4 + —
1.2.8 + 4- — — 4- f 4- ----'
1.2.9 0 0 О О 0 О
1 2  10 4- — 4- + + 4- 4-
1.2.11 _ 4- — 4- — 4- 4- +
1 2 .12 .1 0 о 0 0 0
1 2  1 2 2 0 0 — 0 — 0 0 О
1 .2 .1 2 .3 о 0 о о О о 0
2.1 0 __ О 0 0 о 0
2 .2 о 0  • о 0 0 о о 0
2 .3 0 — 0 0 о 0 о
3.1 + + + — — 4- — ,4-
3 .2 . 4- + 4- — — 4- — 4-
3 3 + + 4- — — 4- — 4-
3.4 + 4- - 4- — — 4- — ■+
4.1 4- 4- -ц — —- + — —
5.1 4- + 4- — — 4- — —
6.1 4- + 4- 4-

П р и м е ч а н и е .  В табл. 4—6 знак « +  » обозначает применяемость, знак 
4 - »  — неприменясмость соответствующих показателей качества продукции, знак 
<0 » — осионные показатели качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АППАРАТОВ

Вероятность безотказной работы 
Время включения полное 
Время.включения собственное

Время воздействия повышенною напряжения 
Время носттэиозлсиия среднее 
Время отключения полное

Группа
Длина пути утечки
(Для категории размещения 1)

Значение аварийного тока цепи максимальное 
Значение температуры воздуха при эксплуатации 
верхнее рабочее
Значение температуры воздуха при эксплуатации 
нижнее рабочее
Исполнение климатическое и категория размещения 
Класс напряжения
Коэффициент защитный при атмосферных перенап
ряжениях
Коэффициент защитный при коммутационных пере
напряжениях
Коэффициент применяемости 

Масса

Материалоемкость удельная

Напряжение испытательное импульсное (полный 
грозовой и (или) хоммутационный импульс) 
Напряжение испытательное кратковременное про
мышленной частоты одкомниугиое 

.’Напряжение испытательное промышленной частоты 
(в сухом состоянии, при росе)
Напряжение разрядника номинальное (напряжение 
гашения)
Напряжение наибольшее рабочее

Напряжение номинальное
Напряжение пробивное при частоте ЭО Ги
Напряжение, возникающее на главных контактах
выключателя в процессе отключении
Наработка на отказ
Наработка ва (до) отказ

2.2 табл. 3 
1.2.7а табл. 1
1.2.8 табл И 
1.2.10 табл. 2
12.11 табл 3 
2 3 табл. I
1.2.7 табл. I
1.2.9 табл. 2. 3
1.1.2 табл. 3
12.9 табл. 1
1.2.11 табл 2
1.2.7 табл. 3
1.2.2 табл. 2
12.17 табл. 1
12.19 табл 2 
1.2.18 табл. 1
12.20 табл 2
1.1.2 табл. 1. 2
1.1.1 табл. 3
12.1 табл 3

12 2 табл 3

4.1 табл. I, 3 
Б.1 табл. 2,
12.1 табл. I 
1-2.3 табл. 2. 3
3.1 табл. I. 3
4.1 табл. 2
12.15 7абл. 3.
1.2.17 табл. 2.
12.15 табл. 2

12.13 табл 1

12.4 табл. 3

1.2.6 табл. 1
12.5 табл. 2. 2
1.1.1 табл. I, 2 
1.2.10 табл. 3 
1214 табл. 2

2.1 табл. 1 
2.3 табл. 2
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Наработка установленная безотказная

Отношение остающегося напряжения при номинала- 
ном разрядном токе к номинальному напряжению 
(наибольшему допустимому напряжению)
Параметр потока отказов 
Показатель патентной частоты

Размеры габаритные

Расход воздуха на вентиляцию и утечки 
Расход воздуха на одно включение — отключение 
Ресурс коммутационный (ресурс по коммутационной 
стойкости)
Ресурс механический (ресурс по механической- стой
кости)
Себестоимость удельная технологическая 

Срок службы до списания
Срок службы до среднего (капитального) ремонта

Ток включения

Ток номинальный

Ток отключения
Ток отключения номинальный
Ток потреблении включающих и отключающих уст
ройств
Ток разрядный номинальный
Ток термической стойкости в течение...с.

Ток электродинамической стойкости

Толщина корки льда (для категории размещения I)

Трудоемкость изготовления удельная

Тяжеиис провода допустимое (для категории разме
щения 1)
Тяженне провода допустимое
Усилие на изгиб минимальное разрушающее
Утечка элегаза годовая
Цена лимитная н оптовая

Число выдерживаемых прямоугольных импульсов 
тока установленное
Число разрядов максимальной интенсивности уста
новленное 
Энергоемкость

2.2 табл. 1 
2.7 табл 2 
I 2 6 табл. 3

2.6 табл. 2
5.1 табл. 1, 3
6.1 табл. 2 
1-2.16 табл 1 
1.2.18 табл. 2
1 2.12 табл. 3 
3 2 табл. 2 
3.4 табл. 2
2 4 табл. 1
2.1 табл 2 
2 5 табл. I
2.2 табл 2 
33  табл I, 3
4.3 табл 2
2.4 табл 2 
26  табл. 1 
25  табл 2 
1.2.5 табл. 1
12.8 табл. 2 
122  табл. 1
12.4 табл. 2 
1.2 9 табл. 3 
1 2.1 табл 2
3.1 табл. 2

1.1.3 табл. 3
12.3 табл. I 
126 табл 2
12.4 табл. 1 
12.7 табл. 2 
1 2.12 табл. 1 
1.2.13 та6.1. 2
3.2 глбд. I 
42 табл 2 
1.2.10 табл. !.
1.2 12 габл 2
1.2.8 табл. 3
1.2 11 табл 1 
33  табл 2
6 I табл 1. 3
7.1 табл. 2
2.3 табл. 3

2.1 габл 3

3.4 табл. I. 3
4.4 табл. 2

(Измененная редахцня, Иэм. № I).
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