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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Инструмент для холодноштамлояочиых автоматов 

МАТРИЦЫ ВТОРОГО ПЕРЕХОДА 

Конструкция и размеры

Tools (от cold-forming machine».
2nd station dies.

Construction and dimensions
ОКП 39 6329

ГОСТ
26508—85

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 
191$ г. Не 962 срок ааедеимя установлен

с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на матрицы второго 
перехода для высадки заготовок гаек номинальным диаметром 
резьбы от 4 до 20 мм.

2. Конструкция и размеры матриц для автомата АЛ1617 дол
жны соответствовать указанным на черт. I н в табл. 1, 2.

Г—корпус tI05-OJ2iSjT>01 (кол. I); i — патрица по гаОл. 2: 3—гильза I l6S-OI28iXKO 
(кол. И; < иыталкивитсль по табл. 2; 5—упор IIO5-OI2M0S (кол. II: 3 плитка 
1105-0»28.1>0е (кол II. 7—втулка IIOS-0IW097 (кол 1); « -яруж ииа 110$0123дав 

(кол I): 9 пггяфт amfiXIO по ГОСТ 3128- 79 (кол. I).
Черт. I

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 26508—85

Ижотомяемая гяЛкв
1

Обоюячсииеыитркии
. J

S а

X SS Обоммченм Пол* допуска *%

и
i c

ас “ ах Чс

Н а
СТАМД

1(9 >1)1 17

1105-0128 ГОСТ 5927—70 6.78 5,0 6,44 1.433
1105-0129 М4 ГОСТ 5929-70 4.0 1.433
1105-01.30 ГОСТ 5915-70 6.С4 4,8 6.31 1,432
1105-0131 ГОСТ 5927-70

7.78
6.0

7,39
1,434

1105-0132 .45 ГОСТ 5929 70 4.6 1.434
1105-0133 ГОСТ 5915-70 7,М 6,5 7.26 1,434

Т а б л и ц а  2

ОбДОЯАЧ*11ИС MATpm-Ju

По». > Матраца 
Кол. 1

ПО). 4Вмт*.шидот».11.
Коп. 1

п й  пкичч-ми* деталей

11060108 1106-01128/002 1105-0128,004
1105-0129 11050129/002 1105-0129,004
1105-0130 1105-0130ДЮ2 11050130/004
1105-0131 11050131/002 11050131/004
1105-0132 11050132/002 11050132/004
Г105-0133 11050133/002 110501331004

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  матрицы разме
рами S = 6 ,78  мм, / —5,0 мм:

Матрица 1105 0128 ГОСТ 26508—85 Ну
2.1. Допуск симметричности отверстия диаметром 4 ^ -  мм,

крепежной лыски Б и шестигранника — но 9-й степени точности 
ГОСТ 24643—81.

2.2. Технические требования — по ГОСТ 2Г>-105—84.
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ГОСТ 1*$0в— ZS Стр. 3

3. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать 
указанным на черт. 2.

Масса — 0.445 кг 
Черт. 2

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  корпуса:
Корпус 1105-01281001 ГОСТ 26508—85

3.!. Материал — сталь 45 по ГОСТ 1050—74.
3 2. Тверлость 42 ..40.5 HRC» .

57



Cip. 4 гост Hses-aj

4. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Черт. 3

58



ГОСТ I6J0>—8J Ctp. 5

Таблица 3
Р а з м е р ы ,  мм

S t
Масса, «г. нс болееОбозначение Поле jpnvtKa

Н9 ни I»

1105-0128/002 6.78 5.0 6 44 0.122
1105 0129/002 4.0 0.122
1106-0! 30/002 6.64 ■1.8 6,31 0.122
1105-0131/002 7,78 6.0 7.39 0.120
1105-0132/002 4.6 0.120
1105 0133/002 7.64 6.5 7.26 0.120

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  матрицы размера
ми S = 6 ,78  мм, /= 5 ,0  мм:

Матрица 1105 0128(002 ГОСТ 26508 -8 5
4.1. Материал — сталь Р6М5 по ГОСТ 19265—73.
4.2. Тс.фдость В4...66 HRC, .
4.3. Допуск симметричности паза 4D11 и шестигранника 5  — 

по 11-Г< степени точности ГОСТ 24643—81.



Стр. 6 ГОСТ 26509-85

5. Конструкция и размеры гильзы должны соответствовать 
указанным на черт. 4.

I

Масса — 0,181 кг 
Черт. 4

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  гильзы:
Г иль:,а 1105-0128/003 ГОСТ 26508—85

5.1. Материал — 9ХС по ГОСТ 5950—73.
5.2. Твердость 59...63 IIRC* .
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ГОСТ 2650S—85 Стр. 7

6. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответст
вовать указанным на черт. 5 и в табл. 4.

• Размер для справок.
Черт. 5
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Crp. 8 ГОСТ 26501—35

пит геля
rf(поле до

т-ска 
1»)

4, V» 1 а Масса, кг. 
не более

1105-0128/004 6,44 3,62 0,94 150° 0.023

П05-0120/004 3.52 3.58 4,30 0.53 170° 0.023

11050130/004 6.31 3.61 0.93 f С Л  о 0.022

1105-0131/004 7,30
4.55 1,17

IJU
0.026

1105-0132/004 4.43
4.50 5,35

0.64 170е 0.026

1105-0133/004 '  7,26 4.57 1.21 1.50е 0.026

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  выталкивателя 
размерами а —6,44 мм, а *  150°:

Выталкиватель 1105-01281004 ГОСТ 26508—85
6.1. Материал - -  сталь Р6М5 по ГОСТ 19265—73.
6 2. Твердость 64. .66 HRC» .
6.3. Допуск радиального биения поверхности Б и торцового 

биения поверхности В относительно поверхности А — по 8-й сте
пени точности ГОСТ 24643 81.

7. Конструкция п размеры упора должны соответствовать 
указанным на черт. 6.

Черт. 6
Масса — 0.157 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  упора:
Упор 1105-0128/005 ГОСТ 26508-85

7.1. Материал - п ал ь  9.ЧС по ГОСТ 5950—73.
7.2. Твердость 59...63 HRC.. .
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ГОСТ 36S08— 8$ Стр. 9
I

8. Конструкция » размеры плитки должны соответствовать 
указанным на черт. 7.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  г.тктки:
Плитка 1105 0128/006 1 ОСТ 26508 -S5

8 I. Материал — сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73.
8.2. Твердость 59...63 HRC, .
8.3. .Маркировать обозначение плитки.
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Стр. 10 ГОСТ 3*50*—85

9. Конструкция и размеры втулки должны 
указанным на черт. 8.

соответствовать

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  втулки:
Втулка 1105-01281007 ГОСТ 26508—85

9.1. Материал — сталь У10А по ГОСТ 1435—74.
9.2. Твердость 59...60 HR С, .
9.3. Допуск радиального биения поверхности 5  относительно 

поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.



ГОСТ Itsoa—«5 Crp. It

10. Конструкция н размеры пружины сжатия должны соответ
ствовать указанным на черт. 9.

* Размеры к параметры для справок.

Черт. 9
Масса — 0.010 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  пружины:
Пружина 1105-01281008 ГОСТ 26508—85

10.1. Направление навивки пружины — правое.
10.2. Длина развернутой пружины — £.=340 .мм.
10.3. Число рабочих витков— п *=4.0.
10.4. Число витков полное — /ij =  5,5.
10.5 Материал — проволока II по ГОСТ 9389—75.
10.6. Диаметр контрольной гильзы Dr = 2 3  мм.
11. Конструкция и размеры матриц для автоматов AB18I8, 

АВ1839, АВ1820. АВ’1821, AB1S22. ЛВ1823 должны соответство
вать указанным на черт. 10 и в табл. 5, 6.

3 Зак. ГОЙ 65



Стр.12 ГОСТ 2S5W -4J

»-ш т*ф т 5т6Х  12 по ГОСТ 31?*-70 (коя. 1)
Черт. 10
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ГОСТ MS4S—15 Стр. 13

Иаготовлагмая г а  S k i

Обамааевав iк if
о L 3 1

МАТрВЦЫ г
Я  £ ста! да рта

1lo.it доигуска м *
S i

s.5e l III п hS Н» 1,12 Is
1105-0101 ГОСТ 5915-70 9.3 6.4 2,423

1105-0102 Мб ГОСТ 5927—70; 60 125
9.5

6.6 2,423
1105-0103 ГОСТ 5929—70 4.9 2,425
1105-0104 ГОСТ 2524—70 П .4 7.7 3,192

1106-0105 клл ГОСТ 5915-70 *?Л 1 АЛ 12.3 7.6 3,187

1106-0106
МО

ГОСТ 5927—70;
/и Ии

7.9 3,203
1105-0107 ГОСТ 5929—70 12,4

5.6 3,188
1105-0108 ГОСТ 2524-70 13.4 8,9 5.660
1105-0109

м ю ГОСТ 5915-70 о л 1СЛ 16,3 9.1 5.544
1105-0110 ГОСТ 5927—70;

ей IW
9 Г3 5.643

1106-0111 ГОСТ 5929-70 16,4 6.6 5.643
11060112 ГОСТ 2524-70

10,7
8,251

1105-0113
М12 ГОСТ 5915-70 90 180 18.2 8,248

1105-0114 ГОСТ 5927—70. 11.0 8,247
1105-0115 ГОСТ 5929—70 18,4 7.4 8.246
1105-0116 ГОСТ 2524—70 11,4 12.720
1106-0117

MI4 ГОСТ 5915—70 21,1 П.6 12,726
1105-0118 ГОСТ 5927-70 12,0 12,698
1106-0119 ГОСТ 5929-70 105 200 21,3 8.4 12,698
1106-0120 ГОСТ 2524—70 10,115
1106-0121 MIG ГОСТ 5915—70 23,1

13,3
10.ПО

1105-01212 ГОСТ 5927-70; 13,6 10,109
1105-0123 ГОСТ 5929-70 23,3 9.2 10,108
1105-0124 ГОСТ 2524-70 14,8 26,167

1106-0126 М18 ГОСТ 5915-70 135 250
25,1 15,1 28.131
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Стр. 14 ГОСТ 26508— 8}

Продолжение табл. 5
Размеры,  мы

Обозначение
Х*ГрИ1Ш

вRь
28

ИЭГОТОи.ИМ’МНН 1»йнн
О 6 S 1

С - ж J

J !

. е- 

S bк ■!«
н е- S  а

Обозначение
стандарт*

Иод* допуск»

и Ь9 119 J..2

1106 0126 М18 ГОСТ 5927—70; 15.5 26,129

1106-0127 ГОСТ 5920-70 26,3 10.2 26,128

1106-0128 ГОСТ 2524—70 15.8 26,513

1105-0129
М20 ГОСТ 5916—70 135 250 29,1 16,0 26.473

1105-0130 ГОСТ 5927—70;
29,3

16.3 26,458

1105-0131 ГОСТ 5929-70 11,1 25,457
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ГОСТ 26$0S-6$ Стр.15
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ГОСТ 26508— SS Стр.13
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с-р. 18 гост шоа—»$
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ГОСТ 26501— 85 Стр. tv

11.1. Допуск симметричности отверстия диаметром 5 ^ -  ,
крепежной лыски Б  и шестигранника S — по 8-й степени точно
сти ГОСТ 24643—81.

11.2. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.
12. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 

указанным на черт. 11 и в табл. 7.

• Размер отделается по заказу иотреСнтелж.

Черт. 11

73



Т 
а 

б 
д 

л 
ц 

а

Стр. 20 ГОСТ ItSOS—U

й*

I !

0,
91

1

1,
40

6

1,
78

1

о»

ос
8  , 

»  1N
"С

_ я
<о. О  о  

еч* О
5

- « W «о 1  а
о  S_________  <£> “

- ю
• - д  1

_ _ _  -Л

-  ' СО Я Nсо <D =  |

8- °? 5

- о 8 § 8 о s  1 £
8  | |  S

— VO r*s

* 8 S 00 Я 00со
в  <N CQ

8  &  f t
S . O  «С

Q 9 8 $ * счо»
О l '
X  *— КС

® «  5  - 2
S t s  8к  *«. 1 X

■ 5 -

1 “
§ ог>* 8 8 S

^0 1 К
=■ 5  ю  S"°®

s  « 5  2  § J ,
*  S  f -  § 3  
S  "  U  « 5 ?

С
%?>
9

1Л
8

С4
3

о ж о
S

о
s  °  i 1:  i u  
2  о  1  § U S g£  Ю К  p

•» 5
5

о
*г 8 8

о
г - £

о  - E  о
8  =  3 ^ . 5  =
— а  га о  П  П  

о  5 Т  £  о

го
С = 5 3 2 S 8

«  « - I S

S  3 g *
в -  0 . 2  > * х
4) <у *3 а  х

•
Щ
ев •  
«  #  »  >»
3 1
о S
S

с
9
8

2  £  8 \ S  «  
5  *  3 * ^ 5
|  * •  . н . « в
Я  С  “  е а
о  S 2 - " *
*  з



та
бл

.3
8

К
°Н

СТ
РУ

,С
аИ

Я 
И 

ра
9М

ер
ы 

м
ат

рн
ц 

Д
ол

ж
ны

 
со

от
ве

тс
тв

ов
ат

ь 
ук

аз
ан

ны
м

 н
а 

че
рт

. 
12

ГОСТ 2650S-8J Стр.2»

а

s

П

Ч
ер

т.
 1

2



Стр. 2? ГОСТ 36)03—15

76



ГОСТ Ш О К— SS Стр. 23
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Стр.24 ГОСТ 2*$<И—8S

13.1. Материал— сталь Р6М5 по ГОСТ 19265—73.
13.2. Твердость 64...66 HRC, .
13.3. Допуск симметричности паза 5D11 и шестигранника S — 

по 11-й степени точности ГОСТ 24643—81.
13.4. Допуск торцового биения поверхности В я  радиального 

биения поверхности Б  относительно поверхности А — по 8-й сте
пени точности ГОСТ 24643—81.

14. Конструкция и размеры гильз должны соответствовать 
указанным на черт. 13 и в табл. 9.
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ГОСТ 2650»—«S С тр .М

Обобщай*
гизыы

D
(поле 

допуг к*
п )

4
4,

(пола

X
*» 1

L
(воле

г а -
Мессе, «г. 
не более

«105-0101/003 40 8.8 53 63 0.323

1105-0102/003 8.9 0 322

1108-0104/003 10.7 30 30,5 0.828

1106-0105/003 50 11.5 GG 78 0.826

1105-0106/003 п . о 0.826

1106-0108,«003 12.6 1,430

1106-0109/003 60 15,2 70 85 1,423

1106 0111/003 15.3 32 32,5 1.423

1105 0112/003 16,9
2,338

1105-0113/003 70 80 95 2.339

1105-0114/003 17.1 2,338

1105-0116/003 17.0 2,947

1106-0117/003 19,6 2,937

1105-0118,*003 75 19.8 35 35,5 88 105 2,938

1105-0121/003 21.4 2.929

1105-0122/003 21,6
2,928

1105-0124/003 6,173

1105-0125/003 24,2 42 42,5 6,166

1106-0126,<003 100 24,4 110 120 6.165

1105-0129/003 26.9 5,302

1106-0130/003 ?8,1
55 56,0 5,298

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гильзы размером 
8,8 мм:

Гильза 1105-01011003 ГОСТ 26508-45
14.1, Материал — сталь У ЮЛ по ГОСТ 1435—74.
14.2. Твердость 59...60 HRC. .
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Стр. 26 ГОСТ 24501—85

14.3. Допуски торцового биения поверхностей Б  и Г и ради
ального биения поверхности Б  относительно поверхности А — по 
8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

15. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответ
ствовать указанным на черт. 14 и в табл. 10.

Черт. 14

л D

О бм  4*'««ие Поле допуск» Масс», кг. 
и* боле*кзггадкмвателя

га С 8

О, L I

I I05-0101/004 8.0 80 0.0526
1105-0102/004 8.7 0.0532
1105-0104/004 105 12 17 55 0,0532
11064)105/004 11.3 102 0.0824
П 05-0106/004 0,0904
1105-0107/004 П.4 106 0.0912
1105-0108/004 12.35 0.136
J105-0109/004 15.00 112 90 0,176
1105-0111/004 15.10 18 23 0.178
1105-0112/004 16.70 0.209
11054)114004 16.90

120 100
0.224

1106 0116/004 1б.ао 22 27 130 ПО 0.260
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ГОСТ M SM— MS Стр.27

Продолжение rad.t. 10
Р а з м е р ы ,  мм

4 О
ОбоЗИВ'ЛИИ* Попа допуск» Месс*, кг. 

ив болеевыталхипатехя
(» ев

D, L 1

1105-0117/004 19,40 0.324
1105-0118/004 10.60 130 ПО 0.329
1105-0120/004 21,20

22 27 0.373
1105-0122/004 126 105 0.368
1105-0123/004 21.40 131 110 0.382
1105-0124Я04 0.461
1105-0125/004 24,00 155 130 0.584
1105-0126/004 0.593
1105-0127/004 24X0 27 32 160 135 0.611
1105-0128/004 0.593
1105-0120/004 26.70 155 130 0.695
1105-0130/004 27.90 28 33 0.756
1105-0131/004 160 135 0.780

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  выталкивателя 
размерами d== 8.6 мм. L —80 мм:

Выталкиватель 1105-010Ц904 ГОСТ 26508—85
15.1. Материал — сталь У ЮЛ по ГОСТ 1435—74.
15.2. Твердость 59...60 HRC, .
15.3. Допуск радиального биения поверхности Б  и торцового 

биения поверхности В относительно поверхности А — по 8-й сте
пени точности ГОСТ 24643—81.

16. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать 
указанным на черт. 15 и в табл. И.
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Стр.28 ГОСТ 24W 8-8S

Ра зм ере .  мы

6.3/
V V >

СЗозипение^упор»
D

(геол» до
пуск» ев»

а L Масс», кг, 
нс более

1105-0101,005 30 29 40 0.226

1105-0104/005 30 0.171

1105 -0108/005 32 31
40 0.256

1105-0112/005 50 0,320

1105-0116,005 35 34 во 0.457

1105-0124/005 42 41
80

0.376

1105-0129,005 55 54 1,499

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
0  =  30 мм, L — 40 мм:

Упор 1105-0101J005 ГОСТ 26508-85
16.1. Материал — сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73.
16.2. Твердость 59...63 HRC, .
17. Конструкция и размеры плиток должны соответствовать 

указанным на черт. 16 и в табл. 12.
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ГОСТ USOI—«5 Стр.29

06э1И1чеииеслитки

D

-----------~ Г

1 <
Поле допуске

1 »

4. М»ос», гг. 
не бодес

п на ьв

П 05-0101/006 во зо «0 «5 0.659
1105 0104/006 70 30 55 0.73Э
1105-0108/006 80 ЛЛ 40 65 1.319
1105-0112/006 90

S t
50 75 2.175

1105-0116/006 105 35 60 90 3.619
1105-0124/006 42 8.112
1105-0129/006 135

55 80 120
7,490

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плитки размерами 
£>»60 мм, d = 3 0  мой: г - г

Плитка 1105-0101/006 ГОСТ 26508—85
17.1. Материал — сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73.
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Стр.ЗО ГОСТ 26508— 8S

17.2. Твердость 59...63 HRC* .
17.3. Допуск торцового биения поверхностей Б и В  относи

тельно поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24G43—81.
17.4. Маркировать обозначение плитки.
18. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать 

указанным на черт. 17 и в табл. 13.

D л
О б о з н а ч е н и е П о л *  Д -Х 1У С М Масса, кг.

» г у .1 К <

е8 1C»

ft L н е  б о л е е

1105-0101/007 30 12 28.5 15 0.0699
1105-0108/007 32 18 30.5 0.0663
1105-0116/007 35 А О 33,5

20
0.0914

1105 0124/007
42

22

40,5 0.158
1105-0125/007

27 ос 0,159
1105-0129/007

55

25
0,354

1106-0130/007 28 53,5
0.345

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размером 
Д = 3 0  мм:

Втулка 1105-01011007 ГОСТ 26508—85
81



ГОСТ 3*50*—*5 Стр. 31

18.1. Материал — сталь УЮА по ГОСТ 1435—74.
18.2. Твердость 59...60 HRC, .
18.3. Допуск радиального биения поверхности Б относительно 

поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.
19. Конструкция и размеры пружин сжатия должны соответ

ствовать указанным на черт. 18 и в табл. 14.

• Размеры н параметры для справок.
Черт. 18
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Стр. 32 ГОСТ 26S0>—15

£  5:
я* 
я

« « х
a s« = t
- je ito
С» О  СГ>
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Изменение Лк I ГОСТ 26508—85 Инструмент для холодноштамповочных автома
тов. .Матрицы второго перехода. Конструкция и размеры
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 Лк 3806

Дата введения 01.01.91

Пункт 8. Чертеж 7. Выносную лииню на фаске 1,6X45° проставить, как по
казано на чертеже:

и фаски

(Продолжение см. с. 112) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26508—85} 
Пункт 9 Чертеж 9. Замсншь размер: Ц на №•
Пункт 11 Таблица 5. Заменить значении для граф:
S — 16.3 на 15,3; 16.4 на 15.4; 18,2 на 17.3; 18.4 на 17.4; 21.1 на 19.9. 21.3 

на 20.4;
I — 9.1 на 8.3; 9,3 на 8.6; 6.6 на 5.8 (для матрицы 11050111); 10.7 на 9.5 

(для матрицы 1105 0112); 10,7 на 9.8 (для матрицы 1105 0113); 11,0 на 10.0; 
7,4 на 6.4; 11.4 на 10,0; 11,6 на 10.3; 12,0 на 10.7; 8.4 на I X .  13,3 на 11,8 (для 
матрицы 1105 0120);

графа «Обозначение матрицы». Заменить обозначения: 1105 0128 на 1105- 
•0134; 1105 0129 на 1105-0135; 1105 0130 на 1105-0136; 1105-0131 на П05-0'.37;

таблица 6. Графы «Обозначение матрицы* и «Поз 3. Гильза. Кол. 1» после 
матрицы 1105 0117 изложить а новой редакции:

(Продолжение см. с. 113}
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(П р о д о л ж е н и е  и зм е н ен и я  к  Г О С Т  2 6 5 0 9 - 8 5 )

Обоэхлтииие матрицы По». 3. Гилыи 
Кол. 1

11054)118 1105-0118/003
1105-0119

11064)120
11050120/003

1105-0121

1105 0122
1IC5-0122/003

1105-0123

1105-0124 1105-0124/003

1105-0125 1105-0125/003

1105-0126

Й 05-0127 1105-0126/003

1105-0134

1105 0135 1105 0135/003

1105-0136
11054)136/003

1105-0137

заменить обозначения для граф:
«Поз 2. Матрица. Кол. 1» — 1105-0128/002 на 1105-0134/002. 1105-0129/002 

на М05-0135/002, 1105 0130/002 на 1105-0136/002, 1105 0131/002 на 1105 0137/ 
/002;

«Поз 4 Выталкиватель Кол. 1» — 1105-0128/004 на 1106 0134/004, 1105- 
-0129ДЮ4 на 1105-0135/004, 1105 0130/004 на 1105 0136/004. 1105-0131/004 н» 
1106 0137/004.

графы «Обозначение матрицы». «Поз 5. Упор. Кап I». «Поз. 6. Плитка. 
Код. 1», «Поа 7 Втулка. Кол. 1*. «Поз. 8- Пружина. Кол. 1» дли матриц 1105- 
•0128-1105-0131 изложить в новой редакции:

Обо;«и*чс»вс
матрицы

ПОЗ 5 
Упор 

Кол. 1
! о ; « 
П л и т е » 
Кол. 1

1'оя 7 
Вгули» 
Кол. 1

По,. 8 
Иру ЖII «л 
К<-л. 1

1105-0134 1105-0124/005 1105-0124/006 11054)125/007 И054)124'!!08

1105-0135 1105-0135/007

1105-0136 1105 0135/006 1105-3135/006
1105-3136/007

1105-0135 008

1105-0137

Пример условного обозначения. Заменить размер- 6 '-  0.3 мм на S^»9.3 мм. 
Пункт 13. Таблица 8. Графы «Обозначение матрицы». I. я. N . Ь. г  для мат

риц 1105 0109/002 «11054)137/1X12 изложить в новой редакции;
(П р о д о л ж е н и е  г.н. с  114}  

II*



(Продолжение изменения к ГОСТ 26508—85)

Oeov'S’-eime
магр»пы

1 5

ИПоде допуск*

ИИ И*

1105-0109/002 8 3 15.3

56.51105 0 1 1 0 /0 0 2 8.6

15,41105*0111/002 5.8

1105-0112/002 9.6

66,5
1105 0 1 :3 /0 0 2 9.8 17.3

1105 -0 1 1 4 /0 0 2 10.0

17.41105 -0115 /002 6.4

1105 0 1 1 0 /002 10.0

1106-0117/002 10,3 19.9

71.5

1 1 0 5 -0 :1 8 /0 0 2 10.7

20.41105-0119 /002 7.2

1105-0120/002 11.8

1105-0121/002 13.3 23.1

1105-0122 /002 13.6

23.31105-0123 /002 9.2

1103-0124/002 14.8

96.5

1105-С1 -5 /0 0 2 15.1 26.1

1105-0126 /002 15.5

26,31105-0127/002 10.2

1106 -0134 /002 15.8

1105 0 1 3 5 /0 0 2 16.0 29.1

1103 313G/C02 16,3
29.3

1105-0137 /002 П .1

П уш * 14 Таблица 9. Исключить строку для обозначения гильзы П05 0 П З /

п. п » * а Замети», обозначения: 11050121 <003 нз 1105
•0120/Oi'J, П05-0129/003 на 1106-0135/003. 1105-0130/003 на 1105 0136/003 

Пункт 14 I. Заменить слона: «сталь У10А по ГОСТ 1435-74» на «сталь 9ХС 
но 1 ОС Г 5950—73*.

1::
(Продолжение см. с. 115)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26508—85У 
Пункт 14.2. Заменить значение: 50 ... 60 из 69 ... 63.
Пункт 15 Таблица 10. Графа <Обмначсиие выталкивателя*. Заменить о б о 

значения: 1105-0128/004 на 1105-0134/004. 1105 0129/004 на 11054)135/004,
1105 0130/004 но 11054)136/004. 105-0131/004 на 1105-0!37/004

Пункт 17. Чертеж 16 Знак маркировки. Заменить ссылку, п. 174 на п. 17.4; 
таблица 12. Графа <Обозкачение плитки». Заменить обозна=сикс- 1105- 

•0129/006 на 1105-0135/006
(Продолжение ем. с. 116)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26508—85) 
Пункт 18. Таблица 13. Графа «Обозначение втулки* Заменить обозначения: 

! 105-0129/007 на 1105-0135ДЮ7, И05-0130/007, на 1,105 0136/007.
Пункт 19. Таблица 14. Графа «Обозначение пружины». Заменить обозначе

ние: 1105-0129/008 на 1105 0135/008.
(МУС Лк 3 1990 г)

ГОСТ 26508-85

http://files.stroyinf.ru/Index/390/39071.htm

