
УДК 621.733.33.016.3.06.073:006.354 Групм  Г32

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Инструмент для холодновысадочных автоматов

ПУАНСОНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

tools for cold upset automatic machines. 
Coning punches.

Construction and dimensions.

ГОСТ
2 6 3 9 9 -8 4

ОКП 39 6313

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 37 декабря 
1984 г. Н? 4964 срок введения устаиоапеи

с 01.07.S6

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пуансоны с твер
досплавной вставкой к двухударным автоматам для холодной вы
садки заготовок болтов номинальным диаметром резьбы от 4 до 
20 мм, длиной более 5 d.

2. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать 
указанным:

исполнения I на черт. 1 и в табл. 1, 2;
исполнения 2 на черт. 2 и в табл. 3, 4.

/ 4  J  ? 5 R1

* Размеры для справок
Черт. 1

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

125вихретоковый контроль

http://www.mosexp.ru/uzk.html
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ГОСТ » H f - U  Стр. 7
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ГОСТ 26399— 64 Стр. 9
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Стр. 12 ГОСТ 26399—84

3. Допуск радиального биения поверхностей А и Б  и торцового 
биения поверхности В  относительно поверхности Г — по 8-й степени 
точности ГОСТ 24643—81.

4. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.
5. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 

указанным:
исполнения 1 на черт. 3 и в табл. 5; 
исполнения 2 на черт. 4 и в табл. 6; 
исполнения 3 на черт, б и в  табл. 7; 
исполнения 4 на черт, б и в  табл. 8; 
исполнения 5 на черт. 7 и в табл. 9; 
исполнения 6 на черт. 8 и в табл. 10.

Исшмасшк I i

• Размеры после сборки
Черт. 3
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ГОСТ Ш 9 9 - Ы  Стр. 13
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Стр. 14 ГОСТ 26399— М

Исполнение 2
Остальное — см. черт. 3

♦ Размеры после сборки
Черт. 4

Т а б л и ц а  6

Обозначение Л. мм Масса. 1ч,
корпуса (пол ̂ допуска на более

1135 0003/001 ЗЛО 0.167

1135-0004/001 3,00 0,166

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса размером
d = 3 ,3 0  мм:

Корпус 1135-0003jOOl ГОСТ 26399-84
Исполнение 3

Остальное — см. черт. 3

Г -Г  Вид А

*  Размеры после сборки
Черт. 5
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Стр. 16 ГОСТ 26394— (4

Исполнение 4
Остальное — см. черт. 3

ы .

• Размеры после сборки
Черт. 6

Т а б л и ц а  8

06q»ui« i*hc Л. нн Масс», кг.
корпус» (поле допуск»

Н7) ие более

1135-0023,<00! 8.80 ■ 0.85G

11350025/001 9.80 0.854

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса размером 
d =  8,80 мм:

Корпус 1135 0023/001 ГОСТ 26399-84
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ГОСТ 1 > Ж -« 4  Стр. 17

Иелолисяиг 5
Остальное — см черт. 3

■*•-----------------------
[

; ■ //> -

• 2 ,
f_ L

1 / Г

Cj | С4* - ‘'Ф
' т

•ь

* 1 * L
В 1

1. 7277777777777/<
.  W M  V

—1

Нид А

* Размеры после сборки

Черт. 7

>С* ■ •чьине 
корпус*

< | * . 
Пм» долу;*» Н7 ь Mice*, кг, 

и* более

15-0031/001 10.72 24,5 1,683
15-0032/001 31.34 53 1.657

5-0033/001 11.80 29,5 '1.656

5  0035/001 12.51 1.655

Ж



Стр. 18 ГОСТ 26394-U
Продолжение табл. 9

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение - а,
1. Г»

Масс», хг. 
х« йояесгорсту С 4 Поле попуск» Н7

1135-0037/001 13.60 29.5 1,618

1135 0039/1001 14.50 34,32 31,5 55 1.605

11350041,-001 29.5 1.613

1135-0042/001
15,80

39,30 31,5 60 1.531
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса размерами 

d =  10.72 мм, /| — 24,5 мм:
Корпус 1135-0031100! ГОСТ 26399-84

Исполнение 6
Остальное — см. черт. 3

• Размеры после сборы

Ш
Черт, в



ГОСТ М  Стр. 1*

Т а б л и ц а  10

Обозначай ив 4. ми Масса, я|.
корпуса (поле допуска

н7) на волен

1135 0043/001 16,20 3.997

1135-0045/001 18.00 3,990

1135-0049/001 20.00 3,898

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса размером 
d  =  16,20 мм:

Корпус 1135-00431001 ГОСТ 26399-84
5.1. Материал — сталь ЗОХГСА по ГОСТ 4 5 4 3 -7 1 .
5.2. Твердость HRC* 42...46.
5.3. Допуск торцевого биения поверхности В относительно по

верхности Б  — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.
6. Конструкция и размеры вставок должны соответствовать 

указанным на черт. 9 и в табл. 11.

* Размер для справок 
**  Размеры после сборки

Черт. 9



С тр. 20 ГОСТ 26)99—14
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ГОСТ 1 « Н - М  Стр. 2»
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Ctp. 22 ГОСТ 26)99—84

6.1. Допуск торцевого биения поверхности А относительно по
верхности Б — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать ука
занным на черт. 10 и в табл. 12

¥ ГК-
та

6.s. j
V  i v j

---------------- «

Черт. 10

Т а б л и ц а  12

Р а з м е р ы  а ым

Обоаиа-аскис
упор»

'  1 О I L
А Масса, кг. 

ыс боле»
Пале допуска

«Т - М

11Э5-0001У 003 3.30

7.0

18.85

а

0.0016

1135 0002/003 3.90 20.60 0.0020

1135-0003/003 3,30 31,85 0,0026

1135-0004ЛЮЗ 3.90 33.60 О.СОЗЗ

1135-00:5,'003 4.35

6.0

31,55 0.0040

1135-0006,1003 4.80 32,80 0.0047

1135-0007/003 5.20 29.70 0,0048

1135-0008/003 5.80 31.00 0.0059

146



ГОСТ 26JW—и  С»р. 23

Продолжение табл. 12
Р а з м е р ы  в мы

ОВахмчегке
упор»

-  1 ® L

А Мдссл. кг. 
не бод ее

Поле жоп > см

. *7 - h9

1135-0006/003 5.20 8.0 30.70 0.0049

1135 0010/003 5.80 32.00 0,0061

1135-0011/003
‘ 7.00 9.0

29.70
3

0.0080

1135 0012/003 26.90 0,0075

1135-0013/003
7,811

П,0

31.40 0.0117

1135-0014/003 28.80 0.0107

1135-0015/003
7.00

47.70

4

0,0143

1135-0016/003 44.90 0.0160

1135-0017/003
7.80

49.43 0.0177

11354X118/003 46.80 0.0167

1135-0019/003
8.80

13.0

40.70 0.0158

1135-0020/003 33.50 0.0124

1135-0021/003
9.80

42.60 0.0205

1135-0022/003 36.00 0.0166

1135-0023/003
8.80

45.70 0,0210

1135 0024/003 38.50 0,0176

1135-0025,'003
9.80

47.60 0.0270

1135-0026/003 41.СО 0,0231

1135 0027/003
10,72 14.0

43.50 0.0270

1135-0028/003 38.20 0.0255

1135-0029/003
и з о 15.0

45.40 0.0381

1135-0030/003 40.40 0.033?

1135-0031/003
10,72 14.0

44.50

5

0.3234

1135 0032,003 39.20 0.0196

1135-0033,003
11,80 15.0

46.40 0.0295

1135-0034/003 ♦1.40 0.0253

1135 0035/003 12.50 10,0 43.30 о.озоз
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Стр. 24 ГОСТ 2 *)М —l i

Продолжение тайл. 12
Р а з м е р ы  ■ мм

• *> 1 L
Сбоамзчемме Поле допуск» д М»сс*. кг. 

nr болееупор»
»' - 1.9

1135-0036/003 12,50 16.0 36.50 0.0228
1135-0037/003 1 а си

17.0
45.20 0.0378

1135-0038/003
lv,w

38.60 0.0301
1135-0339/003

14.50 18.0
41.20 0.0374

1135-0040/003 36.10 0.0347
1135-0041/003

15,80
43.40 0.0483

1135-0042/003
20,0

38 .G0 0.0409
1135-0043/003

16.20
50.00 5 0.0608

1135-0044/003 41.GO 0.0472
1135-0045/0C3 53.50 0.0824
1135-0046/003

18.00 22.0
45.70 0.0662

1135 0047/003 47.80 0.0704
1135-0048,003 39.20 0.0532
1135-0049/003 51.50 0,0954
1135-0050/003 20.00 24,0 43,70 0.0762

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
4 * 3 ,3  мм, /. =  18,85 мм:

Упор 1135-0004003 ГОСТ 26399-84
7.1. Материал— сталь У8А ГОСТ 1435—74
7.2. Твердость HRCS 53 ... 57.
8. Конструкция и размеры проставок должны соответствовать 

указанным на черт. П и в  табл. 13.



ГОСТ Ш 99- М  Crp. 25

_j 2l

ь хЛ *)

Ц ъ г ---------------
? • ? *  j ,  __ < 5

Черт. 11

Обозначениепроста сох

О | L 
Поле доп.с*« Mice*, кг. не более

(9 1 *»

135-0001,004 12 20 0.022

135-0003:004 36 0.090

1350009.4)04 19 40 0.100

135-0015:004 50 0.125

135 0019:004
22

56 0.200

135-0023ЛЮ4 63 0.600

135-01)31:004 27 80 1.350

135-0043/004 38 100 1,900

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  проставки разме- 
»амн 0 =  12 мм, £  =  20 мм:

Просгавка 1135-0001/004 ГОСТ 26399-84
8.1. Материал — сталь У8А ГОСТ 1435— 74.
8.2. Твердость — HRC 53 ... 57.

14!



Иэмсьсннс М I ГОСТ 26399—84 Инструмент дли холодновысадочных автома
тов. Пуансоны предварительные. Конструкция и размеры
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 Л» 4079

Дата а ведения 01.01.91

Чертеж 1 дополнить наименованием: «Исполнение 1».
Таблица 1. Графа </,. Заменить значения: 12,9 на 12,5; 13,4 на 13,0; 13,7 на 

13.4; 14,9 на 14,5; 14,4 иа 14,1; 15,5 на 15,1;
граф» л. Заменить значения: 19.6 на 18,6; 17,0 на 15,9: 14,4 на 13.4; 19.7 на 

18.7; 12,4 на 11,4: 17,4 на 16,3.
Таблица 3. Графа d,. Заменить значения: 12.9 иа 12.5; 13,4 на 13,0; 13.7 из 

13,4, 14,9 на 14,5; 14,4 на 14.1 ;15,5 на 15,1; 45,8 на 15,4; 17.2 на 16.8; 16,4 иа 
16.!; 17,8 иа 17,4; 18.0 на 17,8; 19,0 на 18,7;

;ргфа Л. Заменить значения: 19,6 на 18,6; 17,0 иа 15,9; 14,4 на 13,4; 19,7 на
(Продолжение см. с. 98)



(Продолжение изменения к  ;  ОСТ 26999-84)
18.7; !2,4 на 11,4; 17,4 на 16,3; 15.5 на 14.5; 23.3 па 21,4; 13.4 на 12,5; 19 6 на 
18 9; 17,4 на 16,5; 15.0 на 14,1.

Чертеж 6. Заменить размер: 22f7  на 22Н9.
Таблица 9. Графа U. Для корпуса 1135-0039/001 заменить значение: 31.5 на

29,5.
Таблица I I .  Графа d |. Заменить значения: 12.9 на 12,5; 13,4 на 13,0; 13,7 

■ а 13,4; 14,9 на 14,5; 14,4 на 14,1; 15,5 на 15,1; 15,8 на 15,4; 17,2 на 16.8; 16,4 
ва 16,1; 17,8 на 17,4. 18.0 на 17,8; 19.0 на 18.7.

графа А. Заменить значения; 19.6 на 18.6: 17.0 на 15,9; 14,4 на 13,4; 19,7 па 
18.7; 12.4 на 11.4; 17,4 на 16.3; 16,5 на 14,5; 22.3 на 21,4; 13,4 ва 12.5; 19.8 на 
18,9; 17,4 на 16,5; 15,0 на I4.li

графа L. Для вставок 1135-0039/002, 1135-0040/002 заменить значение: 31,5 
на 29,5.

Чертеж 11. Заменять параметр шероховатости поверхности D: Ra 0,8 на 
Ra 1,6.

(ИУС № 4 1990 г.)

ГОСТ 26399-84

http://files.stroyinf.ru/Index/391/39118.htm

