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Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений энергетической освещен
ности в спектросенснтометрин в диапазоне длин волн 0,2+1.4 мкм 
и устанавливает назначение установки высшей точности для вос
произведения единицы энергетической освещенности в спектросен- 
ситометрли — вата на квадратный метр (Вт/мг) в диапазоне длин 
волн 0,2+ 1,4 мкм. основные метрологические характеристики уста
новки высшей точности и порядок передачи размера данной еди
ницы энергетической освещенности в снектросснснтомсгрнн от 
установки высшей точности при помощи образцовых средств изме
рений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и 
основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ точности

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы энергетической освещенности в спект- 
росекситометрни в диапазоне длин волн 0,2+1,4 мкм и передачи 
размера данной единицы при помощи образцовых средств изме
рений рабочим средствам измерений, применяемым в народном 
хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений энергетическом освещенности оптичес
кого излучения в спсктросснснтометрни в диапазоне длин волп 
0.2 +1,4 мкм в спектральных интервалах шириной не более 20 нм 
должна быть положена единица, воспроизводимая указанной уста
новкой высшей точности.
Ихдамио официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1985



Стр. 2 ГОСТ а Л 4 —  S4

1.3. Установка высшей точности состоит из комплекса сле
дующих средств измерений:

полостной приемник типа ПП-1 (образцовое средство измерений 
по ГОСТ 8.195—81) с комплектом измерительной и вспомогатель
ной аппаратуры;

компаратор (источник излучения в диапазоне длин волн 
0,2+1,4 мкм, монохроматор и набор светофильтров).

1.4. Диапазон значений энергетической освещенности, воспро
изводимый установкой высшей точности, составляет 0,1 +  100 Вт/ма, 
диапазон длин волн 0,2+1,4 мкм. Выделяемый спектральный 
интервал — не более 20 нм.

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведе
ние единицы со средним квадратическим отклонением результата 
измерений So, не превышающим 2-Ю~2 при 10 независимых наблю
дениях. Ненсключенная систематическая погрешность 0 Э нс пре
вышает 5-10~2.

1.6. Для обеспечения воспроизведсиня единицы энергетичес
кой освещенности в спектросенситометрни в диапазоне длин волн 
0.2+1,4 мкм с указанной точностью должны быть соблюдены пра
вила хранения и применения установки высшей точности, утвер
жденные в установленном порядке.

1.7. Установку высшей точиости применяют для передачи раз
мера данной единицы энергетической освещенности в спектросен- 
ситомегрии в диапазоне длин волн 0,2+1,4 мкм образцовым сред
ствам измерений методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют 
споктросенснтометрические установки, включающие приемники оп
тического излучения, работающие в диапазоне 0.1-Н00 Вт/м1 и ди
апазоне длин волн 0.2+1,4 мкм.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений не должны превышать 15-10~г.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом прямых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют спект- 
росенситометры, работающие в диапазоне 0,1 +  100 Вт/м2 и диапа
зоне длин волк 0,21 +  1,4 мкм. Выделяемый спектральный интер
вал не более 20 нм.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений не должны превышать 30-10-*.
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Государственная поверочная схема для средств измерений 
энергетической освещенности в спсктроссиситометрни в 

диапазоне длин воли 0,2-4-М мки

Л о— погрешность метода передачи размера единицы
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