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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на символы, наноси
мые на панели и шкалы вновь разрабатываемых или модернизи
руемых средств диагностирования бензиновых двигателей и элект
рооборудования автомобилей.

Стандарт не распространяется на символы, наносимые па сред
ства диагностирования, предназначенные на экспорт.

2. Размер стороны обрамляющего символ квадрата (высоты 
прямоугольника) k следует выбирать из ряда: 8, 12, 16, 24, 32, 
40 мм.

3. Символы следует располагать так, чтобы включенное поло
жение органа управления обозначалось соответствующим симво
лом. При применении органов управления с подсветом символы 
рекомендуется наносить непосредственно на органы управления.

Символы, как правило, наносятся без обрамляющего квадра
та.

4. Допускается зеркальное изображение символов, а также со
четание символов, но не более трех. Сочетание символов должно 
располагаться, как правило, горизонтально.

5. Допускается применять в качестве символов условные гра
фические обозначения электрорадиоэлемептов согласно действую
щим государственным стандартам на них, если обозначения соот
ветствующего символа не приведены в настоящем стандарте. Раз
мер h символа при этом должен выбираться из ряда, приведенно
го в п. 2.
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Стр. 2 ГОСТ 25738— 83

6. Применение пояснительных надписей при наличии соответ
ствующих им символов не допускается.

7. На сборочных чертежах средств диагностирования допуска
ется вместо символов изображать только обрамляющие их квад
раты с линией-выноской, на которой указывают слово «Символ», 
номер символа, размер h и наличие обрамления (черт. 1).

Сим вол 12b ? 4ofo

Черт.  1

При сочетании символов изображают общий обрамляющий 
прямоугольник и на линии-выноске указывают слово «Символы», 
номер символа, размер h и наличие обрамления (черт. 2).

Символы 3,5 J  Ъ 2k одр

ч

1

7

_  h  х  п

Черт.  2

При использовании символов одного размера допускается раз
мер h указывать в текстовой части, (например: «Символы h ... по 
ГОСТ 25738—83».

8. Обозначения символов и их наименование приведены в таб
лице.
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Наименование

1. Напряжение

2. Падение напряжения

3. Напряжение постоянное

4. Напряжение переменное

Обозначение
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П родолжение

Наименование Обозначение

5. Высокое напряжение
Опасное напряжение (красного 
цвета)
(Символ электрического на
пряжения по ГОСТ 12.4.027— 
-7 6 )

6. Ток

7. Преобразователь переменного 
напряжения в постоянное

Ш к Т Ч Г Т А
Ш Ш В Ь -/А
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Наименование

Продолжение

Обозначение

9. Угол опережения зажигания

10. Асинхронизм угла 
ния зажигания

опереже-

11. Контакты прерывателя

12. Угол замкнутое с 
контактов прерыватсл

зстояпп
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Продолжение

На именование Обозначение

13. Асинхромизм угла замкнутого 
состояния контактов прерыва
теля

14. Аккумуляторная батарея (по
лярность указывается при не
обходимости)

15. Генератор (общее обозначе
ние)

16. Генератор постоянного напря
жения

\
1/ 

\
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Наименование

17. Генератор  переменного н а 
пря ж ен и я

18. Генератор  с встроенным в ы 
прямителем

19. Стартер

20. Катушка зажигания

Продолжение

Of о ;пнче .:к»
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Г! родолженив

11аиме:ювание ( )Гю ;1!ЛЧ*Ч!И-.*

.21. Свеча зажигания

22. Сеть. Питание постоянным 
током

23. Сеть. Питание переменным 
напряжением

24. Полярность
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Продолжение

26. Плавное линейное регулиро
вание

27. Установка нуля

1

28. Установка 100 %
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Наименование

29. Выход

30. Вход

31. Калибровка

32. Измерение

Продолжение

Обозначение
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Наименование

33. Импульс (общее обозначение. 
При необходимости показыва
ется форма конкретного им
пульса)

34. Импульс с регулируемой за
держкой

35. Стробоскоп

36. Накладной датчик (общее 
обозначение)

Продолжение

Обозначение
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Продолжение

Наименование Обозначение

37. Цилиндр. Поршневой дзнга
толь

38. Роторный двигатель

39. Отключение зажигания в ци
линдре

0. Датчик верхней мертвом точ
ки (подвижная метка в виде 
штифта)
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Продолжение

Наименование Обозначение

41. Датчик верхней мертвой точ
ки (подвижная метка в виде 
прорези)

42. Вращение. Измерение в дина
мическом режиме

43. Частота вращения. Тахометр

44. Падение частоты вращения
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Продолжение

Наименование Обоз паче:: и?

45. Ручном режим

46. Автоматический цикл

47. Осциллограф

48. Фокусировка
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Продолжение

Наименование Обозначение

49. Яркость

50. Смещение луча по вертикали

51. Смещение луча по горизонта
ли

52. Установка начала развертки
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Продолжение

54. Давление
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Продолжение

Наименование Обозначение

57. Газоанализатор окислов азо 
та

58. Температура. Термометр

59. Внимание. Осторожно. Опас
ность!

60. Годен
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Продолжение

Наименование Обозначение

63. Омметр и
к 'Ч Ш Г  А Я
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