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Несоблюдение стандарта преследуется по миоиу < ?/ 1/ 7

Настоящий стандарт распространяется на материалы для 
верха, низа, подкладки и промежуточных деталей обуви и устанав
ливает метод определения удельных объемного и поверхностного 
электрических сопротивлений, храктернзуюихнх способность мате
риалов к рассеянию электрических зарядов.

Стандарт применяется для проведения научно-исследователь
ских испытаний.

Стандарт не распространяется на токопроводящие материалы.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Для проведения испытания от обувных материалов отби
рают нить образцов диаметром (80±1) мм. Образны не должны 
иметь короблений, трещин, вмятин, царапин и загрязнений

1.2. Метод отбора образцов устанавливается нормативно-техни
ческой документацией на конкретный материал.

1-3. Испытания проводят на образцах, отобранных из участков, 
предназначенных для проведения физико-механических испытаний.

2 . АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют:
установку (черт. 1), состоящую из датчика /  и измерителя 

электрических сопротивлений / /  — тераомметра Е6—13А или

секундомер по ГОСТ 5072 -79.

Изделие официальное Перепечатке воспрещена
©  Издательство стандартов, 1984
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.!. Образны материалов с рифленой поверхностью (например,, 
резины) подвергают подшлифовке для удаления рифления.

3.2. Перед испытанием образцы всех обувных материалов вы
держивают до установления постоянной массы при температуре 
(20±3) °С и относительной влажности воздуха 60—65% по 
ГОСТ 938. И -7 0 .

Испытания проводят при тех же условиях.
Продолжительность выдержки должна соответствовать требо

ваниям нормативно-технической документации на данный вид. 
материала.

3.3. Электроды датчика протирают чистой неокрашенной хлоп
чатобумажной тканью, смоченной спиртом, затем — дистиллиро
ванной водой и просушивают в естественных условиях.

3.4. Подготовку тераомметра к испытаниям и измерения осуще
ствляют в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. "

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Д л я  измерения объемного электрического сопротивления 
поднимают рукояткой 6 каретку датчика с вмонтированными в ней- 
двумя электродами 3 и 4 а верхнее положение. Пинцетом поме
щают образец 2 любой стороной вверх на нижний электрод / .  
Опускают каретку на образец и устанавливают на ней комплект 
разновесов массой 1,0 хг при испытании пористых резин и текстиль
ных материалов и 1,5 кг при испытании всех других видов обув
ных материалов, равномерно размещая их на каретке. Давление- 
на образец в первом случае составляет 7.3 кПа, во втором - -  
8,7 кПа. Толщину образца измеряют с помощью индикатора часо
вого типа 5 с ценой деления 0.01 мм, закрепленного в 
датчике. Датчих с образцом подключают к тераоммстру по схеме» 
указанной на черт. 2 а: измерительный электрод датчика соеди
няют с хлеммой гх гераомметра, охранный (кольцевой) - с 
клеммой Э и высоковольтный (нижний)— с клеммой U. Закры
вают крышку измерительной камеры. Устанавливают переключа
тель измерительного напряжении 9 в положение 10 V для подачи 
от тераоммегра на электроды датчика указанной величины напря
жения. Ручку переключателя диапазонов 8 поворачивают по часо
вой стрелке до тех пор, пока стрелка тераомметра не остановится 
на одном из делений его шкалы 7. Одновременно включают секун
домер и по истечении 3 мин снимают показание сопротивления в 
соответствии с инструкцией к тераоммстру.

Если ручка 8 установлена в крайнее правое положение, а 
стрелка тераомметра не отклонилась, устанавливают переключа
тель 9 в положение 100 V.
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4.2. Для измерения поверхностного электрическою сопротив
ления лицевой стороны образца пинцетом помещают его на ниж
ний электрод лицевой стороной вверх. Устанавливают на каретку 
разновесы массой, указанной в п. 4.1. Подключают датчик с образ
цом х тсраомметру по схеме, указанной на черт. 2 б: измеритель
ный электрод датчика соединяют с клеммой гх тераомметра, 
охранный (нижний) — с клеммой Э и высоковольтный (кольце
вой) с клеммой U. Далее испытание проводят, как указано 
в п. 4.1.

Схема включения элскт|к>дов я измерительную цепь при измерении 
•заемного R,, (а ) н поверхностного R, (б ) сопротивлений

I  — ядкорвтадьммА »л«*гтрод; ? — охраиии* электрод. 
J  — вмеоковолм-хыЯ »*е*трох; г  f . Э  н V  —  клеимо 

тервомметра; е -  обрвзеи

Черт. 2

4.3. Для измерения поверхностного электрического сопротив
ления нелицевой стороны образец помещают пинцетом на ннжннй 
электрод нелицевой его стороной вверх. Далее испытание проводят, 
как указано в п. 4.2.

4.4. Если лицевая и нелицевая стороны одного н того же 
образца не отличаются отделкой, химическим составом, структу
рой и т. д., проводят измерение поверхностного электрического 
сопротивления одной из его сторон.

S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Удельное объемное электрическое сопротинленис q.IOm-cm) 
вычисляют по формуле

где /С, — постоянная величина (площадь контактной поверхности 
измерительного электрода, указанная в технической до
кументации на установку), смг;
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R* —  измеренное объемное сопротивление образца. Ом; 
b — толщина образца, см.

П р и м е ч а н и е .  Показатель (о ,)  по настоящей формуле определяю! для 
материалов с относительно однородной по толщине структурой (натуральнаи 
кожа, резины и др) .  Нс рекомендуется определять (р .) для искусственной 
кожи н др материалов многослойной структуры, В этом случае для характе
ристики способности материалов к рассеянию электрических зарядов исполь
зуют показатель Rc с указанием толщины образна.

5.2. Удельное поверхностное электрическое сопротивление лице
вой (q*) и нелицевой (р£) [Ом] стороны образна вычисляют по фор
муле

Р Г  »= к ,  R s,

где K i— безразмерная постоянная величина, определяемая гео
метрией электродов датчика и указанная в технической 
документации на установку.

/?,— измеренное поверхностное сопротивление образца. Ом.
5.3. За результат определения удельных объемного, поверх

ностного лицевой стороны образца и поверхностного нелицевой 
стороны образца электрических сопротивлений принимают сред
нее арифметическое значение по каждому нз этих показателей 
пяти образцов.

Полученный результат представляют в виде двух сомножите
лей:

величина первого должна быть от 1 до 10 (вычислена с точно
стью до трех и округлена с точностью до двух значащих цифр), 
величина второго — 10 в соответствующей степени.
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