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АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Напряжения питания и методы измерений

Electric coramunicalion equipment. 
Supply voltages and methods of measurement

ОКСТУ 6502

ГОСТ
5237-83

(CT СЭВ 3893—821 
Взамен

ГОСТ 5237—69

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 декаб
ря 198} г. Ns 5751 срок действия установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

с 01.01.85
до 0 l.0 1 .y fe '

Настоящим стандарт распространяется па стационарную ап
паратуру электросвязи (далее — аппаратура) и устанавливает 
значения постоянного и переменного напряжений на ее входе, а 
также методы их измерений.,-для аппаратуры, техническое *»да- 
ние-на ■рнэрабо-тку-лцшфай-.утагрждгчн! после -01.01785 — г.

Стандарт нс устанавливает значения выходных напряжений 
источников вторичного питания, входящих в аппаратуру.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения приведены в 
справочном приложении I. Настоящий стандарт соответствует 
СТ СЭВ 3893—82 в части номинальных значений напряжения и 
методов измерений (см. справочное приложение 2).

1. НОРМЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

I I. Постоянные напряжения, на которые должна быть рассчи
тана аппаратура, должны соответствовать значениям, указанным 
в табл. 1.
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Стр. 2 ГОСТ 5237—83

Т а б л и ц а  1

Номинальное напряжений 
п а т а н  н а .  О

PAfiOMOC напряжение. В. ,1Л * групп г.о л в п у с к а с и ы и  
аппаратурой рабочим напряжениям

1 а

24 * Ог 21 до 28 включ. Or 21,6 ло 26.4 мииоч.
60 ' »  5 *  *  7 2  * »  5 4  *  06 *

. .  Ч
П р и м е ч а н и я :
1. Номинальное напряжение 60 В — предпочтительное.
2. Каи .правило, заземляют положительны;! полюс источника питания.
3. Для летания линейных н местных целей телеграфной аппаратуры ис

пользуют два источника: плюс 60 В в минус 60 В, при этом несимметричность 
оо отношению х заземленной средней точке не должка превышать 1,8 3.

1.2. Невзвешенное (действующее) значение допускаемого нап
ряжения пульсации должно быть не более значений, указанных в 
табл. 2. Значения напряжения пульсаций определяют с учетом 
фактического затухания фильтра ДК  (см. чертеж).

Таблица 2
Неазаеихмцое (лсАстнукс.си) значение напряжения 
иулксл|ШК. нс Солес. при номинал шои «спряжении

Знакам*» частот. Ги питання
м  В- 60 В

До 300 0,10 0,250
От 300 до 20000 0,01 0.015

1.3. Псофо.метричсское значение допускаемого напряжения
пульсации, создаваемого установкой питания, должно быть не бо
лее 0,002 .

1.4. Аппаратура должна быть рассчитана на воздействие оди
ночного импульса прямоугольной формы с амплитудой ±20 % от 
У,»,| в течение 0,4 с и плюс 40 % от в течение 0,005 с. Кро
ме того, аппаратура не должна повреждаться при понижении нап
ряжения ниже пределов, указанных в табл. 1. к восстанавливать 
автоматически свою работоспособность при восстановлении нап
ряжения.

1.5. Однофазные переменные напряжения и фазные напряже
ния трехфазного напряжения, нз которые должна быть рассчита
на аппаратура, должны соответствовать следующим значениям:

напряжение: 
номинальное 220 В;
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рабочее: от 187 до 242 В включительно для питания аппара
туры от электросети общего назначения; от 213 до 227 В включи
тельно для питания аппаратуры от электросети общего назначе
ния через устройства регулирования; 

частота напряжения 50 Гц;
пределы изменения частоты от 47,5 до 52,5 Гц включительно; 
допускаемый коэффициент нелинейных искажений не более

Ю %.

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы
2.1.1. Для измерения напряжений и частоты переменного нап

ряжения (в режиме измерения периода) следует применять соот
ветствующие приборы, погрешность которых должна быть на по
рядок ниже допускаемых предельных отклонении измеряемого 
значения. При арбитражных испытаниях погрешность приборов 
не должна превышать 0.5 V

2.1. ?. Для измерения коэффициентов нелинейных искажений 
переменного напряжения следует применять измерители нелиней
ных искажении с погрешностью не более 5 %.

2.1.3. Для измерения псофометрического значения напряжения 
пульсации следует применять нсофомстр с фильтром, основные 
данные которого приведены в рекомендуемом приложении 3.

2.1.4. Для измерения певзвешениого значения напряжения 
пульсации следует применять электронный вольтметр с квадра
тичной характеристикой и частотным диапазоном от 20 до 
20000 Гц.

2.2. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.2.1. Значения напряжений, а также значения напряжения 

пульсации измеряют на входных зажимах £рупповых устройств 
токораспределепяя и защиты, входящих в комплект аппаратуры, 
или при нх отсутствии на местах, предназначенных для подклю
чения питания аппаратуры. Если значения напряжения пульса
ции превышают максимально допустимые, то аппаратуру заменя
ют эквивалентной резнстизнон нагрузкой, на которой измеряют 
пульсации.

2.2.2. Частоту измеряют в любых точках сети, питающей ап
паратуру.

2.2.3. Напряжение пульсации в цепях питания аппаратуры, для 
которой предусматривается псофометрнческое значение норм до
пускаемой пульсации, измеряют псофометром.

2.2.4. Невзвешешюе значение напряжения пульсации в цепях 
питания аппаратуры в полосе частот до 300 Гц и полосе от 
300 Гц и выше измеряют электронным вольтметром, который под
ключают к входным зажимам групповых устройств токорасяре-
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деления и защиты, входящих в комплект аппаратуры, или при их 
отсутствии к местам, предназначенным для подключения аппара
туры, через фильтр ДК  (см. чертеж) и разделительный конденса
тор общей емкостью SO мкФ по схеме, приведенной на чертеже.

Фильтр ДК.  состоящий из фильтра нижних частот Д,  и фильт
ра верхних частот К, должен иметь входное и выходное сопротив
ления, ранные по (500 Ом.

Полоса пропускания фильтра Д  — от 20 до 250 Гц, фильтра 
К  — от SO!) Гц и выше.

Для фильтра Д  на частотах от 20 до 250 Гц затухание должно 
быть менее 3,5 дБ, а на частоте 300 Гц — от 54 дБ и выше;

Для фильтра К на частотах от 300 Гц и выше затухание дол
жно быть до 4.3 дБ, а на частоте 250 Гц и ниже — нс менее 
60 дБ. В качестве разделительных конденсаторов рекомендуются 
неполярные конденсаторы с сопротивлением изоляции не менее 
ЮОО мОм и с рабочим напряжением не менее удвоенного напря
жения источника питания.

/ —рхзде.твтсльиьг* конденсатор: 7— дет. ПО
СТОЯННОГО гони; 3 фильтр ДК. ■»—фильтр иХЖ- 
lin и частот Д; .5—ьлсктронхиД вольтметр; 6—

фильтр верхних частот К.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ

Термин Нпасшмшй

1. Напряжение питании

2. Номинальное напряжение пи
тания

3. Рабочее напряжение питания

Постоянное или переменное напряженке 
на входе аппаратура. па которое она 
должна быть рассчитана

Условное значение напряжения, относи
тельно которого устанавливают допускае
мые отклонения

Напряжение , находящееся п пределах 
допускаемых отклонений от иоминаяыю- 
го напряжения, в которых обеспечиваете* 
работа аппаратуры с ладанными парамет
рами

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 5237—U  
СТ СЭВ ЭВМ—82

ревоьапих Ю С Г  « 4 7  -8 1

Регламентирование воз
действия на аппаратуру 
одииочннх импульсов нап
ряжения

Установлено 
мозденстиукшегч 
импульса 0.005 с

с г  сэв  зал- 87

время Принята норма воз
действующего нипулма 
Ц002 с
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемо*

Основные данные псофомстрическою фялыра 
и значения псофомегрнческих кояффидиенюв

Частота. Гн Отиосительимс VJIOUXX. A*iJ Псовом «трячеекне 
коуффааяевги

50 — й з.о 0,00071
100 — 41.0 0,00892
150 — 29.0 0.0354
3 0 0 — 21.0 0.0889
300 — 10.6 0 .2952  

- 4 x 3  1 0 .4819400
500 - 3 . 6 0 .6637
G00 — 2.0 0,7945
800 0.0 1.0000

1000 +  1.0 1.1250
1200 0.0 1.0000
1500 - 1 . 3 0 .8607
2000 — 3,0 0.7082
2500 —4.2 0.6163
3000 — 5.6 0.5296
4000 - 1 5 , 0 0 ,1773
5000 — 36.0 0.0159

Допускаемые предельные отклонения относительных уровней

Частота. Ги [Зрслелтмоч отхловимя*. хЬ

От 50 до 300 в ключ. ♦•2
Св 300 > 800 > =fcl

800 0
От 801 до 3000 а ключ. =tl
Се. 3000 > 3500 » +2

» 3600 » 5000 » ± з



Группа Э50

Изменение № | ГОСТ 5237—83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания 
и методы измерений
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15 06.89 Я  1606

Дата введения 01.01.90

Вводная часть Первый абзац. Исключить слова: «для аппаратуры, техничес
кое задание на разработку которой утверждено после 0S.0I.8S»:

третий абзац после слое «приложении 1» изложить в новей редакции. «Стан
дарт содержит все требования стандарта СТ СЭВ 3893—82» дополнить слова
ми «Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭЭ 388-3—82 приведена 
в справочном приложении 2».

Пункт !. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица I

НоИ11ИвЛ 1 гЧи£ •пр* А«1Х«3 иитвкхп. В

;'*6о*т напряысим. В. для группы го кспупаанш 
эшмрвтуро» Р«60Ч11« К4'••*»<< Г ЯМ

к J

24 От 21 до 28 вхлюч. 
» 20.4 » 28* »

От 2'.-: до 26.4 в ключ.

€0 » 54 » 72 » » 14 » in  »
» 48 » 72* »

• Для аппаратуры, ТЗ на разработку которой утверждено п.г.-е 01.01.91.

Пункт ! 5. Заменить слово: «регулирования» на «ставили глии». 
Приложение 2. Таблицу дополнить требованием:

TptOoiai»* ГОСТ ЗЙТ-43 :7 ГгВ ;до-«2

Рабочее напряжение. В, 
для группы I при номи
нальном напряжении пита
ния:

24 От 21 до 28 в ключ От 23 д: 2? вк.точ

€0
» 20.4 » 28 
» 54 » 72 » » L i t  >
> 48 » 72 »
(ИУС -VI 9 1989 г.)
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