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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТРИЦЫ-ЗАГОТОВКИ УНИВЕРСАЛЬНОПЕРЕНАЛАЖИ- 
ВАЕМЫХ ШТАМПОВ ДЛЯ ТОЧНОЙ ОБЪЕМНОЙ 
ШТАМПОВКИ НА КРИВОШИПНЫХ ПРЕССАХ 

.  Конструкция и размеры
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Постановлением Госудврстаемиото комитета СССР по стандартам от 12 иоабро 
1980 г. И* 3324 срок действия установлен

г;. < В1.01, 19В2 г .

до 01.91. 19В7 г.

. I. Настоящий стандарт распространяется на заготовки, пред
назначенные для изготовления матриц универсально-переналажн- 
ваемых штампов для точной объемной штамповки по ГОСТ 

7-.: 19579-80
£ 2. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать ука-
Ч 1. занным на чертеже и в таблице.

'

Иэдамие официальное Перепечатка воспрещена
★

38
пелерина

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


Стр. 2 ГОСТ 19582— 80

Р а з м е р ы ' »  мм

ОвйМЯЧеШк-
vaip-ии* UOl и.

О
(поле дочу.сКП 1гУ) О, d Н Масса, кг, 

яс

1100-0021
120 131

38
105

9 .5

1100-0022 48 9 .4

J 100-0023 60 ' - 9 .3

И  00-0024
160 171

48

135
2 1 .5

1100-0025 G2 * 21.4

ПОЛ-0026 75 2 1 .3

1100-0027
180 . 191

58
140

28.1

1100-0028 73 2 8 .0

1100-0029 90 2 7 .9

1100.0031

200 211

67

165

4 0 .9

Г100-0032 82 4 0 .7

1100-0033 100 40,-3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  - матрицы-заготов
ки размерами £>=* 120 мм, Н =  105 мм:

Матрица-заготовка 11000021 ГОСТ 19582—80
3. Материал — сталь марки ЗХ2В8Ф по ГОСТ 5950—73.
4. Твердость — HRC 46...48 для окончательно обработанной 

матрицы.
5. Маркировать: обозначение матрицы-заготовки, обозначение 

стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример установки и конструктивного оформления штампов- 

наладок приведены в приложении к ГОСТ 19579—80
7. Технические требования — по ГОСТ 19584—80
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Изменение №  1 ГОСТ 19582 - 8 0  М атрицы-заготовки унивсрсально-псрсивла- 
живаемы х штампов д л я  точной объемной ш тамповки на кривошипных прессах. 
Конструкции и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам  от 28.12.86 .4  4532

Д ат а  введения 01.07.87

Пункт 4. Заменить значение: HRC 4G . . .  48 на 47...  49 lIRCj.
(ИУС .V» 4 1987 Г.)

ГОСТ 19582-80

http://files.stroyinf.ru/Index/397/39712.htm

